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1. WPROWADZENIE

Przedmiotem raportu o oddziatywaniu $radowisko jest przedsivziccie noszce nazw: Koncepcja
rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskanientyd o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
zada: Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 miioku Géra Kalwaria-Mniszew. Zadanie B -
Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszetagnuszew.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wszystikimagane ustawowo informacje zgodnie z art. 66
Ustawy z dnia 3 palziernika 2008 roku o ud@gnianiu informacji grodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczastwa w ochronigrodowiska oraz 0 ocenach oddziatywaniagsmaowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081).
Obecne rozwizanie komunikacyjne nie zapewnia komfortu padwania, utrudnia prackierowcom, a przede
wszystkim stwarza zagrenie wobec zmotoryzowanych oraz pieszych. Wariainlvestycyjny wzmaga
niekorzystne zjawiska wplywgje znaczco na obnienie jakdci i bezpieczastwa uytkownikow drég oraz
wzrost zagreen ekologicznych. Ut rzymanie stanu istaeggo, wzrost natenia ruchu z jednoczesnym
niedostosowaniem trasy do przenoszerizaodw duych samochodow doprowadza do zmniejszenigplasiCi
komunikacyjnej, spadku bezpiedgeva ruchu, a w rezultacie do podnoszenia koszt&namicznych,
spotecznych i ekologicznych transportu drogowego.

Raport o oddziatywaniu przedaiziecia nasrodowisko wykonano zgodnie z Ustawdnia 3 padziernika
2008 r. o udogpnianiu informacji asrodowisku i jego ochronie, udziale spotetsteva w ochronigrodowiska
oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko (t.J. Dz.U. 2018 poz. 2081) azakgodnie z Postanowieniem Wajta
Gminy Magnuszew znak BT.7335.1.2019 z dnia 15 &ut2@l9 r., uwzgidniagc wszystkie, zawarte w nim
zapisy, a take z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 20dku w zakresie pagiowania w sprawie
oceny oddziatlywania ndrodowisko dla przedsivzig¢ wspéifinansowanych z krajowych lub regionalnych
programoOw operacyjnych.

Postanowienie Wojta Gminy Magnuszew zostalo wygarzsasignieciu opinii:

» Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kizieh — opinia z dnia 13.11.2018r.
znak ZNS. 7020.09.2018

« Regionalnego Dyrektora Ochroyodowiska w Warszawie — postanowienie z dnia lf®pisda
2018r. znak WO®-1.4220.942.2018.AGO.2

e Dyrektora Regionalnego Zayjdu Gospodarki Wodnej w Warszawie — opinia z dnial22018
sygn. WA.RZ&.436.1.760.2018 ZZ06.AW; WA.Z¥6.435.291.2018. AW

Regionalny Dyrektor Ochronyrodowiska nateyt obowiazek wykonania raportu w zakresie art. 66 ustawy
0%, przy czym zaznaczonze szczegdtowej analizie najepoddd:
1) oddziatywanie planowanego przegisriccia na powietrze atmosferyczne: riglewvykona&

obliczenia rozprzestrzenianiag ssubstancji w powietrzu, dla ktérych oki@no poziomy
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2)

3)

4)

dopuszczalne oraz dla tych, dla ktorych ékmeo wartdgci odniesienia (uwzgtniajace
wszystkie emitowane substancje oraz wszystkita emisji); obliczenia naty wykona
zgodnie z metodykMinistra Srodowiska i dostosowanym do niej programem oblizaeym;
naley przedstawd czytelry interpretagj graficzry wynikéw tych obliczé, pozwalagca na
jednoznaczne stwierdzenie poziomOw zanieczyszcae powietrzu oraz detzy¢ wykaz
aktualnego stanu jako powietrza atmosferycznego dla analizowanego nteredane
wejsciowe przygte do obliczé oraz wydruki oblicz#;

ochrore przed hatasem: nalg wykona analiz emisji hatasu doSrodowiska zgodnie z
metodyk zalecan przez MinistreSrodowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji 2ggjdz
polskimi normami i dostosowanym do nich programehiicaeniowym oraz przedstagvi
zagadnienia w formie graficznej, prezentgj zastgi poszczegolnych izofon w porze dnia i
nocy oraz wskazuagej tereny chronione akustycznie;

ochrorg przyrody:-nalezy przedstawd opis elementéw przyrodniczyciiodowiska (gatunki
fauny, flory oraz siedliska przyrodnicze) elyich zakresem przewidywanego oddziatywania
planowanego przedsizigcia nasrodowisko, w tym elementéérodowiska objtych ochror
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. oraadle przyrody; nalery przedstawd
uzasadnienie proponowanego przez wnioskogdaweariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania ngrodowisko, a w szczegolga na raliny, zwierzta — szczegolnie na ptaki,
ptazy i drobne ssaki, siedliska przyrodnicze;- maleprzedstawd analiz wariantow
omijajgcych siedliska przyrodnicze ¢tiace przedmiotami ochrony) w Dolinie Dolnej Pilicy
PLH140016; nalezy przedstawd analiz wariantow prowadzenia rob6t z ogemazliwosci
zachowania istnigtych pomnikdw przyrody; nalezy przedstawdi analiz zachowania
draznosci korytarzy ekologicznych dla #dych grup zwierat;

analiz mozliwych konfliktow spotecznych zwgzanych z planowanym przeeisizigciem.

Ostatecznie w dniu 15 lutego 2019 roku Wéjt Gminggduszew wydal Postanowienie o konieézno

wykonania raportu. Zgodnie z ww. Postanowienientemkaportu ma ldyzgodny z art. 66 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 roku i ma obejmogtva

1.

Opis planowanego przegsgiziccia, a w szczegolisoi:

a. charakterystyk calego przedswzigcia i warunki utytkowania terenu w fazie budowy i
eksploatacji lub zytkowania,

b. przewidywane rodzaje i ifgi zanieczyszcze wynikajce z funkcjonowania planowanego

przedsgwziecia oraz sposOb zagospodarowania powstalych zaiseczs ze
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szczegllnym uwzgtnieniem sposobu zagospodarowania zanieczyszczorwod

opadowych,

2. Opis elementdéw przyrodniczyaiodowiska (gatunki fauny, flory oraz siedliska paynicze)

objetych zakresem przewidywanego oddzialywania planegan przedswzi¢ccia na

srodowisko, w tym elementéérodowiska obgtych ochrolg na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

Opis przewidywanych skutkéw dlasrodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsgwziecia,

Opis analizowanych wariantéw, w tym:

a. wariantu proponowanego przez wnioskodawcoraz racjonalnych wariantow
alternatywnych omijacych siedliska przyrodnicze ¢ttace przedmiotami ochrony) w
dolinie Dolnej Pilicy PLH140016

b. Wariantu najkorzystniejszego dieodowiska, w tym spoteczsdo lokalnej zamieszkuygrej
wzdtuz rozbudowywanej drogi wraz z uzasadnieniem wyboru.

Analiz¢ wariantéw prowadzenia robot z ogemazliwosci zachowania istniegych pomnikéw

przyrody.

Analizg¢ draznosci korytarzy ekologicznych dla #aych grup zwierat.

Okreslenie przewidywanego oddziatywania radowisko analizowanych wariantow, w tym

réwniez w przypadku wysipienia powanej awarii przemystowej.

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodaweariantu, ze wskazaniem jego

oddziatywania ndrodowisko, w szczegdéldoi na:

a. rosliny, zwierzta — szczegOlnie ptaki, ptazy, i drobne ssaki,|isika przyrodnicze,

b. ludzi, woct i powietrze

c. powierzchng ziemi, z uwzgddnieniem ruchoéw masowych ziemi, klimat i krajobraz

d. dobra materialne,

e. wzajemne oddziatlywanie gazy elementami, o ktérych mowa w lit. a-d.

Obliczenia rozprzestrzenianiae ssubstancji w powietrzu, dla ktérych okieno poziomy

dopuszczalne oraz dla tych, dla ktorych ékmeo wartdgci odniesienia (uwzgtniajace

wszystkie emitowane substancje oraz wszystk@ta emisji); obliczenia naty wykona
zgodnie z metodykMinistra Srodowiska i dostosowanym do niej parametrem obtizeym:;
nalezy przedstawd czytelry interpretagj graficzry wynikéw tych obliczé, pozwalajca na
jednoznaczne stwierdzenie poziomOw zanieczyszomepowietrzu oraz datzy¢ wykaz
aktualnego stanu jako powietrza atmosferycznego dla analizowanego nteredane

wejsciowe przygte do obliczé oraz wydruki oblicza.
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10. Analize emisji hatasu dérodowiska zgodnie z metodyklecor przez MinistreSrodowiska, a

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimrmami i dostosowanym do nich
programem obliczeniowym oraz przedstawagadnienia w formie graficznej, prezenodj
zaskgi poszczegollnych izofon w porze dnia i nocy oragkazujcej tereny chronione
akustycznie.

Opis metod prognozowania zastosowanych przez wodzke oraz opis przewidywanych
znacacych oddzialywa planowanego przedsiziccia na $rodowisko, obejmujcy
bezpdrednie, pérednie, wtdrne, skumulowane, krotkagrednio-, dlugoterminowe, state i
chwilowe oddziatywanie n&rodowisko, wynikajce z:

a. Istnienia przedsivzigcia,

b. Wykorzystywania zasobdgrodowiska,

c. Emisji

Opis przewidywanych dziatamajcych na celu zapobieganie, ograniczenie lub kongmns
przyrodnicza negatywnych oddziatywanasrodowisko.

Jezeli planowane przedsiziecie jest zwazane 2z wayciem instalacji, poréwnanie
proponowanej technologii z technolegpetniajca wymagania, o ktéorych mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrénoglowiska.

Wskazanie, czy dla planowanego przedgiccia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego zytkowania w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 2vieknia 2001r. —
Prawno ochronyrodowiska, oraz okétenie granic takiego obszaru, ogranicae zakresie
przeznaczenia terenu, wymagachnicznych dotyezych obiektéw budowlanych i sposobow
korzystania z nich.

Przedstawienie zagadniw formie graficznej.

Przedstawienie zagadniev formie kartograficznej w skali odpowiadegj przedmiotowi i
szczegbtowéci analizowanych w raporcie zagadni@raz umdliwiajacej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddzialyavanzedsiwziecia nasrodowisko.

Analize mazliwych konfliktdw spotecznych zwizanych z planowanym przeesizicciem.
Przedstawienie propozycji monitoringu oddziatywaplanowanego przedsvziccia na etapie
jego budowy i eksploatacji lubzytkowania.

Wskazanie trudniei wynikajacych z niedostatkow techniki lub luk we wspéiczgsmiedzy,
jakie napotkano, opracowg raport.

Streszczenie wegyku niespecjalistycznym informacji zawartych woepe, w odniesieniu do
kazdego elementu raportu.

Nazwisko osoby lub 0oséb spadzapcych raport.

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:

Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

22. Zrodia informacii stanowvice podstaw do sporgdzenia raportu.

23. Raport winien zostaopracowany w czterech egzemplarzach wraz z icliseapw formie
elektronicznej na informatycznych émkach danych.

24. Raport o oddziatywaniu przedsizi¢cia nasrodowisko powinien uwzgtniat oddziatywanie

przeds¢wziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji lathowania.

Za analizowane horyzonty czasowe pgizyjata 2023 oraz 2028, czyli rok oddania inwestj@juzytkowania

i okres 5 lat po oddaniu inwestycji do ruchu.

Teren planowanego przeg¢lsiziccia realizowany &dzie w graniach obszaréw Natura 2000, na
nastpujacych odcinkach:
- Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 — km ok. 43+050 — 43+2%0gtronie lewej (granica stykacsi
Z istniepcym mostem na Pilicy),
- Dolina Pilicy PLB140003 — km ok. 41+520 - 50+23fbata lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa,
- Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 — pokrywaesiz Dolina Pilicy PLB140003 km ok. 41+520 -
50+230 strona lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa.

Projektowana inwestycja jakest Rozbudowa drogi krajowej nr 79, zgodnie ambrujacym obecnie
prawem, to jest zgodnie z art. 59 ust. 1, pkt.2aWwy z dnia 3 paziernika 2008 r. o udaginianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spofetsteva w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz zgodrégtzm wykonawczym do tej ustawy, t. j. z Rozpdeeniem
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawieedsiwzie¢c mogicych znacgco oddziatywa na
srodowisko (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 71) zaliczgest do grupy — ,Drogi o nawierzchni twardej o cathite]
diugcici przedsjwzigcia powyej 1 km inne i wymienione w 8 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekigstowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wgkeniem przebudowy drdg oraz obiektow mostowyckaejich do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizoy@n poza obszarami @bymi formami ochrony przyrody,
o0 ktérych mowa w art. 6, ust. 1 pkt. 1-5, 8 i Qaust z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrods (@st.1 pkt.
60)” (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1614).

Tak wic zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3gmernika 2008 r. o udaginianiu informacji grodowisku i
jego ochronie, udziale spotedséwva w ochronidrodowiska oraz o ocenach oddziatywanigneaowisko” (t. j.
Dz. U. z 2018, poz. 2081), analizowana inwestycdgerm z punktu widzenia prawnego, do kategorii
przedsiwzig¢ mogicych potencjalnie znagzo oddziatywé nasrodowisko, dla ktérych obowzek sporzdzenia
raportu o oddziatywaniu riodowisko mae byt wymagany. Nie nafy natomiast do przedsvzig¢ mogicych
zawsze znageo oddziatywd na srodowisko, dla ktorych obligatoryjnie jest wymagasmoradzenie raportu

0 oddziatywaniu narodowisko.
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Niniejszy raport o oddziatywaniu eodowisko, na mocy postanowienia znak BT.7335.B20tinia 15
lutego 2019 r. Wojta Gminy Magnuszew, opracowako gahcznik, do ztagonego dnia 19 pgaziernika 2018
roku przez GenerajrDyrekcg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie Rigsku 0 wydanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na to, 7 projektowana inwestycja wariancie preferowanym nieprowadzi przez tereny
zamkniete w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prgaadezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017,
poz. 2101), zgodnie z ustaw dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informacji grodowisku (...) (t. j. Dz.

U. z 2018, poz. 2081), organem seimvym do wydania decyzji &rodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedmiotowego zadania j&§0jt Gminy Magnuszew.

2. Opis planowanego przedsgiziecia
Przedsgwzieciem ubiegajcym st o wydanie decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach jest

inwestycja nosga nazw: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz zyskaniem decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla zada
- Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 naiokic Gora Kalwaria — Mniszew
- Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 naiklc Mniszew — Magnuszew.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wajdatwie mazowieckim, w nagiujacych
jednostkach samagdu terytorialnego:
Zadanie A— w powiecie piasecagkim, gminie Géra Kalwarii oraz w powiecie grojetkiv gm. Warka,
Zadanie B— w powiecie kozienickim, gminie Magnuszew.
Zadanie A posiada 2 warainty rozma (Al i A2), natomiast zadanie B posiada 3 wariamzwigzan
(B1, B2, B3). faczgc oba zadania tj. Ai B powstaty 3 warianty dléega odcinka:

Charakterystyka wariantow

Sktadowe
wariantu ze Kilometracja Kilometracja
NAZWA ) ) ] )
wzgledu na Zadania A Zadania B Opis wariantu
WARIANTU .
zadania
Zad A Zad B | Pocatek | Koniec | Pocatek | Koniec
- Wariant | Wariant Wariant preferowany zaktada budow
Wariant 1 AL B> 29+330 414971 414971 55+511 nowego obiektu mostowego przez rzek|
Pilice
. Wariant | Wariant Wariant zaklada remont istnieiego
Wariant 2 29+330 43+049 43+049 55+511 .
A2 B1 obiektu mostu
. . Wariant zakiad t istnaey
) Wariant | Wariant 55+511 anant zaxiada remont Simepgo
Wariant 3 29+330 43+049 43+049 obiektu mostu oraz obwodgien.
A2 B3 (4+607) ) . .
Wilczkowice Dolne i Grzybow
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Zakresy poszczego6lnych odcinkow:
Wariant 1 (wariant preferowany)
- wariant A1 — odcinek Gora Kalwarii — Mniszew —cagtek zatlazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy
Gory Kalwarii), koniec w km 41+971 (pogiek nowego przebiegu drogi pod nowy obiekt mostovay,
stanowi pocatek zadania B),
- wariant B2 — odcinek Mniszew — Magnuszew — ptaiz zalzono w km 41+971 (co stanowi koniec
zadania Al), koniec trasy w km 55+511
Wariant 2
- wariant A2 — odcinek Gora Kalwarii — Mniszew —cagtek zatlazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy
Gory Kalwarii), koniec w km 43+049 (pogtek istniejcego mostu, co stanowi patek zadania B1)
- wariant B1 — odcinek Mniszew — Magnuszew — ptez zataono w km 43+049 (co stanowi koniec
zadania A2), koniec trasy w km 55+511
Wariant 3
- wariant A2 — odcinek Géra Kalwarii — Mniszew —cpgtek zatazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy
Gory Kalwarii), koniec w km 43+049 (pogiek istniegcego mostu, co stanowi patek zadania B3)
- wariant B3 — odcinek Mniszew — Magnuszew — ptez zataono w km 43+049 (co stanowi koniec
zadania A2), koniec trasy w km 55+511 (km 4+607 othmicy miejscowéci Wilczkowice Dolne i
Grzybow)

Zakres inwestycji podlega wariantowaniu w rejopreegcia przez rzek Pilice oraz na odcinku

Zadania B omiricie miejscowéci Wilczkowice Dolne i Grzybow.
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Rysunek 1. Szkic orientacyjnej lokalizacji analizmego fragmentu inwestycji —

www.maps.google.pl
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zadanie A Gora KalivarMniszew grodto:
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[ L)

Rysunek 2. Szkic orientacyjnej lokalizacji analizowego fragmentu inwestycji — zadanie B Mniszew — hasgew frodto:
www.maps.google.pl)

Istniejgcy uktad komunikacyjny nie nagh za szybkim przyrostem pojazdéw, co powoduje Zsrdaie
przepustowéi, predkasci podré&y oraz bezpiecZstwa. Majc na uwadze powsgze, nalgy dazy¢ do poprawy
warunkéw ruchu w powiatach piasefgkim, gréjeckim oraz kozienickim, wagu drogi krajowej nr 79.
Planowana rozbudowa drogi utatwi komunikagmniejszy negatywne oddziatywanie drogi na lidzdowisko
i zapewni wekszy poziom aytkownikow tej trasy.

Obecne rozwgzanie komunikacyjne nie zapewnia komfortu padwania, utrudnia jazdkierowcom, a
przede wszystkim stwarza niebezpiésbt@o wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestnikdchu.
Koniecznd¢ realizacji projektu determinuje stosunkowo niskeozidos¢ uktadu komunikacyjnego na

rozpatrywanym obszarze oraz zty stan nawierzchodognku obgtym projektem rozbudowy.

Dilugas¢ inwestycji wynosi okoto 13,565 km (zadanie A) ztgozeniem od km 36+980do km
37+125 w m. Potycz oraz okoto 12,520 km (zadanie B)

Zakresy poszczegOlnych odcinkéw:
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—zadanie A — odcinek Gora Kalwarii — Mniszew — pgek zatl@ono w km 29+330 (koniec
Obwaodnicy Géry Kalwarii), koniec w km 43+040 (do sto na Pilicy, co stanowi pogiek
zadania B),

—zadanie B — odcinek Mniszew — Magnuszew — ptedzzatazono w km 43+040 (co stanowi koniec

zadania A), koniec trasy w km 55+560.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Zadanie A - odcinek Géra Kalwarii - Mniszew

Droga na odcinku obfym inwestycj taczy ze sob ruch pom¢dzy wojewddztwem mazowieckim i
swigtokrzyskim. Analizowany odcinek drogi krajowej jddticzows, miedzynarodow tras prowadaca
ruch tranzytowy. Wzmany ruch pojazdéw osobowych obserwujewgiokresie letnim.

Ruch odbywa si po jezdni z dwoma pasami ruchu, po ok. 3,1 - 4,6szarokéci kazdy o
nawierzchni bitumicznej na podbudowie tluczniowep pobocza umocnione mieszankruszywa
tamanego i destruktem o szerékobdo 2m. Stan techniczny nawierzchni istpggj jest zranicowany,
lokalnie wystpuja: wyboje, sgkania i koleiny.

Droga krajowa nr 79 na odcinku etyjm opracowaniem ma diugo13+565 km przebieggja przez
gmirg:

- Goéra Kalwaria znajduje siw znacznej agci na obszarze nizinnym, gtéwnie na terenach pdtaec
zachodnich ta e&¢ gminy ksztaltuje si zabudowa rozwijaca s¢ w oparciu o naturalne walory
obszaru. Bliskie pofaenie granic administracyjnych Warszawy i miasta iptowego Piaseczno,
atrakcyjny krajobraz wzbogacony licznymi lasamitystne warunkérodowiska.

- Warka tereny przebieggie wzdii inwestycji w wikszaci nie jest objty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennegogs€zterenu jest przeznaczona pod zabugawieszkaln i
mieszkalno- ustugowa.

Istniegca droga na rozpatrywanym odcinku przebiega pexentfalisty. Najwyej polazone punkty
niwelety znajduje si na odcinku 35+060 na wysai@ ok 122,69 m n.p.m. Najiej potazone miejsca
zlokalizowane g w km 40+310 na wysokei 0 97,85 m n.p.m.

Zadanie B — Mniszew — Magnuszew

Istniegca droga krajowa DK79 na odcinku efgym opracowaniem posiada parametry techniczne
odpowiadajce klasie technicznej G.

Ruch obecnie na projektowanym odcinku odbywapsi jezdni z dwoma pasami ruchu, po ok. 3 m
szerokaci kazdy o nawierzchni bitumicznej na podbudowie ttocaveporaz pobocza gruntowe szerékio
ok 1-15 m. W ggu przedmiotowego odcinka wypuja liczne skrzgowania z drogami gminnymi,

powiatowymi oraz obiekt mostowystan techniczny istniggej nawierzchni jezdni jest zmjicowany,

13
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

lokalnie wystpuja koleiny, sgkania i deformacje.

Istniejace obiekty inzynierskie

- most w km 31+980 - obiekt nad rze€zarna w miejscowégi Tatary.

Most jednoprzstowy o konstrukcji zelbetowe] belkowej. Most poszerzony z dwoch strazep
dobetonowanie podpér oraz wykonanie dodatkowycbsetzelbetowych belkowycrSwiatto istniepcego
mostu wynosi 11.9m, szeradopomostu 12.8m. Stan techniczny nie wskazppa powane uszkodzenia
zagraajacych bezpieczestwu ruchu.

- most w km 364871 - obiekt w m. Potycz

Istniejacy obiekt ma konstrukejramows zelbetows o przekroju prostaitnym. Podpory kamienné&wiatto
obiektu wynosi 3.2m. Obiekt ulegt poszerzeniu z dwétron, podczas rozbudowy i poszerzania drogi
krajowej.

- most w km 43+127 nad rzglPilica

Most w dolinie rzeki Pilicy w km 43+127 - dwugistowy o konstrukcji kratowej. Kratownica w uktadzie
ciaglym z pasami rownolegtymi o rozposci teoretycznej 2x70,56m z pionowymi stupkami. Wkia
stupkéw i krzyulcow w ksztatcie litery W. Wysoko kraty 7,5m. Odlegi® miedzy stupkami i
poprzecznicami 5,88m.

W latach 90-tych ubiegtego wieku most zostat wysatowany i wzmocniony. Na odcinkach
przestowych dolny pas kratownicy zostat wzmocniony grapezenie kablami 61@5mm. Wzmocnione
zostaly réwnie krzyzulce oraz pas goérny kratownicy poprzez dospawaakéadek.

Konstrukcja néna mostu zostatla wybudowana na ptkz lat 60-tych XX wieku. Podpory mostu
zostaly wybudowane wcgeiej (do innej przeprawy) #iustréj ndny mostu, najprawdopodobniej na
przetomie XIX i XX wieku i dostosowane do oparcigkenanej konstrukcji kratowej. Podporaspednia
zlokalizowana jest w korycie rzeki Pilica.

Istniegca droga na rozpatrywanym odcinku przebiega preeent ptaski. Pochylenia niwelety
najwyzej potazone punkty niwelety znajdujeesha odcinku 46+750 na wysada@ ok 106,59 m n.p.m.

Najnizej potazone miejsca zlokalizowane s km 45+510 na wysokei 0 98,73 m n.p.m.

Inwestycja polegafra na rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinkuaGKalwarii — Mniszew
oraz Mniszew - Magnuszew obejmaiadzie:
- poszerzenia drogi (przy czym na odcinku, gdzieckst istniepca jest weksza — zawzenie, w
tym wynikajgce z uwarunkowatechnicznych, prawnych, ekonomicznych)
- wykonanie dodatkowegérodkowego trzeciego pasa ruchu dla pojazdévecsigcych w lewo
stuzgcego do obslugi posesji patmych bezpérednio przy drodze, w miejscach gdzie nie ma

mozliwosci poprowadzenia drég serwisowych,
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- budow drog serwisowych,
- budowy oraz przebudowy zatok autobusowych;
- przebudowy skrzzowan oraz drég poprzecznych,
- budowy / przebudowy istniggych zjazdow;
- budowy / przebudowy ggoéw pieszych oraz w miejscach gdzie jest to tecmiic maliwe —
budowysciezek rowerowych / eigbw pieszo — rowerowych,
- rozwigzania odwodnienia, w tym:
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowy przepustow,
- poszerzenia i budowy rowéw przyargch,
- budowie zbiornikéw infiltracyjno-ewaporacyjnychteacyjnych,
- w systemie odwodnienia planowareuszadzenia podczyszczge wody opadowe,
- budowy / przebudowyswietlenia ulicznego;
- wykonania kanatu technologicznego,
- przebudow lub budowe obiektéw mostowych oraz przepustow,
- wycinka zieleni oraz nasadzenia,
- zabezpieczenie istnigiego uzbrojenia, $# bedzie to konieczne przebudeowkolidujacych
urzadze i sieci istniegcej infrastruktury pod i naziemnej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowe urzadzer bezpieczastwa ruchu: bariery, balustrady.

Parametry techniczne:
* klasa drogi GP
* nawierzchnia SMAS8

* predkosé¢ projektowa

poza terenem zabudowy 80 km/h
na terenie zabudowy 60 km/h
e przekrdj drogowy 1x2

Obiekty mostowe
W ramach projektu zaklada ¢siprzebudow/ budowe lub remont obiektow mostowych w
nastpujacych lokalizacjach:
-most w km 31+980 - obiekt nad rzelCzarna w miejscowigi Tatary. Zaktada sirozbiork

obecnego i budoyvnowego obiektu o przekroju 13,5 m z obustronnydtkgmi dla zwierzt o
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szerokdci okoto 4,5 mgswiatto pionowe mostu min.2.0m.. W warinacie 1 weglbtici okoto 60m
w kierunku wschodnim wykonany zostanie analogiocomyekt, ktéry lgdzie przeprowadzat
drog: dojazdovg DD5.

—most w km 36+871 - obiekt w m. Potycz, zaklada reizbidrle istniegcego i budow nowego
obiektu (przepustu) o przekroju 3,0 m o konstrukkjzynkowej,

—most nad rzekPilica w km 43+127 (rozwizania wariantowe)
W wariancie 1 (wariant A1 + B2)elzie wykonany nowy most troj-pggtowy o rozptosciach
teoretycznych 60+84+60m, z podporamisnealnimi poza korytem rzeki. W obecnym stanie
podpora pérednia usytuowana jest w nurcie. Mogtlbie odsunity od obecnego obiektu o okoto
50 m.
Szerokd¢ koryta rzeki patrgc po osi mostu (czyli w skosie waglem rzeki) wynosi okoto 66m.
Mierzac prostopadle do osi rzeki jest to okoto 60m. Skeso potek dla zwierat to 2x68m (po
odjeciu grubdci filara 2m, kedzie to 66m). Czyli szeroké przegcia dla zwierat bedzie co
najmniej rowna podwajnej szeradad koryta rzeki.
Skrajnia pionowa projektowanego mostudbie zgodna z wymaganiami, czyli okoto 5m (skrajnia
pionowa istniegjcego mostu wynosi ponad 5m). Jedynie przy filaragisokasé konstrukcji sg
zwieksza i wowczas wyniesienie konstrukcji nad terebedzie nizsze od 5m.
W wariancie 2 (wariant A2 + B1l) zaktada siemont istnigjcego mostu wraz z poszerzeniem
obiektu z ewentualnzmiary szerokdéci obiektu.
W wariancie 3 (wariant A2 + B3) zaklada semont istniegjcego mostu wraz z poszerzeniem
obiektu z ewentualnzmiary szerokdéci obiektu.

W ramach inwestycji planuje ¢sirébwniez przebudow przepustow znajdggych s¢ pod trag
zasadnicg oraz pod drogami dojazdowymi prowadzonymi réwnldedo drogi gtdwnej. Wszystkie
przepusty zestawione pasj w tabeli w kolumnie ,stan projektowany’edls wykonane dla wszystkich
wariantow. Mog rézni¢ sie dtugascia w zaleznosci od przekroju drogowego nad przepustem w danym

wariancie. Wariantowaniu podlegasdéoprzepustow pod drogami dojazdowymi.

Odwodnienie inwestycji
Na odcinkach o przekroju drogowym (teren niezaluaity) zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, tj. wody opadowe przy pomocy poehyboprzecznych i podimych kedg sptywaly na
pobocza, a haginie do rowéw drogowych.
Na odcinkach zabudowy oraz terenéwweateych przewidziano budawkanalizacji deszczowej -
wody opadowe przy pomocy pochyle poprzecznych i podimych Igda kierowane do

nowoprojektowanych wpustow, gtk poprzez przykanalikidala kierowane do kanalizacji deszczowe;j.
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Wody opadowe zaréwno z rowow drogowych jak i kazaadji deszczowejdula odprowadzane w
przypadku meliwosci do ciekdw melioracji podstawowej:

- rzek Pilicy, Czarnej, Cedron bezpednio po wczéniejszym oczyszczeniu w osadnikach, na
odcinkach Natura 2000 w separatorach;

- Kanatu A pdrednio oraz bezpgoednio przez zbiorniki retencyjne.

W przypadku braku ciekow melioracji podstawowej gwitdziano zbiorniki infiltracyjne lub
retencyjne (w niekorzystnych warunkach gruntowych).

Nie zaktada si odprowadzenia wéd opadowych do odbiornikow metipiszczegétowej.

Urzadzenia podczyszczajce

Przed kadym zbiorczym wylotem kanalizacji do odbiornika zetvznego przewiduje gizastosowanie
urzadzeh podczyszczapych w postaci osadnikbw i separatorow. W rejonigprowadzenia wod
opadowych do rzeki Pilicy na terenie obszaru Nat@@00 zostanie zastosowany separator z

zasyfonowanym odptywem.

Zbiorniki

Na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano zbiorniiltracyjno- odparowujce oraz retencyjne,
ktore kxda odbieraly podczyszczone wody opadowe z projektegarukiadu drogowego. Na zadaniu A ze
wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo — wodnegkszci¢ zbiornikdw zostata zaprojektowana jako
zbiorniki retencyjne (szczelne) pokone za pomacprzepompowni, kanatldw ttocznych i separatoréw z
ciekami melioracji podstawowej (rz. Czarna, rz. foad Kanat A). Na zadaniu B ze wzgu na korzystne
warunki gruntowo — wodne, wksza¢ zbiornikdw zostata zaprojektowana jako zbiormiiiltracyjne.
ZADANIE A

Zestawienie zbiornikow dla zadania A (A1, A2)

WARIANT Al WARIANT A2
Lp nazwa km str Lp nazwa km str
1. |ZB-1 30+587 P 1. ZB-1 30+589 P
2. | ZB-2 33+717 P 2. ZB-2 33+717 P
3. | ZB-3 34+645 L 3. ZB-3 34+645 L
4. | ZB-4 34+688 P 4. ZB-4 34+689 P
5. |ZB-5 35+386 P 5. ZB-5 35+386 P
6. | ZB-6 35+429 L 6. ZB-6 35+429 L
7. | ZB-7 35+502 P 7. ZB-7 35+502 P
8. | ZB-8 35+524 L 8. ZB-8 35+522 L
9. |ZB-9 36+849 L 9. ZB-9 36+844 L
10. | ZB-10 36+952 P 10. | ZB-10 36+953 P
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11. | ZB-11 37+880 P 11. ZB-11 37+878 P

12. | ZB-12 37+902 L 12. ZB-12 37+906 L

13. | ZB-13 39+103 P 13. ZB-13 39+105 P

14. | ZB-14 39+100 L 14. ZB-14 39+080 L

15. | ZB-15 39+614 P 15. ZB-15 39+594 P

16. | ZB-16 40+276 P 16. ZB-16 40+273 P

17. | ZB-17 40+259 L 17. ZB-17 40+256 L

18. | ZB-18 41+003 P 18. ZB-18 41+004 P

19. | ZB-19 41+020 L 19. ZB-19 41+019 L

20. ZB-20 42+100
21. ZB-21 42+098 L
ZADANIE B
Zestawienie dla zadania B (dla wariantéw B1, B2 orag B3
Wariant B1 Wariant B2 Wariant B3

nr| nazwa km str nr nazwa km str | nr| nazwa km str
1. ZB-1 43+773 P 1. ZB-1/W2 0+132 (W B2 R . ZB-I 3+473 (W B1) P
2. ZB-2 44+013 P 2. ZB-2/W2 0+129 (W B2 L . ZB-2 4+013 (W B1) P
3. ZB-3 44+763 P 3. ZB-3/W2 1+787 (W B2, A B. ZB-B 4+363 (W B1) P
4, ZB-4 45+309 P 4, ZB-2/W1  44+013 (W B1) 14 4. ZB-f 45+309 (W B1) P
5. ZB-5 45+834 P 5. ZB-3/W1  44+763 (W Bl) P 5. ZB-5 45+834 (W B1) P
6. ZB-6 46+215 P 6. ZB-4/W1  45+309 (W Bl) 14 6. ZB-p 46+215 (W B1) P
7. ZB-7 47+108 L 7. ZB-5/W1] 45+834 (W B1) A V. ZB-Y 47+108 (W B1) L
8. ZB-8 47+666 P 8. ZB-6/W1  46+215 (W B1) 14 8. ZB-B 47+666 (W B1) P
9. ZB-9 47+653 L 9. ZB-7/W1] 47+108 (W B1) L 9. ZB-9 47+653 (W B1) L
10

. ZB-10 48+475 P 10. ZB-8/W1 47+666 (W BL) P 10.ZB-10 48+475 (W B1) P
11

. ZB-11 48+458 L 11. ZB-9/W1  47+653 (W B1) L 11. ZB-11 48+458 (W B1) L
12

. ZB-12 49+244 L 12.| ZB-10/W1l 48+475 (W B1) P 12, ZB-12 49+244 (W B1) L
13

. ZB-13 49+377 P 13| ZB-11/W[ 48+458 (W B1) L 13] ZB-13 49+377 (W B1) P
14

. ZB-14 49+894 P 14| ZB-12/W[1 49+244 (W B1) L 14) ZB-14 49+894 (W B1) P
15

. ZB-15 49+902 L 15.| ZB-13/W1l 49+377 (W B1) P 15, ZB-15 49+902 (W B1) L
16

. ZB-16 50+742 P 16, ZB-14/W[ 49+894 (W B1) P 16, ZB-16 50+742 (W B1) P
17

. ZB-17 50+733 L 17.| ZB-15/W1 49+902 (W B1) L 17| ZB-17 50+733 (W B1) L
18 ZB-

. ZB-18 51+289 P 18| ZB-16/W[1 50+742 (W B1) P 18, 1/wW3 0+491 (W B3) P
19 ZB-

. ZB-19 51+285 L 19.| ZB-17/W1 50+733 (W B1) L 19] 2/W3 0+486 (W B3) L
20 ZB-

. ZB-20 51+587 L 20.| ZB-18/W]l 51+289 (W B1) P 20, 3/W3 0+821 (W B3) P
21 ZB-

ZB-21 51+619 P 21| ZB-19/W[ 51+285 (W B1) L 21] 4/wW3 0+796 (W B3) L
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2.2 ZB-22 | 524377 P | 22| ZB-20/W1 51+587 (WB1)| L | 22 5%\/?/_3 1+448 (WB3)| P
2.3 ZB-23 | 53+269| P | 23| zB-21/WHL51+619(WB1)| P | 23 6§V?/-3 1+451 (WB3) | L
2.4 ZB-24 | 53+908| P | 24| ZB-22/WHL 52+377 (WB1)| P | 24 7%\%_3 2+362(WB3)| P
2.5 ZB-25 | 54+925| L | 25.| ZB-23/W] 53+269 (WB1)| P | 25 8§V?/-3 24361 (WB3)| L
20 ZB-26 | 55+013| P | 26| ZB-24/W{1 53+908 (WB1)| P | 26 9%\/?/-3 3+044 (WB3)| P
27. | zB-25/W1| 54+925 (WB1)| L | 27 1§/|\3/\_/3 3+046 (WB3)| L

28. | zB-26/W1| 55+013 (WB1)| P | 2g 1fll\3/\-/3 4+029 (WB3)| L

29. 122/?/\-/3 4+104 (WB3)| P

Wycinka drzew i krzewow, projektowane nasadzenia
Zadanie A - odcinek Géra Kalwarii - Mniszew

Inwestycja na znacznej gliszcici trasy biegnie przez tereny sadow, pol uprawnytik. Droga
przecina rownig kompleksy léne oraz biegnie wasiedztwie zabudowa przecina niewielkie fragmenty
zadrzewié rosryce wzdhd wigkszych ciekéw oraz w dolinie Pilicy.

Wzdhuz istniepcej trasy ross miejscami po obu stronach szpalery drzew, drogagima take
fragmenty laséw. Inwestycja wie sk wiec z wycinky wolnostojcych drzew przydriych, krzewow,
zadrzewidé oraz obszarow fmych.

Szpalery drzew przydsoych sktadaj sie z takich gatunkéw jak: klon zwyczajiycer platanoides
klon jawor Acer pseudoplatanugopole, lipa drobnolistndilia cordata brzoza brodawkowat8etula
pendula sosna zwyczajn®inus sylvestrisswierk zwyczajny Picea abies jesion wyniosty Fraxinus
excelsior grab pospolityCarpinus betulusdab bezszyputkowyQuercus petragadab szyputkowyQuercus
robur, jarzab pospolitysorbus aucupariarobinia akacjowdrobinia pseudoaccaciawierzba kruch&alix
fragilis, klon jesionolistnyAcer negundpolsza czarnd@lnus glutinosaoraz gatunki drzew owocowych z
okolicznych sadow: jabfodomowaMalus domesticawisnia domowaCerasus vulgarisgrusza pospolita
Pyrus communisorzechJuglans regiaoraz krzewy owocowe. Stan sanitarny drzew przytych wzdtu
istniejacej generalnie maa okréli¢, jako niezadowalagy lub dobry, drzewa te agjrety juz znaczny
wiek i u wigkszaci drzew wid@ potamane, lub ugie konary i uszkodzenia pni,@# ktorych powstawata
najwyrazniej po kolizjach z pojazdami. \Mksza¢ drzew ma mniej lub bardziej zaawansowany posusz
korony (zwtaszcza jesiony), zamieyeg ga¢zie, czs¢ z nich odtamata i

Obecna struktura gatunkowa drzewostandéw w rejomiestycji jest w znacznej mierze wynikiem
gospodarcze] dziataldoi cziowieka. § to drzewostany bardzo zdegenerowane poprzez apires,
majg dwzy udziat gatunkéw obcych, zwlaszcza inwazyjnej nibakacjowej. W rejonie trasy domirj

bory mieszane i rine l&ne zbiorowiska zagpcze z sosni brzoz wyksztatcone na siedliskach boréow.
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Do wycinki mog by¢ przeznaczone réwnieinne gatunki drzew i krzewéw, w tym ozdobnych,
kolidujacych z drog i rosmce w nieistotnie matych ikziach.

Zadanie B — Mniszew — Magnuszew

Inwestycja ha znacznej gkiszaici trasy biegnie przez tereny pél uprawnych, sadiafaudowa.
Droga przecina rowniemate kompleksy ke oraz niewielkie fragmenty zadrzewieosmce wzdhs
wiekszych ciekéw oraz w dolinie Pilicy. Przed miejs@deig Magnuszew trasa biegnie skrajenelgo
kompleksu lénego z sosnzwyczajrn.

Wzdhuz istniepcej trasy ross miejscami po obu stronach szpalery drzew, drogagima take
fragmenty laséw. Inwestycja wie sk wiec z wycinky wolnostojcych drzew przydriych, krzewow,
zadrzewié oraz obszarow fmych.

Szpalery drzew przydsoych skiadaj si¢ z takich gatunkéw jak: klon zwyczajny Acer platates,
klon jawor Acer pseudoplatanugopole, lipa drobnolistndilia cordata brzoza brodawkowat8etula
pendula sosna zwyczajn&inus sylvestrisswierk zwyczajny Picea abies jesion wyniosty Fraxinus
excelsior grab pospolityCarpinus betulusdab bezszyputkowyQuercus petragadab szyputkowyQuercus
robur, jarzab pospolitysorbus aucupariarobinia akacjowdobinia pseudoaccaciawierzba kruch&alix
fragilis, klon jesionolistnyAcer negundpolsza czarn#@lnus glutinosaoraz gatunki drzew owocowych z
okolicznych sadow: jabfodomowaMalus domesticawisnia domowaCerasus vulgarisgrusza pospolita
Pyrus communijsorzechJuglans regiaoraz krzewy owocowe. Stan sanitarny drzew przimalyoh wzdtu
istniejgcej generalnie mana okréli¢, jako niezadowalagy lub dobry, drzewa te agjrely juz znaczny
wiek i u wigkszaici drzew wid& potamane, lub ueie konary i uszkodzenia pni,gz ktorych powstawata
najwyrazniej po kolizjach z pojazdami. \Wkszci¢ drzew ma mniej lub bardziej zaawansowany posusz
korony (zwlaszcza jesiony), zamiegeg gatzie, czs$¢ z nich odlamata si

Obecna struktura gatunkowa drzewostandéw w rejoni@styciji jest w znacznej mierze wynikiem
gospodarczej dziataldoi cztowieka. § to drzewostany bardzo zdegenerowane poprzez amiresg,
maja dwzy udziat gatunkéw obcych, zwlaszcza inwazyjnej nibakacjowej. W rejonie trasy domiryj
bory mieszane, borywieze i r&ne l&gne zbiorowiska zagpcze z sospi brzoz wyksztalcone na
siedliskach borow.

Do wycinki mog by¢ przeznaczone réwnieinne gatunki drzew i krzewéw, w tym ozdobnych,
kolidujacych z drog i rosmace w nieistotnie matych ifziach.

Nasadzenia zieleni planuje¢sw bezpiecznej odlegéci od jezdni, za rowami drogowymi, na
terenach niekolidgpych z infrastruktuy drogows. Planuje si nasadzenia takich gatunkéw jak: klon
zwyczajny, klon jawor, klon polny, lipa drobnolistngrab pospolity, jesion wyniosty. Szczeg6towy @ob
gatunkow zostanie okileny na etapie projektu budowlanego i wykonawczep@nuje st jednak

nasadzenie gatunkéw rodzimych, nieinwazyjnych,rspdj z siedliskami i krajobrazem.
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Ze wzgbdu na brak szczegdtowych rozwan projektowych na tym etapie nie jest #iwe

wskazanie zakresu prac w zakresie zieleni€ildrzew przewidzianych do wycinki i nasadye

Prognoza natzenia i struktury ruchu

Prognoza ruchu dla odcinka DK 79 na odcinku Gom@wdrii — Mniszew oraz Mniszew -
Magnuszew zostata wykonana w maju 2018 roku. Jake dvygciowe do wykonania prognozy przyp
srednioroczne dobowe ngenie ruchu na podstawie GPR 2015. Wykonano réwmieniary uzupetniage
nakzenie ruchu drogowego.

Ponkej przedstawiongredniodobowe wartei ruchu dla projektowanych odcinkéw z podziatem

na poszczegolne kategorie pojazdow.

Za analizowane horyzonty czasowe pghyjlata 2023 oraz 2028, czyli rok oddania inwestyg
uzytkowania oraz okres 5 lat po oddaniu przedsiccia do uytkowania.
WARIANT 0

Prognozaredniodobowych wartei ruchu dla projektowanych odcinkéw z podzialenpoazczego6ine kategorie pojazdéw dla lat
2023-2028 oraz z uwzglnieniem czasu po oddaniu przegisiecia do uytkowania dla wariantu 0

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 739 - sk. 280138
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 11161 1194 716 742 101 106 14020
2024 11548 1195 711 740 101 110 14404
2025 13095 1198 690 730 101 124 15938
2026 13464 1203 698 747 101 127 16340
2027 13833 1208 706 764 101 131 16743
2028 14200 1214 714 782 101 134 17145
2029 14569 1219 722 799 101 138 17548
2030 14938 1224 730 816 101 141 17950
2031 15177 1246 739 838 101 143 18244
2032 15416 1268 748 859 101 145 18537
2033 15654 1290 757 881 101 148 18831
2034 15893 1312 766 902 101 150 19124
2035 16132 1334 775 924 101 152 19418
2036 15837 1339 788 962 101 149 19176
2037 15543 1344 800 1000 101 146 18934
2038 15246 1350 813 1038 101 144 18697
2039 14952 1355 825 1076 101 141 1845(
2040 14657 1360 838 1114 101 138 18208
2041 14915 1439 835 1143 101 141 18574
2042 15175 1518 832 1172 101 143 18941
2043 15954 1754 822 1258 101 151 20044
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 280138W - sk 282V
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 9495 1048 766 710 101 90 12210
2024 9862 1047 756 708 101 93 12568
2025 11330 1044 716 700 101 107 13998
2026 11669 1046 725 717 101 110 14368
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2027 12007 1048 734 734 101 113 14737
2028 12345 1050 742 752 101 117 15107
2029 12683 1052 751 769 101 120 15476
2030 13022 1054 760 786 101 123 15846
2031 13217 1072 770 806 101 125 16091
2032 13411 1091 779 827 101 127 16336
2033 13608 1109 789 847 101 128 16582
2034 13802 1128 798 868 101 130 16827
2035 13997 1146 808 888 101 132 17072
2036 13830 1162 827 896 101 130 16946
2037 13664 1177 846 904 101 129 16821
2038 13496 1193 866 912 101 127 16695
2039 13330 1208 885 920 101 126 16570
2040 13163 1224 904 928 101 124 16444
2041 13408 1301 904 954 101 126 16794
2042 13650 1378 905 981 101 129 17144
2043 14381 1610 906 1060 101 136 18194
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 2820W - sk. 731
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 9057 1010 702 686 101 86 11642
2024 9418 1009 699 684 101 89 12000
2025 10861 1004 688 676 101 103 13433
2026 11196 1005 696 693 101 106 13797
2027 11531 1006 704 710 101 109 14161
2028 11864 1008 712 726 101 113 14524
2029 12199 1009 720 743 101 116 14888
2030 12534 1010 728 760 101 119 15252
2031 12718 1027 737 780 101 121 15484
2032 12903 1044 746 799 101 122 15715
2033 13087 1062 754 819 101 124 15947
2034 13272 1079 763 838 101 125 16178
2035 13456 1096 772 858 101 127 16410
2036 13290 1110 790 866 101 125 16282
2037 13122 1125 809 873 101 124 16154
2038 12956 1139 827 881 101 122 16026
2039 12788 1154 846 888 101 121 15898
2040 12622 1168 864 896 101 119 15770
2041 12860 1244 865 923 101 121 16114
2042 13097 1321 866 950 101 123 16458
2043 13811 1550 868 1030 101 130 1749(¢
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 731 - sk. 1675W
Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 5170 494 366 332 32 34 6428
2024 5377 486 363 326 32 35 6620
2025 6207 454 350 302 32 41 7386
2026 6426 454 353 310 32 43 7618
2027 6645 455 356 318 32 44 7850
2028 6865 455 358 326 32 46 8082
2029 7084 456 361 334 32 47 8314
2030 7303 456 364 342 32 49 8546
2031 7306 462 368 351 32 49 8568
22
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2032 7308 467 373 360 32 49 8589
2033 7310 473 377 370 32 49 8611
2034 7312 478 382 379 32 49 8632
2035 7315 484 386 388 32 49 8654
2036 7414 492 401 388 32 50 8777
2037 7513 501 416 388 32 50 8900
2038 7612 509 430 388 32 51 9022
2039 7711 518 445 388 32 51 9145
2040 7810 526 460 388 32 52 9268
2041 7937 538 458 406 32 53 9424
2042 8062 550 457 425 32 54 9580
2043 8444 585 452 480 32 56 10049
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1675W - sk. 168U
Rok Osobowe Dostawcze @iarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa

2023 4908 550 480 322 32 33 6325
2024 5106 542 470 316 32 34 6499
2025 5896 510 428 290 32 39 7195
2026 6106 511 432 298 32 40 7419
2027 6317 512 436 305 32 42 7644
2028 6526 514 440 313 32 43 7868
2029 6737 515 444 320 32 45 8093
2030 6947 516 448 328 32 46 8317
2031 6943 522 453 337 32 46 8333
2032 6939 528 458 346 32 46 8349
2033 6936 534 464 354 32 46 8366
2034 6932 540 469 363 32 46 8382
2035 6928 546 474 372 32 46 8398
2036 7022 555 490 371 32 47 8517
2037 7117 564 505 370 32 47 8635
2038 7211 572 521 370 32 48 8754
2039 7306 581 536 369 32 48 8872
2040 7400 590 552 368 32 49 8991
2041 7529 602 551 386 32 50 9150
2042 7658 614 550 403 32 51 9308
2043 8048 649 546 456 32 53 9784

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1680W - sk. 1708

Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 4843 586 444 318 32 32 6255
2024 5037 578 439 312 32 33 6432
2025 5815 546 420 286 32 39 7138
2026 6022 548 424 294 32 40 7360
2027 6230 549 428 301 32 42 7582
2028 6437 551 432 309 32 43 7804
2029 6645 552 436 316 32 45 8026
2030 6852 554 440 324 32 46 8248
2031 6848 560 445 332 32 46 8263
2032 6841 567 450 341 32 46 8277
2033 6839 573 454 349 32 45 8292
2034 6832 580 459 358 32 45 8306
2035 6828 586 464 366 32 45 8321
2036 6920 595 480 365 32 46 8438
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2037 7014 604 495 364 32 46 8555
2038 7107 612 511 364 32 47 8673
2039 7201 621 526 363 32 47 8790
2040 7293 630 542 362 32 48 8907
2041 7424 642 540 379 32 49 9066
2042 7555 654 539 396 32 50 9226
2043 7947 690 534 448 32 53 9704
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1709W - sk. 1708w
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 4935 658 450 310 32 33 6418
2024 5129 650 448 304 32 34 6598
2025 5907 620 440 280 32 39 7318
2026 6119 622 444 287 32 40 7544
2027 6330 624 448 294 32 42 7770
2028 6542 626 452 302 32 43 7997
2029 6753 628 456 309 32 45 8223
2030 6965 630 460 316 32 46 8449
2031 6965 637 465 324 32 46 8469
2032 6964 644 470 333 32 46 8489
2033 6962 652 476 341 32 46 8509
2034 6961 659 481 350 32 46 8529
2035 6961 666 486 358 32 46 8549
2036 7061 675 500 357 32 47 8672
2037 7161 684 513 356 32 48 8794
2038 7262 692 527 356 32 48 8917
2039 7362 701 540 355 32 49 9039
2040 7462 710 554 354 32 50 9162
2041 7596 722 554 371 32 51 9326
2042 7729 735 554 388 32 52 9490
2043 8129 772 554 440 32 54 9981

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 170614W - Magnusw

Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 5721 728 536 304 32 38 7359
2024 5919 721 530 298 32 39 7541
2025 6713 694 508 276 32 45 8268
2026 6942 696 513 283 32 46 8512
2027 7169 699 518 290 32 48 8756
2028 7398 701 522 298 32 49 9000
2029 7625 704 527 305 32 51 9244
2030 7854 706 532 312 32 52 9488
2031 7872 714 538 320 32 52 9528
2032 7891 721 544 329 32 52 9569
2033 7908 729 550 337 32 53 9609
2034 7927 736 556 346 32 53 9650
2035 7945 744 562 354 32 53 9690
2036 8062 753 574 353 32 54 9828
2037 8181 762 585 352 32 55 9967
2038 8297 772 597 352 32 55 10105
2039 8416 781 608 351 32 56 10244
2040 8533 790 620 350 32 57 10382
2041 8678 802 622 367 32 58 10559

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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2042 8822 815 624 384 32 59 10736
2043 9257 852 630 436 32 61 11268

WARIANT 1 (A1+B2) ORAZ 2 (A2+B1)

Prognozaredniodobowych wartei ruchu dla projektowanych odcinkéw z podziatenpoazczeg6ine kategorie pojazdow dla lat
2023-2028 oraz z uwzglnieniem czasu po oddaniu przegisii¢cia do uytkowania dla wariantu 1 (A1+B2) oraz 2 (A2+B1

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 739 - sk. 280138

Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa

2023 11161 1194 716 742 101 106 14020
2024 11548 1195 711 740 101 110 14403
2025 13094 1198 690 730 101 124 15937
2026 13465 1203 698 747 101 127 16341
2027 13835 1208 706 764 101 131 16745
2028 14205 1214 714 782 101 134 17150
2029 14575 1219 722 799 101 138 17554
2030 14946 1224 730 816 101 141 17958
2031 15183 1246 739 838 101 143 18250
2032 15421 1268 748 859 101 145 18542
2033 15657 1290 757 881 101 148 18834
2034 15895 1312 766 902 101 150 19126
2035 16132 1334 775 924 101 152 19418
2036 15981 1354 793 932 101 151 19312
2037 15832 1373 811 941 101 149 19207
2038 15680 1393 830 949 101 148 19101
2039 15531 1412 848 958 101 146 18996
2040 15380 1432 866 966 101 145 18890
2041 15651 1511 865 993 101 148 19269
2042 15922 1590 864 1020 101 150 19647
2043 16732 1828 862 1102 101 158 20783

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 280138W - sk 282V

Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 9482 1036 760 708 101 90 12177
2024 9849 1035 750 706 101 93 12535
2025 11315 1032 712 698 101 107 13965
2026 11656 1034 721 715 101 110 14337
2027 11997 1036 730 732 101 113 14709
2028 12336 1038 738 750 101 117 15080
2029 12677 1040 747 767 101 120 15452
2030 13018 1042 756 784 101 123 15824
2031 13210 1060 766 804 101 125 16066
2032 13404 1077 775 824 101 127 16308
2033 13597 1095 785 844 101 128 16550
2034 13791 1112 794 864 101 130 16792
2035 13983 1130 804 884 101 132 17034
2036 13816 1146 823 892 101 130 16908
2037 13648 1161 842 900 101 129 16781
2038 13480 1177 862 908 101 127 16655
2039 13312 1192 881 916 101 126 16528
2040 13145 1208 900 924 101 124 16402
2041 13391 1285 900 951 101 126 16754
2042 13635 1362 901 978 101 129 17106
25

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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| 2043 | 14371 | 1594 | 902 | 1058 | 101 | 136 18164

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 2820W - sk. 731

Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clezarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 9275 1020 710 690 101 88 11884
2024 9638 1019 706 688 101 91 12244
2025 11091 1016 692 680 101 105 13685
2026 11432 1018 700 697 101 108 14056
2027 11773 1019 708 714 101 111 14426
2028 12114 1021 716 730 101 115 14797
2029 12455 1022 724 747 101 118 15167
2030 12796 1024 732 764 101 121 15538
2031 12985 1041 741 784 101 123 15775
2032 13174 1058 750 804 101 125 16012
2033 13363 1076 759 824 101 126 16249
2034 13552 1093 768 844 101 128 16486
2035 13741 1110 777 864 101 130 16723
2036 13576 1125 796 872 101 128 16598
2037 13411 1140 814 879 101 127 16472
2038 13247 1154 833 887 101 125 16347
2039 13082 1169 851 894 101 124 16221
2040 12917 1184 870 902 101 122 16096
2041 13161 1261 870 928 101 124 16445
2042 13403 1337 871 955 101 127 16794
2043 14132 1567 872 1034 101 134 17840

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 731 - sk. 1675W
Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie

+przyczepa
2023 5170 494 366 332 32 34 6428
2024 5377 486 363 326 32 35 6620
2025 6207 454 350 302 32 41 7386
2026 6428 454 353 310 32 43 7620
2027 6648 455 356 318 32 44 7853
2028 6870 455 358 326 32 46 8087
2029 7090 456 361 334 32 47 8320
2030 7311 456 364 342 32 49 8554
2031 7312 462 368 351 32 49 8574
2032 7313 467 373 360 32 49 8594
2033 7313 473 377 370 32 49 8614
2034 7314 478 382 379 32 49 8634
2035 7315 484 386 388 32 49 8654
2036 7412 492 401 388 32 50 8775
2037 7509 501 416 388 32 50 8896
2038 7606 509 430 388 32 51 9016
2039 7703 518 445 388 32 51 9137
2040 7800 526 460 388 32 52 9258
2041 7929 538 458 406 32 53 9416
2042 8056 550 457 425 32 54 9574
2043 8444 585 452 480 32 56 10049
Rok Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1675W - skL680W
26

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4915 550 480 322 32 33 6332
2024 5112 542 470 316 32 34 6506
2025 5901 512 428 290 32 39 7202
2026 6113 513 432 298 32 40 7428
2027 6325 514 436 305 32 42 7654
2028 6539 514 440 313 32 43 7881
2029 6751 515 444 320 32 45 8107
2030 6963 516 448 328 32 46 8333
2031 6958 522 453 337 32 46 8348
2032 6952 529 458 346 32 46 8363
2033 6946 535 464 354 32 46 8377
2034 6940 542 469 363 32 46 8392
2035 6935 548 474 372 32 46 8407
2036 7028 556 490 371 32 47 8524
2037 7122 565 505 370 32 47 8641
2038 7213 573 521 370 32 48 8757
2039 7307 582 536 369 32 48 8874
2040 7400 590 552 368 32 49 8991
2041 7530 602 551 386 32 50 9151
2042 7662 614 550 403 32 51 9312
2043 8055 650 546 456 32 54 9793

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1680W - sk. 1708

Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 4843 586 444 318 32 32 6255
2024 5037 578 439 312 32 33 6431
2025 5814 546 420 286 32 39 7137
2026 6023 548 424 294 32 40 7361
2027 6233 549 428 301 32 42 7585
2028 6441 551 432 309 32 43 7808
2029 6651 552 436 316 32 45 8032
2030 6860 554 440 324 32 46 8256
2031 6854 560 445 332 32 46 8269
2032 6846 567 450 341 32 46 8282
2033 6842 573 454 349 32 45 8295
2034 6834 580 459 358 32 45 8308
2035 6828 586 464 366 32 45 8321
2036 6918 595 480 365 32 46 8436
2037 7011 604 495 364 32 46 8552
2038 7101 612 511 364 32 47 8667
2039 7194 621 526 363 32 47 8783
2040 7284 630 542 362 32 48 8898
2041 7417 642 540 379 32 49 9059
2042 7549 654 539 396 32 50 9220
2043 7947 690 534 448 32 53 9704

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1709W - sk. 1708w

Rok iez
Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 4964 662 450 310 32 33 6451
2024 5159 654 448 304 32 34 6631

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadar:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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2025 5937 624 440 280 32 39 7352
2026 6151 626 444 287 32 41 7581
2027 6365 628 448 294 32 42 7809
2028 6578 630 452 302 32 44 8038
2029 6792 632 456 309 32 45 8266
2030 7006 634 460 316 32 47 8495
2031 7005 641 465 324 32 47 8514
2032 7003 648 470 333 32 47 8533
2033 7001 656 476 341 32 47 8553
2034 6999 663 481 350 32 47 8572
2035 6998 670 486 358 32 47 8591
2036 7096 679 500 357 32 48 8712
2037 7197 688 513 356 32 48 8834
2038 7293 698 527 356 32 49 8955
2039 7394 707 540 355 32 49 9077
2040 7492 716 554 354 32 50 9198
2041 7628 728 554 371 32 51 9364
2042 7764 740 554 388 32 52 9530
2043 8172 776 554 440 32 54 10028
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 170614W - sk. TBW
Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 5571 718 532 306 32 37 7196
2024 5768 711 525 300 32 38 7376
2025 6558 684 498 278 32 44 8094
2026 6787 686 502 285 32 45 8337
2027 7012 689 507 292 32 47 8579
2028 7240 691 511 300 32 48 8822
2029 7465 694 516 307 32 50 9064
2030 7694 696 520 314 32 51 9307
2031 7707 704 526 322 32 51 9342
2032 7721 711 531 331 32 51 9377
2033 7732 719 537 339 32 52 9411
2034 7746 726 542 348 32 52 9446
2035 7759 734 548 356 32 52 9481
2036 7871 743 561 355 32 53 9615
2037 7984 752 574 354 32 53 9749
2038 8095 762 586 354 32 54 9883
2039 8208 771 599 353 32 54 10017
2040 8320 780 612 352 32 55 10151
2041 8465 792 613 369 32 56 10327
2042 8609 805 614 386 32 57 10503
2043 9042 842 618 438 32 60 11032
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1708W - Magnusze
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 5745 726 536 304 32 38 7381
2024 5943 719 530 298 32 39 7563
2025 6736 692 508 276 32 45 8289
2026 6967 694 513 283 32 46 8535
2027 7196 697 518 290 32 48 8781
2028 7427 699 522 298 32 49 9027
2029 7656 702 527 305 32 51 9273
28

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:

Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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2030 7887 704 532 312 32 52 9519
2031 7904 712 538 320 32 52 9558
2032 7922 719 544 329 32 52 9598
2033 7938 727 550 337 32 53 9637
2034 7956 734 556 346 32 53 9677
2035 7973 742 562 354 32 53 9716
2036 8089 751 574 353 32 54 9853
2037 8206 760 585 352 32 55 9990
2038 8324 768 597 352 32 55 10128
2039 8441 777 608 351 32 56 10265
2040 8557 786 620 350 32 57 10402
2041 8703 799 622 367 32 58 10581
2042 8849 812 624 384 32 59 10760
2043 9288 850 630 436 32 62 11298

WARIANT 3 (A2+B3)

Prognozaredniodobowych wartei ruchu dla projektowanych odcinkéw z podziatenpoazczeg6ine kategorie pojazdéw dla lat
2023-2028 oraz z uwzglnieniem czasu po oddaniu przegisiiccia do uytkowania dla wariantu 3 (A2+B3)

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 739 - sk. 280138
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 11181 1194 716 742 101 106 14040
2024 11564 1195 711 740 101 110 14420
2025 13097 1198 690 730 101 124 15940
2026 13470 1203 698 777 101 127 16376
2027 13842 1208 706 824 101 131 16812
2028 14212 1214 714 872 101 134 17247
2029 14584 1219 722 919 101 138 17683
2030 14957 1224 730 966 101 141 18119
2031 15192 1246 739 773 101 143 18194
2032 15427 1268 748 580 101 145 18269
2033 15662 1290 757 386 101 148 18344
2034 15897 1312 766 193 101 150 18419
2035 16132 1334 775 0 101 152 18494
2036 15983 1354 793 193 101 151 18575
2037 15836 1373 811 386 101 149 18656
2038 15686 1393 830 580 101 148 18738
2039 15539 1412 848 773 101 146 18819
2040 15390 1432 866 966 101 145 18900
2041 15659 1511 865 993 101 148 19277
2042 15928 1590 864 1020 101 150 19653
2043 16732 1828 862 1102 101 158 20783
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 280138W - sk 282V
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 9501 1036 760 708 101 90 12196
2024 9864 1035 750 706 101 93 12550
2025 11318 1032 712 698 101 107 13968
2026 11660 1034 721 715 101 110 14341
2027 12002 1036 730 732 101 113 14714
2028 12344 1038 738 750 101 117 15088
2029 12686 1040 747 767 101 120 15461
2030 13028 1042 756 784 101 123 15834

29
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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2031 13218 1060 766 804 101 125 16074
2032 13410 1077 775 824 101 127 16314
2033 13601 1095 785 844 101 128 16554
2034 13793 1112 794 864 101 130 16794
2035 13983 1130 804 884 101 132 17034
2036 13817 1146 823 892 101 130 16909
2037 13652 1161 842 900 101 129 16785
2038 13485 1177 862 908 101 127 16660
2039 13320 1192 881 916 101 126 16536
2040 13154 1208 900 924 101 124 16411
2041 13398 1285 900 951 101 126 16761
2042 13640 1362 901 978 101 129 17111
2043 14371 1594 902 1058 101 136 18167
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 2820W - sk. 731
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 9293 1020 710 690 101 88 11902
2024 9653 1019 706 688 101 91 12259
2025 11094 1016 692 680 101 105 13688
2026 11436 1018 700 697 101 108 14060
2027 11779 1019 708 714 101 111 14432
2028 12121 1021 716 730 101 115 14804
2029 12464 1022 724 747 101 118 15176
2030 12806 1024 732 764 101 121 15548
2031 12993 1041 741 784 101 123 15783
2032 13180 1058 750 804 101 125 16018
2033 13367 1076 759 824 101 126 16253
2034 13554 1093 768 844 101 128 16488
2035 13741 1110 777 864 101 130 16723
2036 13577 1125 796 872 101 128 16599
2037 13415 1140 814 879 101 127 16476
2038 13252 1154 833 887 101 125 16352
2039 13090 1169 851 894 101 124 16229
2040 12926 1184 870 902 101 122 16105
2041 13168 1261 870 928 101 124 16452
2042 13408 1337 871 955 101 127 16799
2043 14132 1567 872 1034 101 134 17840
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 731 - sk. 1675W
Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 5187 494 366 332 32 35 6446
2024 5391 486 363 326 32 36 6634
2025 6209 454 350 302 32 41 7388
2026 6431 454 353 242 32 43 7555
2027 6654 455 356 181 32 44 7722
2028 6877 455 358 121 32 46 7889
2029 7100 456 361 60 32 47 8056
2030 7322 456 364 0 32 49 8223
2031 7321 462 368 0 32 49 8232
2032 7319 467 373 0 32 49 8240
2033 7318 473 377 0 32 49 8249
2034 7316 478 382 0 32 49 8257
2035 7315 484 386 0 32 49 8266
30

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadar:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



y /4
Lafrentz STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

2036 7414 492 401 0 32 50 8389
2037 7513 501 416 0 32 50 8512
2038 7612 509 430 0 32 51 8634
2039 7711 518 445 0 32 51 8757
2040 7810 526 460 0 32 52 8880
2041 7937 538 458 0 32 53 9018
2042 8063 550 457 0 32 54 9156
2043 8444 585 452 0 32 56 9569

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1675W - sk. 168U

Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 4934 550 480 0 32 33 6029
2024 5128 542 470 0 32 34 6206
2025 5904 512 428 0 32 39 6915
2026 6118 513 432 0 32 40 7135
2027 6331 514 436 0 32 42 7355
2028 6547 514 440 0 32 43 7576
2029 6760 515 444 0 32 45 7796
2030 6974 516 448 0 32 46 8016
2031 6967 522 453 87 32 46 8107
2032 6959 529 458 174 32 46 8198
2033 6950 535 464 262 32 46 8289
2034 6942 542 469 349 32 46 8380
2035 6935 548 474 436 32 46 8471
2036 7029 556 490 349 32 47 8503
2037 7125 565 505 262 32 47 8536
2038 7220 573 521 174 32 48 8568
2039 7316 582 536 87 32 48 8601
2040 7410 590 552 0 32 49 8633
2041 7539 602 551 0 32 50 8774
2042 7668 614 550 0 32 51 8915
2043 8055 650 546 0 32 54 9337

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1680W - sk. 1708

Rok Osobowe Dostawcze @iarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 4861 586 444 0 32 32 5955
2024 5052 578 439 0 32 33 6135
2025 5817 546 420 0 32 39 6854
2026 6028 548 424 0 32 40 7072
2027 6239 549 428 0 32 42 7290
2028 6449 551 432 0 32 43 7507
2029 6660 552 436 0 32 45 7725
2030 6871 554 440 0 32 46 7943
2031 6862 560 445 0 32 46 7945
2032 6853 567 450 0 32 46 7948
2033 6846 573 454 0 32 45 7950
2034 6837 580 459 0 32 45 7953
2035 6828 586 464 0 32 45 7955
2036 6920 595 480 0 32 46 8073
2037 7014 604 495 0 32 46 8191
2038 7108 612 511 0 32 47 8310
2039 7202 621 526 0 32 47 8428

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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2040 7294 630 542 0 32 48 8546

2041 7425 642 540 0 32 49 8688

2042 7555 654 539 0 32 50 8830

2043 7947 690 534 0 32 53 9256

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1709W - sk. 1708w
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4982 662 450 310 32 33 6469
2024 5173 654 448 304 32 34 6646
2025 5939 624 440 280 32 39 7354
2026 6154 626 444 287 32 41 7584
2027 6371 628 448 294 32 42 7815
2028 6585 630 452 302 32 44 8045
2029 6802 632 456 309 32 45 8276
2030 7017 634 460 316 32 47 8506
2031 7014 641 465 324 32 47 8523
2032 7010 648 470 333 32 47 8540
2033 7005 656 476 341 32 47 8557
2034 7001 663 481 350 32 47 8574
2035 6998 670 486 358 32 47 8591
2036 7098 679 500 357 32 48 8714
2037 7200 688 513 356 32 48 8837
2038 7299 698 527 356 32 49 8961
2039 7401 707 540 355 32 49 9084
2040 7501 716 554 354 32 50 9207
2041 7635 728 554 371 32 51 9371
2042 7769 740 554 388 32 52 9535
2043 8172 776 554 440 32 54 10028
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 170614W - sk. Giybéw Stary
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 5553 696 508 304 32 37 7130
2024 5747 689 504 298 32 38 7308
2025 6523 660 486 276 32 43 8020
2026 6750 662 491 283 32 45 8263
2027 6978 664 496 290 32 46 8506
2028 7205 666 500 298 32 48 8749
2029 7433 668 505 305 32 49 8992
2030 7660 670 510 312 32 51 9235
2031 7672 677 515 320 32 51 9267
2032 7682 684 520 329 32 51 9298
2033 7692 692 526 337 32 51 9330
2034 7702 699 531 346 32 51 9361
2035 7714 706 536 354 32 51 9393
2036 7828 715 548 353 32 52 9528
2037 7941 724 560 352 32 53 9662
2038 8054 734 572 352 32 53 9797
2039 8167 743 584 351 32 54 9931
2040 8281 752 596 350 32 55 10066
2041 8423 764 598 367 32 56 10240
2042 8565 777 599 384 32 57 10414
32

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadar:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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| 2043 | 8990 | 814 | 604 | 436 32 60 10936

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. Grzybéw Stary Magnuszew
Rok Osobowe Dostawcze @zarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa

2023 5764 726 536 304 32 38 7400
2024 5959 719 530 298 32 39 7578
2025 6739 692 508 276 32 45 8292
2026 6972 694 513 283 32 46 8540
2027 7202 697 518 290 32 48 8787
2028 7435 699 522 298 32 49 9035
2029 7665 702 527 305 32 51 9282
2030 7898 704 532 312 32 52 9530
2031 7913 712 538 320 32 52 9567
2032 7928 719 544 329 32 52 9604
2033 7943 727 550 337 32 53 9642
2034 7958 734 556 346 32 53 9679
2035 7973 742 562 354 32 53 9716
2036 8091 751 574 353 32 54 9855
2037 8210 760 585 352 32 55 9994
2038 8329 768 597 352 32 55 10133
2039 8448 777 608 351 32 56 10272
2040 8566 786 620 350 32 57 10411
2041 8710 799 622 367 32 58 10588
2042 8855 812 624 384 32 59 10766
2043 9288 850 630 436 32 62 11298

W ramach projektu przewidujegsiozbiorki obiektow budowlanych kolidagych z rozwazaniami
projektowymi. Zakres projektu obejmuje catkawitozbiorke obiektow. Obiekty zostanwyburzone i
rozebrane w cakei metod, mechaniczy.

Sposob #ytkowania budynkéw jest z#dicowany, § to najczsciej budynki mieszkalne i
gospodarcze oraz wiaty przystankowe i tablice reklae.

Rozebra nalezy rowniez wszystkie ogrodzeniagtace w liniach rozgraniczagych. Wysg¢pujace w
liniach rozgraniczajcych obiekty kultu, takie jak kapliczki i krzg, naley przeniéé. Przed
przystpieniem do prac konieczne jest ustalenie nowejlizkeji oraz technologii, dzki ktérej obiekty nie
ulegm zniszczeniu.

Ponizej zestawienie wyburaedla poszczegolnych odcinkow:

ZADANIE A

Zestawienie wyburzedla zadania A

Lp. kilometra z opis Wariant

1. 30+634 Budynek ustugowy Wil

2. 30+827 Budynek rozebrany W1iw2

3. 30+856 Budynek gospodarczy W1iWw2

4. 33+703 Budynek ustugowy W2

5. 33+901 Budynek niemieszkalny W1iw2
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6. 34+795 Budynek handlowo — ustugowy w1

7. 34+806 Budynek handlowo — ustugowy w1

8 35+637 Budynek niemieszkalny W1iw2

9. 36+444 Budynek mieszkalny Wi

10. 38+203 Budynek rozebrany W1

11. 39+579 Budynek gospodarczy W1iW2
12. 39+583 Budynek gospodarczy W1iW2
13. 39+588 Budynek gospodarczy W1iw2
14. 39+593 Budynek gospodarczy W1iw2
15. 39+609 Budynek gospodarczy W1iW2
16. 39+619 Budynek mieszkalny W1iW2
17. 39+637 Budynek gospodarczy W1iw2
18. 39+640 Budynek gospodarczy w1

19. 39+649 Budynek mieszkalny w1

20. 39+652 Budynek mieszkalny W1iW2
21. 39+667 Budynek gama W1iW2

ZADANIE B
Zestawienie wyburzedla zadania B

Lp. kilometra z opis Wariant

1. 48+929 Budynek mieszkalny W1/ W2/ W3
2. 48+984 Budynek gospodarczy W1/ W2/ W3
3. 49+224 Budynek mieszkalny W1/ W2/ W3
4. 50+453 Budynek mieszkalny W1/ W2/ W3
5. 0+366 Budynek gospodarczy W3

6. 0+382 Budynek mieszkalny W3

7. 0+383 Budynek gospodarczy W3

8. 0+398 Budynek gospodarczy W3

9. 1+161 Budynek mieszkalny W3

10. 2+073 Budynek gospodarczy W3

11. 53+152 Budowla podziemna — w budowi W1/ W2
12. 53+344 Budynek gospodarczy W1/ W2

Budynki przewidziane do rozbiorki nig pod ochroa konserwatorsk

Ponadto w wariancie B2 zostanie rozebrany isiojepbiekt mostowy nad rzelPilica.

3. Opis elementow przyrodniczychsrodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania

ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kmiee 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1614) na nagtujacych odcinkach:
Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 — km ok. 43+050 — 43+2%0gtronie lewej (granica stykaesi

Teren planowanego prze¢lsiziccia zlokalizowany jest na obszarach Natury 2000rekpodlega

planowanego przedsiwziecia nasrodowisko
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z istniepcym mostem na Pilicy),
- Dolina Pilicy PLB140003 — km ok. 41+520 - 50+23fbaa lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa,
- Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 — pokrywaesiz Dolina Pilicy PLB140003 km ok. 41+520 -
50+230 strona lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa.
Ocena oddzialywania na obszary Natura 2000, w tym naliz oddziatywania na poszczegoéline
przedmioty ochrony oraz integralng¢ obszarow Natura 2000 znajduje i w zalczniku nr 5
.Inwentaryzacja przyrodnicza” w opracowaniu Raport o oddziatywaniu przedsgwziecia na
srodowisko.

Teren planowanego przeelsiziccia zlokalizowany jest ponadto w zegil nastpujacych obszarow,

ktore podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustavdnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrodyj.( t.
Dz.U. 2018 poz. 1614).530:

Obszary Chronionego Krajobrazu:
- Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki
Od. km ok. 37+200 — 42+330 obszar graniczy z DK@%tponie lewej

Od km ok. 42+330 DK79 f& w obszarze, do km ok. 46+170po stronie prawe{.4®+390 po stronie
lewej

- Warszawski

Od pocatku inwestycji do km 0k.29+570 po stronie lewejmgcay z DK79
Od km 0k.29+570 do km 0k.33+000 DK79 przecina obsza

Od km ok. 33+000 — 37+000 obszar graniczy z DK78tponie lewe]

Od km ok. 37+000 - 38+300 DK79 przecina obszar

Najblizej potazone wzgédem inwestycji obszary i form ochrony przyrody to:
e parki narodowe
Brak obszaréw w promieniu 30 km

» rezerwaty przyrody

1) tachy Brzeskie oddalony o 4,54 km
2) Olszyny oddalony o0 7,70 km
3) Wymigklizna oddalony o 10,20 km
4) Pilawski Gad oddalony o0 11,69 km
» parki krajobrazowe

1) Chojnowski Park Krajobrazowy - otulina oddalong,86 km

2) Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina oddalony,00 km

3) Chojnowski Park Krajobrazowy oddalony o 7,38 km
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4) Mazowiecki Park Krajobrazowy oddalony o 8,38 km

W km ok. 34+760 przy istniggej DK79 wystpuje 5 drzew pomnikéw przyrody. Projekt zaklada
zachowanie 4 z tych drzew po stronie prawej dragichodzi jednak konieczéd wycinki 1 drzewa
pomnika przyrody roggtego po stronie lewej (znak PL.ZIPOP.1393.PP.14380P4, topola biata,

piernica 146¢cm).

1) brak nazwy oddalony o 0,26 km
2) brak nazwy oddalony 0 0,27 km
3) brak nazwy oddalony o 0,68 km
4) brak nazwy oddalony o 0,68 km
5) brak nazwy oddalony o 0,69 km
6) brak nazwy oddalony o 0,98 km

Teren planowanego przegsizieccia zlokalizowany jest na granicy dwoch Kkorytarzy
ekologicznych: Doliny Dolnej Pilicy GKPAC-7 oraz Iy Srodkowej Wisty GKPnC-10A gHrzejewski
W., Nowak S., Stachura K., Skieréski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K.,cdrzejewska B.,
Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gorny M., KueR.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy
ekologicznych 4czagcych Europejsk Siec Natura 2000 w Polsce. Zaklad Badania Ssakéw PAN,
Biatowieza 2011).
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Rysunek 3. Przebieg inwestycji wzdem korytarzy ekologicznychr@dto: http://mapa.korytarze.pl/

3.2. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
3.2.1. Fauna

Celem opracowania jest analiza i waloryzacja prdgicza fauny terenéw przeznaczonych pod
rozbudow ww. drogi oraz ocena oddziatywania planowanej stygi na faug. Wyniki analiz
przedstawiono w tekie w dalszej agci opracowania oraz na zakniku graficznym.

Przebieg i kilometrawszystkich analizowanych wariantow realizacji piziewziecia wskazano na
zalkczniku 5.

W zakresie przyrody odniesion@ slo zakresu oceny oddziatywania wskazanego w Postaniu
RDOS z dnia 15.11.2018 r, znak: W30.4220.942.2018.AG0O.2:
- nalezy przedstawd opis elementéw przyrodniczycsrodowiska (gatunki fauny, flory oraz siedliska
przyrodnicze) oljtych zakresem przewidywanego oddzialywania plan@gan przedsiwziecia na
srodowisko, w tym elementéwrodowiska ohjtych ochrog na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia

2004r. o ochronie przyrody;
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- naleey przedstawd uzasadnienie proponowanego przez wnioskodamwariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania narodowisko, a w szczegdlda na raliny, zwierzta — szczegolnie na ptaki, ptazy i
drobne ssaki, siedliska przyrodnicze;

- naley przedstawd analiz wariantbw omijajcych siedliska przyrodnicze dtace przedmiotami
ochrony) w Dolinie Dolnej Pilicy PLH140016;

- naleey przedstawd analiz wariantdw prowadzenia rob6t z ogemozliwosci zachowania istniggych
pomnikéw przyrody;

- nalezy przedstawd analiz zachowania drmosci korytarzy ekologicznych dla #aych grup zwierat.

Zakres przestrzenny opracowania dotyczy gruntdwzoolych na obszarze planowanej inwestycji w pasie
po 500 m po obu stronach projektowanej osi drogg(anicach obszaréw Natura 2000) oraz w pasie po
250 m (w przypadku pozostatych obszaréw) jak rowmgeintéw i zbiornikow wodnych przylegtych do
obszaru przedmiotowego. Rozpoznanie obejomij badania terenowe, zahe od uwarunkowa
przyrodniczych wykonywane byto w szerszym zakreBiedatkowo w ramach analiz uwgdhiono dane
literaturowe dotycgce szerszego zakresu przestrzennegoww. (po ok. 500 m od osi projektowanej
drogi).

Szczegotowa inwentaryzacja flory i fauny wraz z wyikami znajduje si¢ w zafaczniku 5.

Bezkregowce

Obszar przedmiotowy podlega silnym negatywnym mone majcym wplyw na ogola nisks
réznorodnd¢ gatunkowy i niewielky liczbe chronionych gatunkéw bezlgowcow. Znaczg czsé tego
obszaru stanowi wielkoobszarowe sady i inne uprawy silnie wydreaoes przez kanaty i zbiorniki
magazynujce wod wykorzystywamn do nawadniania upraw. Niewielkazriorodna¢ roslin kwiatowych
porastajcych intensywnie wykaszane przydaoi ugory oraz silna chemizacja wplywaja ma4 liczbe i
niskg roznorodnaé¢ btonkéwek i motyli na terenach wielkoobszarowyakd®w, ale i poza nimi.

Analiza fauny bezkmgowej badanego obszaru wykazujecksgizy jej réznorodng¢ i bogactwo
gatunkowe w siedliskach wilgotnych zwanych z dolia Pilicy oraz na wydmacBrodladowych ni
w pozostatej ogci obszaru. W przypadku doliny Pilicy jest to prapddobnie konsekwergcpbecndci
obszaréw wilgotnychak i zardli rozciaggajacych s¢ na obnkteniach oraz obectoi t¢gow i zadrzewié
przydraznych. Taka mozaika siedlisk, szczegdlnie sama rielea, stanowj cenny walor tego obszaru.
taki z réznorodnym sktadem &tin nektarodajnych stanowibaz pokarmove m.in. dla trzmieli i motyli.
Wystepuja tu takee rasliny zywicielskie (r&ne gatunki szczawiu) dla larw chronionych owadéw
(czerwaiczyk nieparek) oraz siedliska ugthioviajace funkcjonowanie chronionym begigowcom
wodnym. W przypadku fauny bezigowej zasiedlajcej murawy szczotlichowe i inne siedliska na

piaskach o jej odmieniai i roznorodndci decyduje wystpowanie tam specyficznej fauny psammofilnej.
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Ichtiofauna

W wyniku przeprowadzonych elektropotowow stwierdaoobecné¢ ryb na 6 kontrolowanych
stanowiskach, natomiast obeé&ogatunkéw prawnie chronionych na mocy prawa krapave/lub
gatunkéw wymienianych w zgdznikach do Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono nst&owiskach.
Wsréd odlowionych gatunkéw obecne byly: koza (=kozesspmlita) Cobitis taenid, rézanka Rhodeus
amarus; =Rhodeus sericeus amarysiskorz Misgurnus fossilis— gatunki objte ochrol cze$ciowg na
mocy prawa krajowego oraz wymieniane wazahikach do Dyrektyw Siedliskowych. Dodatkowo w
buforze planowanej inwestycji stwierdzono weysiwaniesliza (=sliz pospolity) Barbatula barbatuld,
gatunku objtego ochron czsciowa na mocy prawa krajowego. Ponadto w cieku stwiendzobecnét
nastpujacych gatunkow ryb: babka tysa, babka rurkonosakdaaczupta, czebaczek amurskz, jrara
srebrzysty, kietb, ki krap, leszcz, lin, okd, pto¢, sum, szczupak, trawianka, ukleja i wagh. Za
szczegOlnie cenne nale uzn& okolice stanowiska zlokalizowanego na przeici buforu inwestycji z

rzelky Pilica i jej starorzeczami w rejonie planowanej budowzgprawy mostowe;.

Herpetofauna

Droga DK 79 prowadzi na odcinku od Czerska do Magawa wzdta doliny Wisty. Mniej wiecej
w potowie dtugdci jest przecinana przez dadinPilicy. Na omawianym odcinku znajdujee¢ swiele
zbiornikéw wodnych. Najezciej s to starorzecza o #dym stopniu przeksztatcenia, sztuczne stawy
i niewielkie cieki ptynce czsto w gebokich erozyjnych wwozach. Teoretycznie bliské rezerwuaréw
ptazéw, jakimi § dwie due doliny rzeczne i liczne zbiorniki wodne powinngiywat na rénorodndé
gatunkowy i liczebna¢ ptazow na terenie baflaNastonecznione skraje laséw, sterty kamieni gtayach
i liczne tereny wilgotne potencjalnie moglyby stam® schronienie dla znacznej grupy gadow. Niestety,
intensywna uprawa jabtek pokona z regularnymi opryskanmdiodkami ochrony rédin, spowodowata
ograniczenie bazyerowej dla ptazéw i gadéw. Dodatkowo, regularne anmipowywanie wody ze
starorzeczy unienitiwita rozrod ptazom w wielu dogodnych siedliskaditajbogatszym pod wzgillem
przyrodniczym terenem, gdzie wgptijje najweksza ré@norodndé ptazéw i gadow i gdzie nie dociera
jeszcze tak intensywna gospodarka rolna, jest adHilicy. Znajdug si¢ tu fragmenty 4k, starorzecza,

szuwary, zadrzewienia wierzbowo-topolowe rowy wigkie cieki.

Awifauna

Rozmieszczenie i bogactwo gatunkowe populacji ptalzdtuz drogi DK 79 w daym stopniu
zwigzane jest ze zmianami krajobrazu, ktére wphavag dostpnas¢ siedlisk Egowych i maliwosé
zdobycia pokarmu. Najbogatszym pod vezigim przyrodniczym obszarem jest tu dolina Pilicylne
ptynaca rzeka, szeroka i ptytka, z wysokimi piaszczystpmzegami, uchodzi kilka kilometrow dalej do

Wisly. W dolinie znajduyj sie fragmenty 4k, starorzecza, szuwary, zadrzewienia wierzbowoitope,
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rowy i niewielkie cieki. Taki wilgotny i réonorodny teren stanowi siedliskaerowisko dla wielu gatunkow
ptakéw. Poza dolm Pilicy, pod wzgédem zasobriwi troficzniej wyr&niaja sie obszary przylegte do
zbiornikéw wodnych znajdggych sé w otoczeniu sadow oraz fragmenty laséw, szczegdgi i grady.
Tereny o niszej wartéci przyrodniczej to przede wszystkim sady, mozaiiadw sosnowych, pol
i zabudowa mieszkalno-gospodarczych.

tacznie, w badaniach terenowych stwierdzono wpmivanie 67 gatunki ptakéw. Wksza¢ z nich
podlega ochronie - 62 gatunkow etgich jestscista ochrory gatunkowy i 1 gatunek ogciowg ochrony
gatunkowy. Pozostale 4 gatunki to ptaki towne. Ponadtodd stwierdzonych gatunkéw 4 znajgigic w

Zalgczniku | Dyrektywy Ptasiej.

Ssaki

Wystkpowanie duych ssakow kopytnych na obszarze ladgraniczone jest do doliny rzeki Pilicy
oraz kompleksow kaych i terendw do nich przylegtych. Rozlegte obgzadow nie $chetnie zasiedlane
przez parzystokopytne, nikfa jest tuzakpopulacja zagy i matych ssakéw drapirych.

Podczas badastwierdzono cztery gatunki éych ssakéw: jeleni€ervus elaphussarg Capreolus
capreolus dzikaSus scorfaa take najwgkszego przedstawiciela gryzoni - bol@astor fiber

Ssaki parzystokopytne swoje stanowiska amaj pobliskich lasach znajdigych s¢ w buforze
inwestycji. Z poél uprawnych, saddéw igkt korzystaj gtownie podczaszerowania. Dodatkowo,
na liczebné¢ zwierzt kopytnych wptywa obecr$é znajdujcych sé nieopodal korytarzy migracyjnych -
rzeki Wisty i Pilicy.

Rozmieszczenie bobra na tym terenie obejmuje ylofiaczne, starorzecza, zbiorniki znajahgj sé
w poblizu sadéw. cznie zanotowano 8 stanowisk, z czego potowazavia byla bezpgoednio z dolin
Pilicy. Pozostate zinwentaryzowane gatunki rownienaleza do pospolitych, tzn. szeroko
rozpowszechnionych i najliczniejszych. Najogj tropdéw zarejestrowano w rejonie zaznaczonym na
mapie dadczonej do opracowania.

Podczas badastwierdzono take lokalne szlaki migracji ssakow, gtdwnie sareterjei dzikow,
natomiast gtbwnym korytarzem migracyjnym jest daliRilicy. Lokalne i kolidujce z drog szlaki
migracji zaznaczono na mapie stargeej zahcznik do niniejszego opracowania oraz opisano w

inwentaryzacji. Szlak migracji w dolinie Pilicy fkgjonuje prawidtowo i nie koliduje z drag

Nietoperze
Na podstawie dotychczasowych badatwierdzono, 4 teren inwestycji jest atrakcyjny dla
nietoperzy. Na badanej powierzchni zanotowano dhazas wysfpowanie 6 gatunkéw nietoperzy:
1. Mroczek pé@ny Eptesicus serotinus

2. Karlik wigkszy Pipistrellus nathusii
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Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
Karlik drobnyPipistrellus pygmaeus
Borowiec wielkiNyctalus noctula

Nocek rudyMyotis daubentonii

N o o bk~ w

Myotis spp.nocek nieoznaczony (nagsziej nocek rudy i kilka rekordow matych slgych
nietoperzy).

Teren inwestycji przebiega przez miejscéaiozabudowane domami jednorodzinnymi, starymi
gospodarstwami i opuszczonymi domami. W obiektgci jest bardzo dia liczba szczelin, w ktérych
nietoperze notowane na terenie inwestycji gnoge¢ swoje kryjowki. Odnaleziono jedn wieloletng,
kolonie rozrodca mroczkow panych E. serotinus na poddaszu budynku gospodarczeniejscowdci
Szpruch Gorny. Z wywiadu przeprowadzonego zéeitaelem nieruchomii wynika, ze kolonia nie jest
zagrazona. Odnaleziono rownieniewielkie ilasci guano mroczkow pdych na poddaszach daotéw w
Mniszewie i opuszczonego dworku w Wilczkowicach mah. Nastuchy wykazaty wieczorne rojenie
mroczkow pénych przy wlotach do opuszczonego, zabytkowego kwprzy kdciele pw.Sw. Rocha w
Mniszewie, kdciota Trojcy Przendjvictszej w Konarach i drewnianego domu w Grzybowiez dear likow
malutkich do drewnianych elewacji Grill Baru "Szphu Poza tym nigdzie wtej nie odnaleziono kolonii
rozrodczej nietoperzy adladow guano ale notowane w takcie monitoringu mietae czsto maj swoje
kryjowki w niedos¢pnych szczelinach budynkéw, w dziuplach, odkorowehii wypréchnieniach

wgtebnych w I&ciastych lasach, zadrzewieniach i alejach.

Ocena oddziatywania projektowanej drogi na faur

Szczegodlowa ocena oddziatywania na fagiznajduje sie w zalgczniku 5.

Fauna bezkregowa

Warianty: 2 i 3 charakteryzyj sie zblizonym oddziatywaniem na fagrbezkegows. Ich realizacja (przy
zalazeniu zastosowania zal@ceopisanych w rozdziale 8) nie spowoduje zmaego wplywu na
przedmiotovy grupe zwierzt.

Wariant 1 uwzgkdniajgcy budow nowego mostu i rozbidekistniegcego jest mniej korzystny dla
zachowania chronionych gatunkéw begowcdw, jednak poza zniszczeniem platanagatunkowej gki
stanowjcej potencjalne siedlisko modraszka telejusa i mszka nausitousa oraz lokalnych siedlisk kilku
gatunkoéw chronionych (trzmiele, czemwozyk nieparek, trzepla zielona, szzz@ wielka), jego
oddziatywanie bdzie miato charakter lokalny (pod warunkieg®e podczas budowy nie dojdzie do

zanieczyszczenia wody w Pilicy i dalej w ).

Ichtiofauna
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Podsumowanie potencjalnego wptywu inwestydja(wszystkich analizowanych wariantéy na gatunki

ryb stwierdzonych 21 lipca 2018 r. w buforze prtjekanego przebiegu drogi krajowej 79 na odcinku

Gora Kalwaria — Magnuszew przedstawia pepa tabela.

Przewidywane oddziatywania planowanej inwestycjcheonione gatunki ryb stwierdzone w buforze drt@iw wyniku
inwentaryzacji z dnia 21 lipca 2018 r. na odcinkir&Kalwaria — Magnuszew wariantow 1, 2 i 3.

Lp. Przewidywane oddziatywanie koza piskorz réanka sliz
1 utrata lokalnych siedlisk tak tak tak tak
2 utrata miejsc rozrodu mibwa mazliwa mazliwa mazliwa
3 stanOW|_skowe ograniczenie tak tak tak tak
liczebnaci
. . . mozliwy, mato mozliwy, mato mozliwy, mato mozliwy, mato
4 zanik lokalnej populacji prawdopodobny | prawdopodobny | prawdopodobny| prawdopodobny

W wyniku przedmiotowej inwestycji nitiwe jest ograniczenie liczebfa lokalnych populacji
chronionych gatunkéw ryb (koza, piskorz,zaéka) wystpujacych hcznie na 4 stanowiskach oraz
objetego czsciowa ochromny sliza (1 stanowisko). Dodatkowo rdova jest utrata lokalnych siedlisk i
miejsc rozmnzania, natomiast mato prawdopodobny jest catkowatyikz lokalnych populacji. W zwrzku
Z powyzszym oceniono,zi realizacja inwestycjiniezaleznie od wariantu nie spowoduje znagezego

oddziatywania na chronione gatunki ichtiofauny.

Herpetofauna

Realizacjawariantu 2 i 3 nie spowoduje likwidacji stanowisk rozrodczychzdlev i gadow, zagrenie

wynikajace z kolizji na etapie budowy i eksploatacji zna wyeliminowa& wprowadzajc odpowiednie
dziatania minimalizujce. Wariant 1 rdzni si¢ od pozostatych zniszczeniem fragmentu (mniej hi%

powierzchni) stanowiska 11. Biggr pod uwag powyzsze a jednoczaie dos¢pnas¢ dogodnych warunkow
dla rozrodu i statego wygtowania ptazoéw w catej Dolinie Pilicy oceniong, wariant ten nie wptynie

trwale na liczebn& i stan lokalnych populacji ptazéw.

Awifauna

najmniej przyjaznymsrodowiskowo. Wykorzystanie istngego mostu minimalizowatoby niekorzystne
oddziatywania. Natomiast wplyw nazorodnd¢ gatunkowd i populacg ptakow nowej konstrukcji
be¢dzie s¢ ograniczat gléwnie do okresu budowy. Zaulos¢ srodowisk o podobnym charakterze w dolinie
Pilicy gwarantuje stabilne funkcjonowanie populaejyzej wymienionych gatunkéw w diszej

perspektywie czasniezaleznie od wybranego wariantu

Ssaki

Wariantem najmniej korzystnym ze wedl na wplyw na ssaki jestariant 1 zakladagcy czsciows
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utrat siedliska bobra europejskiego, jednak przy reegjizabiektu mostowego o odpowiednich
parametrach oraz zastosowaniu zabezpiecaskazanych w rozdziale 8 uznajee,siiz zaden z

analizowanych wariantownie kedzie powodowat znagzego negatywnego oddziatywania na ssaki.

Nietoperze

Planowana droga DK79 wadnym z analizowanych wariantéwnie spowoduje fragmentacji siedlisk
(kompleksow lénych), zagraajacym lokalnym, lénym populacjom nietoperzy z gatunkow jak takim jak:
nocek Natterera, hocek Brandta, nocelsatek czy nocek Bechsteina.

Planowana inwestycjav zadnym z analizowanych wariantow nie zagraa koloniom i kryjowkom
nietoperzy —zadne z budynkow, w ktérych odnaleziono nietopeuteithslady nie kedzie zburzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Inwestycja nie pnziet korytarzy migracyjnych nietoperzy z tych kryj@kvna
zerowiska.

Dodatkowo zaproponowane w rozdziale 8 rozania dotycace etapy budowy i konstrukcji mostu (w
przypadkuwariantow 2 i 3 — istniepcego obiektu oraz nowego dimariantu 1) pozwoh w sposéb
wystarczagcy zminimalizowg oddzialywanie na etapie budowy pytkowania drogiw kazdym z

analizowanych wariantéw

Analiza zachowania dranosci korytarzy ekologicznych ré&znych grup zwierzat

Zgodnie z defini¢j zawary w art. 5 ust 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 patronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z md zm.) korytarz ekologiczny to obszar utliiajacy migracg roslin,
zwierzt lub grzybow.
W niniejszym rozdziale dokonano analizy zachowadiaznosci korytarzy migracji badanych grup
zwierzt na etapie budowy, eksploataciji i likwidacji praesvziecia.
Fauna bezkregowa
Zaplanowana budowa i eksploatacja/likwidacja nievapdu znacacego ograniczenia dla migracji fauny

bezkegowej.

Ichtiofauna

Wickszai¢ opisanych w rozdziale 3.2 populacji ichtiofaunyemieszcza siw stosunkowo niediyym
zakresie. Jednocgaie naley zauwayc¢, ze populacje ryb zaobserwowanych w Pilicy zyqad¢wndcia sa

w statym kontakcie z populacjami wgptjacymi w Wisle.

Na etapie prac budowlanychiego z analizowanych wariantéw nagksz barien w przemieszczaniu
si¢ ichtiofauny jest halas, lokalne zamulenia ciekd@wentualne zanieczyszczenia wody i zmiany
warunkowswietlnych. Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate, niewpajyee w sposob znagey na

zaobserwowane populacje. Analizowana inwestycja spowoduje wprowadzenia trwalej bariery
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fizycznej w przeptywie wody na etapie eksploatgmjzewiduje utrzymanie istniggych lub analogicznych
do istniegcych obiektow na ciekach. 6t nie przewiduje si aby eksploatacja inwestycji spowodowata
ograniczenia w migracji zinwentaryzowanych gatunkéutiofauny.

W rozdziale 8 przedstawiono planowagr@dki minimalizupce negatywne oddziatywanie inwestyciji.
Powyzsze dziatania skutecznie zapobiggmyraniczeniu zdolrizi migracyjnej ryb i/lub minogéw wzdiu

przebudowanego koryta cieku i ugtivi 3 ewentualg rekolonizac po zak@czeniu inwestycji.

Herpetofauna

Zastosowane rozwzania utrzymaj mozliwos¢ migracji ptazéw, a w przypadku km 35+450 poprawi
droznos¢ korytarza migracyjnego.

Awifauna

Planowane rozweania spowoddj spadek liczby kolizji, szczegllnie w przypadku lms@&ow
miodocianych.

Ssaki

Zdecydowanie najwaiejszym korytarzem migracyjnym na badanym obszgezge dolina rzeki Pilicy.
Zastosowane rozwikania utrzymaj mazliwos¢ migracji ssakow i drmos¢ najwaniejszego korytarza
migracyjnego zlokalizowanego w Dolinie Pilicy.

Nietoperze

Planowana rozbudowa drogi DK79 idnym z analizowanych wariantow nie spowoduje fraigtacji
siedlisk (komplekséw knych), zagraajacym lokalnym, Iénym populacjom nietoperzy z gatunkéw jak
takim jak: nocek Natterera, nocek Brandta, nocggatek czy nocek Bechsteina.

3.2.2. Flora
Szczegotowa inwentaryzacja flory i fauny wraz z wyikami znajduje si¢ w zafaczniku 5.

Inwestycja jest rozbudawistniepcej od lat drogi krajowej 79 i w znagzej wickszaci ma miejsce
w istniegcym od lat pasie drogowymzytkowanej obecnie drogi. Chocgiav pasie inwentaryzacji, na
obszarach Natura 2000 w zggl pasa szerokoi 1km od osi drogi wyspuja chronione siedliska
naturowe:
- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiomuddne
- 91EO tegi wierzbowe i topolowe
- 6510 Nizowe i gorskieswieze ki uzytkowane ekstensywnie
- 9170 Gud srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Cagtimm i Tilio-Carpinetum)

- 2330 wydmysrédladowe z murawami napiaskowymi
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- 6430 nzowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe

to w najblizszym gsiedztwie drogi i w pasie robét inwestycji znaglaje niemal zupetnie zdegenerowane
zbiorowiska rélinne, sady, pola uprawne oraz skraje laséw i mahok sosnowych. Na znakomitej
wiekszaici planowanej trasy w projektowanym pasie drogowlrak siedlisk naturalnych i cennych,
nienaruszonych przez antropopeesj Inwestycja nie spowoduje zniszczenia nienarusziony
antropogenicznie siedliskdeych, a do fragmentacji lasu i innych siedlisk dogmz lata temu, podczas
budowy istniejcej obecnie funkcjonagej dk79.

Wariant 2 zaklada budaw mostu na Pilicy. Obiekt spowoduje zniszczenie jskch (najmnigj
wartasciowych i najbardziej zdegenerowanych) fragment&atdw siedlisk 91EO &gi wierzbowe i
topolowe (ok. 0,4ha), 3150 Starorzecza i naturalteoficzne zbiorniki wodne (ok. 200mz2) i 651Qzblive

i gorskie swieze ki uzytkowane ekstensywnie (ok.1,5haj ® skrajne fragmentow ptatéw, obecnie
lezacych w bezpérednim gsiedztwie i graniczcych z funkcjonujca DK79 — ich stan jest zly,as
zdegenerowane, przeksztatcone antropogeniczniewijejace s¢ tam zbiorowiska rdinne g zubaate.
Juwz obecnie siedliska te podlegagilne] antropopres;ji i niszczeniu, poprzez wydegtgiesciezek, czste,
lokalne kiusownictwo rybackie, palenie ognisk izary fak, penetrag przez wdkarzy wysp na Pilicy,
wycinanie drzew i kradziedrewna z midzywalu, pobieranie ze zbiornikéw i starorzeczy watb
podlewania pél i sadow, przerabianie starorzeczy zberniki lub stawy hodowlane. Planowane
przeds¢wziecie nie wptynie w sposob istotnie negatywny na I@&d objte ochrom. Te niewielkie
zaktécenia nie wplyminegatywnie na integral§@obszaru ani na spoéjfiosieci Natura 2000.

Na pozostatym odcinku trasy napkszym oddziatywaniem na szatoslinng bedzie wycinka
drzew rosgcych wzdii DK79. Na drzewach do wycinki nie ma gatunkéw cliwagich raglin, porostéw,
grzybéw. Naley ogranicza pas wycinki do nieziinego minimum a wycinkprowadzé poza okresem
legowym ptakow.

Wycinka drzew dotyczy réwniestarszych drzew, z potamanymi gaami, pniami, i dziuplami.
Réwniez stosunkowo dia czs$¢ drzew innych gatunkdédw ma blizny, eiania i dziuple po uetych
konarach. Wycinka jest potencjalnie zagmoiem dla nietoperzy magych bytowa w tych dziuplach.
Wycinka drzew powinna zost@rzeprowadzona po konsultacji i pod hadzorem silistyj chiropterologa.

Wptywem pdérednim na zadrzewienia przy ewentualnej wycinceapdszew bezpgednio
granicacego z drog bedzie odstonjcie wretrza zadrzewig na wnikanie zanieczyszazezwickszenie
mozliwosci chorowania, wypadania drzew i wiatrolomow w pasisiadupcym z drog. Istnieje te
mozliwos¢ wnikania gatunkow obcych, ewentualnémacanie zadrzewig ale to ma jia miejsce obecnie,
a zadrzewienia w gsiedztwie inwestycji § juz zdegenerowane i podlegajsilnej antropopresiji.
Wykonawca zobowzany jest uniké& sktadowania materiatow w offsie zadrzewig, wyznaczania przy

nich postojow maszyn, giéw komunikacyjnych itd. Oddziatywania gednie na etapie budowy takie jak
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hatas, zapylenie, emisja zanieczys#cpewietrza nie &dzie mi€ natzenia mogcego zdegenerowdub
zniszczy siedliska rélinne w gsiedztwie inwestycji @ to gtdbwnie sady, pola uprawne). Nie wolno
dopusci¢ do skaeniasrodowiska wodnego, w tygtiekami bytowymi, plac budowy musi byyposaony
np. w przengne sanitariaty. Wykonawca zoba®any jest té do utrzymywania maszyn budowlanych w
dobrym stanie technicznym i zapobiégeszelkim wyciekom paliw i smaréw z maszyn. Wphnwiestycji
na siedliska léne podczas budowyetizie nieznacgy.

Z analiz wynika, 2 analizowana inwestycja nieedrzie znaczco oddzialywa na obszary Natura
2000, w zwiyzku z powyszym nie ma potrzeby ustalenia braku rezah alternatywnych ani analiz

zwigzanych z wymogami nadsdnego interesu publicznego.

3.2.3. Ocena oddziatywania na obszary Natura 2000

W zakresie fauny

W analizowanym zakresie przestrzennym znajdig trzy obszary o szczeg6lnym znaczeniu dla Unii
Europejskiej:

» Natura 2000 Dolin&rodkowej Wisty PLB140004 — obszar bezpadnio granicacy z obiektem
mostowym (km 43+050 — 43+250 wariantu 2 i 3 co adpda km1+050 — 1+250 wariantu 1),
przez ktéry prowadzi analizowana droga DK 79,

« Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 i Dolifzolnej Pilicy PLB14003 — analizowana
inwestycja przecina ww. obszary lub prowadzi po gechanicy na odcinku od ok. 41+500 do ok.
50+300 km.

Wedtug wariantéw 2 i 3 realizacja inwestycji w giaach obszarow Natura 2000 zaktada poprowadzenie
drogi po istniggcym macie z uwzgtdnieniem jego modernizacji i istnggym lub zblzonym do
istniejacego sladzie drogi DK 79. W zwaizku z powyszym, dla takiego rozwrania zaktada gj ze na
etapie eksploatacji oddziatywanie inwestycji nigddie s¢ istotnie ré@nito od oddziatywania w stanie
istniegcym.

Wedlug wariantu 1 realizacja inwestycji w granicaabszarow Natura 2000 zaktada budomvostu po
nowymsladzie.

Ponizej przedstawiono informacje dotyee oddziatywania na przedmiot ochrony i spéfnobszaréow
Natura 2000 na etapie budowy $zazczegbtowe analizy dotygz oddzialywania inwestycji na
poszczegllne zinwentaryzowane gatunki fauny zawantozdziale 5 Inwentaryzacji Przyrodnicze;.
Zgodnie z sdf opracowanym dla obszaru Natura 20@0in® Dolnej Pilicy PLH140016 jedynym
bezkegowcem stanowicym przedmiot ochrony obszaru jest Zatoczek tamimisus vorticulugjatunek
stodkowodnego slimaka, ktérego nie znaleziono w trakcie b&admimo zastosowania wskaza

utatwiajgcych jego wykrycie (Zac i Goildyn, 2012). W przypadku pozostatych dwdchszandw
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przedmiotem ochrony nieg dezkegowce. Niezalenie od braku stwierdzenia tego gatunku na badanym
obszarze jego wygbowanie nie jest w badanym buforze wykluczone. alenie od tego czy zatoczek
tamliwy wystepuje w badanej e#ci obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH1460czy te nie,

nie przewiduje si negatywnego wplywu prac budowlanych na jego wpmivanie, poniewa jest on
gatunkiem zasiedlagym zbiorniki wody stajcej (przede wszystkim starorzecza i torfowiskajalde nie
beda podlegé zniszczeniom podczas prac inwestycyjnych w doliRiicy niezalénie, czy wybrany
zostanie wariant po istnigjej drodze, czy tealternatywny wariant uwzefiniajgcy budowe nowego mostu

w odlegtaci ok 50 m w go&¢ rzeki Pilicy.

Dla gatunkéw minogéw i ryb wymienionych w SDF ol Natura 2000, potencjalnie zasiegtsich
stanowiska kolidujce z przebiegiem planowanej inwestycji nig@ podane informacje dotygee
zagzszczenia ani struktury wiekowej/wieb@owej osobnikow zasiediggych lokalne populacje. List
gatunkow stanowrtych przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, kp@tencjalnie mogwyskpowa: w
obszarze inwestycji zamieszczono w tabelach w Itavgmacji Przyrodniczej, w ktérych opisano
oddziatywanie inwestycji na ww. gatunki. Podsumawupalery stwierdze¢, ze w wyniku przedmiotowej
inwestycji maliwe jest ograniczenie liczebsad lokalnych populacji chronionych gatunkéw ryb ko
piskorz, rGanka) na stanowiskach w obszarach Natura 2000 &8lainej Pilicy PLH140016 oraz Natura
2000 Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 oraz midwa jest utrata lokalnych siedlisk i miejsc
rozmnaania, natomiast mato prawdopodobny jest catkowanpik lokalnych populacji. W zwrku ze
stosunkowo niediy ingerency w zakresie powierzchni zajmowanej pod inwestyej stosunku do
catkowitej powierzchni obu obszaréw negatywne oalgmianie, jéli w ogdlle wystpi, bedzie miato
najprawdopodobniej lokalny zagi i nie powinno wplyaé na stan zachowania przedmiotéw ochrony
(minogdw i ryb) obszaréw Natura 2000 PLH140016 BRL0O004. Stosowanieesdo zalecé do ochrony i
wskaza dotyczcych proponowanych dziataminimalizupgcych zawartych w opracowaniu powinno
ograniczy mozliwosé negatywnego wpltywu inwestycji na obszarach Na2d@0.

Z uwagi na znaczny rozmiar obszaréw Natura 200@razem ogranicz@ni zblizong powierzchng
zajmowan pod inwestycje w obu wariantach tj. poprowadzetiiagi krajowej 79 w o0si istniggej
przeprawy mostowej przez rzekPilice, jak i przez nowo budowanprzepraw mostow, skala
potencjalnego negatywnego oddziatywania inwestygi przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000
bedzie zblkona dla obu wariantéw. Zastosowanie wariantu z wggstaniem obecnie istnigjej
przeprawy mostowej nmie przyczyné Sig do czasowego ograniczenia potencjalnego negatywneg
oddziatywania na etapie realizacji inwestycji.

W zakresie herpetofauny jedyny gatunek ptaza stagogwprzedmiot ochrony ww. obszaréw chronionych
stanowi kumak nizinnjBombina bimbinavskazany w sdf dla obszaru Dolina Dolnej PilicyHl40016.

Kilka stanowisk tego gatunku potwierdzono w graoicavw. obszaru chronionego (stanowiska 11- 13,
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wskazane na mapie stan@egj zajcznik do niniejszego opracowania). Budowa nowegastm waze st

Z ingerengf w miejsca statlego wygtowania i rozrodu ptazéw poniewanazliwe w tym rejonie jest
wystepowanie kumaka nizinnego. Aby unid zagragenia zwizanego z przypadkowym zabijaniem i
zniszczeniem miejsc rozrodu kumaka mgleastosowa srodki minimalizupce szczeg6towo wskazane w
rozdziale 8. Przed rozpagdem prac naketo bedzie odgrodz plac budowy od reszty siedliska za
pomoa ptotkdw herpetologicznych. Vilae réwnie bedzie zabezpieczenie podiy maszyn i spezu aby
unikna¢ zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi. W dkre&sploatacji oddziatywanie na poputaci
kumaka konstrukcji mostowej poprowadzonej po nowyatzie lzdzie niewielkie ze wzgtu na dug
dostpnas¢ srodowisk o podobnej charakterystyce w palbli co umdliwia zmiare miejsca rozrodu
osobnikom tragcym siedliska.

Budowa mostu w nowej lokalizacji nie wptynie nagd#ti awifauny stanowgce przedmiot ochrony ww.
obszaréw Natura 2000 (PLB140003 i PLB 140004). Naeuway¢, ze w bezpérednim otoczeniu drogi
(na fragmencie przebiegaym przez obszary Natura 2000) nie zinwentaryzowstamowisk ptakow
stanowacych przedmiot ich ochrony, wskazanych w SDfaden z ww. obszaréw nie posiada
ustanowionego planu zaglachronnych). W zwizku z powyszym przeprowadzenie pgbionych analiz
oddziatywania analizowanej inwestycji na poszczegolgatunki ptakéw chronionych w ramach
przedmiotowych obszarow Natura 2000 jest bezzasadne

Generalnie zakres planowanej inwestycji oraz wynikwentaryzacji ornitologicznej wskaayj ze
inwestycja nie bdzie miata wptywu na przedmiot i cele ochrony wynigmego obszaru Natura 2000.

W odniesieniu do ssakéw naje stwierdzé, iz nie § one przedmiotem ochrony w/w obszaréw. W
przypadku obszaru siedliskowego Dolina Dolnej RilRLH140016 prowadzona po istrjeym sladzie
inwestycja nie spowoduje zniszczenia nowych staslowinie utrudni migracji ssakow, ze wzdl na
znaczne parametry obiektu mostowego. Budowa mostagwym sladzie spowoduje e#ciowg utrat
siedlisk bobra zaréwno po péinocnej jak i potudrepwtronie rzeki (ok. km 1+070 oraz ok. km 1+150
wariantu 1). Jednak ze wzdu na mnog& podobnych siedlisk w polalii oraz liczi i stabilgy populacg
tego gatunku w rejonie nadguzna, ze oddziatywanie z tego wynikgje kedzie niewielkie.

W odniesieniu do nietoperzy najestwierdze, ze zaden z ich gatunkéw nie stanowi przedmiotu ochrony
analizowanych obszaréw Natura 2000.

Podsumowupc nalezy stwierdzié¢, iz realizacja inwestycji w granicach lub w bezpérednim
sasiedztwie obszaréw Natura 2000 zaréwno w wariancieaktadajacym przebieg po istniejcym
sladzie jak i budowe nowego mostu ldzie miata niewielki wptyw na gatunki stanowace przedmiot
ochrony obszaréw i nie spowoduje znaazego negatywnego oddziatywania na nie. Jednoémé& nie
wptynie na integralnos¢ obszarow albowiem korzystny status ochrony (KSO) ajunkoéw oraz

kluczowe struktury, procesy i funkcje oraz relacje gatunkow w ramach analizowanych obszaréw
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pozostap zachowane.

Zgodnie z art. 97 ust. 4c ustawy §Ojezeli z analiz przedstawionych w raporcie o oddziatyiu

przeds¢wziecia na obszar Natura 2000 wynik#e przedsiwziecie mae znaczco oddziatywa na obszar
Natura 2000, powinien on zawieralane pozwalajce na ustalenie braku rozywai alternatywnych oraz
informacje pozwalajce na ustalenie, czy wymogi nagltrego interesu publicznego przemawiaja

realizacjy przedsgwziecia.

Z powyzszych analiz wynika,zi analizowana inwestycja niecdzie znacgco oddziatywd na obszary
Natura 2000, w zwizku z powyszym nie ma potrzeby ustalenia braku rezah alternatywnych ani

analiz zwihzanych z wymogami nadydnego interesu publicznego.

W zakresie siedlisk
Dolina Dolnej Pilicy PLH140016
Wedtug aktualnego SDF obszar obejmuje 80- kilomwegroréwnoleznikowo biegacy odcinek doliny

Pilicy, szeroki na 1-5 km, pordzy Inowtodzem a Ostréwkiem-Mniszewemsgig do Wisty) oraz dolig
Drzewiczki. Potnoca granie obszaru stanowi stroma skarpa, o wysckavzglednej do 20 m, miejscami
pokryta ralinnoscia kserotermicza Cz$¢ potudniowa doliny Pilicy jest ptaska, w znacznytopiu
pokryta lasami. Rzeka na tym odcinku meandrujerzgemliczne wysepki, tachy i fawice piasku. Niskie
wyspy @ hagie, wysze porénicte zardlami wierzbowymi. Koryto Pilicy ma tu szeroko100-150 m i
taczy sk z licznymi starorzeczami, zamictymi w réznym stopniu. Po wybudowaniu w 1973 r. zbiornika
Sulejowskiego przeptyw wody w rzece zmniejszy siokoto 25%. Naturalne zalewanie doliny podczas
wezbra powodziowych naley do rzadkéci, co ma wplyw na zmniejszenie nawodnienia dolifigrasa
zalewowa jest g#ciowo zmeliorowana, domingijna niej hki i pastwiska o régnym stopniu wilgotnéci,
zbiorowiska turzyc i trzcin. Wilgotne zagglienia terenu pofmicte § wierzbami i olsz. Cz$¢ tak i
pastwisk, w tym zmeliorowanych, na skutek brakytkowania porasta krzewami i drzewami lub zabagnia
sie. W czsci potudniowo-zachodniej na powierzchni kilkuset Hoaciggajg sie tzw. Btota Brudzewskie,
najwicksze torfowisko w dolinie, zmeliorowane i osuszamenacznej agci w poprzednich latach. Na
potudniu, w okolicy miejscow&zi Promna, wysfpuje kompleks trofianek (ponad 16 ha). Na obuze
obszaru, po potudniowej stronie rzeki pedmy Gapinem i Grzmra rozchgga s¢ najwickszy i
najcenniejszy kompleks dey obejmujcy zr@znicowane siedliska $@e, od boruswiezego poprzez lasy
tegowe do olsu jesionowego. W okolicach Duckiej Wofhiajduje si kompleks leny Majdan. § to
glownie lasy sosnowe na piaszczystych glebach platy drzewostanéw dciastych z olsz i dgbem,

zajmupce bogate siedliska gtowe i bagienne. Dominagym typem uaytkowania ziemi § tereny

! Ustawa z dnia 3 pdziernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronidrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniamalowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081).
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zwigzane z rolnictwem, a lasy zajmujiewiele ponad 20% obszaru.

Zréznicowana pod wzgtem skiadu i wilgotnii gleba, a take ekstensywne aytkowanie uytkow
zielonych stworzyly bardzo ciekawy, mozaikowy ukiaikdlisk, poczynag od kserotermicznych po
bagienne. W ostoi utrzymuljsic duze kompleksy dk. Obszar obejmuje pozosté&d naturalnych laséw
"spalskich”, z ktérych najcenniejsze ptaty starych gbréw. W dolinie dobrze zachowalyesiakze lasy
tegowe. Z tego obszaru podawanych jest 10 typowisledlZahcznika | Dyrektywy Rady 92/43/[EWG i 9
gatunkéw z Zajcznika Il tej dyrektywy. Ostoja charakteryzujee dbogas florg - stwierdzono tu
wystepowanie 575 gatunkow §lin naczyniowych, w tym rzadkie, zagmne i prawnie chronione. Dolina
jest od 1984 r. zasiedlona przez bobry, a od polatv§990. przez wydry. Pilica jest jedm wazniejszych
w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofaumystpuje tu 7 gatunkow ryb z Zgdznika Il
Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ostoja w znacznejscz pokrywa s¢ z OSOP Dolina Pilicy. Jest to waa
ostoja ptasia o randze krajowej K68. Wymstias tu co najmniej 32 gatunki ptakow z Zeknika |
Dyrektywy Rady 79/409/EWG, oraz 6 gatunkéw z PagKkizerwonej Ksigi Zwierzat.

Typy siedlisk wymienione w Za¢zniku | dla ochrony, ktérych zostat powotanu oliddatura 2000

Typy siedlisk wymienione w zataczniku | Ocena obszaru

Jaskinie Jakosé

Kod PF NP Pokrycie [ha] fliczba] ||danych

AJBIC|D ABIC

Powierzchnia Stan

Reprezentatywnosé Ocena ogdlna

wzgledna zachowania
3150 318.0 M B c B B
4030 159.0 M B c B B
6120 159.0 M B c B B
6410 318.0 M B c B B
6510 159.0 M A c A A
7140 16.0 M B c B C
9170 2546.0 M A c A A
91E0 3182.0 M A c A A
91F0 1591.0 M A B A A
9110 2228.0 M A B A A

W pasie inwentaryzacji wysgbuja chronione siedliska naturowe:

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiomuddne

- 91EO tegi wierzbowe i topolowe

- 6510 Nizowe i gorskieswieze fgki uzytkowane ekstensywnie

- 9170 Gad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Cagtim i Tilio-Carpinetum)
- 2330 Wydmysrodladowe z murawami napiaskowymi

- 6430 Nizowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe
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Dwa stwierdzone siedliska, 2330 i 6430, nie wysja w obecnym SDF, ale wysgiujg w terenie i opisano
je rowniez w Planie Zada Ochronnych dla obszaru (ich powierzchnie, istétnaznaczenie sjednak w
obszarze Natura 2000 nieistotnie mate i niezpaedla obszaru):

2330 — wydmysrodladowe z murawami napiaskowymi:

Siedlisko stwierdzono na potudnie od Mniszewa, w d&kn 44+500 do ok. 45+100 po stronie prawej, na
terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicgodnie z Planem ZadaDchronnych dla tego obszaru
Natura 2000: ,W dotychczasowym SDF brak tego séidli Siedlisko wyspuje jednak w obszarze, brak
jest wprawdzie petnej inwentaryzacji — procent golka podany jedynie w przykkniu, jednak na
podstawie cgciowe] weryfikacji terenowej, mama stwierdzi, ze siedlisko obecne wygiuje na bardzo
niewielkich powierzchniach. Ze wzglu na toze opisywany typ siedliska wygtuje w obszarze na bardzo
niewielkiej powierzchni (powierzchnia: 0,01 %), istetnej dla jego ochrony, proponowana jest

reprezentatywnig D — nieznaczca”.

6430 nrowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe:

Siedlisko stwierdzono wasiedztwie ¢gow i zakrzewié nad brzegami Pilicy, na terenie obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Pilicy. Zgodnie z Planem Zadachronnych dla tego obszaru Natura 2000: ,W
dotychczasowym SDF brak tego siedliska. Siedliskstypuje jednak w obszarze, jest ono jednym z
bardziej typowych siedlisk dla tego obszaru. Bedknjak inwentaryzacji — procent pokrycia podany inéely
szacunkowo (0,10 %). Poniewaisywany typ siedliska ma charakter liniowy i, atury, nie zajmuje
duwzych powierzchni, mena przypuszcza ze wystpuje na tym obszarze na bardzo niewielkigj
sumarycznej powierzchni, ktéra nie jest skartowan@igd tymczasowo proponowana jest

reprezentatywni@ D — nieznacgca”.

W najblizszym gsiedztwie drogi i w pasie robot inwestycji znaglsje niemal zupetnie zdegenerowane
zbiorowiska rélinne, sady, pola uprawne oraz skraje lasow i maftiok sosnowych. Na znakomitej
wigkszaici planowanej trasy w projektowanym pasie drogowrak siedlisk naturalnych i cennych,
nienaruszonych przez antropopeesj Inwestycja nie spowoduje zniszczenia nienarusziony
antropogenicznie siedliskdieych, a do fragmentacji drzewostanow i innych $sédtloszto ju lata temu,
podczas budowy istniggej obecnie funkcjonagej dk79.

Wariant 2 zaklada budamwmostu na Pilicy w obszarze Natura 2000 — PLH 180Dalina Dolnej Pilicy.
Obiekt spowoduje zniszczenie skrajnych (najmniejrt@gaiowych i najbardziej zdegenerowanych)
fragmentow ptatow siedlisk 91EO¢ti wierzbowe i topolowe (ok. 0,4ha), 3150 Starorzec naturalne
eutroficzne zbiorniki wodne (ok. 200m2) i 6510zblive i gorskieswieze kki uzytkowane ekstensywnie

(ok.1,5ha). % to skrajne fragmenty pfatdéw, obecnigdee w bezpé&rednim gsiedztwie i granicge z
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funkcjonupca DK79 — ich stan jest zlyaszdegenerowane, przeksztalcone antropogeniczioewijajace
sie tam zbiorowiska rdinne @ zubazate. Ju obecnie siedliska te podlegagilnej antropopresji i
niszczeniu, poprzez wydeptywanrigezek, czste, lokalne klusownictwo rybackie, palenie ognigkzary
tak, penetragj przez vedkarzy wysp na Pilicy, wycinanie drzew i kradzidrewna z midzywalu,
pobieranie ze zbiornikbéw i starorzeczy wody do peglnia pdl i sadow, przerabianie starorzeczy na
zbiorniki lub stawy hodowlane. Na siedliskik 6510 aczkolwiek zinwentaryzowanozyuptat krwisciggu
lekarskiego Sanguisorba officinalis <$liny pokarmowej gsienic modraszka telejusa (Maculinea teleius),
rzadkiego gatunku motyla aidggo w naszym kraju ochrgricista, umieszczonego w zgizniku Il i IV
Dyrektywy Siedliskowej (Buszko 1997; Buszko i NowR@000; Sielezniew 2012). Samego modraszka
telejusa nie stwierdzono, ale jego obegnw dolinie Wislty w okolicach Gory Kalwarii (ok. 1km od
mostu na Pilicy) zostata stwierdzona w roku 201@lqzas inwentaryzacji przyrodniczej zwanej z
budowg obwodnicy Gory Kalwarii. W zwizku z tym nie ména wykluczy obecndci tego gatunku w tym
obszarze lub w jego pobl. Inwestycja w wariancie 1 zniszczy zatem platikevagu stanowdcy rosling
zywicielska modraszka telejusa i modraszka nausitousa.

Wariant 2 zaktada rownierozbiorke istniegcego mostu na Pilicy. Obecnie pod istpogm mostem i w
jego najblzszym gsiedztwie brak jest siedlisk cennych i stanowisiimochronionych. Pod obiektem
mostowym przede wszystkim brawiatta stonecznego uniemovia wzrost i rozwoj rélin i siedlisk. Z
powodu niedogodnych warunkéw w strefach nastonecgmh pod mostem na Pilicy rasmtownie
wytrzymate, pospolite i wgzlobylskie chwasty i trawy. Przy wysokich stanachdwpod mostem tworzy
sie rozlewisko pajczone z matym, podimym starorzeczem, jest to jednak fragment staraezecbardzo
zlym stanie zachowania i z ubpfora réwniez ze wzgédu na brakéwiatta pod mostem, a rozlewisko to
podczas suszy wysycha, jest taeviaczej tymczasowy zalewdzacy se z malym starorzeczem podczas
wysokich stanéw wody. Fragment ten, pod mostemilieyHest ztym stanie zachowania i nie ma istgtne
wartasci przyrodniczej. Rozbiorka istnggego mostu na Pilicy prawdopodobnie wplynie komzigstna
stan tego siedliska i siedlisk znajgtych sé obecnie pod mostem, poniebez mostu réiny uzyskaj
dostp do swiatla i nowe maliwosci wzrostu i rozwoju. Podczas rozbiorki konieczrgmdie wycinka
czesci drzew w najbliszym gsiedztwie mostu. Po rozbiérce mostu, w wyniku sslceaturalnej, w
miejscu mostu nad brzegami Pilicy pojawic nowe zadrzewienia i zafla wierzbowe i stadia sukcesyjne
tegow, stanowjcych przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 na ktdémpajduje s most. Rozbidrka
mostu jest wjc korzystna dla innosci, z czasem &iny zyskap wiecej miejsca Kwiatta do rozwoju.
Podczas samej rozbiorki naje zadb@ o sprawmg organizagi robot i zastosowa odpowiednie
zabezpieczenia w taki sposob, abysdodowiska (rzeka i teren przylegty) nie przedostgvse odpady
budowlane — np. stosowgpodwieszane siatki, pomosty zabezpiegzajitp., zgodnie z zaleceniami

nadzoru. Wytworzone odpady po rozbiorce mal@rzechowywd i utylizowaé zgodnie z prawem i
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zaleceniami w niniejszym Raporcie.

W wariancie 1 planuje siremont i poszerzenie istnaggego mostu na Pilicy. Jedno ze starorzeczy 3150
lezy pod tym istnigjcym mostem. Zgodnie z zagafdrzezornéci zatazono, jak w przypadku oceny na
wariant 2,ze podczas prac remontowych i budowlanych, dojazdszyn i innych prac, siedlisko ulegnie
silnej antropopresji, jest zagmne degeneragj zamiecaniem, skaniem, zniszczeniem $knnosci
nadbrzenej, czéciowym zasypaniem. Wariant | przebiegazéjisiedliska i siedlisko lg czsciowo pod

istniegcym mostem wic skala zniszczei zaburzé w siedlisku mae byt wieksza nk przy wariancie 2.

Ocena zniszczesiedlisk w obszarze Natura 2000 Dolina DolnejdpilPLH140016 wariant 1:

Typ siedliska, powierzchnia jaka ulegnie zniszcaeni powierzchnia w obszarze Natura2000
91EO0 - 0,05 ha 3182 ha

3150 - 0,03 ha 318 ha

6510 — 0,6 ha 159 ha*

Ocena zniszcZesiedlisk w obszarze Natura 2000 Dolina DolnejdyilPLH140016, wariant 2, zgdany z
budowg nowego mostu:

Typ siedliska, powierzchnia jaka ulegnie zniszcagruwierzchnia w obszarze Natura2000

91E0-0,4 ha 3182 ha
3150 - 0,02 ha 318 ha
6510 - 1,5 ha 159 ha*

*Dostepne dane na temat wgpbwania tego siedliskay ardzo rozbigne-od ok. 150 ha do ponad 8 tys.
ha. Wg weryfikacji terenowej, siedlisko wgptije w obszarze, jednak typowo wyksztatcone jestajna
niewielkich powierzchniach.

Stanowi to w wariancie 2 utkabk. 0,012% powierzchni siedliska 91EO, ok. 0,00&8%ierzchni siedliska
3150 i ok. 0,94% siedliska 6510 (przyjrmuijdane o 8 000 ha, jest to 0,01%). Mglponadto zaznacgyze
wszystkie niszczone fragmenty ptatow siedliskalev bezpdrednim gsiedztwie DK 79 i granicg
bezpgrednio z pasem drogowym, przez co wszystkie sinie zdegenerowane wieloletnim
funkcjonowaniem DK 79. Juobecnie siedliska te podlegagilnej antropopresji i niszczeniu, poprzez
wydeptywaniesciezek, czste, lokalne kiusownictwo rybackie, palenie ognisgozary ik, penetrag
przez wgdkarzy wysp na Pilicy, wycinanie drzew i kradzidrewna z mydzywalu, pobieranie ze
zbiornikow i starorzeczy wody do podlewania péhdéw, przerabianie starorzeczy na zbiorniki lubvgta
hodowlane. % to zubaate ptaty siedlisk ulegage silnej antropopresji, bezfgednio przy ruchliwej
drodze, s to siedliska ktorych perspektywa zachowania, gtathowania i reprezentatywdtosy zte i
niskie, i nieistotne z punktu widzenia ochrony ayszNatura 2000. Planowane przeudsigcie nie

wplynie w sposoéb istotnie negatywny na siedliskget@bochron. Te niewielkie zakldcenia nie wplyn
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negatywnie na integral@@obszaru ani na spojfosieci Natura 2000.

Inwestycja polegafa w znacznej wkszaci na rozbudowie istniggej DK79 po istnigicym przebiegu
bedzie negatywnie oddzialywala na siedliska 91E0,031.6510 w obu wariantach, chev wariancie 2,
zwigzanym z budow nowego mostu na Pilicy, oddzialywanie tedbie nieznaczne wksze (weksza
powierzchnia niszczonych siedlisk). Niedzie to jednak znagee negatywnie oddziatywanie, poniewa
powierzchnie niszczonych siedlisky siewielkie, niszczone fragmenty siedlisk gdegenerowane, a
siedliska g stosunkowo liczne w na catym obszarze chronionyae ov bezpérednim gsiedztwie
niszczonych ptatow.

Oddziatywanie rozbudowanej DK7%dizie poréwnywalnej z oddziatywaniem istniegj DK79. DK79
jest od lat utrwalonym elementemswodowisku przyrodniczym obszaru Natura 2000 i @iburza istotnie
I nadal nie zaburzy integral@ ani funkcjonowania obszaru.

Brak realizacji przedswzigcia i tak nie wptynie na poprawochrony zasobéw naturalnyéfodowiska, w
tym obszaru Natura 2000. Ptaty siedlisk istygej bezpérednio przy obecnej DK79 i taka subogie
florystycznie, zdegenerowane, ztej reprezentatyein® praktycznie brak perspektyw polepszenia ich
stanu, w bezpwednim gsiedztwie drogi krajowej z powodu antropopresji Wgstepuja i nie utrzymag
sig zbiorowiska cenne przyrodniczo, z baghior&znorodndcia.

Na obecnym etapie nie jest sizve doktadnie oszacowanie wycinki drzew i lasowa8uje s} ze na
obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140@ipdzie do wycinki ok 5ha zadrzewi®raz do
wycinki drzew przydrenych przy dk79, ok.150 sztuk. $ic mog sie zmient po uszczego6towieniu
projektu. Generalnie, inwestycja przecina obszaufda2000 w miejscu gdzie domigypola, sady,gki i
zabudowania, brak kompleksévémgch przecinanych przez inwestyclasy i zadrzewienia stanoyluzne
pasy zadrzewie nad Pilig, zadrzewienia przy ciekach i zbiornikach wodnyittwestycja i wycinka nie
spowodug istotnej dla obszaru fragmentacji obszarosmyeh ani istotnej wycinki obszarowskeych (brak
laséw i durych kompleksow lenych)

Proponowanérodki minimalizupce wptyw inwestycji na flay na obszarze Natura 2000:

- na etapie budowy wprowadziymczasowe wygrodzenia stwierdzonych siedlisk Ka000 legcych
najblizej drogi tdmami ostrzegawczymi i tabliczkami informacyjnymeakazem wspu w km ok. 43+000
— 43+250 po stronie lewej i prawej i km ok. 43+285+700 po stronie prawej. Ograniczy to penerac
zniszczenie ptatow siedlisk vysiedztwie budowy.

-zakaz lokalizowania gtéwnych bez sgawych, bez materialowych, zapleczy budowlanychteranie
obszarow Natura 2000. W waykowych, uzasadnionych przypadkach, dopuszczajmeade zaplecza, ale
obowigzuje zakaz lokalizacji ich na terenie siedlisk NatRO0O (zalcznik graficzny) oraz w zaggu 200m
od nich.

- teren zaplecza budowy powinienctstokalizowany maliwie jak najdalej od rzeki Pilicy
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- ograniczy do niezlgdnego minimum wycinki ingerencje w siedliska przy rée na Pilicy

- w czasie budowy drzewa i krzewy przeznaczonearmgtawienia i nat@ne na ewentualne uszkodzenia
powinny by odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez awigi pnia matami stomianymi, ogrodzenie
tymczasowym ogrodzeniem, nie twoézyrzy drzewach do pozostawienia miejsc postoju prgsz
skladowania urgdzer i materiatdw oraz innych dziataktére mog uszkodzt drzewa.

Nie planuje si specjalnychérodkéw minimalizugcych wplyw inwestycji na etapie eksploatacji dregi
droga musi spetnéawymogi prawne i normy w zakresie emisji pyldw nyth zanieczyszche w tym
zanieczyszczewod, co sprawiae oddziatywanie pwednie na siedliska §tinne na etapie inwestycji nie
bedzie istotnie.

Zgodnie z art. 97 ust. 4c ustawy QOjezeli z analiz przedstawionych w raporcie o oddziatyw
przedsgwziecia na obszar Natura 2000 wynika, przedsjwzigcie maze znaczco oddziatywd na obszar
Natura 2000, powinien on zawiérdane pozwalafe na ustalenie braku rozmen alternatywnych oraz
informacje pozwalajce na ustalenie, czy wymogi naghlmego interesu publicznego przemawiaa
realizacy przedsiwziecia.

Z powyzszych analiz wynika,zi analizowana inwestycja niegdizie znacaco oddziatywd na obszary
Natura 2000, w zwzku z powyszym nie ma potrzeby ustalenia braku rezai alternatywnych ani

analiz zwiazanych z wymogami nadsdnego interesu publicznego.

Oddziatywanie analizowanych wariantéw na obszary Nara 2000

Realizacja przedmiotowej inwestycji rozpatrywandaby trzech wariantach, #igcych s¢ przebiegiem
na wybranych odcinkach. Parj przedstawiono skrotawcharakterystyi rozpatrywanych wariantéw,
zawierajca informacje najistotniejsze z punktu widzenia odélzivania na faug

Wariant 1 (preferowany przez inwestora)— na wekszosci pokrywa giz istniepcym przebiegiem drogi
DK 79 lub podlega korekcie przebiegu nieistotngjunktu widzenia niniejszej analizy. Viygk stanowi
budowa nowego mostu na Pilicy, zlokalizowanego okéd-50 m na zachdd od istrieggo obiektu.
Wariant ten zaktada rozbiGrkstniegcego mostu.

Wariant 2 — na calej diugi przebiega po istniggym sladzie drogi DK 79 lub podlega korekcie
przebiegu nieistotnej z punktu widzenia niniejsaaplizy (w tym zaktada wykorzystanie istnigggo
obiektu mostowego).

Wariant 3 — wariant ten zaktada wykorzystanie istgogigo obiektu mostowego oraz omgitie po nowym
sladzie miejscowgcri Wilczkowice Dolne. Przebieg na pozostaltych olath nie réni siic w sposob
istotny od istnigjcego przebiegu DK 79.

Ponizej przedstawiono oceroddziatywania ww. wariantow na fagin

Fauna
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Warianty: 2 i 3 charakteryzyj si¢ zblizonym oddziatywaniem na fagrbezkegowa. Ich realizacja (przy
zalazeniu zastosowania zal@ceopisanych w rozdziale 8) nie spowoduje zmaego wplywu na
przedmiotovy grupe zwierzt.

Wariant 1 uwzgkdniajgcy budove nowego mostu i rozbidekistniegcego jest mniej korzystny dla
zachowania chronionych gatunkéw begjowcéw, jednak poza zniszczeniem platangigatunkowejgki
stanowjcej potencjalne siedlisko modraszka telejusa i msxka nausitousa oraz lokalnych siedlisk kilku
gatunkéw chronionych (trzmiele, czermwzyk nieparek, trzepla zielona, szza@ wielka), jego
oddziatywanie bdzie miato charakter lokalny (pod warunkieme podczas budowy nie dojdzie do

zanieczyszczenia wody w Pilicy i dalej w di¢).

Ichtiofauna
Podsumowanie potencjalnego wptywu inwestydja(wszystkich analizowanych wariantéyy na gatunki
ryb stwierdzonych 21 lipca 2018 r. w buforze propekanego przebiegu drogi krajowej 79 na odcinku

Gora Kalwaria — Magnuszew przedstawia pepa tabela.

Przewidywane oddziatywania planowanej inwestycjcheonione gatunki ryb stwierdzone w buforze diogiw
wyniku inwentaryzacji z dnia 21 lipca 2018 r. neimitu Goéra Kalwaria — Magnuszew wariantow 1, 2 i 3.

Lp. Przewidywane oddziatywanie koza piskorz réanka $liz
1 utrata lokalnych siedlisk tak tak tak tak
2 utrata miejsc rozrodu mibva mazliwa mazliwa mozliwa
3 stanowiskowe ograniczenie liczelsoio tak tak tak tak
. . . mozliwy, mato mozliwy, mato | mozliwy, mato | mozliwy, mato
4 zanik lokalnej populacji prawdopodobny | prawdopodobny prawdopodobny prawdopodobny

W wyniku przedmiotowej inwestycji mitiwe jest ograniczenie liczebfa lokalnych populacji
chronionych gatunkéw ryb (koza, piskorz,za6ka) wystpujacych hcznie na 4 stanowiskach oraz
objetego czsciowa ochromny sliza (1 stanowisko). Dodatkowo rdova jest utrata lokalnych siedlisk i
miejsc rozmnaania, natomiast mato prawdopodobny jest catkowatyilz lokalnych populaciji. W zwrku
Z powyzszym oceniono,zi realizacja inwestycjiniezaleznie od wariantu nie spowoduje znagzego

oddziatywania na chronione gatunki ichtiofauny.

Herpetofauna

Realizacjawariantu 2 i 3 nie spowoduje likwidacji stanowisk rozrodczychzdev i gadow, zagrenie
wynikajace z kolizji na etapie budowy i eksploatacji zna wyeliminowa& wprowadzajc odpowiednie
dziatania minimalizujce. Wariant 1 rdzni si¢ od pozostatych zniszczeniem fragmentu (mniej hi%
powierzchni) stanowiska 11. Biggr pod uwag powyzsze a jednoczaie dos¢pnas¢ dogodnych warunkow
dla rozrodu i statlego wygtowania ptazéw w catej Dolinie Pilicy oceniona, wariant ten nie wptynie

trwale na liczebn& i stan lokalnych populacji ptazéw.
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Awifauna

najmniej przyjaznymsrodowiskowo. Wykorzystanie istnigjego mostu minimalizowaloby niekorzystne
oddziatywania. Natomiast wplyw na zorodndé gatunkowy i populacg ptakoéw nowej konstrukcji
bedzie sé ograniczat gtéwnie do okresu budowy. Zaulos¢ srodowisk o podobnym charakterze w dolinie
Pilicy gwarantuje stabilne funkcjonowanie populaejyzej wymienionych gatunkéw w dhgzej

perspektywie czasniezaleznie od wybranego wariantu

Ssaki

Wariantem najmniej korzystnym ze wgdu na wptyw na ssaki jestariant 1 zaktadagcy czsciows
utrat siedliska bobra europejskiego, jednak przy reejizabiektu mostowego o odpowiednich
parametrach oraz zastosowaniu zabezpieeszskazanych w rozdziale 8 Inwentaryzacji Przyrodejc
uznaje s, iz zaden z analizowanych wariantéwnie kedzie powodowat znagzego negatywnego

oddziatywania na ssaki.

Nietoperze

Planowana droga DK79 wadnym z analizowanych wariantéwnie spowoduje fragmentacji siedlisk
(kompleksow lénych), zagraajacym lokalnym, lénym populacjom nietoperzy z gatunkow jak takim jak:
nocek Natterera, nocek Brandta, nocesatek czy nocek Bechsteina.

Planowana inwestycjav zadnym z analizowanych wariantéw nie zagraa koloniom i kryjéwkom
nietoperzy —zadne z budynkéw, w ktorych odnaleziono nietopeuteithslady nie kdzie zburzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Inwestycja nie pnziet korytarzy migracyjnych nietoperzy z tych kryj@kvna
zerowiska.

Dodatkowo zaproponowane w rozdziale 8 InwentaryzBczyrodniczej rozwjzania dotyczce etapy
budowy i konstrukcji mostu (w przypadkwariantéw 2 i 3 — istniepcego obiektu oraz nowego dla
wariantu 1) pozwok w sposéb wystarczgy zminimalizowé oddziatywanie na etapie budowy i

uzytkowania drogiw kazdym z analizowanych wariantéw

Analiza zachowania dranosci korytarzy ekologicznych rénych grup zwierzat

Zgodnie z definicj zawarg w art. 5 ust 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roachronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z fpd zm.) korytarz ekologiczny to obszar utiwiajacy migracg roslin,
zwierzt lub grzybow.

W niniejszym rozdziale dokonano analizy zachowadiaznosci korytarzy migracji badanych grup
zwierzt na etapie budowy, eksploataciji i likwidacji praesvziecia.

Fauna bezkregowa
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Wieksza¢ zinwentaryzowanych gatunkow (wyniki przedstawiomolnwentaryzacji Przyrodniczej ) to
owady latajce lub sprawnie przemieszcgzeg sé wzdhwz ciekdéw (zaplanowane w ramach inwestycji
przepusty nie spowodupariery w ich przemieszczaniw)iSlimak winniczek jest tu wyjtkiem, jednak
dla populacji tego gatunku, szeroko rozprzestraesgo na terenie catego kraju, lokalna izolacja nie
powinna mié wickszego znaczenia.

Pewne utrudnienia w migracji mggasapic¢ jedynie w czasie budowy (ewentualnej likwidacjpiektow

w obrebie ciekdw, ladzie to jednak oddziatywanie krétkotrwale, nie powjace wplywu na stan
analizowanych populacji.

Zaplanowana budowa i eksploatacja/likwidacja nievapdu znacacego ograniczenia dla migracji fauny

bezkegowej wzadnym z analizowanych wariantéw.

Ichtiofauna

Wigkszai¢ populacii ichtiofauny przemieszcza; sv stosunkowo niedlym zakresie. Jednoczee naley
zauway¢, ze populacje ryb zaobserwowanych w Pilicy zacpkewndcia s3 w statym kontakcie z
populacjami wysfpujacymi w Wisle.

Na etapie prac budowlanychiego z analizowanych wariantéw najksz barien w przemieszczaniu
si¢ ichtiofauny jest halas, lokalne zamulenia ciekd@wentualne zanieczyszczenia wody i zmiany
warunkowswietlnych. Bedzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate, niewpapyee w sposob znagey na
zaobserwowane populacje. Analizowana inwestycja spowoduje wprowadzenia trwalej bariery
fizycznej w przeptywie wody na etapie eksploatgmjzewiduje utrzymanie istniggych lub analogicznych
do istniegcych obiektow na ciekach. 46t nie przewiduje si aby eksploatacja inwestycji spowodowata
ograniczenia w migracji zinwentaryzowanych gatunkdettiofauny w zadnym z analizowanych
wariantow.

W rozdziale 8 Inwentraryzacji Przyrodniczej przesgbno planowanérodki minimalizupce negatywne
oddziatywanie inwestycji. Powgze dziatania skutecznie zapobiggmraniczeniu zdolrigi migracyjnej
ryb i/lub minogobw wzdhla przebudowanego koryta cieku i udioig ewentualn rekolonizacy po

zakaczeniu inwestycji.

Herpetofauna

Migracje ptazéw stwierdzono w trzech miejscach. Ngpej migrupcych osobnikéw zanotowano w
dolinie Pilicy (km 42+400-43+250 wariantu 2 i 3 @mlpowiada km 0+430 — 1+250 wariantu 1).
Gatunkami dominujcymi liczebnie w trakcie migracji byly ropuchy sear zaby trawne, sporadycznie
obserwowano tale ropuchy zielone. Rowniew km 31+950-32+000 gatunkami domigeymi byty
ropuchy szare aby trawne, dodatkowo zanotowano tu rzekqikzemieszczags si¢ najprawdopodobniej

Z lasu tgowego po wschodniej stronie drogi, w kierunku stavznajdujcych sé po zachodniej stronie.

58
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz  STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Lokalizacja ta ma szczego6lne znaczenie dla ropsehyej, poniewaww. stawy stanowii miejsce rozrodu
dla populacjizyjacej po wschodniej stronie drogi. W km 35+400 zane@too migragj, jednak nie przez
obiekt, a po istnigicej drodze. Obecnie zastosowane razamie uniemgiwia wedrowke przez przepust.
W rozdziale 8.3 Inwentaryzacji Przyrodniczej opsaseczegétowo rozwkania zaplanowane w celu
utrzymania drenosci ww. korytarzy na etapie eksploatacji oraz ograenia smiertelndgci na etapie
budowy (ewentualnej likwidacji). W parszej tabeli zestawiono informacha ten temat oraz dokonano

oceny skuteczrigi planowanych dziata

Korytarze migracji pfazéw — ocena skutecfrigplanowanych rozvgzai technicznych

Lokalizacja Zanotowane Proponowane rozwjzania umazliwiaj ace zachowanie Ocena
korytarza gatunki droznosci korytarza skuteczndci
migruj ace rozwiazan
31+950-32+000 zaba  trawna, obiekt mostowy w km 31+980- zastosow& umocnienie| wystarczajca
ropucha szara, naturalne (geokrata oraz tluézeobsypany humusem |i
rzekotka obsiany); pasy terenu po obydw6ch stronach powimigé

co najmniej dwukrotp szeroké¢ cieku, zapewdi nie
mniejsze ni istniegce parametry obiektu.

35+450 zaba  trawna, przepust w km 35+455- zapewnt suchy fragment terenu wystarczajca -
ropucha szara | wewnatrz przepustu po obu stronach cieku przez wypelaierpoprawa drénosci
gruntem przestrzeni wruzy ciekiem asciam przepustu| korytarza
(przyktadowy schemat zamieszczono pej)i Optymalne
parametry przepustu wynaszwiatto pionowe - 3mgéwiatto
poziome - 2m, szeroké cieku - 0,8 m, szeroké kazdej z
potek - 1,1 m @czna szerok& potek - 2,2m). Naley
réwniez zapewnt polczenie suchych fragmentéw przepustu
z terenem poza przepustem. Przyktadowy przekrégkobi
zamieszczono w rozdziale 8.3

42+400-43+250 zaba  trawna, projektowany nowyobiekt mostowy na Pilicy powinien| wystarczajca
warianty 21i 3 ropucha szara, posiadé parametry umidiwiajace swoboda migracg
ropucha zielona| ptazéw; planowane parametry obiektu spelniato

(km 0+430-1+250 .
wymaganie

wariant 1).

Zastosowane rozwizania utrzymaj mozliwos¢ migracji ptazéw, a w przypadku km 35+450 poprawi

droznos¢ korytarza migracyjnego — powgze dotyczy wszystkich analizowanych wariantow.

Awifauna

W km 31+300-32+400 w dolinie cieku przecigwggo drog DK 79 znajduje si lokalny korytarz przelotu
ptakéw wroblowych. Ptaki przekraczajirog: najczsciej przy obiekcie mostowym (km okoto 31+980),
lecac od zadrzewi do krzewdw tak, aby nitiwie skrécic okres przebywania na otwartej przestrzeni.

W ponizszej tabeli zestawiono informaapa temat zinwentaryzowanego korytarza migracginpiwanych

rozwigzan technicznych stigcych utrzymaniu drinosé oraz oceniono ich skuteczgo
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Korytarze migracji ptakdw — ocena skutecim@lanowanych rozwizai technicznych

Lokalizacja Zanotowane Proponowane rozwjzania umazliwiaj ace Ocena skutecznéci
korytarza gatunki zachowanie dra@nosci korytarza rozwiazain
migruj ace
31+300- drobne ptaki| na trasie przelotu drobnych ptakéw (km 31+300 wystarczajca (prognozo-
32+400 wréblowe, 32+400) naley zastosowa ekrany lub panele ¢ wane zmniejszenie liczby
dzigcioty. wysokasci ok 3 m, podnosice wysokac¢ przelotu. kolizji w stosunku do stani
istniejacego)

Nie przewiduje si istotnego ograniczenia dmosci korytarza na etapie budowy (ewentualnej likwjgac
przedsgwzigcia.
Planowane rozwrzania spowoddj spadek liczby kolizji, szczegdlnie w przypadku losi&ow

mtodocianych — powasze dotyczy kadego z analizowanych wariantow.

Ssaki

Zdecydowanie najwaiejszym korytarzem migracyjnym na badanym obszgze dolina rzeki Pilicy.
Zgodnie z map korytarzy (wersja z 2012 r.)ppracowan przez Zaktad Badania Ssakéw PAN
w Biatlowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakow), pod kierowmiem prof. dr. hab. Wiodzimierza
Jedrzejewskiego, we wspétpracy z Pracogvmia rzecz Wszystkich Istot analizowana inwestycja w
wariancie 1 (budowa nowego obiektu mostowego) pezgbprzez péinocno-wschodni skraj korytarza
GKPdC-7 Dolina Dolnej Pilicy. Istniepcy most (ktérego remont przewidziano zgodnie z avdgm 2 i 3)
znajduje s na styku ww. korytarza oraz korytar@PnC-10A Dolina srodkowej Wisty .

Obydwa stanowi fragmenty Korytarza Potudniowo-Centralnego (KPdC), ktéry taczy Roztocze

z Lasami Janowskimi, PuszcBandomiersk i Swietokrzysky, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym,
Zakeczarskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Las6w Lukelikich i Boréw Stobrawskich, gajac

do Lasow Milickich, Doliny Baryczy i Borow Dolrétgskich;

Analizowany fragment nie jest g€ig osi korytarza ekologicznego o znaczeniu paneusgpgj

Dolina Pilicy jest szeroka i niezabudowana, nielpgd tak silnej antropopresji jak pozostate tereny
przylegte. Szlak migracji prowadzi tu z rozlegltydbszarow lénych, znajdujcych s¢ w okolicy
miejscowdci Warka do doliny Wisty. Gatunki zanotowane podczeopiei (dzik, sarna oraz bobr, lis,
wydra) wystpowaly tu licznie. Poza migragjdolina stanowi tate ich miejsce przebywaniazérowisko.
Poza gatunkami zanotowanymi w trakcie trapEmowych mae tu jeszcze migrowaokresowo 16 i
jelen. W pozostatych miejscach migracja ssakow nie ligha intensywna. W km 31+680-do 32+200
znajduje sj kilka miejsc przekraczania drogi, dotyczy to jeklmewielkiej ilosci zwierzt. Szlak migracii
jest tu rozdzielony przez istnigh zabudow. W km 36+850 zwierga (sarny, dziki) przebywajw
zaraglach przy istnigjcych stawach i sporadycznie migrupa wschodmni czes¢ drogi. W km 51+460
warianty 1 i 2 (0+660 wariant 3) znajduje gios¢ intensywnie wykorzystywany korytarz migracyjny,
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szczegOlnie przez sarny i dziki.

W ponizszej tabeli zestawiono informgcha temat zinwentaryzowanych korytarzy migracjikésa

planowanych rozwgzan technicznych stacych utrzymaniu drimo$¢ oraz oceniono ich skuteczito

Korytarze migracji ssakéw — ocena skutecgmnplanowanych rozwizai technicznych

Lokalizacja korytarza | Zanotowane gatunki Proponowane rozwjzania umazliwiaj gce Ocena
migruj ace zachowanie dra@nosci korytarza skuteczndci
rozwiazan
31+680 sarna zastosotva znaki  ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce
zwierztal!”
31+950-32+000 bébr, lis, z@, | zastosow& znaki ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce
drobne tasicowate zwierzta!”
(najprawdopodobniej
tchérz), drobne
gryzonie (szczur)
okoto 32+000 (w odle{ sarna, dzik nie dotyczy — analizowana inwestycjee |ninie dotyczy
gtosci okoto 300 m od przecina korytarza
projektowanej  drogi,
réwnolegle do niej, pa
jej prawej stronie)
okoto 32+000 (w odleq{ sarna, dzik nie dotyczy - analizowana inwestycje [ninie dotyczy
gtosci okoto 300 m od przecina korytarza
projektowanej  drogi,
réwnolegle do niej, pd
jej lewej stronie)
32+200 sarna, dzik, lis, zamj zastosow& znaki ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce
zwierzta!”
36+850 dzik, sarna zastosawa znaki  ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce

zwierztal!”

42+400-43+250
warianty 21i 3

(0+430-1+250—
wariant 1)

dzik, sarna, bobr, lis|
wydra

projektowany nowy obiekt mostowy powinig
posiadé parametry umdiwiajagce swoboda
migracg ssakoéw; proponowane paramet
przestrzé dla migracji zwiergt réwna min.
dwém szerokécig koryta rzeki, ktére wynos
okoto 60m swiatto pionowe okoto 5 m oraz

znaki ostrzegawcze: ,Uwaga, zwieta!”

nwystarczajce

y:

51+460 warianty 1i 2
(0+660 wariant 3)

dzik, sarna, lis

zastosowa znaki
zwierztal!”

ostrzegawcze: ,Uwagsd

1, wystarczajce

W rozdziale 8.5 Inwentaryzacji Przyrodniczej przadsono wszystkie planowane zabezpieczenia réivnie
dotyczce etapu realizacji inwestycji, ich waiemie w stopniu wystarczgjym ograniczy wptyw na ssaki
na etapie budowy.

Zastosowane rozwkania utrzymaj mozliwos¢ migracji ssakow i drnosé najwaniejszego korytarza
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migracyjnego zlokalizowanego w Dolinie Pilicy wilym z analizowanych wariantéw.

Nietoperze

Przeprowadzone badania terenowe potwierdzity kopilganowanej inwestycji z korytarzem ekologicznym
GKPdC-7 Dolina Dolnej Pilicy wykorzystywanym przedetoperze nalace do gatunkdéw; borowiec
wielki, karlik malutki, karlik wekszy i nocek rudy. Wskazljzatem na potencjalne zagemie
smiertelngci nietoperzy w wyniku kolizji z pojazdami jacymi przez most (nowy lub istnigy),
przecinagcy korytarz migracyjny nietoperzy, jakim jest rzeRidica. W zwizku z powyszym w rozdziale
8.6 zalecono zastosowanie odpowiednich ekranéw pisk@pcych lot nietoperzy, zapewnig tym
samym bezpieczny sposoéb migracji wzdizeki.

Ocenia s} iz etap budowy (ewentualnie likwidacji inwestycji)enwptynie w sposéb znagzy na
ograniczenie wykorzystywania przedmiotowego kodgsrzez nietoperze.

Pozostate korytarze sezonowe i dobowe opisane dzi@e 3.6 oraz wskazane naagzahiku graficznym

nie g przecinane przez analizowadrog; w zadnym z wariantow.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w rozdziale6 planowana droga DK79 wadnym
Z analizowanych wariantow nie spowoduje fragmentsigdlisk (kompleksow knych), zagraajacym
lokalnym, lénym populacjom nietoperzy z gatunkéw jak takim jaicek Natterera, nocek Brandta, nocek

wasatek czy nocek Bechsteina.

Analiza wariantéw omijaj acych siedliska przyrodnicze

Niemazliwym jest poprowadzenie wariantu analizowanejytrik, aby catkowicie omit siedliska
w dolinie Pilicy stanowjce przedmiot ochrony Dolina Dolnej Pilicy PLH14001%iedliska wysipuja
wzdtuz rzeki Pilicy — nie ma mdiwosci przececia rzeki drog i mostem tak, aby nie narugzyadnego z
siedlisk. Im dalej przesuwana bytaby projektowanage od istniejcej dk 79 i istniggcego mostu, tym
wicksze bytoby zajcie terenu i zniszczenie donosci. Warianty bliej istniepcej dk 79, jak te
proponowane obecnie, spowoglupniejsze zniszczenia szatylionej oraz zniszegroslinnosé w blizszym
sasiedztwie istnigjcej i wytkowanej drogi wgc roslinnos¢ bardziej zdegenerowanz ubaszym sktadem
florystycznym, synantropizowan Oddalanie wariantow od istnigej dk 79 spowoduje naruszenie i
zniszczenie rdinnosci i siedlisk bardziej naturalnych, mniej zdegeneainych, bogatszych florystycznie,

co jest bardziej niekorzystne.

Analiza wariantédw prowadzenia rob6t z ocen mozliwosci zachowania istniejcych pomnikéw
przyrody
Przebudowywana droga krajowa zgodnie z rozgmeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim pomy odpowiadd drogi publiczne i ich
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usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 84.2) powinna rspet parametry techniczne dla klasy GP.
Podniesienie klasy drogi z G do GPawé sk ze spetnieniem szeregu wymogow zapevaoigih zaréwno
ptynne, jak i bezpieczne korzystanie z drogi. Zgednwymaganiami Inwestora, zaprojektowano na tym
odcinku przekrdj poprzeczny drogi wypasay w chodnik sciezke pieszo — rowerow dwa pasy ruchu
oraz dodatkowy pas do obstugi, przylegtych do droggruchoméci (obstugujcy relacje lewoskitne).
Zaproponowany przekroj zapewnia odpowiedrmbbstug miejscowdci we wszystkich terenach
zabudowanych, przez ktére przebiega projektowarginedt drogi. Istnigjca DK 79, w miejscovi
Coniew przebiega w bezfrednim gsiedztwie 5 pomnikéw przyrody (1 po lewej oraz 4 pawej).
Celem unikngcia wycinki na tym odcinku fdrogi zostata odgta maksymalnie w legstrore na tyle ile
pozwolity istniepce zabudowania. Pozwolito to zrbie wszelkie niezbdne elementy przekroju, a
jednoczénie omira¢ 4 z pomnikéw przyrody. Zachodzi jednak koniecZnowycinki ostatniego,
zlokalizowanego po lewej stronie drogi. Wariant\padzenia osi po istniggym sladzie (bez odginania
osi), wigzatby s¢ z wycinky wszystkich 5 pomnikow przyrody, dlatego proponoe/anzwizanie jest

korzystniejsze.

Oddziatywanie na bior&nodnosé

Inwestycja jest rozbudaw istniegcej] DK79, gdzie rélinnos¢ w pasie drogowym jest
zdegenerowana przezytkowanie drogi i brak w pasie drogowym stanowiaiin cennych i chronionych.
Stwierdzone stanowiskadlm chronionych znajduaj si¢ daleko od pasa drogowego i planowanych robot,
inwestycja nie wjze st ze zniszczeniem stanowiskslia chronionych. Inwestycja nie wie sk ze
zniszczeniem stanowisk porostow. Nie stwierdzono pasie inwentaryzacji gatunkéw grzybow
wielkoowocnikowych podlegagych ochronie. Rénorodnadé¢ briologiczna badanego terenu jestsdo
niska. Inwestycja nie wre sk ze zniszczeniem stanowisk mszakéw.

Inwestycja w znacgej wiekszaci ma miejsce w istnigtym od lat pasie drogowynreytkowanej
obecnie drogi krajowej. Chodiaw pasie inwentaryzacji, na obszarach Natura 200Q@asiégu pasa
szerokéci 1km od osi drogi wygpuja chronione siedliska naturowe:

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiomtdne
- 91EO kegi wierzbowe i topolowe

- 6510 Nizowe i gorskieswieze ki uzytkowane ekstensywnie

- 9170 Gad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Cagtium i Tilio-Carpinetum)

- 2330 wydmysrédladowe z murawami napiaskowymi

- 6430 nzowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe

to w najblizszym gsiedztwie drogi i w pasie robot inwestycji znajaj niemal zupetnie zdegenerowane

zbiorowiska rélinne, sady, pola uprawne oraz skraje lasow i maftiok sosnowych. Na znakomitej

63
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

wigkszaici planowanej trasy w projektowanym pasie drogowrak siedlisk naturalnych i cennych,
nienaruszonych przez antropopeesj Inwestycja nie spowoduje zniszczenia nienarusziony
antropogenicznie siedliskdeych, a do fragmentacji lasu i innych siedlisk dogmz lata temu, podczas
budowy istniejcej obecnie funkcjonagej dk79. Wariant 1l zaklada budewmostu na Pilicy. Obiekt
spowoduje zniszczenie skrajnych (najmniej wanitmwvych i najbardziej zdegenerowanych) fragmentéw
ptatow siedlisk 91E0 ¢gi wierzbowe i topolowe (ok. 0,4ha), 3150 Starorzet naturalne eutroficzne

zbiorniki wodne (ok. 200m2)_i 6510 diwe i gorskigdwieze kki uzytkowane ekstensywnie (ok.1,5ha}. S

to skrajne fragmentéw platdw, obecniezageych w bezpérednim gsiedztwie i granicgych z
funkcjonupcg DK79 — ich stan jest zlygszdegenerowane, przeksztalcone antropogeniczuoizwijajace

sie tam zbiorowiska rdinne @ zubazate. Ju obecnie siedliska te podlegagilnej antropopresji i
niszczeniu, poprzez wydeptywarigezek, czste, lokalne ktusownictwo rybackie, palenie ognigkzary

tak, penetrag przez wdkarzy wysp na Pilicy, wycinanie drzew i kradzidrewna z mgdzywalu,
pobieranie ze zbiornikdéw i starorzeczy wody do peginia pdl i sadow, przerabianie starorzeczy na
zbiorniki lub stawy hodowlane. Na siedliskik #6510 aczkolwiek zinwentaryzowanozguptat krwisciagu
lekarskiego Sanguisorba officinalis -$liny pokarmowej gsienic modraszka telejusa (Maculinea teleius),
rzadkiego gatunku motyla afdego w naszym kraju ochrericista, umieszczonego w zgzniku Il i IV
Dyrektywy Siedliskowej (Buszko 1997; Buszko i Nowa2000; Sielezniew 2012). Samego modraszka
telejusa nie stwierdzono, ale jego obegne dolinie Wisty w okolicach Gory Kalwarii (ok. 1Em od
mostu na Pilicy) zostata stwierdzona w roku 201@iqzas inwentaryzacji przyrodniczej z@anej z
budowg obwodnicy Gory Kalwarii. W zwizku z tym nie ména wykluczy obecndci tego gatunku w tym
obszarze lub w jego pobili. Inwestycja w wariancie Il zniszczy zatem plawikciaggu stanowdcy rasline
zywicielska modraszka telejusa i modraszka nausitousa.

Planowane przedsizi¢cie nie wplynie w sposob istotnie negatywny nalg&d obgte ochron. Te
niewielkie zakldcenia nie wphgmegatywnie na integrald@obszaru ani na spoéjfiosieci Natura 2000.
Oddziatywanie rozbudowanej DK7@dizie poréwnywalnej z oddziatywaniem istniggj DK79. DK79 jest
od lat utrwalonym elementem wrodowisku przyrodniczym, nie zaburza istotnie i aladie zaburzy
integralndci ani funkcjonowania obszaru Natura 2000.

Brak realizacji przedswzi¢cia i tak nie wplynie na poprawochrony zasobow naturalnych
srodowiska, w tym obszaru Natura 2000. Ptaty sikditniejce bezpérednio przy obecnej DK79 i talg s
ubogie florystycznie, zdegenerowane, ztej repreggwnaci i praktycznie brak perspektyw polepszenia
ich stanu w tak bliskimgsiedztwie drogi krajowej. W bezp@dnim gsiedztwie drogi krajowej z powodu
antropopresji nie wyspuja i nie utrzymaj si¢ zbiorowiska cenne przyrodniczo, z begat
bioréznorodndcia.

Inwestycja nie wptynie znageo negatywnie na biogorodnd¢ roslin naczyniowych, grzybow,
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porostéw i mszakdw.

4. Opis istniejacych w gsiedztwie lub w bezpérednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepisbw oobironie zabytkow i opiece
nad zabytkami

4.1. Opis istniejacych w sisiedztwie lub bezpérednim zasikgu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkow chronionych w tym zabytkéw archeologiznych

Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Wojewddzkiego samvatora Zabytkéw w Warszawie z dnia

17.04.2018 znak pisma DR.5135.16.2018.0S (pism@tczeniu) planowana inwestycja nie koliduje z

obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw wojewodztmazowieckiego i nie wymaga przenoszenia ich.

W rejonie projektowanej inwestycji znajdugsic nastpujace stanowiska archeologiczne (w odlégto

okoto 200 m od osi drogi):

- AZP 62-68/26, 62-68/42,

-AZP 63-67/7,

- AZP 63-68/3,

- AZP 63-68/78.

Przyblizona odlegté¢ stanowisk archeologicznych od pasa drogowegdyuickcje i chronologia

Oznaczenie stanowiska Przyblizona odlegté¢ od . .
L.p. ; Funkcja Chronologia
archeologicznego pasa drogowego [m]
1 AZP 62-68/42 30.0 i sredniowiecze XIV-
’ XVIw.
Czersk - kultura
ceramiki epoka kamienia - neolit;
2 AZP 62-68/26 7.0 grzebykowo- sredniowiecze
dotkowej
3 AZP 63-67/7 63,5 - staraytnas,
sredniowecze
. wczesna epoka fzu,
4 AZP 63-68/3 28,0 Cg:;ﬂ;;'t?\‘,’g sredniowiecze XIII/XIV
w.
5 AZP 63-68/78 14,0 Coniew -Osadg  *rednomecze XIV-

Lokalizacja stanowisk archeologicznych zostateed&na dzeki materiatom udosgpnionym przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Doklado&alizacja stanowisk archeologicznych zostata
przedstawiona na zgizniku graficznym nr 9.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z Gmin (GminBsvidencje Zabytkow) w gsiedztwie

inwestycji znajdy sie nastpujace obiekty zabytkowe:
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Lokalizacja zabytkéw znajdggych sé w sysiedztwie inwestycji

Al Typ zabytku ol = Miejscowasé [FETE CEEi; ngolk?jltlezrﬁcjzsa Kr(;rgr?i((:ezs?;cia
zabytku yp y strona drogi ] konserwatorskiej g P prz
drogowego obiektu
1 krzyz 31+235, prawa Czersk w pasie drogowym tak
2 kapliczka 33+475, prawa Coniew w pasie drogowym  tak
3 krzyz 33+900, prawa Coniew w pasie drogowym tak
4 kapliczka 34+620, lewa Coniew w pasie drogowym ak t
5 kapliczka 35+620, lewa Podosowa w pasie drogowy tak
6 krzyz 36+110, lewa Potycz w pasie drogowym tak
cmentarz wpis do gminnej
7 rzymsko - ok. 39+500, lewa Konary F(; 09 b k'l ok. 31m nie
katolicki ewidencji zabytkéw
8 brama kéciota | 39+700, prawa Konary WRIS d(.). gminne ok. 15m nie
ewidencji zabytkow
wpis do gminnej .
9 capliczia 39+720, prawa Konary ewidencji zabytk6w ok. 42m nie
. wpis do gminnej .
10 kapliczka 39+725, prawa Konary ewidencji zabytk6w ok. 24m nie
. wpis do gminnej .
11 plebania 39+730, prawa Konary ewidencji zabytk6w ok. 79m nie
. wpis do gminnej .
12 kapliczka 39+735, prawa Konary ewidencji zabytkéw ok. 65m nie
. wpis do gminnegj .
13 kapliczka 39+760, prawa Konary ewidencji zabytkéw ok. 38m nie
14 krzyz 41+150, prawa Ostrowek w pasie drogowym tak
15 krzyz 41+380, prawa Ostrowek w pasie drogowym tak
16 kapliczka 44+330, prawa Mniszew w pasie drogaw tak
17 kapliczka 44+705, lewa Mniszew w pasie drogowy tak
18 krzyz 50+815, lewa | Zelazna Nowa w pasie drogowym tak
19 kapliczka 53+240, lewa WlchzOkltr)]\éwce w pasie drogowym tak
20 kapliczka 53+465, lewa Wllclzjzokltr)]\éwce w pasie drogowym tak
21 kapliczka 54+300, lewa Grzybow w pasie drogowy tak

Oddziatywanie na zabytki i obiekty kulturowe na etgie realizacji oraz eksploatacji

Inwestycja nie wjze st z wyburzeniami zabytkéw. Wymaga natomiast przeerea kapliczek oraz

krzyzy znajdugcych s¢ w pasie drogowym. Wszystkie prace dotgez problematyki konserwatorskiej

powinny by konsultowane z nadzoagym prace wiciwym konserwatorem zabytkow.

Przed przygpieniem do robot budowlanych nalezidentyfikowa i uzgodné nowa lokalizack

ewentualnie przenoszonych kegy kapliczek lub innych elementow matej architeitur Inzynierem

Kontraktu, Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow lubojem danej Gminy. Podczas etapu prac
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zwigzanych z ewentualnym przeniesieniem tego typu edekalery uwzgkdnic¢ ich funkcg i charakter,
a take umaliwi¢ dobre dotarcie do obiektow umdioviajac ich odpowiednie utrzymanie i
wykorzystywanie. Obiekty po przeniesieniu powinny lbdsungte na bezpiecznodlegi@é od drog i
DK79. Podczas prac zwdanych z przeniesieniem (demaontatransport i montg istotne jest

zabezpieczenie elementow przed uszkodzeniami.

Etap realizacji

Inwestycja wize sk ze ingereng w udokumentowane stanowiska archeologiczne. Wiz z
tym naley uzysk& pozwolenie od Konserwatora Zabytkbw z dkoeym zakresem i rodzajem
niezlednych bada archeologicznych. Przed rozpecem prac budowlanych Inwestor musi
przeprowadz ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskaatabych w kolizji z projektowanymi
rozwigzaniami. Ewentualnym zagronem inwestycji mog by¢ nieodkryte stanowiska archeologiczne,
znajdupce st pod ziema, ktére nie posiadajzadnej czytelnej formy terenowej. Wszelka ingerenejte
ziemne warstwy i obiekty prowadzi do ich bezpowegfo zniszczenia. Dlategoztpodczas prowadzenia
prac ziemnych na terenie inwestycji biegym po nowymiladzie, wymagana jest obeaddarcheologow,

prowadacych rownolegle z pracami budowlanymi nadzor artdgozny.

Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji inwestycja nigdbie wplywda na stanowiska archeologiczne oraz obiekty

zabytkowe zlokalizowane w pobli planowanego przedsiziccia.

a. Okreslenie zala@en do ratowniczych bada zidentyfikowanych zabytkédw znajdujacych se na
obszarze planowanego przedsiziecia, sposobu zabezpieczenia istnigjych zabytkéw oraz
ochrony krajobrazu kulturowego

Przed rozpocxiem prac budowlanych teren powinien¢byozpoznany przez archeologa oraz
konieczna jest obserwacja terenu odhumusowanegegainie na odcinku, gdzie inwestycja biegnie po
nowymsladzie. Umaliwi to lokalizacg obiektéw archeologicznych i zabytkowych w ¢tie stanowiska i
co za tym idzie prawidtowich eksplorag i dokumentagj.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o oadle zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2018 r., poz. 2067) nakazuje sistrzymanie wszelkich rob6t mggych uszkodi lub zniszczy odkryty
przedmiot, zabezpieczenie go przgyciu dostpnych srodkéw oraz niezwtocznie zawiadomienie o tym
wihasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, di jeie jest to maliwe — wojta lub prezydenta
miasta. Zgodnie z ustawo ochronie zabytkow, po dokonaniu @idggin konserwator me@ pozwolt na
kontynuowanie przerwanych roboét, o ile odkryty mhrgot nie jest zabytkiem lub dalsza budowa nie

doprowadzi do jego uszkodzenia.
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Zgodnie z art. 31 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o oaole zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2018 r., poz. 2067) zakres i rodzaj nigdhych bada archeologicznych ustala wojewddzki konserwator
zabytkdw w drodze decyzji, watznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlankoatoboty ziemne
lub zmiana charakteru dotychczasowej dziakhona terenie, na ktérym znajdujsie zabytki

archeologiczne, zniszgiub uszkodz zabytek archeologiczny.

5. Opis przewidywanych skutkow dlasrodowiska w przypadku niepodejmowania przedsjwziecia,
uwzgledniajacy doskgpne informacije osrodowisku oraz wiedz naukowg

Wariant bezinwestycyjny, a wé utrzymanie dotychczasowych warunkow jazdy driagjowa nr 79,
jest wobec przewidywanego wzrostu gighia ruchu, trudny do wyohtenia. Za realizagj inwestycji
przemawiaj nastpujace wane argumenty:

* brak maliwosci poprawy bezpieczstwa ruchu,

» dalsza pospujaca degradacja klimatu akustycznegoazaana ze stanem nawierzchni,
* Wzrost zanieczyszczenia powietrza,

* nieskuteczna ochrorsaodowiska gruntowo-wodnego.

Z uwagi na faktze analizowana droga istniejezjod wielu lat i jest wanym elementem lokalnych
szlakéw komunikacyjnych, wksza¢ kolizji przyrodniczych w wyniku budowy drogi miajaz miejsce.
Jedynym miejscem powodigiym zagraenie dla elementéw przyrodniczych jest nowa lolatja obiektu
mostowego na rzece Pilicy.

Konieczna¢ realizacji projektu determinuje stosunkowo nhiskazdos¢ ukladu komunikacyjnego na
rozpatrywanym obszarze oraz zly stan nawierzchniodeinku obgtym projektem rozbudowy. Trasa
prowadzi przez teren zabudowany, gdzie - z uwagnhiraadowalajcy stan nawierzchni - stwarza wiele
niebezpieczestw. Przejazd dragkrajowg 79 jest utrudniony dla kierggych samochodami oraz aksza
niebezpieczéstwo dla pieszych irowerzystow. Ponadtogzki ruch tranzytowy wytyczony w terenie
zabudowanym spotykagsz lokalnym ruchem samochodowym oraz pieszym i rowgm, co dodatkowo
obniza poziom bezpiecistwa, powodujc bezpdrednie zagrezenie wystpienia wypadku drogowego.

Zly stan techniczny drogi, wzrost pzténia ruchu, z jednoczesnym niedostosowaniem trasy d
przenoszenia dych samochodow etarowych oprécz obmania bezpieczestwa ruchu, przyczynia i
takze do podnoszenia kosztow ekonomicznych i spotedertyansportu drogowego. Ponadto uvgle
zwrock uwag na bardzo istotny aspekt, ktérym jest zanieczymziezsrodowiska. Stosunkowo dy
udziat pojazdéw dostawczych iegarowych w ogélnym potoku ruchu, a takzty stan nawierzchni na
analizowanym odcinku, wplywajniekorzystnie na stan powietrza atmosferycznegmka staj Sic
przyczyry wickszej emisji hatasu. Wariant bezinwestycyjnyax@i sk z negatywnym oddziatywaniem

ruchu pojazdéw na mieszakedw m.in. poprzez emisjspalin, drgania, hatas, wypadki i kolizje, utrugtiia
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zwigzane z komunikagjlokalng. Stan analizowanego odcinka drogi krajowej, nawia@aym fragmencie
mozna ocert, jako niezadowalagy, wymagagcy rozbudowy. Na podstawie oceny wizualnej stwiertdy,
ze:
» jezdnia drogi krajowej jest w niezadowalaym i ztym stanie technicznym,
» uszkodzenia jezdni stanaygtéwnie ubytki i wykruszenia materiatu bitumiczeg
* nawierzchnia posiada taty naprawcze, pozarywanegppsnia drogi,
 przy wigkszej pedkosci przejazdu wyczuwalny jest nieregularny profil dagny
i poprzeczny jezdni,
* siedztwo zwarte] zabudowy mieszkaniowe] stwarzaraagie bezpiecZstwa dla
pieszych i kierowcow,
* wystepuja nieregularne sgkania podtane i poprzeczne
» lokalnie wystpuja duze spadki i braki ptynniei niwelety.

Wariant bezinwestycyjny przyczynia ¢sido spadku bezpiecastwa wszystkich iytkownikow
analizowanego uktadu komunikacyjnego. Brak agech parametréw technicznych oraz wzrosepenia
ruchu, wtym w szczegoldoi samochoddéw etrarowych, prowadzi do spadku bezpiecteva,
a w rezultacie do podnoszenia kosztéw ekonomicznyspotecznych i ekologicznych transportu
drogowego. Wariant bezinwestycyjny wzmaga niekstree zjawiska wpltywafe znacgco na obnienie
jakasci i bezpieczéstwa zycia mieszkacOw oraz wzrost zagzen ekologicznych. Niepodgie realizacii
przeds¢wziecia maze prowadzi do konfliktdw spotecznych. Stan istrjey stanowi dug ucigzliwosé dla
sasiadupcych z analizowantrag mieszkacéw i niebezpieczestwo, a jednoczmie sytuacja ta ogranicza
przepustowgt ciggu drogowego.

W przypadku odgpienia od realizacji inwestycji ruch pojazdow odiagveic bedzie nadal po drodze
nieposiadajcej parametréw zapewnigych bezpieczestwo wytkownikom, powodujc jeszcze wiksze
zagraenie dla ruchu kotowego i pieszego. Zkdzy st tez emisja spalin w terenie zabudowanym oraz ich
negatywne oddziatywanie na zdrowie ludzi, zwatraraz srodowisko. Nie nagpi rOwniez poprawa
ptynnasci ruchu i skrocenie czasy podyd Najistotniejsze problemy do rozygania, ktorych przyczyni si
realizacja projektu to:

* niezapewnienie odpowiednich warunkow przejazdualtéu cezkiego i lokalnego,

* obnizone bezpieczestwo ruchu drogowego,

» obnizone bezpieczestwo ruchu pieszych i rowerzystéw,

* ucigzliwosci mieszkacdéw zwhgzane =z halasem, drganiami izanieczyszczeniami,
emitowanymi przez pojazdy poruszeg st po drodze krajowej nr79.

Powyzsze argumenty mana tyle wysok rang;, ze niwelup ewentualne, niewielkie negatywne skutki
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dlasrodowiska przyrodniczego, jakie niesie realizaejartwestycji.

Rowniez z punktu widzenia spoteczno-gospodarczego wabkiaminwestycyjny jest niekorzystny i nie
stanowizadnej alternatywy w stosunku do rozbudowy dro@irskpoprawi bezpiecastwo ruchu drogowego oraz
stworzy szans aktywizacji gospodarczej regionu. W wariancie i@gistycyjnym transport surowcow i
produktéw zagraajacych zdrowiu izyciu ludzi orazsrodowisku przyrodniczemu odbywa 50 nawierzchni o

zlym stanie technicznym.

6. Opis wariantdw uwzgkdniajacy szczegolne cechy przedsiziecia
Wariant 0 — wariant bezinwestycyjny

Wariant (tzw. wariant zerowy) polegay na niepodejmowaniu inwestycji.

Wariant ten jest najmniej korzystny, zarowno zghkdu istniejcy przekrodj drogi w odniesieniu do
prognozowanych naten ruchu oraz na pogarszay sk jej stan techniczny. Obecny stan techniczny drogi
jest przyczyn ucigzliwosci dla okolicznych mieszkeow w zakresie klimatu akustycznego i emigiji
zanieczyszcze

Wariant bezinwestycyjny zostat odrzucony, z uwaipogarszags Sic struktug nawierzchni drogi,
ktéra wymaga remontu oraz prowadzi do @pénia czasu przejazdu i pogorszenia phgenauchu.
Oprécz tego droga na odcinku etgim inwestycy taczy ze sob ruch pomgdzy wojewddztwem
mazowieckim islagskim, odbywa si tam znaczny ruch tranzytowy. Wybierana jest rownj@gko kluczowa
migdzynarodowa trasa dla obstugi ruchu tranzytowegmhRyospodarczy w tym rejonie oraz znaczny ruch
turystyczny w okresie letnim.

Jak wynika z analiz, wraz ze wzrostemenahia ruchu w kolejnych latach presja drogi na
srodowisko i ludzi ledzie s¢ stopniowo zwgksza. Dlatego te nieztedna jest jej rozbudowa.

W przypadku odgpienia od realizacji inwestycji przewidujeeshastpujace oddziatywanie na

srodowisko i ludzi:

e zaniechanie inwestycji spowoduje pogorszenigstanu technicznego nawierzchni drogi co przy
prognozowanym wzgeie ruchu spowoduje dodatkgwlegradagj jezdni, jej rozklad i wzrost emis;ji
zanieczyszcae

» wzrost nagzenie ruchu pojazdéw na ztej jadad nawierzchni stwarza zagrenie dla ruchu kotowego
i pieszego,

» wzrost zagreenia dla bezpiecastwa ruchu wynikajcy z pogarszagrego s¢ stanu nawierzchni oraz
zwickszenia natzenia ruchu, skutkuje podvgzeniem ryzyka niegadanych zdaraedrogowych, w
tym wysgpienia powanych awarii.

Z punktu widzenia korzgi wzgledem ochrony srodowiska wariant zerowy polegay na

niepodejmowaniu przedsiziccia i pozostawienia go w stanie istaym jest wariantem najmniej
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korzystnym.

Warianty inwestycyjne
Przedsiwzieciem ubiegajcym sk o wydanie decyzji érodowiskowych uwarunkowaniach jest inwestycja
noszca nazw: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wrazzgyskaniem decyzji érodowiskowych
uwarunkowaniach dla zafta
- Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 naiokie Goéra Kalwaria — Mniszew
- Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 naiklc Mniszew — Magnuszew.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wadjdatwie mazowieckim, w nagiujacych
jednostkach samagdu terytorialnego:
Zadanie A— w powiecie piasecagkim, gminie Gora Kalwarii oraz w powiecie grojetkiv gm. Warka,
Zadanie B — w powiecie kozienickim, gminie Magnuszew.
Zadanie A posiada 2 warainty rozwan (Al i A2), natomiast zadanie B posiada 3 wariamgwiazan
(B1, B2, B3). taczac oba zadania tj. Ai B powstaty 3 warianty digega odcinka:

Szczegoty 3 wariantdw rozydan dla catego odcinka planowanej inwestycji

Skiadowe
wariantu ze Kilometracja Kilometracja
NAZWA ) . ] )
wzgledu na Zadania A Zadania B Opis wariantu
WARIANTU .
zadania
Zad A Zad B | Pocatek | Koniec | Pocatek | Koniec
. Wariant | Wariant Wariant preferowany zaktada budow
Wariant 1 AL B2 29+330 41+971 41+971 55+511 nowego obiektu mostowego przez rgek
Pilice
. Wariant | Wariant Wariant zaktada remont istnigego
Wariant 2 29+330 43+049 43+049 55+511
A2 Bl obiektu mostu
. Wariant | Wariant 554511 Wariant zakfada remont istnieego
Wariant 3 29+330 43+049 43+049 obiektu mostu oraz obwodgien.
A2 B3 (4+607) ) . .
Wilczkowice Dolne i Grzybow

Opisy poszczegolnych odcinkéw:

Wariant Al (podcznie z nowym obiektem mostowym wg wariantu B2)

W wariancie tym droga zostatla poprowadzona po dgitym sladzie, z niezbdnymi korektami
przebiegu w miejscach, nie spehgiajch parametréw dla klasy GP:
* km od 31+889 do 32+382 — korekta przebiegu osizglegu na tuk poziomy
* km od 34+619 do 34+878 — korekta przebiegu osizgladu na omingcie pomnikow przyrody
* km od 37+735 do 39+235 — korekta przebiegu osi zgledu na konieczri@ pozyskania

miejsca dla drogi serwisowej
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Wariant ten zaktada ta& ograniczenie dogincsci drég poprzecznych do drogi giéwnej poprzez
redukcje liczby skrzzowan oraz korekt ich lokalizacji. Wzdha drogi gtéwnej, w miejscach gdzie nie
generowalo to znacznych wybufizepoprowadzono réwnolegte drogi serwisowe, go@jza zadanie
obstug przylegtego terenu. W miejscowaiach zaproponowano poszerzenie jezdni o trzecryes
dla pojazdéw skrcajgcych w lewo do posesji. Na catym odcinku zapewniongtos¢ komunikacji
pieszych i rowerzystéw, poprzez drogi serwisowe oalbwukierunkowe sciezki rowerowe z
dopuszczonym ruchem pieszym.

Wariant Al nie zaklada przebudowy skrawania typu rondo w miejscoda Potycz, zatéono w
tym miejscu jedynie podézenie drogi serwisowej poprzez budowodatkowego wlotu ronda.
Wariant preferowany kaczy st w miejscu pocgtku zadania B tj. w km ok 41+971. Dalszy przebieg
przedstawiony jest w zadaniu B, ktory zaklada bugdowwego obiektu mostowego, w nowej
lokalizaciji.

Wariant A2 (podczenie z istnigicym obiektem mostowym wg wariantu B1, B3)

Wariant ten réni si¢ od preferowanego:

» dostpncscia do drogi krajowe] (tj. lokalizagj skrzyzowan, typem skrzyowan, liczba
skrzyzowan)

* wkm od 37+735 do 39+235 — w ktorym wariant prefeany zaktada przebieg drogi po nowym
sladzie, w tym wariancie droga przebiega po istaign sladzie

* przebieg drogi w wariancie alternatywnym jestzdly ze wzgjdu na to,ze zakiada on
przebudow istniegcego obiektu mostowego na rzece Pilicy i z tegoguhwkm od 42+280 do
43+047 konieczna jest korekta przebiegu osi ze gdzgha tuk poziomy wjazdowy na most na
Pilicy (z zalzeniem pozostawienia istniglego obiektu w obecnej lokalizacii)

» przebiegiem drég bocznych i drog serwisowych

* ilosciag wyburzeh

Wariant B1 (pozostawienie istnigego obiektu mostowego, droga po istiigmn sladzie)

W wariancie tym droga zostata poprowadzona podgitym $ladzie, z niezednymi korektami przebiegu

w miejscach, niespetniggych parametréw dla klasy GP.

Wariant ten zaktada ta& ograniczenie doginasci drég poprzecznych do drogi gtdwnej poprzez refrik

liczby skrzyowan oraz koreld ich lokalizacji. Wzdha drogi gtéwnej, w miejscach gdzie nie generowalo

to znacznych wyburze poprowadzono réwnolegte drogi serwisowe, goej za zadanie obsleg

przylegtego terenu. W miejscove Mniszew ze wzgldu na wgski pas drogowy nie przewidujeesi

dodatkowego pasa dla pojazdow ¢glajacych w lewo. Na tym odcinku przewidujee silopuszczenie
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zjazdéw do posesji bezgednio z drogi gtéwnej. W miejscodtiach Gruszczyn/Zelazna Nowa,
Grzybéw i czsci Wilczkowic Dolnych zaproponowano obstugrzylegtego terenu poprzez dodatkowe
jezdnie w pasie drogi gtdwnej. W miejscaded Wilczkowice Dolne na pogtkowym odcinku
zaproponowano poszerzenie jezdni o trzeci pas rdthyojazdow skicagcych w lewo do posesji. Na
catym odcinku zapewniono ggjtos¢ komunikacji pieszych i rowerzystow, poprzez dregiwisowe albo
dwukierunkowesciezki rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszym. W ramweahantu przewiduje si

remont mostu na Pilicy.

Wariant B2 (budowa nowego obiektu mostowego)

Wariant ten réni sic korekt pocatkowego przebiegu drogi wynikaja z wariantu budowy nowego
obiektu mostowego (nowa lokalizacja). Attenie do istnierej drogi gtownej w km 43+850 (kilometracja
wariantu B1).
W wariancie nowego mostug¢lizie wykonany most troj-pestowy o rozpgtosciach teoretycznych
60+84+60m, z podporami f@dnimi poza korytem rzeki. W obecnym stanie podppcrednia
usytuowana jest w nurcie.
Szerokd¢ koryta rzeki patrzc po osi mostu (czyli w skosie wzgdlem rzeki) wynosi okoto 66m. Miege
prostopadle do osi rzeki jest to okoto 60m. Szefbkmdtek dla zwierat to 2x68m (po odjciu grubdci
filara 2m, kedzie to 66m). Czyli szeroké przefcia dla zwierat bedzie co najmniej réwna podwdjnej
szerokdci koryta rzeki.

Skrajnia pionowa projektowanego mostedbie zgodna z wymaganiami, czyli okoto 5m (skrajnia

pionowa istniggcego mostu wynosi ponad 5m).
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Rysunek 4. Wariant 2 przebieg mostu nad gZikica
Wariant B3 (pozostawienie istnagiego obiektu mostowego, obwodnica m. Wilczkowicdén@a Grzybowa

Wariant ten zaktada przebieg jak na odcinku B1 @o50+800 (kilometracja wg wariantu B1) m.
Zelazna Nowa. Od tego miejsca, da&a opracowania zatono zmiag przebiegu planowanego odcinka
drogi przez tereny przylegte, omiajw ten sposéb miejscova Wilczkowice Dolne i Grzybow. Wzdiu
proponowanej po prawej stronie trasy przebiega alregrwisowa, natomiast teren po lewej stronie
obstugiwany bdzie poprzez istniegy odcinek drogi krajowej, ktéra petnitaby funkgrogi lokalnej.

Warianty inwestycyjne zaktadgjpoprave bezpieczéstwa uczestnikbw ruchu drogowego —
wzmocnienie konstrukcji jezdni, wyeliminowanie zaggnia spowodowanego ztym stanem technicznym
nawierzchni. Rozbudowa stworzy bezpieczny odcinedsyt drogi, zapewniggego wysoki komfort
dalekobieénego ruchu drogowego o zadowatajch pedkosciach podranych.

Wariant inwestycyjny dostosuje parametry technicdragi do istniejcego i prognozowanego gaenia
ruchu, w tym m.in. ruchu rekreacyjnego ¢zzarowego.

Zmniejsz sie ucigzliwosci zwigzane z digym natzeniem ruchu na DK 79 dla miesfkaw, wynikajcej
z funkcjonugcych aktualnie rozwizah komunikacyjnych i stanu nawierzchni. Oprécz tegustary
dostosowane chodniki,agji pieszo — rowerowe do aktualnych potrzeb mieszé&a, w tym wynikagcych
ze wzgkdow bezpieczestwa pieszych i rowerzystow.

Ponadto, poprzez realizadnwestycji nasfpi ptynne podiczenie do DK 79 obecnieztiacej w budowie
Obwodnicy Géry Kalwarii.
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Wariant preferowany przez Wnioskodawc

Wariantem preferowanym jest wariant stangmyi pohczenie Al i B2, tj. rozwzanie, ktére
zaktada budownowego obiektu mostowego. Proponowany przebiegidvg wariantu Al kaczy skt w
km ok 41+971, ktéry jest jednoczee pocatkiem zadania B2. Dalszy przebieg zaklada kaerekt
pocatkowego przebiegu drogi wynikaja z budowy nowego obiektu mostowego (nowa lokali@ac]
Obejmuje on odcinek od km 0+000 do km 1+856 (kilomga nowego obiektu). Na dalszym odcinku
przebieg jest zgodny z przebiegiem wariantu Blodj.km 43+850 (kilometracja wariantu B1) do km
55+511.

7. Opis elementowsrodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania planowago
przedsiewziecia

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Polski zatysinwestycji potaony jest na obszarze
makroregionu  Niziny Srodkowomazowieckiej (318,7), ktéra stanowi kotlirater obnienie
charakteryzujce s¢ zbiegiem dolin Wisty, Narwi, Bugu, Pilicy i BzurW obrbie mezoregiondw:
- Réwniny Warszawskiej (318.76)
- Dolina Srodkowej Wisty (318.75)
- Doliny Dolnej Pilicy (318.771).

Nizina Srodkowomazowiecka charakteryzujes siystpowaniem w krajobrazie bezjeziornych
réwnin denudacyjnych, ktére gbudowane z glin morenowych i piaskow,zaé¢rowymi ostaicami moren
i keméw starszych zlodowateW morfologii zaznaczajsie ponadto rozlegte, kotlinowe oliinia oraz
tarasy dolin rzecznych Wisly i Pilicy, urozmaicongstcpowaniem wydm.

Granie pomiedzy Rowni Warszawsk a DolinamiSrodkowej Wisty i Dolnej Pilicy wyznaczaj
wysokie skarpy, ograniczgje odpowiednio od zachodu i pétnocy formy dolinRéwnina Warszawska, w
obrebie ktorej znajduje siwieksza¢ terendw miasta i gminy Warka, rogga sé od doliny Pilicy na
potudniu po Warszawna poétnocy, wzdh lewego brzegu Wisty. Od zachodu przechodzi w hejdz
wyniesiory i pofalowarn Wysoczyze Rawsly, na wschodzie opada w kierunku doliny Wisty stgom

ponad 20 metroyskarp, podobnie na potudniu - ku dolinie Pilicy.

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Neogen - Pliocenstanowi podige dla utworéw miodszych (czwartgdowych) na catym
omawianym terenie. Strop omawianych utworow navaeecna wysokeri 24,8 — 86,4 m n.p.m. Osady te
wyksztatcone g w postaci itow z licznymi wktadkami mutkéw i piad drobnoziarnistych ogjajacych

migzszas¢ lokalnie nawet 13 m.
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Czwartorzed — Plejstocenosady te pokrywajcaty obszar bada lokalnie ich mazszag¢ moze wynosé
ponad 100 m. Wyrnia sk osady: peryglacjatu, zlodowacenia potudniowopagki interglacjatu
wielkiego, zlodowaceni&rodkowopolskiego, interglacjalu eemskiego i zlodoersia battyckiego.
Peryglacjat reprezentowany jest przedry i otoczaki oraz piaski o miszaci 5 — 6 m, lokalnie nawet do
21 m. Lokalnie w ich stropie wygiuja mutki bezwapienne o miszaé¢i od 3 do 6 m.

Zlodowacenie potudniowopolskie pozostawity po sobsady takie jak piaskiawiry wodnolodowcowe
wystepujace tylko lokalnie pod sfgiem glin zwatowych, o miszacei 1,7 — 5,7 m.

Interglacjat wielki nie pozostawit po sobiadnych osadéw zawiengych czsci organiczne. Do osaddéw
pochodzcych z tego okresu zalicza giiaski izwiry.

Zlodowaceniesrodkowopolskie reprezentowane jest przez osadyadtadajstarszego oraz mazowiecko —
podlaskiego.

Stadiat najstarszy pozostawit sobie osady takie ilgkwarwowe, piaski wodonolodowcowe oraz gliny
zwatowe. taczna myzszas¢ kompleksu osadow stadiatu najstarszego wynosaditiesit metrow.

Stadiat mazowiecko — podlaski wyksztatcony jestostpci itdbw warwowych i piaskow zastoiskowych (o
migzszaci 1 — 3 m, mana spotké lokalnie na powierzchni terenu), piaskéw wodolodowych (o
miazszaci 3 — 3,5 m, lokalnie réwniewystkpuja na powierzchni terenu), glin zwatowych giszai¢
siega 0,5 — 9 m, wyspujacych na caltym omawianym terenie).

Interglacjat eemski wyksztalcony jest przez piaskwiry wystepujace gtownie w dolinie Wisty oraz
lokalnie wystpujace grunty organiczne o niewielkiej guszasci (mniej niz 2,5 m).

Zlodowacenie battyckie wyksztalcone jest w pospiaskow, mutkdw jeziornych i rzecznych oraz lokalni
przy krawedzi doliny rzecznej osady deluwialne (piaskow @stich i glin piaszczystych).

Czwartorzed — Holocen tworzg gtéwnie utwory rzeczne w formie piaskow rzecznyahiyorow
madowych, namuly piaszczyste, gytie oraz torfyestz spotykam formg, szczegdlnie na krawlziach
wysoczyzny w poziomie denudacyjnynmy iezidua piaszczysto zwirowe glin zwatowych oraz eluwia
piaszczyste glin zwatowych. Osady organiczne sg@otgkg w obrbie dolin rzecznych (Wisly i Pilicy)
oraz lokalnie przy mniejszych ciekach wodnych awaabszarach zastoisk bezodptywowych.

Do gkbokdsci rozpoznania, poaej konstrukcji nawierzchni i nasypu drogowego wpsija rodzime
osady plejstoaeskie, wyksztatcone jako piaski rzeczne oraz gliastaiskowe i rezydua glin zwatowych.
Osady organiczne spotykangws obrebie dolin rzecznych (Wisty i Pilicy) oraz lokalngzy mniejszych
ciekach wodnych oraz w obszarach zastoisk bezodpiyah.

Wykonane otwory badawcze w 2009 r. oraz w 201®zwalap stwierdzé, ze bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchri drogi, nasypami budowlanymi, nasypami niekontr@oymi oraz lokalnie gleb
wystepuja grunty rodzime. Wyksztatcone gtownie w formie piés wodnolodowcowych i rzecznych oraz

glin zwatowych, lokalnie mutkébw. Podczas wykonywaniwiercé archiwalnych stwierdzono
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wystepowanie utworéw organicznych o matejagszacci, gtdwnie namutdw, zlokalizowanych w pahli
projektowanych i istnigcych przepustéw, czyli w okolicy wygiowania zagibien bezodptywowych i

dolin rzecznych.

Warunki hydrogeologiczne

W obszarze badawystepuja dwa poziomy wodonime: paleogaskie i czwartorgdowe. Gtéwnym
poziomem wodorknym jest poziom czwartogdowy, ktére wysipuje na calym obszarze badaze
wzgledu na charakter inwestycji oraz jej niewielkie o@d¢iavanie na poziomy wodokoe szczegdtowo
zostanie opisany poziom czwartedpwy.

Poziom czwartorgdowy charakteryzuje sizmienr miazszacia i zrznicowanymi warunkami
hydrogeologicznymi. W dolinie Wisty i Pilicy, giéwnuzytkowy poziom wodonény stanowa piaski i
zwiry pochodzenia rzecznego i rzecznolodowcowegoieEwadto ma charakter swobodny lub lokalnie
lekko napety. Gigbokas¢ zwierciadta waha giod okoto 0,5 m p.p.t. w miejscu wgpbwania obnien oraz
dolin rzecznych do 5 m na obszarach wysoczyznyilatas poziomow czwartogzlowych odbywa si za
pomoa bezpdredniej infiltracji lub poprzez przegianie przez stabo przepuszczalne utwory nadktadu (w
przypadku zwierciadet nagych). Teren badagtéwnie drenowany jest przez Wisbraz lokalnie przez
Pilice.

Do gkbokasci rozpoznania wyspuje woda gruntowa gtownie o zwierciadle swobodny.
zaleznosci od morfologii terenu, woda gruntowa wgstije na rénych gkbokasciach. W czsci otwordw,
ze wzgkdu na ich niewielk glebokas¢, wody gruntowej nie stwierdzono. Lokalnie woda tgpsije na

stropie gruntéw spoistych lub w postagtaa w ich obebie.

Gleby

Na podstawie przeprowadzonych badaraz Mapy Ge&odowiskowej Polski Arkusz Gora
Kalwarii, Osieck, Magnuszew okileno rodzaje gruntdw wygpujace na terenie inwestycji.

Na przedmiotowym obszarze wgstja gtébwnie grunty orne, aki na glebach pochodzenia
organicznego oraz lasy. Zdecydowangksza¢ gleb wysgpujacych na trasie projektowanej przebudowy
to grunty orne. & to glebysredniej i niskiej jakéci (Il i IV klasy bonitacyjnej). Na przewajacym
obszarze wyspuja bielice rozwingte na piaskach, glinach oraz osadach zastoiskowfRdnie]
zestawienie odcinkow oftych badaniami geotechnicznymi

Charakterystyka gruntéw na odcinkachetygh badaniami geotechnicznymi

Kilometraz drogi Charakterystyka gruntéw

29+330 + ~ 30+900 W podita piasek drobny w stanégedniozagszczonym. Wody gruntowej nie stwierdzono.

~ 30+900 +~31+900 grunty spoiste, lokalnie w iamastycznym. Nielicznegszenia wody gruntowej w otdoie
gruntéw spoistych.

~ 31+900 + ~33+900 W podta gtéwnie piasek drobny i piaséiedni w stanigredniozagszczonym Nasypy
niekontrolowane nalsy usuni¢ z podtaza i wymieni na grunt niespoisty z watkiem piasku
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pylastego. Lokalnie woda gruntowa nahlgkasci 1,5 m p. p. t.

~ 33+900 + ~36+900 grunty spoiste, lokalnie w Eartastycznym oraz grunty nasypowe. Nasypy
niekontrolowane nalgy usury¢ z podt@a i wymient na grunt niespoisty z waytkiem piasku
pylastego Nielicznegszenia wody gruntowej w oklnie gruntdw spoistych

~ 36+900 + ~37+800 W podta gtéwnie piasek drobny i piasékedni w stanigredniozagszczonym z nielicznymi
przewarstwieniami gruntow spoistych. Lokalnie waglantowa od giokasci 0,7 m p. p. t.

~ 374800 + ~39+900 W podta gtdwnie grunty spoiste w stanie twardoplastyczmyar lokalnie piasek drobny i
piasek pylasty w stanigedniozagszczonym. Lokalnie woda gruntowa w piaskach atba@kasci
1,3mp.p.t

~ 39+900 + 43+040 Grunty w podio przydatne bez zastea# dla budowy na nich nasypu drogowego. W padto
piasek drobny i piasefedni w stanigredniozagszczonym. Wody gruntowej nie stwierdzono.

43+040 + ~46+800 W podia gtéwnie piasek drobny i piasékedni w stanigredniozagszczonym, z lokalnymi

przewarstwieniami gruntow spoistych Nasypy niekolotvane nalgy usuny¢ z podica i
wymieni¢ na grunt niespoisty z waytkiem piasku pylastego. Dogpokasci 3,0 m p. p. t. brak
wody gruntowej. W gruntach spoistych nieliczaezenia.

~ 46+800 + ~49+800 grunty spoiste, lokalnie w Eantastycznym oraz grunty nasypowe. Nasypy niekdoivane
nalezy usuny¢ z podiaza i wymient na grunt niespoisty z watkiem piasku pylastego Do
gtebokaici 3,0 m p. p. t. brak wody gruntowej. Nieliczngzenia w obghie gruntéw spoistych.
~ 49+800 + ~55+560 W podta gtéwnie piasek drobny i piasékedni w stanigredniozagszczonym. Nasypy
niekontrolowane nalsy usuni¢ z podtaza i wymieni na grunt niespoisty z watkiem piasku
pylastego. Woda gruntowa weszi otworéw od gtbokasci 1,2 m p. p. t.

Planowana inwestycja wadnym z wariantéw nie koliduje z glebami chroniotiym

Wody powierzchniowe i podziemne
Usytuowanie przeds¢wziecia w odniesieniu do wod powierzchniowych i podzienych

Pod wzgtdem hydrograficznym inwestycja naje do zlewni rzek Wisty i Pilicy. Pod gkem
terytorialnym:

- gmina Gora Kalwarii naley do zlewni Wisty,
- gmina Warka nalg do zlewni Pilicy,
- gmina Magnuszew do zlewni Wisty i Pilicy.

Rzeka Wista w granicach inwestycji ma wody llldgystdci. Rzeka Pilica uw#na jest za jednz
najczystszych rzek, jej wody odpowiaglayodom Il klasy czystai. Poza jednym doptywem Pilicy
odwadniagcym pot@one we wschodniej eici gminy Magnuszew tereny bagienne (m.in. rezerwat
przyrody) brak jest znageych ciekow wodnych. Znageza cz$¢ inwestycji znajduje si w tarasie
zalewowym Wisty i narzona jest na zalanie w przypadku vggsenia wody stuletniej (1%) i przerwania
waléw ochronnych biegieych wzdii rzeki. W rejonie gminy Géra Kalwaria teren odwanyi jest
réwniez przez zlewnie ggstkowe innych ciekéw, m in. zlewnie Czarnej. Naetée inwestycji znajduje &i
dolny odcinek Czarnej, przeptyveajprzez miejscow&d Coniew.

Na terenie inwestycji brak jest giiszych zbiornikdbw zaporowych, istragjatomiast liczne stawy i
niewielkie oczka wodne zarébwno pochodzenia nategdn jak i sztucznego. Zbiorniki waod
powierzchniowych zwgzane g gtdwnie z dolinami rzecznymi, w ktérych zostatyvotrzone sztucznie.

W okolicach rz. Pilicy g nisko potaone tereny, na ktorych ¢zto na wiosa i w okresach diych

opaddow wystpuje zagraenie powodziowe spowodowane wysokimi poziomami Wity i Wisty.
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Na opisywanym obszarze wody podziemne wysh w utworach czwartokdowych,
trzeciorzdowych i gornokredowych. Wody w utworach trzecéglawych (gtéwnie piaski oligodeski i
miocenskie) nie maj wiekszego znaczenia zytkowego ze wzgldu na niewielkie wydajri@i i
nienajlepsz jakos¢ (gtdbwnie barwa i amoniak). Czwartedowe utwory wodonéne zwhzane z dolig
Wisly zaliczone zostaty do gtéwnego zbiornika wamipiemnych nr 222 Dolingrodkowej Wisty.

Inwestycja znajduje siw granicach Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych222 Dolina
Srodkowej Wisty (Warszawa —Putawy) oraz subzbiornikgodrebnionego w ramach GZWP nr 215
Subniecka Warszawska - nr 2151 (dawniej 251a) ®cokai\Warszawska (e centralna).

Zbiornik nr 222 zwazany jest z utworami aluwialnymi i fluwioglacjalnymoliny Wisty, Kotliny
Warszawskiej i Kozienickiej, a ta& lokalnie z osadami przymorenowymi przylegtych ulstor
wodonagnych. Jest to zbiornik nieposiadey izolacji od powierzchni terenu z waykiem fragmentéw
potozonych na wysoczyznach. Charakteryzuje sivobodnym zwierciadtem woéd i dobrym kontaktem z
wodami w Wile i jej doptywach.

Charakterystyka Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemny@W® nr 222 oraz subzbiornika nr 215t4dto:
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/)

Stratygrafia Typ strukturalny
GZWP Nazwa poziomoéw poziomu/pietra Powierzchnia Stan udokumentowania
GZWP wodonasnych wodonanego GZWP km? GZWP
GzZwP w GZWP
Dolina rz.Srodkowa
222 Wista Q porowy 2803,2 udokumentowany
(Warszawa — '
Putawy)
Stratygrafia Typ strukturalny
GZWP Nazwa poziomow poziomu/pigtra Powierzchnia Stan udokumentowania
GZWP wodonasnych wodonasnego GZWP km? GZWP
GZwWP w GZWP
2151 Subniecka
(dawniej | Warszawska (e#¢ Pg-Ng porowy 17500 nieudokumentowany
251a) centralna)

Zwierciadto wod czwartorktlowego pétra wodonénego ma charakter swobodny. Na terenie
tarasu zalewowego a takw obnzeniach w obgbie tarasu nadzalewowego wystije ptycej nk 2 m ppt.
W zwiazku ze z jakoscig wod pktra trzeciorgdowego i czwartordowego do zaopatrzenia ludcow
wodk pitng wykorzystuje si wody ujmowane z kredowego poziomu wodemeEno

Caly obszar w granicach gminy Magnuszewylev strefie zasilania gtéwnych zbiornikow wéd
podziemnych o wysokiej ochronie (OWO), co oznaczgsok podatné¢ na zanieczyszczenia wod
podziemnych przez infiltragjzanieczyszczepowierzchniowych.

Weditug danych uzyskanych z f3awowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dfia 1

kwietnia 2018 roku (znak pisma WA.RZ|.4603.105.22@RW) na rozpatrywanych obszarze nie
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wystepuja strefy ochronne bezpedniej i péredniej ug¢ wod podziemnych.

Stan jakosci wod powierzchniowych i podziemnych

Stan jakéci woéd powierzchniowych kontrolowany jest przez Wepdzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Warszawie, zgodnie z Rozpaoizeniem MinistraSrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w
sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wodigozchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikow iepentacji stanu tych wod. Na obszarze gminy
Magnuszew znajdujeespie¢ punktéw pomiarowo-kontrolnych: Ryczywdt — Wilczkme | Magnuszew na
Wisle, Ryczywot (most drogowy) na Radomce, Zagroby ¢imadze Mniszew — Warka) na Kanale
Trzebiesskim, Ruda Tarnowska na rzece Promnik. dakedéd w Magnuszewie w Wlie w roku 2006
oceniono jako niezadowadap (IV klasa) ¢rodto: Wics Warszawa, Stan..., 2016).

Najblizej usytuowany punkt badawczy wdd podziemnych plam@y trasy znajduje ¢iw
miejscowdci Kukaty oddalony od drogi krajowej nr 79 o okd&6 km. Wedtug wynikdw z monitoringu w

roku 2017 klasa wéd podziemnych zawieratavsilll klasie. grodto: Wics Warszawa)

Lokalizacja inwestycji wzgledem obszaréw zalewowych

Zgodnie z informacjami pozyskanym z Hydroportaltpfitmapy.isok.gov.pl/imap/ pas drogowy w
granicach linii rozgraniczagych potaony jest czsciowo na obszarach szczegdlnego zagnia

powodzai.

W ramach inwestycji nie przewiduje esidodatkowych zabezpieazeterendéw szczegdlnie
zagrazonych powodz, ze wzgtdu na to,ze droga jest zabezpieczona przed powggmiprzez istniejce
waly przeciwpowodziowe. Jedynie na odcinku od km@ED do km 43+650 przewidujecgprowadzenie
niwelety drogi gtownej powsej poziomu wody zalewowej a skarpy nasypulgozabezpieczone przed
rozmywaniem przez zastosowanie materiatdw nie dzkpch dla srodowiska, np. ptyty aurowe, bruk,

geokrata przestrzenna z wypetnieniem kamieniem

Oddziatywanie na Jednolite Czsci Wod i ocena przedsjwziecia pod wzgkdem osagniecia celow

srodowiskowych dla wéd podziemnych i powierzchniowyle

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o uepstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania Keodowisko, nalgy
przeanalizow& rowniez czy inwestycja mze spowodowa nieosiagnigcie celow srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami na obszdorzecza. Plany gospodarowania wodami (PGW)
s3 narzdziami planistycznymi, ktére mapjawnic proces ogigania celowsrodowiskowych. Stanowione
fundament podejmowania decyzji rpaych wptyw na stan zasob6w wodnych oraz zasadyogiaspwania

wodami w przysziéci.
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Ramowa Dyrektywa Wodna weszia wycie dnia 22 grudnia 2000 roku. Napmeéejszym
przestaniem RDW jest ochrona zasobéw wodnych digsgtych pokolé. Wprowadza ona zintegrowan
polityke wodrg majgca na celu zapewnienie ludziom dgmt do czystej wody pitnej po ragej cenie,
ktéra umaliwi rozwoéj gospodarczy i spoteczny przy réwnoczagsnposzanowaniu potrzedsodowiska.
Gtownym celem RDW jest agjniecie dobrego stanu wszystkich egei wod, poprzez okéenie i
wdrazenie koniecznych dziadaw ramach zintegrowanych programéw dziatapaistwach czionkowskich
do 2015 roku. Jednak Dyrektywa przewiduje egpstwa od zatonych celow w przypadku, jeli ich
osiggniecie dla danej ezci wod w ustalonym terminie z oldlenych przyczyn nie dlzie maliwe. W art.
4.4. RDW okrélono ods¢pstwo czasowe, polegae na przediteniu okresu oggnigcia dobrego stanu
woOd do roku 2021 lub najpdiej do 2027 roku. Odgbstwa czasowe moa wyznacz§ dla czsci wod ze
wzgledu na:

- brak maliwosci technicznych wdrania dziata,
- dysproporcjonalne koszty wdrenia dziata,

- warunki naturalne niepozwadae na poprawstanu wod.

A. Celesrodowiskowe dla wod podziemnych ustalonych na nfaty4 RDW
Zgodnie z definigj umieszczom w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) dobry stan wod
podziemnych oznacza stanqugiicty przez czs¢ wod podziemnych, j@li zaréwno jej stan ikeiowy, jak
i chemiczny jest okidony, jako co najmniej ,dobry”.
RDW w art. 4 przewiduje sidla wéd podziemnych nagtujgce gtdwne celérodowiskowe:
— zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywuieeryszczé do wdd podziemnych,
- zapobieganie  pogarszaniu ¢si stanu  wszystkich e#&ci wdd  podziemnych
(z zastrzeeniami wymienionymi w RDW),
- zapewnienie réwnowagi pogazy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
— wdrozenie dziatd niezkzdnych dla odwrdcenia znagego i utrzymujcego s rosracego
trendu sfzenia kadego zanieczyszczenia powstatego w skutek dzigelcatowieka.
Dla spetnienia wymogu niepogarszania stangé@zvod, dla czsci wod kpdacych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i foiowym, celenmérodowiskowym ldzie utrzymanie tego stanu.
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w rejomastpujacych jednolitych cgci wod
podziemnych:
- PLG200065 — potmna w regionie wodnynSrodkowej Wisly. Jest to obszar dorzecza Wisty.
Ocena stanu ikziowego i chemicznego tej JCWPd jest dobra. Jelaosh nie jest zagvona
nieosignieciem celdéw srodowiskowych. Podlega pod Regionalny ZarzGospodarki Wodnej w

Warszawie.
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- PLG200073 — potmna w regionie wodnyn$rodkowej Wisty. Jest to obszar dorzecza Wisly. Qcen
stanu ilgciowego i chemicznego tej JCWPd jest dobra. Jeladst nie jest zagvona nieosignicciem
celowsrodowiskowych. Podlega pod Regionalny Zariospodarki Wodnej w Warszawie.

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje warunki, jakie pomy by¢ spetnione, aby stan Jednolitych
Czgéci Wod Podziemnych mima bylo okréli¢, jako dobry. Dotyczy to stanu chemicznego i stanu
ilosciowego.
Dobry stan chemiczny wod podziemnych oznacza &téry spetnia poriisze warunki:
- skzenia zanieczyszche nie wykazup efektow zasolenia lub innych oddziatywvgdziatalngci
gospodarczej cztowieka);
- skzenia zanieczyszcaenie przekraczaj norm jakdci mapcych zastosowanie na mocy wdavego
prawodawstwa wspolnotowego zgodnie z art. 17 Dymekt2006/118/WE (DWP);
- skezenia zanieczyszcaenie § na poziomie, ktéry mogtby spowodogvaieosagnigcie przez powgzane z
nimi wody powierzchniowe celéwrodowiskowych, okrdonych na mocy art. 4 DWP lub przycz§riie
do obnienia jakdci chemicznej lub ekologicznej tychedei wod lub spowodowania znacznych szkéd w
ekosystemachytiowych bezpérednio zalenych od czsci wod podziemnych.

Natomiast stan ikziowy jest wyraaniem stopnia, do jakiego jednolitacéz wdéd podziemnych
jest naraona na bezpwednie i pdrednie pobory wody. Dobry stan dldowy oznacza:
- poziom wéd podziemnych w jednolitychegziach wod podziemnych, ktory zapewnia nieprzekraieza
dostpnych zasobow wod podziemnych przy diugotermindisesjiniorocznej warti poboru. W zwizku
Z powyzszym poziom wod podziemnych nie podlega zmianonropogenicznym, ktére moglyby
spowodowad: niespelnienie celowsrodowiskowych przez powtane z nimi wody powierzchniowe,
wszelkie znaczne ohrenie stanu tych woéd, wszelkie znaczne szkody w yetemach ddowych
bezpdrednio uzalenionych od jednolitych e#ci wéd podziemnych;
- poziom woéd podziemnych nie podlega #Awym zmianom kierunku przeptywu wynikgym z
krétkotrwatych lub ciglych zmian poziomu na przestrzennie ograniczonyruszarze, ale
niepowodugcych naptywu wod stonych lub innych oraz niewskazygh na trwad i o wyraznie

antropogenicznym charakterze tendeagrunku przeptywu, maga powodowa takie naptywy.

B. Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszamdwonionych, ustalonych na
mocy Art. 4 RDW

Analizowana inwestycja w odniesieniu do jednolityctzesci wdd powierzchniowych
zlokalizowana jest na terenie jednostek:
- RW20001725549 Czarna - Cedron, jednostka 7oota jest w regionie wodnyrSrodkowej Wisly, na

obszarze dorzecza Wisly, terytorialniezylew zasggu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w
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Warszawie. Typ 17- potok nizinmirowy. Naturalna cgs¢ wod. Jej stan jest zty, jednostka jest zagrma
nieosignieciem celéwsrodowiskowych.

Jednostka jest offp odstpstwem polegacym na przedizeniu osigniecia celdéwsrodowiskowych do
roku 2021.

- RW200021257 Wista od Pilicy do Jeziorki, jedn@spotazona jest w regionie wodnySrodkowej Wisty,

na obszarze dorzecza Wisly, terytorialnieylev zaségu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Typ 21 — wielka rzeka nizinna. Naturalpg¢ wod. Jej stan jest zly, jednostka jest zagna
nieosignieciem celéwsrodowiskowych.

Jednostka jest offip odstpstwem polegacym na przedizeniu osigniecia celéwsrodowiskowych do
roku 2027.

- RW20001725529 Doptyw z Barcic, jednostka pofma jest w regionie wodnyrsrodkowej Wisly, na

obszarze dorzecza Wisly, terytorialniezylew zasg¢gu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Typ 17- potok nizinriwirowy. Naturalna cgs¢ wod. Jej stan jest zty, jednostka jest zagrma
nieosiagnieciem celowsrodowiskowych.

Jednostka jest olfp ods¢pstwem polegapym na przedizeniu osagnigcia celow srodowiskowych do
roku 2021.

- RW200019254999 Pilica od Drzewiczki dosaia, jednostka polmna jest w regionie wodnym

Srodkowej Wisly, na obszarze dorzecza Wisty, teigloie lezy w zaségu Regionalnego Zasdu

Gospodarki Wodnej w Warszawie. Typ 19 — rzeka miaipiaszczysto-gliniasta. Naturalna&zwod. Jej
stan jest zly, jednostka jest zagwoa nieosignicciem celéwsrodowiskowych.

Jednostka jest offip odstpstwem polegacym na przedtzeniu osigniecia celdéwsrodowiskowych do
roku 2027.

- RW200026254989 Kanat Trzehiki, jednostka potmna jest w regionie wodnySrodkowej Wisty, na

obszarze dorzecza Wisty, terytorialnienlew zasggu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w

Warszawie. Typ 26 — cieki w dolinach wielkich rzekzinnych. Naturalna ¢ wod. Jej stan jest zly,
jednostka jest zagrona nieosignigciem celéwsrodowiskowych.

Jednostka jest offp odsgpstwem polegacym na przedizeniu osigniecia celéwsrodowiskowych do
roku 2021.

- RW2000212539 Wista od Wieprza do Pilicy, jednaspiotazona jest w regionie wodnyrSrodkowej

Wisly, na obszarze dorzecza Wisty, terytorialnigyles zas¢gu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Typ 21 — wielka rzeka nizinnsaturalna czs¢ wod. Jej stan jest zly, jednostka jest
zagraona nieosjgnieciem celowsrodowiskowych.

Jednostka jest offp odsgpstwem polegacym na przedizeniu osigniecia celdéwsrodowiskowych do
roku 2027.
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Dla obszaru Dorzecza opracowano ,Plan gospodar@vaodami na obszarze dorzecza Wisty.”
Przy ustalaniu celéwgrodowiskowych dla jednolitych ezci wod powierzchniowych brano pod uweag
aktualny stan JCWP w zgdku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepoganiszigh stanu, tj. dla
naturalnych cgéci wod celemsrodowiskowym jest oggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego.
W celu osigniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne jest dodaikotrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego.

Celemsrodowiskowym dla dorzecza jest gginiccie dobrego stanu wszystkich wod do 2015 roku.
Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zréwaoonego rozwoju i dotyczy:

— zaspokojenia zapotrzebowania na whaingci, rolnictwa i przemystu,

— promowania zrownowanego korzystania z wod,

ochrony wad i ekosystemow znajdeych sé w dobrym stanie ekologicznym,

poprawy jakéci wod i stanu ekosysteméw zdegradowanych dziadalgo

cztowieka,

zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,

zmniejszenia skutkéw powodzi i suszy.

Planowane przedsiziecie maze oddziatywa nasrodowisko wodne zarowno na etapie budowy, jak
i eksploatacji. Maliwos¢ zanieczyszczenia wod na etapie budowslzie zwizana przede wszystkim z
nieprawidtowg organizacj placu budowy. Natomiast eksploatacja inwestycjzenpowodowa zagraenie
dla wéd powierzchniowych, jak i podziemnych (z piszego poziomu wodo&pnego) poprzez emiswod
opadowych sptywapych z powierzchni drogi. Istotne zagemie dla jakéci wod stanowi réwnie ryzyko
wystgpienia wypadku o charakterze powmaj awarii zwizane z wyciekami paliw lub innych toksycznych
substancji, jednak prawdopodoiséwvo wysgpienia takie zdarzenia jest znikome.

Analizowane przedsiziccie jednak, dziki zastosowaniu szeregu rozmén technicznych,
technologicznych i organizacyjnych na etapie buddveksploatacji przedsivziecia (biezaca kontrola
sprawngci parku maszynowego, miejsca przeznaczone do @kiaadia substancji podatnych na migeacj
wodrg powinny by wyscielane materiatami izolacyjnymi, odpowiednia ldkatja zaplecza budowy,
zabiegi podczyszczgie wody — rowy trawiaste i studnie betonowe z oi@mn) nie zagrozi
stanowi/potencjatowi ekologicznemu w/w JCWP.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stamngdaiavod, dla wdd bdacych, w co najmniej dobrym
stanie chemicznym i ikziowym, celemérodowiskowym ladzie utrzymanie tego stanu. Przy czym zgodnie
z definicg zawary w RDW, dobry stan wdéd podziemnych oznacza stangoity przez czs¢ wod
podziemnych, jeeli zarbwno jej stan ikziowy, jak i chemiczny jest okékony, jako co najmniej ,dobry”.
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodamibsaasze dorzecza Wisty dla wod podziemnych na

obszarze dorzecza Wisty stan chemiczny §cilowy jednolitych czsci wéd podziemnych na obszarze
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dorzecza zostat ok§®ny, jako dobry.

Etap budowy

W okresie rozbudowy drogi naie liczy¢ sie ze zwekszory okresovs dostavg zawiesin do wod
powierzchniowych i gruntow, ktérestla odbiornikiem sptywow drogowych. Najlepszym zabezgieniem
przed negatywnym wplywem prac na etapie realizagjiestycji jest biegca kontrola sprawrsgi parku
maszynowego, by nie dofei¢c do niekontrolowanych wyciekow zanieczysztzeopopochodnych
(smaréw, olejow, ropy). W przypadku awarii nglaniezwtocznie usust usterk lub wymient urzadzenie.
Miejsca przeznaczone do skfadowania substancjitpgda na migragj wodm powinny by wyscietane
materiatami izolacyjnymi do czasu zakaenia prac budowlanych. Zaplecze budowy wraz aipaz
sprztu maszyn, materiatdbw budowlanych itp. powinny lyyposaone w uradzenia gospodarki wodno-
sciekowej (np. przenme sanitariaty, szczelne zbiorniki bezodptywowe) eWipie budowy nie powstan
scieki technologiczne (przemystowe). Nie ngldokalizowa zaplecza budowy i magazynéw materiatow
budowlanych i sprgu w dolinach rzek oraz w dolinkach drobnych ciekgawow).

Prace budowlane nate prowadzt szybko i bezpiecznie, w sensie np. stigpwe] dbatdci o
bezawaryjné¢ maszyn budowlanych. Dotyczy to w szczegétmprac prowadzonych w dolinach ciekéw -

przy budowie nasypéw oraz mostow.

Etap eksploatacji

Po zastosowaniu wdzen oczyszczajcych prognozowane gtenia zawiesiny ogoélnej w wodach
opadowych odprowadzanych doodowiska nie bdg przekraczé wartgsici dopuszczalnej okéonej w
rozporadzeniu MinistraSrodowiska w sprawie warunkow, jakie nalespeiné przy wprowadzaniu
sciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substiasmjzegdlnie szkodliwych dkodowiska wodnego
— 100 mg/l. W zwizku z powyszym planowana inwestycja w fazie eksploatacji pédzie miata
negatywnego wptywu na cel&odowiskowe (w rozumieniu, jakoi wdd) dla jednolitej agci wod
powierzchniowych (JCWP) w zlewniach, w ktorych paipa jest inwestycja. ROwnieszacowane stenia
weglowodoréw ropopochodnych w sptywach deszczowycanalizowanej drogi spetnigjwymagania
prawa, tj. rozpormlzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie naje speiné przy
wprowadzaniusciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiaszfzegoélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego — nie przekracgajartaici 15 mg/l. Przy braku skania wéd powierzchniowych, nie
dojdzie tym bardziej do skania wod podziemnych. W wyniku eksploatacji inwegtyiie dojdzie do
zasolenia wyspujacego na skutek oddziatywania antropogenicznego.pl&atacji inwestycji nie
spowoduje obrienia zwierciadta wody, ani zmiany kierunkowazenia wody.
Analiza oddzialywania przedsewziecia na elementy jakdci wod (fizyczno- chemiczne,

hydromorfologiczne, biologiczne)
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Jednolite Czs$ci Wod Powierzchniowych
- RW20001725549 Czarna — Cedron, RW200021257 WWasailicy do Jeziorki,

Analizowany odcinek projektowanej drogi przecinatgeh terenach dwa cieki - rz. Cedron i Czarn

Projekt nie przewiduje ingerencji w koryta tych ld. Jedynie zostanumocnione skarpy rzek. W
zwigzku z powyszym, oddziatywanie bezp@dnie na omawianzlewnie nie wysipi, przedmiotowa
inwestycja mae oddziatlywa na poszczegdlne elementy jakiowod w sposéb poedni.

« Oddziatlywanie na elementy biologiczne:

- makrofity/fitobentos - ze wzgllu na brak ingerencji w koryta ciekbw na tereniewali,
przeds¢wziecie nie wptynie na pogorszenie stanu w wodach, styega przewiduje wprowadzenie wod
opadowych do ciekéw, dgii zastosowaniu uedzer podczyszczapych przy rz. Cedron i Czarna
wprowadzenie wod nie wptynie na pogorszenie stakg¢i wod,

- makrozoobentos - ze wzglu na brak ingerencji w koryta ciekéw na terenenali, przedsiwziecie
nie wplynie na pogorszenie stanu w wodach, inwgstpczewiduje wprowadzenie wéd opadowych do
ciekdéw, dzéki zastosowaniu usdzen podczyszczagych przy rz. Cedron i Czarna wprowadzenie wod nie
wplynie na pogorszenie stanu jakbwaod,

- ryby - planowana inwestycja nie stanowi bezpdniego zagreenia dla ryb wysfpujacych w ciekach
omawianych zlewni — nieggplanowane budowle przecigag ich koryto lub w inny sposéb ingesog w
przebieg rzek. Istnieje mibwosé posredniego wpltywu, polegagego na zmianie stosunkéw wodnych
dorzecza, jest on jednak w tej chwili trudny doams®vania.

« Oddziatywanie na elementy hydromorfologiczne — gsksvziccie nie lgdzie oddziatywa w tym
zakresie na ww. zlewnie, z uwagi na brak ingerenckoryta ciekOw. Projekt rowniezostaje bez
wpltywu na cagtos¢ rzek w zlewni oraz migragjfauny (dostosowanie obiektu nad rz. Czarna do
migracji zwierat)

¢ Oddzialywanie na elementy fizykochemiczne — w czasealizacji, planowana droga #eo
oddziatywa w przypadku powstania niekontrolowanych sptywow@szchniowych z terenu budowy
i jej zaplecza (w szczeg6lfm po opadach atmosferycznych) orazzendojé do migracji pionowej w
grunt substanciji niebezpiecznych uwolnionych w wuynivypadku lub nieodpowiednio dobranych
srodkow zabezpieczggych. Ze wzgidu na skal planowanych roboét prace te nie powinny wpglyna
parametry fizykochemiczne catej JCWP. Podczas ektqdji drogi potencjalne zagenie, mogce
wplyna¢ na elementy fizykochemiczne stangwsptywy wod powierzchniowych z korony drogi
gtownej. Dodatkowym zageeniem, zwazanym z potencjaip mazliwoscia skazenia wod jest
wypadek transportowy o powaych skutkach dldrodowiska.

- RW20001725529 Doptyw z Barcic
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Analizowany odcinek projektowanej drogi przecinatyeh terenach jeden ciek Kanat A — row melioracji
szczegobtowej. Projekt nie przewiduje ingerencji avyto tego cieku, przewidujeesumocnienie skarp na
wlocie i wylocie przepustu. W zazku z powyszym, oddziatywanie bezgr@dnie na omawianzlewnie
nie wystpi, przedmiotowa inwestycja me oddziatywa na poszczegoline elementy jakiowdd w sposéb
posredni.

« Oddziatlywanie na elementy biologiczne:

- makrofity/fitobentos - ze wzgtlu na brak ingerencji w koryto cieku na tereniewre
przedsgwziecie nie wptynie na pogorszenie stanu w wodach, styega przewiduje wprowadzenie wod
opadowych do Kanalu A, d#i zastosowaniu ugdlzer podczyszczapych wprowadzenie wéd nie
wptynie na pogorszenie stanu jakowod,

- makrozoobentos - ze wzglu na brak ingerencji w koryto cieku na terenievrie przedsjwziccie nie
wplynie na pogorszenie stanu w wodach, inwestyawiduje wprowadzenie wdd opadowych do Kanatu
A, dzieki zastosowaniu usdzen podczyszczagych wprowadzenie wod nie wplynie na pogorszeraaist
jakaosci wad,

- ichtiofauna - planowana inwestycja nie stanowigméredniego zagrenia dla ryb wysipujacych w
ciekach omawianych zlewni — nig glanowane budowle przecigag ich koryto lub w inny sposéb
ingerupce w przebieg rzek. Istnieje wiwvosé pasredniego wptywu, polegagego na zmianie stosunkow
wodnych dorzecza, jest on jednak w tej chwili trydio oszacowania.

e Oddziatywanie na elementy hydromorfologiczne — gsksvziccie nie lgdzie oddziatywa w tym
zakresie na ww. zlewnie, z uwagi na brak ingerencjkoryto cieku. Projekt réwniezostaje bez
wplywu na cagtos¢ Kanatu w zlewni

¢ Oddzialywanie na elementy fizykochemiczne — w czasealizacji, planowana droga #eo
oddziatywa w przypadku powstania niekontrolowanych sptywow@szchniowych z terenu budowy
i jej zaplecza (w szczeg6lfw po opadach atmosferycznych) orazzemdojé do migracji pionowej w
grunt substanciji niebezpiecznych uwolnionych w wuynivypadku lub nieodpowiednio dobranych
srodkow zabezpieczagych. Ze wzgidu na skal planowanych roboét prace te nie powinny wpglyna
parametry fizykochemiczne catej JCWP. Podczas ektqdji drogi potencjalne zagenie, mogce
wplyna¢ na elementy fizykochemiczne stangwsptywy wod powierzchniowych z korony drogi
gtébwnej. Dodatkowym zageeniem, zwjzanym z potencjaln mozliwoscia skazenia wod jest
wypadek transportowy o powaych skutkach dlarodowiska.

- RW200019254999 Pilica od Drzewiczki ddaia

W wariancie 1 (wariant A1 + B2) przewiduje¢swykonanie nowego mostu tréj-gsdowy o

rozpktosciach teoretycznych 60+84+60m, z podporanr@dnimi poza korytem rzeki.

W wariancie 2 (wariant A2 + B1) oraz w wariande(wariant A2 + B3) zaktada ¢siremont
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Istniejacego mostu wraz z poszerzeniem obiektu z ewerfuatiary szerokdci obiektu.

W zadnym z wariantéw nie przewidujecsimocnienia brzegdéw rz. Pilicy (punktowa ingerengj&oryto

rzeki zwhgzana lgdzie z odprowadzeniem wod opadowych z planowaasy/jr
e Oddziatywanie na elementy biologiczne:

- makrofity/fitobentos — mae wystpi¢ krotkotrwate oddziatywanie w miejscu prowadzeniea
zwigzanych z budow nowego obiektu lub remontem istrieéggo obiektu w skutek mechanicznego
zniszczenia siedliska, inwestycja przewiduje wprdzemie wod opadowych do rzeki Pilicy, ¢ki
zastosowaniu ugzlzer podczyszczapych wprowadzenie wod nie wplynie na pogorszenanist
jakosci wod. Zastosowanno separatory z zasyfonowanymyaen przed odprowadzeniem waéd
opadowych z jedzdni do rzeki Pilicy, przeptyw@gj przez obszar Natura 2000.

— makrozoobentos — przewidziane prace (budowa nowbegktu lub remont obecnego) mogptynaé
negatywnie na makrobezigowce. Zwizane to bdzie z bezp&rednim zniszczeniem mechanicznym
siedliska jak réwniz z zmienieniem jego struktury. Oddzialywanie teddie krotkotrwate, po
usgpieniu prac siedlisko siodrodzi, w zwizku z tym nie spowoduje to olieinia oceny potencjatu
ekologicznego dla tego elementu. inwestycja przejgidvprowadzenie wod opadowych do rzeki
Pilicy, dziki zastosowaniu ugdzeh podczyszczapych wprowadzenie wéd nie wplynie na
pogorszenie stanu jagm wod. Zastosowanno separatory z zasyfonowanymiyaemn przed
odprowadzeniem wod opadowych z jedzdni do rzektyiprzeptywagcej przez obszar Natura 2000.

- ichtiofauna — na etapie prac budowlanyclzdego z analizowanych wariantow na skutek hatasu
pracupcych uradzen, lokalnego zamulenia, zanieczyszczenia wody i mgniaarunkéwswietinych
moze dopé do chwilowej utraty siedlisk i miejsc rozrodu chienych gatunkéw ryb zasiediajych
cieki i starorzecza znajdige s¢ w kolizji z inwestych. Wyptoszone osobniki, pod warunkiem
zachowania co najmniej obecnych parametréw fizykenasicznych wody, prawdopodobnieds w
stanie jednak odnaté dogodne warunki do przebywania i rozmmaia s¢ w Ssiadupcych
fragmentach ciekow. W przypadku niewielkich zbi&gw wody stogcej, w tym naturalnych
starorzeczy, mae dog¢ do zupetnego zniszczenia siedlisk.

W wyniku przedmiotowej inwestycji, niezai@ie od wariantu mdiwe jest ograniczenie liczebsa

piskorza, kozy, rgzanki i sliza na zajmowanych stanowiskach w zmienion§r@ddowiskowo odcinkach

ciekow, czy zbiornikach wod stgych, natomiast mato prawdopodobny jest zanik ickalnych

populacji.

Powyzsze negatywne oddziatywaniadg krotkoterminowe, odwracalne oraz miejscowe, wazki z
tym nie przyczyri sie do statego pogorszenia stanu j@towego omawianych JCWP oraz niedbie
zrédiem czynnikbw mogeych wptyra¢ na zagreenie wymienionych celévgrodowiskowych. W celu

minimalizacji oddziatywania na elementy biologicznew. prace zaleca ¢iprowadzé pod statym
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nadzorem przyrodniczym. W razie stwierdzenia negaggo oddziatywania prac riaodowisko cieku,

rola nadzoru przyrodniczego jest znalezienie r@zafi minimalizugcych ewentualne negatywne

oddziatywania prac narodowisko. Oddziatywaniem statym na elementy bialpge krdzie natomiast
zrzut wéd opadowych i roztopowych do rzeki Piligy,przypadku obu wariantéw. Di zastosowaniu
urzadzen podczyszczacych wprowadzenie wod nie wplynie na pogorszerdaisfakdci wod.

« QOddziatywanie na elementy hydromorfologiczne:

Klasyfikac elementow hydromorfologicznych wykonuje¢ sha podstawie przeglu warunkéw
hydromorfologicznych, tj. temu hydrologicznego, ggtosci i warunkéw morfologicznych.

- rezim hydrologiczny: inwestycja zostaje bez wptywuream rzeczny, z uwagi na brak wprowadzania
barier (podpory poza korytem rzeki),

— projekt rownig zostaje bez wplywu naggjtos¢ rzeki oraz migragj fauny (przewiduje sipétki dla
zwierzt — pasy suchego terenu po obu stronach rzeki)

— warunki morfologiczne: na etapie eksploatacji gilsispunktowa ingerencja w koryto rzeki zmana
bedzie z odprowadzeniem wod opadowych z planowaregytri nie wplynie ona na elementy
hydromorfologiczne w danej zlewni.

e Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne:

Przewidziane w ramach przeelsziccia prace bda wplywaly na parametry fizykochemiczne rzeki
Pilicy tylko krotkoterminowo, w okresie realizacprzedsgwziecia. Podwyszone mog by¢ takie
wskazniki jak zawiesina ogdlna oraz warunki tlenowe, utelk prac zwjzanych z budowlub remontem
(w zaleznosci od wariantu). Zagreenie to, usipi po zakaczeniu prac i nie ¢ggzie powodowato trwatych
zmian w bilansie jak@&iowym przedmiotowych jednostek. Zastosowanie odpdmich procedur
organizacji rob6t, a take stosowanie sprawnego (cyklicznie kontrolowanegpdztu i materialow
(odpornych na dziatanie czynnikbw atmosferycznych ewentualne agresywne dziatanie wadd
podziemnych), skutecznie ograniczy #os¢ wystpienia zagreenia dla osigniecia celow
srodowiskowych analizowanych JCWP na etapie reglimagestycji. Nalery rowniez podkréli¢, iz przez
caly okres prowadzenia rob6t przeptyw wéd w rzeostamie zachowany d&i skutecznymsrodkom
technicznym oraz technologicznym.

- RW200026254989 Kanat Trzehiki, RW2000212539 Wista od Wieprza do Pilicy,

Analizowany odcinek projektowanej drogi nie przecgiéwnych ciekdw ww. zlewni, a co za tym idzie

nie ingeruje w koryta tych ciekbw. W zygku z powyszym, oddzialywanie bezp@dnie na omawian
Zlewnie nie wystpi, przedmiotowa inwestycja me oddziatywd na poszczegolne elementy jagowdd
W sposOb péredni.

« Oddziatywanie na elementy biologiczne:

89
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

- makrofity/fitobentos - ze wzgllu na brak ingerencji w koryta ciekéw na tereniewzii oraz nie
wprowadzanie do nich wod opadowych oraz roztopowygckirogi, przedsivziecie nie wplynie na
pogorszenie stanu w wodach,

- makrozoobentos - ze wzglu na brak ingerencji w koryta ciekbw na tereniewzli oraz nie
wprowadzanie do nich wod opadowych oraz roztopowgckirogi, przedsivziecie nie wplynie na
pogorszenie stanu w wodach,

- ryby - planowana inwestycja nie stanowi bezpdniego zagreenia dla ryb wysfpujagcych w ciekach
omawianych zlewni — nieggplanowane budowle przecigag ich koryto lub w inny sposéb ingesog w
przebieg rzeki. Istnieje mbwos¢ posredniego wplywu, polegggego na zmianie stosunkéw wodnych
dorzecza, jest on jednak w tej chwili trudny doams®vania.

» Oddzialywanie na elementy hydromorfologiczne — gsksvzigcie nie lgdzie oddziatywa w tym
zakresie na ww. zlewnie, z uwagi ha brak ingerenckoryta ciekOw. Projekt rowniezostaje bez
wplywu na cagtos¢ rzek w zlewni oraz migragjfauny.

e Oddzialywanie na elementy fizykochemiczne — w azasealizacji, planowana droga peo
oddziatywa w przypadku powstania niekontrolowanych sptywow@szchniowych z terenu budowy
i jej zaplecza (w szczegolfm po opadach atmosferycznych) orazzendojé do migracji pionowej w
grunt substanciji niebezpiecznych uwolnionych w wuynivypadku lub nieodpowiednio dobranych
srodkow zabezpieczagych. Ze wzgldu na skal planowanych robot prace te nie powinny walyna
parametry fizykochemiczne catej JCWP. Podczas elsgtji drogi potencjalne zagenie, mogce
wptyna¢ na elementy fizykochemiczne stanewsptywy wod powierzchniowych z korony drogi
gtownej. Dodatkowym zageeniem, zwazanym z potencjaip mazliwoscia skazenia wod jest

wypadek transportowy o powaych skutkach dldrodowiska.

W ramach eksploatacji drogi planuje siespot dziata oraz srodkow majcych na celu zachowanie
przeptywu wody w ciekach oraz ochgotych wod przed niekontrolowanym siemiem. Bilans jakéciowy
wod JCWP bdzie chroniony dziki zastosowaniu systemu kontrolowanego ujmowargdprowadzania
wod opadowych iroztopowych z korony drogi poprdemalizaci deszczow oraz system rowow
drogowych. Odbiornikami wod opadowych zbiorniki w kazdym z wariantéw oraz rzek Pilicy, Czarnej,
Cedron oraz kanatu A. Wodytly podlegaty wczéniejszemu oczyszczeniu w osadnikach, a w przypadku
odcinka przechodzego przez obszar Natura 2000 w separatorach forasyanym odptywem.

Dodatkowym zagrzeniem, zwazanym z potencjalnmozliwoscig skazenia wod powierzchniowych jest
wypadek transportowy o powaych skutkach dl&rodowiska. W ramach projektowanego odcinka drogi
przewiduje s} zastosowanie nagtujacych rozwhzan technicznych w zakresie ochrorfyodowiska

wodno-gruntowego w przypadku wyptenia wypadku drogowego:
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» odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni uttiviajace kontrolowanie kierunku sptywu woéd
opadowych (lub innej uwolnionej substancji ciektefjo urzdzenia odbiorczego systemu
kanalizacyjnego lub rowu drogowego,

e monta separatoréw przy rzece Pilicy,

Przedmiotowe rozvgzania techniczne unatiwiaja bezpieczne gfie oraz retencjonowanie uwolnionej
do srodowiska substancji niebezpiecznej bezzimmsci jej dalszego rozprzestrzenianiag soraz
zanieczyszczania poszczegolnych jego elementowoREny uktad drogowy nie zaburza rownigktadu
sptywdw naturalnych, a jedynie miejscowo je korygljez zagrgenia statlego naruszenia ich bilansu
jakosciowo-ilosciowego. Wskazane zaenia projektowe skutecznie zabezpiegztgren zlewni przed
generowaniem czynnikéw, ktére moglyby doprowaddo uaktywnienia proceséw osuwiskowych (w
wyniku erozji wietrznej lub wodnej).

Na etapie eksploatacji rozpatrywanego odcinka dregm, dosrodowiska wod powierzchniowych
odprowadzane dulg sptywy wod opadowych i roztopowych z korony drogZgodnie z trécig § 21
rozporzdzenia z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkékie naley speiné przy wprowadzaniu
sciekéw do waéd lub do ziemi [...], wody opadowe i rogbwe ugte w szczelne, otwarte lub zamédei
systemy kanalizacyjne, pochade z drog i wprowadzane do wéd lub do ziemi nie ipoyw zawieré
substancji zanieczyszczajch w ilagsciach przekraczagych 100 mg/l zawiesin ogdlnych oraz 15 mg/l
weglowodoréw ropopochodnych. Bilans jakeowy wod opadowych i roztopowych odprowadzanych z
korony drogi do odbiornikbw, wykazuje brak przekzec poziomOw  normatywnych.
Prawdopodobigstwo wysgpienia powanej awarii z negatywnymi skutkami dla wéd powienzidwych
oszacowano na poziomie niskim. Tym samym, ekspigatanwestycji nie przyczyni sido stalego
pogorszenia stanu jakmowego omawianych JCWP oraz niedhie zrodiem czynnikbw mogrych

wptyna¢ na zagreenie wymienionych cel6wrodowiskowych.

Jednolite Czsci Wod Podziemnych
Niweleta projektowanej drogi ¢dzie przebiegata gtdbwnie na tej samej wyswmkoaktualnej
powierzchni terenu, w gjju istniegcej drogi krajowej nr 79. Zwierciadto wody ma cHaea swobodny, w

naktadzie nie wysgpuja osady izolujce.

Zagrozenia ujete w Palnie gospodarowania wodami na obszarze d@eza:

W ramach charakterystyki obszaru dorzecza, zgodna&t. 5 RDW w Polsce dokonano analizy
majgcej na celu identyfikagj znacacych oddziatywa antropogenicznych (presji) na wody oraz oceny
wplywu dziatalngci cztowieka nasrodowisko wodne. Prace te miaty na celu dostarezémiormaciji
niezkzdnych do wykonania oceny ryzyka nieggiiccia celébwsrodowiskowych przez jednolite i wod

na obszarze dorzecza. Do identyfikacji zaagzh oddziatywa antropogenicznych wykorzystano m.in.
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dane gromadzone w jednostkach administracji w zakrerytkowania wod, w tym pobory wody, zrzuty
sciekdw komunalnych i przemystowych, wielldlonawaenia, hodowd zwierzt. Uwzgkdniono rownie
dostpne dane z monitoringu wod w zakresie poszczegblnyeskanikow fizykochemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych. Na obszarawzbcza Wisty zidentyfikowano nagpujace rodzaje
pres;ji:

* Punktowezrodia zanieczyszche

- Dziatalng¢ gornicza — inwestycja nie wie st z dziatalndcia

- Zrzuty sciekbw komunalnych i przemystowych

Jednym z podstawowych czynnikéw wplya@jch na jaké¢ wod powierzchniowych asrownie
zanieczyszczenia zawarteseiekach komunalnych i przemystowych. Szczegolinierzypadku rzekcieki
z punktowych zrédet zanieczyszche to najwicksze zagrgenie jakdci ich woéd. Zaprojektowane
odwodnienie drogi zapewnig wody powierzchniowe i podziemne nigzagraone przez sptywy z drogi.

- Sktadowiska odpadéw — inwestycja niegizd sk z tworzeniem wysypiskmieci. Czasowo, podczas
budowy, powstaw@a bedg odpady. Odpady teeta wskepnie segregowane i gromadzone na terenie, a
nastpnie przekazywane do wtérnego wykorzystaniglzina sktadowisko komunalnych odpadow statych.
Zgodne z przepisami, odpowiednie czasowe skladawadpaddw na terenie realizacji przedsiiccia nie
spowoduje jakiegokolwiek oddzialywania na zaniegzgenie gruntu lub wod powierzchniowych i
podziemnych.

- Przypadkowe ska&nia srodowiska gruntowo-wodnego — zagemie z powodu wysgpienia
mozliwoséci wypadkdéw drogowych z udziatem substancji nielezmych. Prawdopodohistwa
wystgpienia awarii jest nieistotne. Zastosowanie sepadat dodatkowo zmniejsza ryzyko skeaia wod w
wyniku zagcia ewentualnej awarii.

- Pobory kruszywa — inwestycja nieg#e st z wydobyciem piaskuzwiru ani innych kruszyw.

e  Zanieczyszczenia obszarowe

- DziatalnG¢ rolnicza — inwestycja nie wie st z dziatalndcia rolnicza

» Zanieczyszczenia zegkami azotu zeérodet rolniczych

Zrzuty sciekow komunalnych z terendw nieetyich kanalizagj

Niekorzystny wplyw na jak& wdd na obszarze dorzecza Wisty wywierapwniez niekontrolowane
zrzuty sciekdw bytowo - gospodarczych z nieskanalizowanyibjscowdci. Skutkiem ich doptywu jest
zly stan sanitarny wod oraz azkszone sizenia substancji biogennych. Podczas etapu budowesitycji
plac budowy zaopatrzonyetizie w przenénie sanitariaty lub bezodptywowe zbiornildcieki bytowo-
gospodarcze niegha dostawaly si do wod.

* Oddzialywania wywierane na #oiowy stan wod - pobory wod powierzchniowych i pietiznych

Inwestycja nie wjze st z zasypaniem zbiornikbw wodnych ani poborem wédvipzchniowych i
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podziemnych.

Ocena wplywu przedsgwziecia na osagniecie celéwsrodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszagzdorzecza Wisty

Planowana inwestycja polegap na rozbudowie drogi krajowej 79 meooddziatywa w sposob
bezpdredni na JCWP, poniewav miejscu przegcia drogi z ciekami powierzchniowymi planowana jest
przebudowa/budowa obiektowzymierskich.

Po przeanalizowaniu oddziatywania na etapie budosiwierdzono, 7 przy odpowiednigj
organizacji placu budowy, lokalizacji zaplecza bugloz dala od ciekdw, zabezpieczeniu ciekéw przed
przedostaniem sielementéw z budowy obiektéw oraz zabezpieczenizegpprzed wyciekami substancji
ropopochodnych, analizowane przedsiccie nie lgdzie mialo wplywu na nieoggniecie celéw
srodowiskowych.

Natomiast oddziatywanie na etapie eksploatagjdzie zwhzane z odprowadzaniem wod
opadowych z powierzchni drogi. Wody deszczowe erterobgtego inwestyej beda odprowadzane do
odbiornikbw poprzez trawiaste rowy drogowe, azéakanalizacje deszczawZgodnie z wytycznym
GDDKIA (zeszyt nr 7 ,Ekologiczne zagadnienia odwimia pasa drogowego” GDDKIA W-wa 2009)
przyjeto stopié redukcji zawiesin ogdlnych i substancji ropopoaigzh w trawiastych rowach
drogowych — oraz w studniach z osadnikiem w wysokd®0 %. Ocenia gj ze planowane do
zastosowania dziatanig wystarczajcym i skutecznym zabezpieczeniem.

Inwestycja ze wzgku na zastosowane zabezpieczenia w formie drogoveygbw trawiastych nie
wplynie na pogorszenie stanu chemicznegascitiwego jednolitych agci wéd podziemnych JCWPA.

Projektowane zabezpieczeriamdowiska gruntowo-wodnego sprawiz inwestycja nie wplynie
na pogorszenie obecnego stanu wod, a co za tym @zlanowana inwestycja nie bdzie stanowita
zagrozenia dla osagniecia celow srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania waami na
obszarze dorzecza Wisty

Wprowadzanie do ziemi i wdd oczyszczonych wod opadgch i roztopowych z
przedmiotowego terenu inwestycji, nie bdzie sprzeczne z celamisrodowiskowymi dla wod
podziemnych i powierzchniowych. Spetnia ono wymogniepogarszania stanu wod podziemnych i

powierzchniowych.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

Metoda prognozowania zanieczyszchen wodach opadowych

Metoda prognozowania zanieczyszchew wodach opadowych w zakresie gten zawiesin ogolnych i
weglowodoréw ropopochodnych

Zgodnie z Rozporgizeniem MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkéw,
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jakie naley speint przy wprowadzeniusciekbw do wod oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) zawrtmanieczyszcze w wodach
odprowadzonych na teren nie powinna przekrécnpuszczalnych wskaikéw.
Dopuszczalne wskaiki zanieczyszcaew wodach odprowadzanych do ziemi lub rzeki:
- zawiesina ogolna - 100 mg/l
- weglowodory ropopochodne - 15 mgl/l
Prognozowane stenia zawiesin (Sz) gtdwnego wskéka zanieczyszciedrogowych oszacowano w
oparciu o polsk norme PN-S-02204 — ,Odwodnienie drog”.
* (n=15I/s ha-nominalne ratnie deszczu,
* Fa— powierzchnia asfaltowa [ha],
* F,— powierzchnia terenéw zielonych [ha],
e ya=0,90 — wspodiczynnik sptywu powierzchniowego pitavierzchni asfaltowej,
* VY chiciezka= 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego déaverzchni chodnika sciezki
* H =600 mm/rok ha — wielkg rocznego opadu.
Metoda obliczé — metoda granicznych raen deszczu w oparciu 0 noemPN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drog. Bopadobiéstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstaiw normy.

Czas miarodajny deszcz t

t, = ].,Zdr +1,
gdzie: v
| — diugas¢ kanatu [m],
v — predkosé¢ przeptywu [m/s],
t k — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

Miarodajny przeptyw obliczeniowy @

Q,=FWyla,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

¥ — wspétczynnik sptywu,

gm— natzenie miarodajne opadu deszczu [I/s x hal.

Natezenie miarodajne opadu deszczu q
A

O = 15347W
gdzie:

A — stata odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)
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Nominalny przeptyw obliczeniowy &

gdzie:

Q,=Flylq,

F — powierzchnia zlewni [ha],
¥ — wspétczynnik sptywu,
g n— natzenie nominalne opadu deszczu [I/s x ha].

Roczna ilé¢ odprowadzanych wéd deszczowych:

gdzie:

Queme=FH 0 [m*/rokK]

F — powierzchnia zlewni [ha],
H — wielkas¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].
Na podstawie Zagzlzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drég KrajowycAuiostrad z dnia

30.10.2006r. prognozowaneznia zawiesin ogélnych w wodach z drég krajowycmesaz:

gdzie:

S,, = 0718%Q **Img/

Szo - stzenie zawiesiny ogolnej w wodach [mg/l],
Q — dobowe natenie ruchu pojazdow (patsize obliczenia dla odcinkéw o maksymalnymepaiiu

ruchu) [P/d].

Stezenia gtoéwnych wskanikdéw zanieczyszczew sptywach nieoczyszczonych z pasa drogowego w 2823 oraz 2028 Wariant

0
Stezenia
Wskaznik dopuszczalne Stezenia Konieczny stopia
zanieczyszczé na wylocie obliczeniowe redukcji zanieczyszczé
do odbiornika [mg/1] R [%]

(Dz. U. Nr 137/2006,
poz. 984)

[mg/1]

Rok 2023

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne

100

112

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 280

138W — sk. 2820W

Zawiesiny og0lne

100

104

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny ogolne

100

102

Redukcja jest wymagana
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Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

Zawiesiny og0lne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

Zawiesiny og0lne 100 73 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 170

9W —sk. 170614W

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 170614W - Magnuszew

Zawiesiny og0lne 100 80 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Rok

2028

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne 100 125 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 280138W — sk. 2820W
Zawiesiny ogdlne 100 117 Redukcja jest wymagana
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Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731
Zawiesiny og0lne 100 114 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W
Zawiesiny ogolne 100 84 Redukcja nie jest

wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

Zawiesiny og0lne 100 83 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

Zawiesiny ogolne 100 82 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

Zawiesiny og0lne 100 83 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 170614W - Magnuszew

Zawiesiny ogolne 100 89 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana
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Stezenia gtownych wskanikéw zanieczyszczew sptywach nieoczyszczonych z pasa drogowego w 2023 oraz 2028 - Wariant
1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)

Wskaznik
zanieczyszczé

Stezenia
dopuszczalne Stezenia
na wylocie obliczeniowe
do odbiornika [mg/1]

(Dz. U. Nr 137/2006,
poz. 984)

[mg/l]

Konieczny stopia
redukcji zanieczyszczéa
R [%]

Rok

2023

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny og0lne

100

112

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 280138W — sk. 2820W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 104 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731
Zawiesiny ogolne 100 103 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W
Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest

wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 73 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadar:

Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew

98



y /4
Lafrentz STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 170

614W — sk. 1708W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 79 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1708W - Magnuszew

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 80 Redukcja nie jest

wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Rok 2028
Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny og0lne 100 125 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 280138W — sk. 2820W

Zawiesiny ogolne

100

117

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny ogolne

100

115

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 84 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadar:

Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew

99



y /4
Lafrentz STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 83 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 82 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 84 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 170614W — sk. 1708W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 88 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1708W - Magnuszew

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 89 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Stezenia gtownych wskanikéw zanieczyszczew sptywach nieoczyszczonych z pasa drogowego w 223 oraz 2028 - Wariant

3

ropopochodne

Stezenia
Wskaznik dopuszczalne Stezenia Konieczny stopiai
zanieczyszczé na wylocie obliczeniowe redukcji zanieczyszczéa
do odbiornika [mg/1] R [%]
(Dz. U. Nr 137/2006,
poz. 984)
[ma/l]
Rok 2023
Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny og0lne 100 112 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 280138W — sk. 2820W

100
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Zawiesiny ogolne

100

104

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny og0lne

100

103

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 16

75W — sk. 1680W

Zawiesiny og0lne 100 72 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 16

80W - sk. 1709W

Zawiesiny ogolne 100 71 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 170

9W — sk. 170614W

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 170614W — sk. Grzybéw Stary

Zawiesiny og0lne 100 78 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1708W - Magnuszew

Zawiesiny ogolne

100

80

Redukcja nie jest
wymagana

Redukcja jest wymagana
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Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Rok

2028

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne

100

125

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 280

138W — sk. 2820W

Zawiesiny ogolne

100

117

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny ogolne

100

115

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

Zawiesiny og0lne 100 83 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

Zawiesiny ogolne 100 81 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

Zawiesiny ogolne 100 81 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

Zawiesiny ogolne

100

84

Redukcja nie jest

wymagana
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Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 170614W — sk. Grzybéw Stary

Zawiesiny og0lne 100 87 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 1708W - Magnuszew

Zawiesiny ogolne 100 89 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

* Zgodnie z Zaradzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z dnia 30 peziernika 2006 r. w sprawie
wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszezéciekach drogowych do stosowania przy opracowywaokumentaciji
mozna przyaé, ze stzenia weglowodoréw ropopochodnych na analizowanej drodgss bmniejsze od wartei dopuszczalnej
wynoszcej 15 mg/l. (Zatcznik do zarzdzenia ,Wytyczne prognozowania zawiesin ogélnyakglowodoréw ropopochodnych w
sciekach z drég krajowych”.)

Z powyzszych tabeli wynika,ze w docelowym roku prognozy ¢genia zawiesiny ogolnej w
nieoczyszczonych sptywach opadowych nakszdcci odcinkéw, przekraczajstzenia dopuszczalne,
okreslone w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. ,w sprawieussow, jakie
nalezy spetnt przy wprowadzanigciekow do woéd lub do ziemi oraz w sprawie substaspgzegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego”.

W zwigzku z tym w ramach projektu nale przewidzi€ systemy podczyszczae. Przed kadym
zbiorczym wylotem kanalizacji do odbiornika zexMnznego przewiduje si zastosowanie ugdzen
podczyszczaych w postaci osadnikow i separatorow. W rejomiprowadzenia wod opadowych do rzeki
Pilicy na terenie obszaru Natura 2000 zostaniegagtany separator z zasyfonowanym odptywem.

Na odcinkach o przekroju drogowym (teren niezalalty), gdzie zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, tj. wody opadowedy sptywaly na pobocza, a neghie do rowéw drogowych, sl
beda kierowane do istnigcych ciekéw i rowdéw melioracyjnych, zostanie wykgstany proces
podczyszczania z zawiesin poprzez nawierzclmawiasg. Utrzymanie odwodnienia rowami trawiastymi
bedzie wystarczace, dla uzyskania wymaganego oczyszczenia woéd pi@dedwprowadzeniem do
odbiornikow. W okresie catorocznym rowy drogowe eapiap bowiem redukegj zawiesin na poziomie co
najmniej 40%. Ponadto, zgodnie z przeprowadzonymi2®05 roku badaniami, przytoczonymi w
cytowanych ,Wytycznych (...)” przyjmuje &i ze stzenie weglowodoréw ropopochodnych jest mniejsze
niz wartags¢ dopuszczalna w/w rozpaidzeniem tj. mniejsze nil5mg/l., a co za tym idzie, nie ma
konieczndci wprowadzania separatoréw substancji ropopochduny

Natomiast na odcinkach przeja przez miejscowei, gdzie przewidziano budawowej kanalizacji
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deszczowej, zostarzastosowane wdzenia podczyszczgje.

Po zastosowaniu rowdw oraz gmzen podczyszczapych, wody opadowe i roztopowesda
spetni@ wymagania Rozpogzlzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie naley spetnid@ przy wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dieodowiska wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) i nietqpms

przekroczenia dopuszczalnyclkzsh zawiesin ogolnych i wglowodoréw ropopochodnych.

Dziatania minimalizujace

Etap budowy

Zaplecza budowy wraz z bazami guzmaszyn, materiatdw budowlanych itp. powinny byyposaone w
przendne sanitariaty. W okresie budowy drogi ggldiczy¢ sic ze zwekszory okresovg dostavg zawiesin do
wad i gruntow, ktore dxla odbiornikiem splywow drogowych. Najlepszym zabegpeniem przed niekorzystnym
wplywem prac na etapie realizacji inwestycji jeszira kontrola sprawrsoi parku maszynowego, by nie
dopuci¢ do niekontrolowanych wyciekdw zanieczyszcrgpopochodnych (smarow, olejow, ropy). W przypadku
awarii naley niezwtocznie ususg usterk lub wymient urzdzenie.

W etapie budowy nie powstarcieki technologiczne (przemystowe). Realizacja stwgi nie wymaga te
poboru wody. Wodaddlzie potrzebna tylko do celéw bytowych. Jednakrdemsnych sanitariatéw (typu toi-toi)
jest ona dowiona, ascieki bytowo-gospodarcze — gromadzone w szczelmbrnikach i wywaone do
oczyszczalni. ¢ wody zaley od liczby korzystacych pracownikow. Szacujeesize do splukiwania
sanitariatow zapotrzebowanie wynosi ~10 l/@ébbizie.

Zebrany humus oraz ustii@ grunty organiczne nale wywies¢ na skladowisko przeznaczone do tego
celu. Jdli zajdzie maliwos¢ zagospodarowania humusu na potrzeby inwestycinenskladowé go na placu
budowy. Powstate podczas budowy odpady komunalwapg by¢ sukcesywnie odbierane przez specjalistyczne
przedsgbiorstwo. W przypadku prowadzenia odwodnigykopéw (np. w trakcie wymiany gruntéw) oraz
regulacji rowdw melioracyjnych i przepustéw zabuganaze zosta naturalny poziom wéd gruntowych i

podziemnych.

Etap eksploatacji

Projektowany system odwodnienia w postaci kargiizieszczowej oraz rowéw drogowych wymaga
biezacej konserwacji, w tym w szczegOhod okresowego czyszczenia z osadowestarliwasé czyszczenia
uzalezniona jest od jaki i ilosci doptywajcych wod. Konieczni@ czyszczenia zostanie stwierdzona w trakcie
przeghdu i zostanie przgja na etapie eksploataciji.
Zastosowanie ugzizenia do podczyszczania sptyw@jch z projektowanej drogi wod deszczowych,
pozwoli zapobiega zagraeniu srodowiska gruntowo — wodnego. Przedzdgm zbiorczym wylotem

kanalizacji do odbiornika zewtrznego przewiduje sizastosowanie ugdzen podczyszczagych w
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postaci osadnikow i separatorow. W rejonie odpraeadth wod opadowych do rzeki Pilicy na terenie
obszaru Natura 2000 zostanie zastosowany sepdrat@yfonowanym odptywem.

Trawiaste rowy drogowe zmniejsgagawiesig 0golnp z wod opadowych i roztopowych, a
ponadto redukyjzawarté¢ substanciji ropopochodnych. Rowy trawiaste z grawsoko koszo#q zgodnie
z Polslg Normg PN-S-02204, stanowiedno z urgdzea oczyszczajcych sptywy opadowe. Efektywio
oczyszczania wod opadowych w procesach infiltragivierzchniowej przeprowadzit Instytut Ochrony
Srodowiska (IS, badania 1988-1991 oraz Osmolska-Mréz B. Z zespotel993). Stwierdzonaze w
powierzchniowej warstwie gruntu o grufod ok. 30 cm, obsianego trgwnastpuje redukcja zawiesin,
metali cezkich, weglowodordéw ropopochodnych, przy czym redukcja zexyjezczé zalezna jest od pory
roku i intensywnéci sptywu sciekdw opadowych oraz od przepuszczétngruntu. Badania wykazatye
w rowach trawiastych mima uzyska redukcje: - Zawiesin od 41 do 94%; - ChZT od 310@8&0; - Otowiu
od 30 do 100%; - WWA od 19 do 98%.

Dzigki zaproponowanym rozwzaniom gwarantgcym poprawne odprowadzenie i oczyszczenie
wod deszczowych, nie wygli zanieczyszczenie wod powierzchniowych gaay innymi ciekow
wystepujacych na fragmencie inwestycji) z tytutu sptydeiekow opadowych z eksploatowanej drogi.

W S$wietle wiedzy na temat skutecZoo stosowanych powszechnie w Polsce zabezpiecze
srodowiska wodnego przed sptywami opadowymi, zapnop@ne rozwjzania naley uzna&@ za
prawidtowe.

Ocenia sj, ze rozwihzania techniczne mgie na celu redukejzanieczyszczew wodach opadowych

i sptywach oraz wymienione w_opracowaniu systemwaghieniowe dla kadego z proponowanych

wariantow leda wystarczaice do skutecznej ochrodgodowiska.

Analiza porealizacyjna i monitoring stanusrodowiska gruntowo-wodnego
Nie wnioskuje si o porealizacyjip analiz stanusrodowiska gruntowo-wodnego i gospodarki wodoiekowe;.

Nie wnioskuje teé 0 monitoring jakéci oczyszczonych sptywow z drogi.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Przeprowadzona analiza zggw oddziatywania ruchu pojazdow samochodowych n@an s

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejquiojektowanej inwestycji pn.: Zadanie A -

Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Géra Kale-Mniszew. Zadanie B - Rozbudowa drogi

krajowej nr 79 na odcinku Mniszew — Magnuszew, ardaze:

* W celu okrélenia wptywu ruchu pojazdéw na stan zanieczyszez@uwietrza atmosferycznego w
rejonie projektowanej drogi i gzta obliczano stenia maksymalne oraz zegi ewentualnych
obszaréw wysfpowania sfzen ponadnormatywnych, tzn. takie obszary wzdldrogi (mierzone

prostopadle od ich osi), w ktérych waitoodniesienia, érednionych do jednej godziny, przekragzaj
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wartaci dopuszczalne D lub stzenia srednioroczne przekraczaj dopuszczalne normy Da
pomniejszone o aktualne tlo zanieczysigze

Analizie poddano stenia tlenkdéw azotu (w przeliczeniu na dwutlenekt@ggoniewa ze wzgédu na
najwicksz ich emisg w stosunku do dopuszczalnych wado odniesienia, stenia tego
zanieczyszczenia decydujo wypadkowej uaizliwosci iszerokdciach ewentualnych obszaréw
przekroczé stzen dopuszczalnych.

Dodatkowo, ze wzghu na stosunkowe wysokie tto zanieczysh¢cagyznaczono rownie stzenia
maksymalne dla pylu zawieszonego PM2,5.

Ze wzgkdu na mat wysokaé punktéw emisji spalin, maksymalne ¢gtnia emitowanych
Zanieczyszcze wyskpuja ha poziomie ziemi, i dlategozaie ma konieczriei wyznaczania gken
Zanieczyszczena poziomie zabudowy mieszkaniowej, ligldone zawsze mniejszeznivyznaczone
stezenia na poziomie ziemi;

Przeprowadzona analiza wptywu ruchu samochodowegpanieczyszczenie powietrza wykazai,
po oddaniu do eksploatacji rozbudowywanych odcinkidagi krajowej nr 79, powstge maksymalne
stezenia emitowanych zanieczyszézearéwno w roku 2023, jak i w roku 2028 nie przelzp
obowizujacych dopuszczalnych poziomow substancji w powietaueslonych ze wzgidu na
ochrore zdrowia ludzi i ochro@ roslin juz w obszarze pasa drogowego, to znaczy w obszazeute
do ktérego inwestor posiada tytut prawny na wszghktkanalizowanych odcinkach drogi, dla
wszystkich wariantow inwestycyjnych to znaczy diariantow W1, W2 i W3;

Najwicksze s¢zenia powstamna najbardziej ugiliwych trzech pierwszych odcinkach DK79 to jest na
odcinkach od poegku zadania (skrzpwanie z drog wojewddzlg nr 739) do skrzsowania z drog
wojewddzlky nr 731.

Stezenia na pozostatych odcinkach (od skmyania z drog wojewodzlg nr 731 do Magnuszewa)
beda ponad dwukrotnie ngze nk na trzech najbardziej ugiwych odcinkach drogi (od DW739 do
DW731).

Maksymalne stzenia jednogodzinne:$ maksymalne sgteniasrednioroczne Swzdtuz analizowanej
drogi dla najbardziej ugkliwych pierwszych trzech odcinkéw drogi wypta w roku 2028.

Dla pozostatych odcinkéw drogi (od skepyvania z drog wojewodzk nr 731 do Magnuszewa)
stezenia maksymalne wysgtia w roku 2023.

W obu wypadkach wnice pomédzy stzeniami w roku 2023 i 2028elg niewielkie, a ranica dla
stezen jednogodzinnych nie przekracs,0 % .

Najwicksze stzenia wzdhk analizowanych odcinkéw drég wypia wroku 2028 na drodze na
odcinku nr 1 (skrzzowanie z drog wojewddzk nr 739 do skrzzowania z drog wojewddzly nr 731)

I 0Siagmg wartaé:
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Tlenki azotu
e $=136,5ug/m3, to jest 68,3 % normy;D
e S=10,85ug9/m3, to jest 27,1 % normy.D
+ S+R<Da
10,85ug/m?+16,Qug/m*=26,85ug/m*<40ug/m?- ze wzgédu na ochrog zdrowia ludzi
10,85ug/mP+16,0ug/m® =26,8ug/m’<30ug/n? - ze wzgtdu na ochrogroslin
Pyty zawieszone PM10 i PM2,5

e §=22,4ug/m?, to jest 8,0 % normy D1 — dla pytéw zawieszonydmip

e S=1,78ug/n, to jest 4,5 % normy Da — dla pytéw zawieszonybkilB

e S=0,71pg/m, to jest 3,6 % normy Da — dla pytéw zawieszonyst2es
Z uwagi na toze poziom maksymalnychegten emitowanych zanieczyszaz@ie kxdzie przekracza
dopuszczalnych warfoi odniesienia poza obszarem do ktorego Inwesterapa tytut prawny (poza
obszarem pasa drogowego), tworzenie pasow zieleld@dyjnej ze wzgldu na ochrog powietrza nie
jest wymagane;
Powyzsze wnioski dotycg wszystkich analizowanych wariantéw przebiegu raldywwywanych
i budowanych odcinkéw drogi, dlatego z uwagi nagtlswos¢ na stan zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego ich przebieg jest jednakowo maitgriiny;
Brak realizacji projektowanego przeesriccia (wariant bezinwestycyjny WO0), skutkotvaedzie
wzrostem emisji zanieczyszgeze stosunku do wariantéw inwestycyjnych.
W wyniku wzrostu emisji, spowodowanej przede wsaystzmniejszeniem ptynriai ruchu, wzdta
analizowanych odcinkéw drogi krajowej nr 79 powstahwo wicksze stzenia nz w przypadku
przeprowadzenia rozbudowy drogi.
Analiza wykazataze w wariancie bezinwestycyjnym powsizg stzenia lgda na tyle due, ze na
najbardziej ucizliwych trzech pierwszych odcinkach DK79 to jestaodcinkach od poetku zadania
(skrzyzowanie z drog wojewddzly nr 739) do skrzzowania z drog wojewddzlg nr 731, stzenia te
beda przekraczéa dla tlenkéw azotu i pytow zawieszonych PM2,5 dgmuaslne poziomy substanciji w
powietrzu i wartéci odniesienia.
Przekroczenia te wysityby zaréwno w roku 2023 (tylko na dwoch pierwshkyodcinkach) i przede
wszystkim w roku 2028.
Przekroczenia te bytyby najgksze w roku 2028 na pierwszym analizowanym odcir{kd
skrzyzowania z DW nr 739 do skrzgwania z DG nr 280138W) i wyniostyby 7 + 6 m po datronach
osi drogi, czyli nie wykroczytyby poza granice pasagowego.
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* poziom ucyzliwosci pojazdéw samochodowych okleno na podstawie planowanego obecnie wzrostu
nakzenia ruchu i wskaikdéw emisji zanieczyszc#e z silnikbw pojazdow samochodowych
obowigzujacymi w Unii. Wskaniki te w formie norm EURO |, EURO II, EURO I, BRD IV, EURO
V i EURO VI zawarte g w Dyrektywach Unii Europejskie;.

Oddziatywanie na klimat akustyczny
Omawiany odcinek drogi, ze wzgdlu na natzenie ruchu podzielono na szeddcinkow:
- odcinek skrzyowanie z drog 739 — skrzyowanie z drog 280138W
- odcinek skrzyowanie z drog 280138W — skrzsowanie z drog 2820W
- odcinek skrzyowanie z drog 2820W — skrzyowanie z drog 731
- odcinek skrzyowanie z drog 731 — skrzyowanie z drog 1675W
- odcinek skrzgyowanie z drog 1675W — skrzyowanie z drog 1680W
- odcinek skrzgyowanie z drog 1680W — skrzyowanie z drog 1709W

Wyznaczenie normatywow akustycznych

Wartasci dopuszczalnego rownow@ego poziomu hatasu svodowisku, ustala siw zaleznosci od
istniejgcego i planowanego sposobiytkowania terenéwssiednich wzgidem inwestycji, a szczegdlnie
przeznaczonych pod zabudgwnieszkaniow, zabudow zwigzarg z ochrom zdrowia i Gwiatg oraz
terendw ochrony uzdrowiskowej i wypoczynkowo-rekngaej poza miastem.

Dopuszczalny poziom hatasu drogoweganadowisku okréla sk odrebnie dla 16 godzin w przedziale
godz. 6° - 220 (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale god®?° 2 6° (pora nocna). W zatzniku do
Rozporadzenia MinistreSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (t. j. Dz. \2044 r. poz. 112) podang s
wartasci dopuszczalnych pozioméw hatasumedowisku.

Dla grupy hataséw drogowych, dopuszczalny rownowgoziom dwicku A, wynosi:

. w porze dziennej, w przedziale odniesienia réwnygnhgaddz., od 50 do 68 dB,

. W porze nocnej, w przedziale odniesienia rownyno@zg od 45 do 60 dB.

W obszarze inwestycji znajdujsie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ngre
zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, zabudowy zagroglovaz tereny zabudowy zg#aanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodzie Lokalizacg poszczegodlnych terendw zamieszczono naczatku
graficznym dadczonym do opracowania (arkusze z naniesionyneg@sn izofon).

Wobec powyszego dla terendw znajdaych sé w rejonie planowej inwestycji przsto
nastpujace normy akustyczne:

. dla zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowygzanej ze statym lub czasowym pobytem dzieci i
mitodziezy:

0 w porze dziennej LAeq = 61 dB
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0 w porze nocnej LAeq = 56 dB
. dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej ordmidawy zagrodowej:
0 w porze dziennej LAeq = 65 dB
0 w porze nocnej LAeq = 56 dB
Dla terenow lénych, rolnych, 4k i pastwisk oraz terendw zakladow przemystowych,
produkcyjnych i ustugowych, zgodnie z aktualnie wlz@ujacymi przepisami, normatywow akustycznych

nie wyznacza i

Tereny wymagage ochrony akustycznej wyznaczono na podstawie plzoycych miejscowych
planébw zagospodarowania przestrzennego, klasyfikagnow wskazanych przez wdy gmin oraz na
podstawie faktycznego zagospodarowania terendw.

Klasyfikacji teren6w dokonano na podstawie pisnt¢mgacych urzdéw gmin:

e Urzad Miasta i Gminy Gora Kalwaria, pismo z dnia 052048 r., znak PLP.6727.386.2018.PLI

e Urzad Miejski w Warce, pismo z dnia 10.04.2018 r., z(&kK.672.5.2018
Klasyfikacji terenbw dokonano na podstawie gasfcych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego:

e Uchwata nr LIII/581/2014 Rady Miejskiej Gory Kalwarz dnia 04.03.2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennagoagmentu miasta Gora Kalwaria — rejon
pomiedzy ulicami Czersk Graniczn i Wojska Polskiego,

e Uchwata nr 706/XLVIII/2006 Rady Miejskiej w Gorzeakvarii z dnia 17.10.2006 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania foreesiego dla fragmentu wsi Czersk —
rejon ulicy Granicznej,

* Uchwata nr 462/XLVII/2002 Rady Miejskiej w Gorze Kaarii z dnia 21.06.2002 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogolnego zagospodarowamziestrzennego gminy Géra Kalwaria dla
fragmentu wsi Czersk,

e Uchwata nr 2016/XVI11/2004 Rady Miejskiej w Gorze Idarii z dnia 27.02.2004 r. w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowariaspzennego gminy Goéra Kalwaria dla
fragmenty wsi Czersk,

* Uchwata nr 506/XXXIX/2005 Rady Miejskiej w GoOrze Warii z dnia 20.12.2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania foreesiego dla fragmentu wsi Czersk —
cze$¢ potudniowa,

e Uchwala nr 14/V/98 Rady Miejskiej w Gérze Kalwaridnia 29.12.1998 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu ogélnego zagospodarowania peegsiego gminy Géra Kalwaria,

* Uchwala nr 232/XXXVI/97 Rady Miejskiej w GoOrze Kadwi z dnia 10.03.1997 r. w sprawie
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zatwierdzenia projektu zmian miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego gminy Gora

Kalwatria,

e Uchwala nr 228/XXXVI1/97 Rady Miejskiej w Gorze Kadwni z dnia 10.03.1997 w sprawie

zatwierdzenia projektu zmian miejscowego planu gpgdarowania przestrzennego gminy Géra

Kalwaria,

* Uchwata nr 12/11/2006 Rady Miejskiej w Goérze Kalwaz dnia20.12.2006 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrlagoadmentu wsi Potycz.

Zrodia hatasu i punkty obserwacji

Zrodtem hatasu pochogzym z terenu inwestycjidola poruszajce sé pojazdy. Nafzenie ruchu

pojazddw przyjto zgodnie z prognazruchu przedstawiegnwe wczéniejszych tabelach.

Obliczenia udcizliwosci akustycznej analizowanej inwestycji, przeprowadz za pomag programu

SoundPLAN 7.4.

Zestawienie punktéw obserwacji Wariant 1 (A1+B2)

Wariant A1

Nr  punktu
obserwacji

Typ zabudowy

1

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

la

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zwzanej z pobytem dzieci i mtodzig

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
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30

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

31

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

32

Tereny zabudowy zagrodowej

33

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

34

Tereny zabudowy zagrodowej

35

Tereny zabudowy zagrodowej

36

Tereny zabudowy zagrodowej

37

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

38

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

39

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

40

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

41

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

42

Tereny zabudowy zagrodowej

43

Tereny zabudowy zagrodowej

44

Tereny zabudowy zagrodowej

45

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

46

Tereny zabudowy zagrodowej

47

Tereny zabudowy zagrodowej

48

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wariant B2

Nr  punktu
obserwacji

Typ zabudowy

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zw#anej z pobytem dzieci i mtodzig

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
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36 Tereny zabudowy zagrodowej

37 Tereny zabudowy zagrodowej

38 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
39 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
40 Tereny zabudowy zagrodowej

41 Tereny zabudowy zagrodowej

42 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
43 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
44 Tereny zabudowy zagrodowej

45 Tereny zabudowy zagrodowej

46 Tereny zabudowy zagrodowej

47 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
47a Tereny zabudowy zagrodowej

48 Tereny zabudowy zagrodowej

49 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
50 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
51 Tereny zabudowy zagrodowej

52 Tereny zabudowy zagrodowej

53 Tereny zabudowy zagrodowej

54 Tereny zabudowy zwzanej z pobytem dzieci i mtodzig
55 Tereny zabudowy zagrodowej

56 Tereny zabudowy zagrodowej

57 Tereny zabudowy zagrodowej

58 Tereny zabudowy zagrodowej

59 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
60 Tereny zabudowy zagrodowej

61 Tereny zabudowy zagrodowej

62 Tereny zabudowy zagrodowej

63 Tereny zabudowy zagrodowej

64 Tereny zabudowy zagrodowej

65 Tereny zabudowy zagrodowej

66 Tereny zabudowy zagrodowej

67 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
67a Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
68 Tereny zabudowy zagrodowej

69 Tereny zabudowy zagrodowej

70 Tereny zabudowy zagrodowej

70a Tereny zabudowy zagrodowej

71 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
72 Tereny zabudowy zagrodowej

73 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
74 Tereny zabudowy zagrodowej

75 Tereny zabudowy zagrodowej

Zestawienie punktéw obserwacji Wariant 2 (A2+B1)

Wariant A2

Nr  punktu
obserwacji

Typ zabudowy

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

la Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

a Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

OO (N[O OT| A~ [W[N

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
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10

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

11

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

12

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

13

Tereny zabudowy zagrodowej

14

Tereny zabudowy zagrodowej

15

Tereny zabudowy zw#anej z pobytem dzieci i mtodzig

16

Tereny zabudowy zagrodowej

17

Tereny zabudowy zagrodowej

18

Tereny zabudowy zagrodowej

19

Tereny zabudowy zagrodowej

20

Tereny zabudowy zagrodowej

21

Tereny zabudowy zagrodowej

22

Tereny zabudowy zagrodowej

22a

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

23

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

24

Tereny zabudowy zagrodowej

25

Tereny zabudowy zagrodowej

26

Tereny zabudowy zagrodowej

27

Tereny zabudowy zagrodowej

28

Tereny zabudowy zagrodowej

29

Tereny zabudowy zagrodowej

30

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

31

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

32

Tereny zabudowy zagrodowej

33

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

34

Tereny zabudowy zagrodowej

35

Tereny zabudowy zagrodowej

36

Tereny zabudowy zagrodowej

37

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

38

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

39

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

40

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

41

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

42

Tereny zabudowy zagrodowej

43

Tereny zabudowy zagrodowej

44

Tereny zabudowy zagrodowej

45

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

46

Tereny zabudowy zagrodowej

47

Tereny zabudowy zagrodowej

48

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wariant B1

Nr  punktu
obserwacji

Typ zabudowy

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
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14

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

15

Tereny zabudowy zagrodowej

16

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

17

Tereny zabudowy zagrodowej

18

Tereny zabudowy zagrodowej

19

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

20

Tereny zabudowy zagrodowej

21

Tereny zabudowy zwzanej z pobytem dzieci i mtodzig

22

Tereny zabudowy zagrodowej

23

Tereny zabudowy zagrodowej

24

Tereny zabudowy zagrodowej

25

Tereny zabudowy zagrodowej

26

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

27

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

28

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

29

Tereny zabudowy zagrodowej

30

Tereny zabudowy zagrodowej

31

Tereny zabudowy zagrodowej

32

Tereny zabudowy jednorodzinnej

33

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

34

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

35

Tereny zabudowy zagrodowej

36

Tereny zabudowy zagrodowej

37

Tereny zabudowy zagrodowej

38

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

39

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

40

Tereny zabudowy zagrodowej

41

Tereny zabudowy zagrodowej

42

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

43

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

44

Tereny zabudowy zagrodowej

45

Tereny zabudowy zagrodowej

46

Tereny zabudowy zagrodowej

47

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

47a

Tereny zabudowy zagrodowej

48

Tereny zabudowy zagrodowej

49

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

50

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

51

Tereny zabudowy zagrodowej

52

Tereny zabudowy zagrodowej

53

Tereny zabudowy zagrodowej

54

Tereny zabudowy zw#anej z pobytem dzieci i mtodzig

55

Tereny zabudowy zagrodowej

56

Tereny zabudowy zagrodowej

57

Tereny zabudowy zagrodowej

58

Tereny zabudowy zagrodowej

59

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

60

Tereny zabudowy zagrodowej

61

Tereny zabudowy zagrodowej

62

Tereny zabudowy zagrodowej

63

Tereny zabudowy zagrodowej

64

Tereny zabudowy zagrodowej

65

Tereny zabudowy zagrodowej

66

Tereny zabudowy zagrodowej

67

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

67a

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

68

Tereny zabudowy zagrodowej

69

Tereny zabudowy zagrodowej

70

Tereny zabudowy zagrodowej

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
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70a

Tereny zabudowy zagrodowej

71

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

72

Tereny zabudowy zagrodowej

73

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

74

Tereny zabudowy zagrodowej

75

Tereny zabudowy zagrodowej

Zestawienie punktéw obserwacji Wariant 3 (A2+B3)

Wariant A2

Nr  punktu
obserwaciji

Typ zabudowy

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zw#anej z pobytem dzieci i mtodzig

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
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46

Tereny zabudowy zagrodowej

47

Tereny zabudowy zagrodowej

48

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Wariant B3

Nr  punktu
obserwacji

Typ zabudowy

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zadanej z pobytem dzieci i mtodzig

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy zagrodowej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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51 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
52 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
53 Tereny zabudowy zagrodowej
54 Tereny zabudowy zagrodowej
55 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
56 Tereny zabudowy zagrodowej
57 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
57a Tereny zabudowy zagrodowej
58 Tereny zabudowy zagrodowej
59 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
60 Tereny zabudowy zagrodowej
61 Tereny zabudowy zagrodowej
62 Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
63 Tereny zabudowy zagrodowej
64 Tereny zabudowy zagrodowej

Zastosowane dziatania minimalizugce

Dla planowanej inwestycji przewidziano zastosowanastpujacych dziatéa minimalizupcych

oddziatywanie przedsizigcia na klimat akustyczny:

zastosowanie nawierzchni typu SMA redujodj emisg hatasu,

zastosowanie w miejscach wgsbwania przekrocZe poziomOw hatasu ekranow akustycznych (w

miejscach, gdzie ich lokalizacja byta #iwa).

Zabezpieczenia akustyczne zaprojektowano dla r@RkR28, jako roku charakteryzige sé

najwigkszym oddziatywaniem na klimat akustyczny.

Lokalizacja nawierzchni SMA redukigej hatas (np. typu SMA8) zostata zastosowanaaharcodcinku

Dziatania minimalizujce zastosowano na odcinkach drogi wskazanych wzgmyth tabelach.

projektowanej drogi.

Wariant 1 (A1+B2)

Lokalizacja ekranow akustycznych - wariant Al (obtine dla roku 2028)

Odcinek drogi
Lp o o Strona drogi Wysokosé ekranu Rodzaj ekranu
[km] [km]
29+500 29+629 Lewa 30m Odbijajcy
29+840 30+109 Prawa 3,0m Odbijajcy
30+250 30+400 Lewa 40m Pochtaniafy
4a 30+539 30+597 Lewa 45m Pochtaniapy
ab 30+619 30+660 Lewa 45m Pochtaniapy
30+654 30+803 Prawa 30m Odbijajcy
31+420 31+520 Prawa 30m Pochtaniapy
31+815 31+920 Prawa 30m Pochtaniafy
8a 31+985 32+018 Lewa 45m Pochtaniapy
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8b 32+016 32+131 Lewa 45m Pochtaniapy
9 32+238 32+306 Prawa 30m Odbijajcy
9a 33+380 33+548 Prawa 3,0m Pochtaniajcy
10 33+822 33+883 Prawa 30m Pochtaniapy
10a 34+690 34+910 Prawa 3,0m Pochtaniajcy
11 33+895 33+932 Lewa 45m Pochtaniapy
1lla 34+646 34+910 Lewa 3,0m Pochtaniajcy
12a 35+552 35+623 Lewa 3,0m Pochtaniapy
12b 35+621 35+700 Lewa 35m Pochtaniafy
13 35+980 36+078 Lewa 30m Pochtaniapy
14 36+220 36+314 Prawa 3,0m Pochtaniapy
15a 36+230 36+413 Lewa 30m Pochtaniapy
15b 36+520 36+620 Lewa 3,0m Pochtaniapy
16 36+750 36+996 Lewa 30m Pochtaniay
17 37+299 37+429 Prawa 3,0m Pochtaniapy
18 37+649 37+759 Prawa 3,0m Pochtaniapy
Lokalizacja ekranéw akustycznych - wariant B2 (afice dla roku 2028)
Odcinek drogi -
Lp > ™ Strona drogi V\éﬁgﬁﬁsc Rodzaj ekranu
[km] [km]
la 46+853 46+955 Lewa 30m pochiagiaj
1 47+010 47+107 Prawa 3,0m pochfaniajce
2 48+600 A8+707 Prawa 3,0m pochfaniajce
3a 48+768 49+180 Prawa 30m mieszane
3b 49+178 49+870 Prawa 3,0m pochfaniajce
4 48+840 48+950 Lewa 30m pochtaniajce
5a 49+110 49+180 Lewa 30m odbijajacy
5b 49+178 49+210 Lewa 30m mieszane
6 49+460 49+570 Lewa 3,0m pochtaniagce
7 50+993 51+096 Lewa 3,0m pochtaniagce
8 51+753 52+000 Lewa 3,0m pochtaniagce
9a 51+909 52+081 Prawa 30m mieszane
9b 52+078 52+117 Prawa 3,5m odbijajacy
10 52+693 52+746 Prawa 40m odbijajacy
11 52+866 53+138 Lewa 30m mieszane
12 52+930 53+003 Prawa 3,0m pochtaniajce
13 53+122 53+225 Prawa 3,0m pochfaniajce
14 53+334 53+600 Lewa 30m mieszane
15 53+665 53+775 Prawa 3,0m pochfaniajce
16 53+989 54+188 Lewa 3,0m pochtaniajce

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadar:

Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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17a 54+350 54+363 Prawa 3,0m mieszane
17b 54+360 54+673 Prawa 3,0m mieszane
18 54+586 54+668 Lewa 3,0m pochtaniagce
19 54+861 54+988 Prawa 3,0m pochtaniagce
20 54+967 55+091 Lewa 3,0m pochtaniagce
21 55+259 55+362 Lewa 3,0m pochfaniajce

Wariant 2 (A2+B1)

Lokalizacja ekranéw akustycznych - wariant A2 {cbbdne dla roku 2028)

Odcinek drogi
Lp Strona drogi Wysokosé ekranu RIS | ELE
od do
[km] [km]
29+500 29+629 Lewa 3,0m Odbijajcy
29+840 30+109 Prawa 30m Odbijajcy
30+250 30+400 Lewa 4,0m Pochtaniapy
4a 30+539 30+597 Lewa 45m Pochtaniay
4b 30+619 30+615 Lewa 45m Pochtaniapy
30+654 30+803 Prawa 3,0m Odbijajcy
31+420 31+520 Prawa 3,0m Pochtaniapy
31+815 31+920 Prawa 3,0m Pochtaniay
8a 31+985 32+018 Lewa 45m Pochtaniapy
8b 32+016 32+131 Lewa 45m Pochtaniapy
9 32+238 32+306 Prawa 30m Odbijajcy
10 33+822 33+883 Prawa 30m Pochtaniapy
11 33+895 33+932 Lewa 45m Pochtaniapy
12a 35+552 35+623 Lewa 3,0m Pochtaniapy
12b 35+621 35+700 Lewa 35m Pochtaniapy
13 35+980 36+078 Lewa 3,0m Pochtaniapy
14 36+220 36+314 Prawa 30m Pochtaniapy
15 36+230 36+620 Lewa 3,0m Pochtaniay
16 36+750 36+996 Lewa 3,0m Pochtaniapy
17 37+299 37+429 Prawa 3,0m Pochtaniay
18 37+649 37+759 Prawa 3,0m Pochtaniay
Lokalizacja ekranéw akustycznych - wariantu B1 (abdine dla roku 2028)
Odcinek drogi
Lp Strona drogi Wysokosé ekranu Rodzaj ekranu
od do
[km] [km]
la 46+853 46+955 Lewa 3,0m pochiagia
1 47+010 47+107 Prawa 3,0m pochtaniagce

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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2 48+600 48+707 Prawa 30m pochtaniagce
3a 48+768 49+180 Prawa 3,0m mieszane
3b 49+178 49+870 Prawa 30m pochtaniagce
4 48+840 48+950 Lewa 30m pochtaniagce
5a 49+110 49+180 Lewa 3,0m odbijajacy
5b 49+178 49+210 Lewa 3,0m mieszane
49+460 49+570 Lewa 30m pochtaniagce
50+993 51+096 Lewa 30m pochtaniajce
51+753 52+000 Lewa 30m pochtaniagce
%a 51+909 52+081 Prawa 30m mieszane
9b 52+078 52+117 Prawa 3,5m odbijajacy
10 52+693 52+746 Prawa 40m odbijajacy
11 52+866 53+138 Lewa 30m mieszane
12 52+930 53+003 Prawa 3,0m pochtaniajce
13 53+122 53+225 Prawa 30m pochtaniagce
14 53+334 53+600 Lewa 30m mieszane
15 53+665 53+775 Prawa 30m pochtaniagce
16 53+989 54+188 Lewa 30m pochtaniagce
17a 54+350 54+363 Prawa 3,0m mieszane
17b 54+360 54+673 Prawa 30m mieszane
18 54+586 54+668 Lewa 30m pochtaniajce
19 54+861 54+988 Prawa 3,0m pochtaniajce
20 54+967 55+091 Lewa 30m pochtaniagce
21 55+259 55+362 Lewa 30m pochtaniajce

Wariant 3 (A2+B3)

Lokalizacja ekranéw akustycznych - wariant A2 (obtine dla roku 2028)

Odcinek drogi
Lp Strona drogi Wysokosé ekranu RoCZa)ekrant
od do
[km] [km]
29+500 29+629 Lewa 30m Odbijajcy
2 29+840 30+109 Prawa 3,0m Odbijajcy
30+250 30+400 Lewa 40m Pochtaniapy
4a 30+539 30+597 Lewa 45m Pochtaniay
4b 30+619 30+615 Lewa 45m Pochtaniapy
5 30+654 30+803 Prawa 3,0m Odbijajcy
31+420 31+520 Prawa 3,0m Pochtaniapy
7 31+815 31+920 Prawa 30m Pochtaniapy
8a 31+985 32+018 Lewa 45m Pochtaniay
8b 32+016 32+131 Lewa 45m Pochtaniapy
9 32+238 32+306 Prawa 30m Odbijajcy
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10 33+822 33+883 Prawa 3,0m Pochtaniapy
1 33+895 33+932 Lewa 45m Pochtaniapy
12a 35+552 35+623 Lewa 3,0m Pochtaniay
12b 35+621 35+700 Lewa 35m Pochtaniay
13 35+980 36+078 Lewa 30m Pochtaniapy
14 36+220 36+314 Prawa 3,0m Pochtaniay
15 36+230 36+620 Lewa 30m Pochtaniapy
16 36+750 36+996 Lewa 3,0m Pochtaniapy
17 37+299 37+429 Prawa 30m Pochtaniapy
18 37+649 37+759 Prawa 30m Pochtaniapy
Lokalizacja ekranéw akustycznych - wariant B3 (afdice dla roku 2028)
Odcinek drogi
Lp Strona drogi Wysokosé ekranu Rodzaj ekranu
od do
[km] [km]
la 46+853 46+955 Lewa 3,0m pochiagiaj
1 47+010 47+107 Prawa 3,0m pochtaniagce
2 48+600 48+707 Prawa 3,0m Pochtaniajce
3a 48+768 49+180 Prawa 3,0m Pochtaniajce
3b 49+178 49+870 Prawa 3,0m Pochtaniajce
4 48+840 48+950 Lewa 30m Pochtaniajce
5a 49+110 49+180 Lewa 30m Pochtaniagce
5b 49+178 49+210 Lewa 3,0m Pochtaniajce
6 49+460 49+570 Lewa 3,0m Pochtaniajce
50+993 51+096 Lewa 3,0m Pochtfaniajce
7a 0+190 0+300 lewa 3,0m Pochtaniajce
8 0+524 0+632 Prawa 3,0m Pochtaniajce
0+802 1+231 Prawa 3,0-45m Odbijajacy
10 1+224 1+446 Lewa 3,0-35m Pochtaniajce
11 1+678 14830 Lewa 3,0m Pochtaniajce
12 2+210 2+326 Lewa 3,0m Pochtaniajce
13 3+448 3+581 Prawa 3,0m Mieszane
14 3+640 3+769 Prawa 3,0m Pochtaniajce
15 3+671 3+820 Lewa 3,0m Pochtaniajce
16 3+930 4+100 Prawa 3,0m Pochtaniajce
17 4+039 4+192 Lewa 3,0m pochtaniagce

Ekrany mieszane - pochtarjap-odbijajce.

Lokalizacja zabudowy, dla ktorej brak bylo mozliwosci technicznych posadowienia ekranow
akustycznych

Wariant 1 (A1+B2)

Lokalizacja zabudowy, dla ktérej niemdiove byto posadowienie ekranéw akustycznych — warksl

Nr punktéw

obserwagji Strona drogi

Lp Odcinek drogi
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od do
[km] [km]
1 33+450 33+600 P14 Lewa
2 34+480 34+530 P19 Lewa
3 34+490 34+640 P18, P20 Prawa
4 39+330 P36 Prawa
5 41+070 P40 Prawa
6 41+200 P41 Lewa
7 41+415 41+780 P42, P44, P46, P47 Lewa
8 41+510 41+720 P43, P45, P48 Prawa

Lokalizacja zabudowy, dla ktérej niemdiove byto posadowienie ekrandw akustycznych warBat

Odcinek drogi
Lp NLpunktO\{y Strona drogi
od do obserwagcji
[km] [km]

1 43+690 P1 Prawa
P3, P4, P6, P8, P11, Lewa

2 43+810 44+770 P13, P14

3 43+850 44+590 P5, P7, P9, P10, P12 Prawa
P15, P17, P18, P22, Prawa

4 44+800 46+740 P24, P27. P28. P30

5 45+000 45+110 P16 Lewa
P19, P20, P21, P23, Lewa

6 45+360 46+830 P25, P29, P31

7 52+180 52+475 P51, P52 Lewa

8 52+440 52+575 P53, P54, P55 Prawa

Wariant 2 (A2+B1)

Lokalizacja zabudowy, dla ktérej niediiwve bylo posadowienie ekranéw akustycznych — warfe?

Odcinek drogi
Lp o " ':ngrrw;%\ﬁ' Strona drogi
[km] [km]
1 33+450 33+600 P14 Lewa
2 33+470 33+510 P13 Prawa
3 34+480 34+880 P19, P21 Lewa
4 34+490 34+850 P18, P20, P22 Prawa
5 39+330 P36 Prawa
6 39+650 P38 Lewa
7 41+070 P40 Prawa
8 41+200 P41 Lewa
9 41+415 41+780 P42, P44, P46, P47 Lewa
10 41+510 41+720 P43, P45, P48 Prawa

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:

Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew

Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew
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Lokalizacja zabudowy, dla ktérej niediwve bylo posadowienie ekranéakustycznych -wariant B1

Odcinek drogi
i N[)punktoy\_/ Strona drogi
od do opserwac]l
[km] [km]

1 43+690 Pl Prawa
P3, P4, P6, P8, P11, Lewa

2 43+810 444770 P13, P14

3 43+850 44+590 P5, P7, P9, P10, P12 Prawa
P15, P17, P18, P22, Prawa

4 44+800 46+740 P24, P27, P28, P30

5 45+000 45+110 P16 Lewa
P19, P20, P21, P23, Lewa

6 45+360 46+830 P55, P29, P31

7 52+180 52+475 P51, P52 Lewa

8 52+440 52+575 P53, P54, P55 Prawa

Wariant 3 (A2+B3)

Lokalizacja zabudowy, dla ktérej niemdiove byto posadowienie ekranéw akustycznych — wark2

Odcinek drogi )
Lp » I ':ngrrw;%\ﬁ' Strona drogi
(km] [km]

1 33+450 33+600 P14 Lewa

2 33+470 33+510 P13 Prawa

3 34+480 34+880 P19, P21 Lewa

4 34+490 34+850 P18, P20, P22 Prawa
5 39+330 P36 Prawa

6 39+650 P38 Lewa

7 41+070 P40 Prawa

8 41+200 P41 Lewa

9 41+415 41+780 P42, P44, P46, P47 Lewa
10 41+510 414720 P43, P45, P48 Prawa

Lokalizacja zabudowy, dla ktérej niediiove bylo posadowienie ekrandw akustycznych - warB3
Odcinek drogi
Lp o o ELSDZRAIT;%‘;Y Strona drogi
[km] [km]

1 43+690 P1 Prawa
2 434810 444770 P3, PP41,3F’>(|3:;1F;8, P11, Lewa

3 43+850 44+590 P5, P7, P9, P10, P12 Prawa

Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
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P15, P17, P18, P22, Prawa
4 44+800 46+740 P24, P27, P28, P30
5 45+000 45+110 P16 Lewa
P19, P20, P21, P23, Lewa
6 45+360 46+830 P95, P20, PAL

Przeprowadzona analiza zggdw oddziatywania ruchu pojazdéw samochodowych tan klimatu
akustycznego w rejonie projektowanej inwestycji: (fadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na
odcinku Gora Kalwaria-Mniszew. Zadanie B - Rozbudoavogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew —
Magnuszew, wykazatae po oddaniu do eksploatacji rozbudowywanych odusinkirogi krajowej bda
wystepowaty przekroczenia dopuszczalnych norm poziomatadu we wszystkich wariantach.

Z uwagi na to przewidziano wykonanie zabezpigécakustycznych w postaci ekranow
akustycznych oraz cichej nawierzchni na catej ddugodcinkéw. Zastosowanie dziataninimalizugcych
oddziatywanie inwestycji na klimat akustyczny utinwito spetnienie norm akustycznych nagkszaci
terenow zabudowanych. Niestety ze wadgi na brak madiwosci technicznych posadowienia ekranéw
akustycznych na niektérych odcinkach (ze wdgl na m.in. liczne zjazdy indywidualne, ktére
powodowatyby fragmentagjekrandw i obnialy ich skuteczn&) brak jest maliwosci technicznych
spetnienia norm akustycznych na wybranych terenadh. tych obszarach w wyniku realizacji
przedsiwziecia poprawi s ptynnas¢ ruchu, zastosowana zostanie nowa nawierzchnia ghayee
redukcg emisji hatasu, w zvazku z czym nagpi znaczna poprawa klimatu akustycznego waen stanu
obecnego.

Wariant preferowany do realizacji z uwagi naziveo$¢ budowy wekszej ilgsici ekrandw pozwala

na skuteczniejsze zabezpieczenie zabudowy miesekaenprzed ponadnormatywnym hatasem.

7.5. Gospodarka odpadami
Niniejszy rozdziat ma na celu przedstawienie zagadmwigzanych z gospodaskodpadami dla

planowanej inwestycji poleggje] polegaicej na rozbudowie odcinka drogi krajowej nr 79 mioku
Gora Kalwaria - Magnuszew. Zaréwno podczas reglizawestycji, jak réwnie w fazie eksploatacji
powstawa beda okreslone rodzaje odpaddéw. Sposob ppstvania z odpadami zostat szczegdtowo
okreslony w niniejszym rozdziale i jest zgodny z zasadamhrony srodowiska, ze szczegdllnym
uwzglednieniem przepiséw ustawy o odpadach.
W fazie realizacji inwestycji powstawdeda odpady z nagpujacych prac:

* robot ziemnych;

e prac rozbiérkowych zwgzanych z wyburzeniem budynkéw;

e ulozeniem nawierzchni drogi;
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e usuwaniem nawierzchni z istraeych jezdni, ktore ¢da wymagatly przebudowy w zgaku z
realizacy przedsiwziecia,;
e wycinka drzew i krzewéw;

» funkcjonowaniem zaplecza budowy.

Powstajce odpady zaliczane przede wszystkim do grupy nr 17 — odpady powstag budowy,
remontéw i demontau obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogovegjodnie z § 2 Rozpadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kaalodpadow.

W trakcie prac budowlanych, przede wszystkim piamnych, przewiduje sipowstanie nadmiaru
humusu oraz mas ziemnych (kod 17 05 04¢$a@pwo przewidzianych do ponownego wykorzystania/prz
budowie skarp i nasypow. Niewykorzystane masy zerostan wywiezione i zdeponowane w miejscach
do tego przeznaczonych. Realizacja przgasicia przyczyni s rowniez do powstania digj ilosci
odpadow z grupy materiatow i elementow budowlany@r infrastruktury drogowej (kod 17 01)ed to
przede wszystkim pozostald materiatbw budowlanych wykorzystywanych do bugloyezdni i
infrastruktury towarzysgcej oraz odpady z rozbiérki obiektow oraz infraktany towarzysacej. W tej
grupie odpadow wyrni¢ nalezy przede wszystkim odpady betonowe i metalowedipaaly o kodzie 17 01
01, odpadyzelaza i stali (kod 17 04 05), mieszaniny metalidK& 04 07 — z rozbiorki obiektéw oraz
odpady z asfaltow, smot i obiektéw smotowych (kad0B) oraz piasek (kod 17 01 81).

Podczas budowy powstaméwniez odpady opakowaniowe. Przepisy dotaz obchodzenia siz
tego typu odpadami zostaly zawarte w ustawie z dBiazerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi. Wycinka drzew i krzewowwpduje,ze jednym z rodzajow odpadow, jakie
powstan bedzie odpadowa masastimna (kod 02 01 03).

Zdecydowana wksza¢ odpadéw, zalicza sido grupy nr 15 — odpady opakowaniowe oraz nr 17 -
odpady powstafe z budowy, remontéw i demontaobiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej
W mniejszych iléciach powstasn odpady z grupy nr 20 — odpady komunalmnezhie z frakcjami
gromadzonymi selektywnie. Odpady powinny zéstskladowane w sposéb selektywny. Nagle
zabezpieczy teren budowy przed niewdieiwym sktadowaniem odpadéw, poniemadpady sktadowane w
sposob niewlsciwy mog sie przyczynt do zanieczyszczenigrodowiska. Brak izolacji pod miejscem,
gdzie lgdg sktadowane mae powodowa przedostawanie giréznych zwigzkéw chemicznych do waod
podziemnych i powierzchniowych oraz gleby w wynikymywania (opady deszczu).

Na etapie budowy odpowiednimi zapisami w Specyijékett Technicznych Wykonawcy robo6t
zostan zobowhzani do utrzymania statego tadu i pgtku na terenie realizowanych rob6t. Prowadzony
nadzor z ramienia inwestora szczegoliwag przyktad@ bedzie do kontroli oddzielnego segregowania

odpaddw niebezpiecznych i innyctzmiebezpieczne.
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Usunkcie lub zagospodarowanie odpadéw povgstagh podczas budowy przeesiziccia kedzie
nalezato do obowizkéw firm wykonupcych roboty budowlane, ktérzy zgodnie z ustandnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 159Pstan sic posiadaczami odpaddw.

Do ich obowjzkow naleet bedzie:

e Postpowanie z odpadami zgodnie z zapisami ustawy o daipgg ktéra wprowadzita
nastpujaca hierarch¢ sposobow pogpowania z odpadami:
- zapobieganie powstawania odpaddw;

- przygotowanie do ponownegayeia,
- recykling;

- inne procesy odzysku

- unieszkodliwianie.

e Oznacza to,ze posiadacz odpadow zobawany kdzie do takiego prowadzenia robot
budowlanych aby zapobiegagowstawaniu odpadéw lub ograniézéos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie mgcie i zdrowie ludzi oraz n&odowisko.

e Zagospodarowanie wszystkich odpaddéw powstajh w czasie budowy, przy uwzgdhieniu
selektywnej zbiorki odpaddw, nie mieszania odpaadsbezpiecznych z odpadami innymg ni
niebezpieczne, gromadzeniu odpaddéw w miejscachiedo przeznaczonych dotyczy to w
szczegOlnéci odpadéw asfaltu zawieemiego smat (kod 17 03 01) nafecego do odpadow
niebezpiecznych. Zgodnie z rozdziatem 4 ustanydpadach(odpadéw niebezpiecznych tych
nie mazna mieszé z innymi rodzajami odpadow, o ile nie suto poprawie bezpiecastwa
procesOw przetwarzania odpadéw powstatych po zmngsi jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesOw nie nagbi wzrost zagreenia dlazycia i zdrowia ludzi lurodowiska).

« Prowadzenie iléciowej i jakaciowej ewidencji odpaddéw zgodnie z prayim katalogiem
odpaddéw i lisi odpadow niebezpiecznych (zgodnie z art. 66 ustaagpadach);

» Skiladanie rocznych wymaganych sprawazdaakresu gospodarki odpadami.

Odpady, ktorych nie mima wykorzysta na placu budowy, a jest miwos$¢ wykorzystania ich na
inne cele (poza unieszkodliwianiem), wytworca odpadnaze nieodptatnie przekagasobom fizycznym
lub jednostkom organizacyjnym. Dopuszczalne jeatkaizywanie nagpujacych grup odpadow:

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i midw (kod 17 01 01) oraz gruz ceglany

(kod 17 01 02) — do utwardzania powierzchni, buddwgdamentéw, wykorzystania jako

podsypki lub posadzki na gruncie po rozkruszeniu;
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* zmieszane materiatu z betonu, gruzu ceglanegoadmpych materiatéw ceramicznych (kod 17
01 07) — np. do utwardzania powierzchni;

e drewno (kod 17 02 01);

* gleba, ziemia, w tym kamienie (kod 17 05 04) — tlwandzania powierzchni po rozkruszeniu;

e odpadowa masa ¢lnna (kod 02 01 03) np. do wykorzystania w przydovgch

kompostowniach.

e papier i tektura (kod 19 12 01) do wykorzystanikojgpaliwo oraz drobnych napraw i

konserwaciji.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych warstwrodzajma ziemi oddziek od pozostatej ziemi i odhy¢
w oddzielnym miejscu w pryzmach, poza obszarem pdaonych robo6t ziemnych. Masy ziemne
powstajice w trakcie realizacji przedsvziecia w miae mazliwosci wykorzyst& ponownie.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych teren inwegtpowinien by na biegaco poradkowany ze
szczegblnym uwzgtnieniem materiatow magych wplyrgé negatywnie
na otaczajcy teren (materialy gune, smary i opakowania po nich, produkty smotowgesk beda
wykorzystywane).

Wykonawca prac budowlanych winien posiadaregulowany sposob pepbwania z odpadami
wytwarzanymi na placu budowy, zapleczach technicanypazach materialowych. Wraz z ve¢m w
zycie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadaehetst ju: wymagane uzyskanie:

- decyzji zatwierdzajcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- decyzji zatwierdzapej program gospodarki odpadami

oraz skladanie:

- informacji o wytwarzanych odpadach i sposobacspgdarowania wytworzonymi odpadami.

Powstagce odpady nafy poddawa segregacji i skiadowa w wydzielonym miejscu, w
oznaczonych pojemnikach. Wykonawca zob@any jest zapewaiich regularny odbior przez podmioty
posiadajce odpowiednie zezwolenia. Odpady w pierwszej kokgj przekazywé do odzysku. Odpady
niebezpieczne, jakie megic pojawic w ramach rob6t budowlanych najesegregowé i oddziel& od
odpaddéw obajtnych i nieszkodliwych celem wywozu do specjaligtypch przedsbiorstw zajmujcych
sig ich unieszkodliwianiem. W przypadku stwierdzeniazhwosci wytworzenia odpadow azbestowych
naleey powiadomé uprawnione do tego sthy celem stwierdzenia rodzaju odpadu i unieszkddlie
zgodnie z obowgizujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Warunkiem braku oddziatywania powsiajch na etapie budowy odpaddéw jest dstary sposéb
postpowania z odpadami, zaley od rodzaju, iléci i miejsca powstania odpadu,
a take staranna zbidrka w miejscu ich powstawania. Oglgarbzbiorki istniegcych elementéw drogi i

odpady powstapce w trakcie rozbudowy winny byselektywnie gromadzone na placu budowy, w
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oznakowanych pojemnikach lub wyznaczonych do tedjo miejscach. Spos6b magazynowania odpadéw
winien zabezpieczasrodowisko przed niekontrolowanym rozprzestrzenianige odpadow - np. dla
opakowa z tworzyw sztucznych czy papieru naleprzewidzié zamykane pojemniki. W szczego6hao
naleey zabezpiecza miejsca czasowego gromadzenia ptynnych odpadoveeppmecznych poprzez
zastosowanie m.in. mat absordmyjch.

W trakcie wykonywanych prac rozbiérkowycledy powstawd, zgodnie z rozpogdzeniem w

sprawie katalogu odpaddéw, odpady zaliczone gtowdvegrupy 17 (odpady z budowy, remontow i

demontau obiektow budowlanych).

Przewidywane rodzaje odpadéw w fazie realizacjedstawiono w pouszej tabeli.

Przewidywane rodzaje odpadéw powstach w fazie realizaciji
Szacunkow
a ilos¢
Kod R . Zrédio powstania Miejsce Sposbb Sposéb powstania
odzaj odpadu . ’ . .
Odpadu odpadu magazynowania magazynowania zagospodarowania odpadow
[Mg/rok]
lub m3/rok
0201 Odpadowa masa Odpady Odpady Odpady Odpady kkda gromadzone| 300
03 roslinna powstajce przy magazynowane na| przeznaczone do selektywnie i
wycince drzew. terenie do ktérego | skladowania mag | przekazywane do jednostKi
posiadacz odpadéw by¢ magazynowang uprawnionej do odbioru i
ma tytut prawny(w | wytacznie w celu | gospodarowania odpadani
miejscu zebrania
wytworzenia) odpowiedniej iléci
tych odpadéw, a
nastpnie keda
systematycznie
odbierane przez
posiadajca
stosowne
zezwolenie na
gospodarowanie
odpadami
zielonymi
08 01 Odpady farb i Odpady Odpady Odpady Odpady powinny b 0,5
12 lakieréw inne ni pochodzce z magazynowane na | magazynowane w | gromadzone w szczelnych
wymienione w 08 malowania terenie placu pojemnikach do pojemnikach. Podpisa
0111 nawierzchni, skladowego lub tymczasowego zostanie stosowna umows
(pochodacych z oznakowania zaplecza przechowywania z jednostly uprawnior do
malowania pionowego oraz | budowlanego réznych ilcsci odbioru i gospodarowania
nawierzchni, usuwania farb i odpadoéw statych. | odpadami.
oznakowania lakieréw. Moga by¢ to
pionowego, pojemniki otwarte
lakiery lub zamkngte,
samochodowe) czgsto wyposaone
w uchwyty
umazliwiajace ich
przemieszczanie
(np. pojemniki do
selektywnej zbiorki
odpadow i
surowcow
wtérnych).
1501 | Opakowania z Odpady Odpady Odpady Odpady kda gromadzone | 0,05
01 papieru i tektury | pochodzce z magazynowane na | gromadzone selektywnie i
1501 | Opakowania z opakowa terenie placu selektywnie w przekazywane do jednostki 0,002
02 tworzyw materiatow sktadowego lub szczelnych, uprawnionej do odbioru i
sztucznych wykorzystywanych | zaplecza zamykanych gospodarowania odpadami
w trakcie realizacji | budowlanego kontenerach, o
inwestyciji. kolorach
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odpowiadajcym
poszczeg6lnym
rodzajom odpadow.
a nasgpnie
przekazane
uprawnionym
podmiotom celem
ich dalszego
zagospodarowania

1501
03

Opakowania z
drewna

1501
04

Opakowania z
metali

1501
05

Opakowania
wielomateriatowe

Opakowania
drewniane (np.
palety) ulaone
jedno na drugim w
sztaple na
utwardzonym placu
sktadowym.

Odpady
gromadzone
selektywnie w
szczelnych,
zamykanych
kontenerach, o
kolorach
odpowiadajcym
poszczeg6lnym
rodzajom odpadéw.
a nasgpnie
przekazane
uprawnionym
podmiotom celem
ich dalszego
zagospodarowania

Odpady
magazynowane
w szczelnych
pojemnikach,
kontenerach
zapewniajc ich
regularny odbior
przez uprawnione
podmioty.

0,01

0,01

0,02

1502
03

Sorbenty,
materiaty
filtracyjne,
tkaniny do
wycierania (np.
szmaty scierki) i
ubrania ochronne
inne niz
wymienione w 15
02 02

Odpady
magazynowane na
terenie zaplecza
budowlanego

Magazynowane w
workach z
tworzywa
sztucznego (typu
Big -Bag) beczkach
lub pojemnikach.
Odpad kdzie
przekazany do
odzysku lub
unieszkodliwiania
uprawnionemu
podmiotowi.

Podpisana zostanie
stosowna umowa z
jednostlg uprawnion do
odbioru i gospodarowania
odpadami

0,01

16 02
15

Niebezpieczne
elementy lub
czgsei sktadowe
usungte z
zuzytych
urzadzeh (zwzyte
zrodiaswiatta
zawierajce rec)

Wymiana zaytych
urzadzen lub ich
czgsci sktadowych
(zrodtaswiatta
zawierajce rec).

Odpady
magazynowane na
terenie placu
sktadowego lub
zaplecza
budowlanego, na
terenie
przeznaczonym do
magazynowania
odpaddéw
niebezpiecznych.

Odpady
magazynowane w
szczelnych,
oznakowanych,
plastikowych
kontenerach w
sposéb
zabezpieczapy
przed
przedostawaniem
si¢ zanieczyszcze
do waéd i do ziemi,
przed warunkami
atmosferycznymi
oraz dosgpem os6b

postronnych.

Podpisana zostanie umow
Z jednostl uprawnion do
gospodarowania
odpadami, w
szczegdlinéci do odbioru i
odzysku/unieszkodliwianig

odpaddw niebezpiecznych.

Odpady zostan
przekazane od razu
jednostce uprawnionej do
ich odbioru.

a 0,02
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Odpad zostanie
przekazany do
odzysku lub
unieszkodliwiania
uprawnionemu

podmiotowi

16 02 16| Elementy Wymiana zuytych | Odpady Odpady Odpady kda gromadzone | 0,05
usuntte ze urzadzen sprzitu magazynowane na | magazynowane w | selektywnie i przekazane
zwzytych elektrycznego i terenie placu szczelnych, uprawnionym jednostkom,
urzadzen inne niz | elektronicznego skladowego lub oznakowanych
wymienione w 16| (zuzyte oprawy zaplecza pojemnikach lub
02 15 (zuyte oswietleniowe). budowlanego kontenerach
oprawy zapewniajc ich
oswietleniowe) regularny odbiér

przez uprawnione
podmioty.

1701 01| Odpady betonu | Odpady powstafe | Magazynowane Odpady Mozliwosé wykorzystania | 200
oraz gruz podczas prac selektywnie w magazynowane na| odpadéw w miejscu ich
betonowy z rozbiérkowych i wyznaczonym otwartej powstawania do m.in
rozbiérek i remontowych. miejscu na przestrzeni. Odpad| podbudowy drég. W
remontow utwardzonym bedzie przekazany | przypadku

terenie. do odzysku niewykorzystania
uprawnionemu odpaddw na miejscu
podmiotowi. bedzie zapewniony ich

1701 02| Gruz ceglany (np. Odpady odbiér przez jednostk 10
cegty, piyty, magazynowane na| uprawniorn do
ceramika) otwartej gospodarowania

przestrzeni. Odpad| odpadami.

bedzie przekazany | Proces odzysku R3 i R5;
do odzysku Sposob odzysku zgodnie z
uprawnionemu rozporzdzeniem M
podmiotowi. (Dz.U. z 2015 ., poz. 796

1701 07| Zmieszane Odpady 100
odpady z betonu, magazynowane na
gruzu ceglanego, otwartej
odpadowych przestrzeni. Odpad
materiatéw bedzie przekazany
ceramicznych i do odzysku
elementow uprawnionemu
wyposaenia inne podmiotowi.
niz wymienione
w17 01 06

170181| Odpadyz Odpady 50
remontu i magazynowane na
przebudowy drég otwartej

przestrzeni. Odpad
bedzie przekazany
do odzysku
uprawnionemu
podmiotowi.

170201| Drewno Odpady powsteg | Magazynowane Odpady Odpady kda gromadzone | 1

17 02 02| Szkio w trakcie prac wyznaczonym magazynowa selektywnie i przekazane | 0,5

17 02 03| Tworzywa rozbiérkowych i miejscu na selektywnie na uprawnionym jednostkom, 2
sztuczne remontowych. utwardzonym placu

terenie. magazynowym w
szczelnie
zamykanych
kontenerach.
Odpad kdzie
przekazany do
odzysku lub
unieszkodliwiania
uprawnionemu
podmiotowi.
17 03 | Mieszanki Odpady powstafe | Magazynowane Odpady Podpisana zostanie umew 2
01* bitumiczne w trakcie usunicia | wyznaczonym magazynowane z jednostl posiadajca
zawierajce nadmiaru asfaltu i | miejscu na selektywnie na zezwolenie na odbior i
smot zbednej utwardzonym utwardzonym, unieszkodliwianie
podbudowy drogi | terenie w wyznaczonym do | odpadéw niebezpiecznych.
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warunkach tego placu.

17 03 02| Mieszanki zapobiegajcych Niewykorzystan Rozwaone zostanie 500
bitumiczne inne niekorzystnemu czg$¢ odpadow wykorzystanie destruktu Z
niz wymienione wptywowi na przekaza istniejacej nawierzchni do
w 17 03 01 srodowisko, uprawnionym ponownego wykorzystania

w warunkach podmiotom do (takze w innych
uniemaliwiajacych | wykorzystania. inwestycjach). W tym
pylenie. Odpady przypadku destrukt nie jest
magazynowane odpadem. W przypadku
selektywnie, na braku maliwosci
otwartej ponownego gycia
przestrzeni. mieszanki bitumiczne
zostanie ona przekazang
firmie posiadajcej
zezwolenie na ich odbior
unieszkodliwianie.

17 04 05| Zelazo i stal Odpady powssag | Odpady Odpady Materialy przekazado 15
podczas demonta | magazynowane na | magazynowane jednostek zajmapych sé
zbednych terenie placu luzem na skupem i przerobem
elementow sktadowego lub utwardzonym, zlomu.

17 04 07| Mieszaniny infrastruktury zaplecza wyznaczonym do | Materialy przekazado 2,3

metali towarzyszace;. budowlanego tego placu. Odpad | jednostek zajmygych si
zostanie skupem i przerobem
przekazany do zlomu.
odzysku
uprawnionemu
podmiotowi.
1704 | Kable Odpady Odpady Zostanie podpisana umowa 0,5
10* zawierajce rog magazynowane na | magazynowane w | z jednostl posiadajca
naftong, smot i terenie placu opisanych zezwolenie na odbior i
inne substancje sktadowego lub kontenerach, unieszkodliwianie
niebezpieczne zaplecza pojemnikach odpaddw niebezpiecznych.
budowlanego, na ustawionych w
terenie specjalnie
przeznaczonym do | wydzielonym
magazynowania miejscu,
odpadéw zabezpieczone
niebezpiecznych. przed warunkami
atmosferycznymi
oraz dosipem osé6b
postronnych.
Odpad zostanie
przekazany do
odzysku lub
unieszkodliwiania
uprawnionemu
podmiotowi.

17 04 11| Kable inne ni Odpady Odpady Materialy przekazado 5
wymienione w 17 magazynowane na | magazynowane w | jednostek zajmggrych s
04 10 terenie placu pojemnikach na skupem i przerobem

sktadowego lub utwardzonym zlomu.
zaplecza podiazu. Odpad
budowlanego zostanie
przekazany do
odzysku lub
unieszkodliwiania
uprawnionemu
podmiotowi.
17 05 04| Gleba i ziemia, w Odpady Odpady Odpady Czgé¢ gruntu do 15 000 m3
tym kamienie, powstajice przy | magazynowane na | magazynowane w | wykorzystania w czasie
inne niz prowadzeniu terenie placu pryzmach na budowy. Dla pozostalej
wymienione w 17 wykopow. sktadowego lub utwardzonym, czgéci podpisana zostanie
05 03 zaplecza wyznaczonym do | umowa na odbiér z
17 0506 | Urobek z budowlanego tego placu. jednostk uprawnion do 5000 m3
pogkbiania inny zabezpieczone gospodarowania
niz wymieniony przed warunkami | odpadami.
w 17 05 05 atmosferycznymi

17 09 04| Zmieszane Odpady powstafe | Odpady Odpady Zostanie podpisana umowaZ2,3

odpady z w trakcie magazynowane na | magazynowane w | na odbiér przez jednostk
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budowy, demontau terenie placu kontenerach, luzem posiadaica stosowne
remontow i zbednych skladowego lub na utwardzonym, | zezwolenie na
demontau inne elementéw zaplecza wyznaczonym do | gospodarowanie
niz wymienione infrastruktury. budowlanego tego placu. Odpad | odpadami.
w17 09 01, 17 09 zostanie
0211709 03 przekazany do

odzysku

uprawnionemu

podmiotowi.

Eksploatacja drogi przyczyniesilo powstawania nagtujacych rodzajow odpadéw:

typowe odpady komunalne (makulatura, szkfo, tworygatuczne, metale) powsieg podczas

uzytkowania drogi (np. w wyniku wyrzucanéanieci z przejedzajacych pojazdow);

odpady zwazane zé&cieraniem si nawierzchni

oleje odpadowe i odpady ciektych paliw;

Zwigzane z czyszczeniem poboczy — gruz, ziemia, humus;

elementy gumowe np. pochede z két pojazdow;

szklo pochodgce z szyb pojazdéw;

tworzywa sztuczne — fragmenty zderzakéw samochodbwistew, obudowy lamp pojazdéw;

metale réne np. ze znakdéw drogowych;

farby i lakiery pochodgce zarbwno z malowania poziomego, jak i oznakowpitinowego,

lakiery samochodowe;

drewno;

inne;

odpady zwgzane z utrzymaniem jezdni — szczegolnie w okreisi@aym.

Ponadto eksploatacja drogi jestdtem zuytych zrédet swiatta zawierajcych re¢ oraz opraw

oswietleniowych. Odpady te powinny bygromadzone i okresowo przekazywane wyspecjalizgman

firmom w celu ich utylizaciji.

Klasyfikacja odpadow powstalych w fazie eksploatacii

Szacunkowa
- ilosé
Kod R . Zrodio . Miejsce Spos6b Sposoéb powstawania
odzaj odpadu powstawania . . . p
odpadu odpadu magazynowania magazynowania zagospodarowania odpadow
[Mg/rok] lub
m3/rok
0801 12 Odpady farb i Prace Odpady Odpady Odbiér i 0,3
lakieréw inne ni remontowe magazynowane magazynowane w zagospodarowanie
wymienione w 08 | prowadzone w | blisko miejsca ich szczelnych przez uprawnione
0111* trakcie powstania, plac w zamykanych jednostki
eksploatacji miejscu do tego pojemnikach. Odpad
drogi. wyznaczonym. Na | zostanie przekazany
biezaco do odzysku lub
przekazywane unieszkodliwiania
podmiotom uprawnionemu
posiadajcym podmiotowi.
stosowne
pozwolenia na
gospodarowanie
odpadami.
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1502 02* | Sorbenty, materiaty Prace zwjzane | Odpady Odpady W przypadku 0,001
filtracyjne (w tym Z remontem i magazynowane magazynowane odpadow
filtry olejowe utrzymaniem blisko miejsca ich selektywnie w niebezpiecznych
nieujete w innych drég w trakcie | powstania, plac w pojemnikach zostanie
grupach), tkaniny | eksploatacji miejscu do tego przystosowanych do| podpisanaumowz
do wycierania (np. | inwestyciji. wyznaczonym. Na | magazynowania tegg jednostlk
szmaty scierki) i biezaco typu odpadow. uprawniorn do
ubrania ochronne przekazywane Odpad zostanie odbioru i odzysku
zanieczyszczone podmiotom przekazany do badz
substancjami posiadajcym odzysku lub unieszkodliwiania
niebezpiecznymi stosowne unieszkodliwiania odpadow
(np. PCB) pozwolenia na uprawnionemu niebezpiecznych.

gospodarowanie podmiotowi.
odpadami.

1502 03 Sorbenty, materialy Prace zwizane | Odpady Odpady Odbiér przez 0,01
filtracyjne, tkaniny | z remontem i magazynowane magazynowane uprawnione
do wycierania (np. | utrzymaniem blisko miejsca ich selektywnie w jednostki.
szmaty scierki) i drég w trakcie | powstania, plac w pojemnikach
ubrania ochronne | eksploatacji miejscu do tego przystosowanych do
inne niz inwestyciji. wyznaczonym. Na | magazynowania tegg
wymienione w 15 biezaco typu odpadoéw (np.

02 02 przekazywane worki z tworzywa
podmiotom sztucznego typu Big
posiadajcym — Bag). Odpad
stosowne zostanie przekazany
pozwolenia na do odzysku lub
gospodarowanie unieszkodliwiania
odpadami. uprawnionemu

podmiotowi.

16 02 15* | Niebezpieczne Prace zwgzane | Odpady Odpady Zostanie podpisana | 0,01
elementy lub agci | z remontem i magazynowane na | magazynowane w umowa z jednostk
sktadowe usugte utrzymaniem terenie szczelnych, uprawniorn do
z zwytych drég w trakcie | wyznaczonym do oznakowanych, gospodarowania
urzadzen (zuzyte eksploatacji magazynowania plastikowych odpadami
zrodiaswiatta inwestycji - odpadow kontenerach w niebezpiecznymi
zawierajce rec) wymiana niebezpiecznych. Ng sposo6b

zuzytych biezaco zabezpieczapy

urzadzen lub ich | przekazywane przed

czescei podmiotom przedostawaniemei

skladowych posiadajcym zanieczyszczedo

(Zrodtaswiatta stosowne wéd i do ziemi, przed

zawierajce pozwolenia na warunkami

rtec). gospodarowanie atmosferycznymi

odpadami. oraz dosipem os6b

postronnych. Odpad
zostanie przekazany
do odzysku lub
unieszkodliwiania
uprawnionemu
podmiotowi.

16 02 16 Elementy ususté | Prace zwjzane | Odpady Odpady Odpady leda 0,02
z zwytych z remontem i magazynowane magazynowane w gromadzone
urzadzen inne niz utrzymaniem blisko miejsca ich szczelnych, selektywnie i
wymienione w 16 | drég w trakcie | powstania, plac w oznakowanych przekazywane
02 15 (zuyte eksploatacji miejscu do tego pojemnikach lub uprawnionym
oprawy inwestycji wyznaczonym. Na | kontenerach. jednostkom.
oswietleniowe) biezaco

przekazywane
podmiotom
posiadajcym
stosowne
pozwolenia na
gospodarowanie
odpadami.

16 81 01* | Odpady Odpady Odpady Odpady Odbiér przez 0,1
wykazujce powstajice w magazynowane na | magazynowane w uprawnione
wiasciwosci wyniku terenie opisanych jednostki. W
niebezpieczne wypadkow i przeznaczonym do | kontenerach, przypadku odpadow

zdarzé magazynowania pojemnikach niebezpiecznych
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eksploataciji

inwestycji

w miejscu do tego
wyznaczonym. Na
biezaco
przekazywane
podmiotom
posiadajcym
stosowne
pozwolenia na

gospodarowanie

odpadami.

przeznaczonych do
tego kontenerach

uprawnionym do
odbioru i
unieszkodliwienia

odpadow

losowych. odpadow ustawionych w zostanie podpisana
niebezpiecznych specjalnie umowa z jednostk

wydzielonym uprawniory do
miejscu, odbioru i
zabezpieczone przed zagospodarowania
warunkami odpadow
atmosferycznymi niebezpiecznych
oraz dosipem os6b
postronnych..

16 81 02 Odpady innenmi Odpady Odpady Posegregowany Odbiér przez 0,5
wymienione w 16 | powstagce w magazynowane odpad magazynowa | jednostki uprawnione
8101 wyniku blisko miejsca ich w oznakowanym do gospodarowania

wypadkow i powstania, plac w miejscu, w odpadami.

zdarzé miejscu do tego przeznaczonych do

losowych. wyznaczonym. tego kontenerach lub)
pojemnikach.

17 02 04* | Odpady drewna, | Prace zwizane | Odpady Odpady Odpady leda 0,1
szkta i tworzyw eksploatag magazynowane na | magazynowane w gromadzone
sztucznych drogi w trakcie | terenie opisanych selektywnie i
zawierajce lub eksploataciji przeznaczonym do | kontenerach, przekazane
zanieczyszczone | inwestycji. magazynowania pojemnikach jednostkom
substancjami odpadow ustawionych w uprawnionym do
niebezpiecznymi niebezpiecznych. Ng specjalnie zagospodarowania
(np. drewniane biezaco wydzielonym odpadow
podkiady przekazywane miejscu, niebezpiecznych
kolejowe) podmiotom zabezpieczone przed

posiadajcym warunkami
stosowne atmosferycznymi
pozwolenia na oraz dospem oso6b
gospodarowanie postronnych. Odpad
odpadami. zostanie przekazany
do unieszkodliwiania
uprawnionemu
podmiotowi.

170405 | Zelazoi stal Prace zydane | Odpady Posegregowany Odpady leda 0,2
Z remontem i magazynowane odpad magazynuje | gromadzone
utrzymaniem blisko miejsca ich si¢ w oznakowanym | selektywnie i
drég w trakcie | powstania, plac w miejscu, w przekazane
eksploataciji miejscu do tego przeznaczonych do | jednostkom
inwestycji wyznaczonym. Na | tego kontenerach. uprawnionym do

biezaco odbioru i odzysku
przekazywane odpadow
podmiotom

posiadajcym

stosowne

pozwolenia na

gospodarowanie

odpadami.

2003 03 Odpady z Prace zwizane | Odpady odpad magazynuje | Odpady zostan 8
czyszczenia ulici | utrzymaniem magazynowane na | si¢ w oznakowanym | przekazane
placéw drég w trakcie | wyznaczonym placu| miejscu, w jednostkom
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W trakcie eksploatacji inwestycji istnieje aliovos¢ powstawania innych opadow w szczegétio
w wyniku wypadkéw i zdarzelosowych (powanych awarii). Mana wéréd nich wymient:

e odpady wykazujce wigciwosci niebezpieczne (kod 16 81 01%),

e odpady inne (kod 16 81 02).

Oddziatywanie wszystkich wgj wymienionych odpadéw n&rodowisko Ilgdzie niewielkie.
Powstaj one w pasie drogowym (gtéwnie na powierzchni uslrianej drogi) i § tatwe do usugiia, a

nastpnie zutylizowania lub ponownego wykorzystania.

W chwili obecnej nie przewiduje eilikwidacji przedsiwziecia, jednake mana zatayé, ze rodzaje
odpadoéw bda bardzo podobne jak dla etapu budowy.

W fazie likwidacji powstajce odpady &da zwigzane gtéwnie z robotami ziemnymi i rozbigrk
nawierzchni bitumicznych. Na etapie tym, w aghi@niu od etapu realizacji nieediziemy mieli do
czynienia z odpadami, pochagymi z wycinkami drzew i krzewdw w dych ilosciach.

W fazie likwidacji powstawéabedg odpady z nagpujacych prac:
e robét ziemnych,
* usuwania nawierzchni z istniglych drog,
e ulozenia nawierzchni drogi,
a take odpady zwgzane z zapleczem sanitarnym budowy.
Nalezy przyja¢, ze na tym etapie powstatakie odpady jak:
» odpady z przebudowy drogi: odpady betonu oraz getonowy z rozbiérek i remontéw (17 01

01), odpady z przebudowy i remontéw drog (17 01 81)

e odpady z czyszczenia drogi (17 01 82),

e odpady w postaci zeliego asfaltu (17 03 02),

e odpady w postaci gleby i ziemi w tym kamienie, imiewymienione w 17 05 03 (17 05 04,

e niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (22)03

Na etapie likwidacji przedsivzi¢ccia powstan niezanieczyszczone masy ziemne, ktdre w pierwszej
kolejnadsci bedg zagospodarowane do prac pmizowych po placu budowy, natomiast nadiy mas

zostanie zagospodarowana zgodnie z ustaadpadach.

Sposéb magazynowania odpadow z uwzglnieniem zabezpieczenidrodowiska gruntowo-wodnego:
Zalecenia dotycce sposobu zabezpieczedradowiska gruntowo-wodnego przed ewentualnymi

zanieczyszczeniami zgdanymi z magazynowaniem odpadow:

- materiaty i odpady z fazy budowy magazynéwawydzielonych do tego miejscach i zagospodartowa

sSposob bezpieczny déeodowiska,
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- odpady powstate w wyniku prowadzenia prac budoyth naleéy zagospodarowa zgodnie z
przepisami,

- nalezy przewidzi€é miejsca do selektywnego magazynowania odpaddw,dpowiedni sposéb i w
miejscach do tego celu wyznaczonych,

- miejsca skladowania substancji podatnych na mjgravodrg powinny by do czasu zakazenia
budowy wyécielone materiatami izolacyjnymi,

- zapobieganie i ograniczenie negatywnego wplywdradowisko gruntowo-wodne zostanie zapewnione
przez widciwg gospodark sciekami, powstajcymi w wyniku przebywania na terenie inwestycji 2ua
budowy, scieki te naley odprowadza do szczelnego zbiornika bezodptywowego, agpese regularnie
nalezy wywozi¢ przez koncesjonowanego przeanika do oczyszczalréciekow.

Prace budowlane powinny &yprowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (lpziekow
paliwa), ktére po zakazeniu pracy lub w przypadku awarii naleodprowadzi na miejsce postoju o
szczelnej nawierzchni unierdiwiajace] przedostawanie ¢si zanieczyszcze ropopochodnych do
srodowiska gruntowo-wodnego.

W calym cyklu organizacji budowy, nale zwr6cé uwag na wigciwy transport materiatdw i
odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach syit@aearyjnych na terenie budowy, jak wybuch,

pozar, naley postpowsa scisle zgodnie z odpowiednimi zaidzeniami i instrukcjami.

Sposoby zabezpieczeniagrodowiska gruntowo-wodnego w miejscu magazynowaniaodpaddow
niebezpiecznych:

- nalezy przewidzié miejsca do selektywnego magazynowania odpaddw,dpowiedni sposéb i w
miejscach do tego celu wyznaczonych, w tym punkggazynowania odpadow niebezpiecznych musz
mie¢ szczelne podiae, zabezpieczage srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi wyciaka

- powstagce na etapie realizacji i eksploatacji przedgieci odpady niebezpieczne magazynéwa
zamkngitych, szczelnych i oznaczonych pojemnikach odpdinya dziatanie skladnikbw umieszczonych
w nich odpadéw, zlokalizowanych w wyznaczonych,ooigonych, zadaszonym miejscu o utwardzonym
podtazu,

- zapewnt wiasciwe i zgodne z przepisami gospodarowanie wszystkwytwarzanymi odpadami na
poszczegoblnych etapach inwestycji poprzez miniraalz ich ilosci, selektywne magazynowanie w
wydzielonych miejscach, w sposob zabezpiegzagrodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi
zanieczyszczeniami oraz przekazywanie odpadéw pmdmi posiadacym wymagane prawem
zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.ejso@ magazynowania odpadéw niebezpiecznych

oznaczy i zabezpieczy przed wsipem osob nieupowaionych i zwierat.
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8. Oddziatywanie na zdrowie ludzi

Faza budowy jest zwkana z wysipieniem emisji i oddzialyw@a charakterystycznych dla
prowadzenia budowy, tj. transportu, rob6t ziemniyobbét budowlanych. Oddziatywanie fazy budowy na
zdrowie ludzi analizuje siz punktu widzenia mieszkadw terenéw gsiadupcych z placem budowy.
Analiza ta nie dotyczy pracownikéw zatrudnianychypwykonywaniu robét budowlanych. Oddziatywanie
fazy realizacji wyniké bedzie ze skutkow zastosowania maszyn hdeer koniecznych do sprawnego i
zgodnego z harmonogramem ppst robo6t budowlanych (oddziatywanie spowodowandzle gtéwnie
przez halas i pylenie) oraz utrudfiewigzanych z koniecznymi zmianami organizacji ruchu ejomie
czynnego placu budowy (objazdy, ograniczenia rudtil). Wykonanie robo6t nawierzchniowych
(uktadarki, walce) powodowabedzie emis¢ hatasu poziomie natenia dwieku rzedu 85 — 100 dB (A).
Srodki transportu (samochodyegzarowe i dostawcze) wytwar&aeda hatas rzdu 80 — 88 dB(A). W
trakcie wykonania robot nawierzchniowych wysija zrodta hatasu zmienigge swoje potgenie wraz z
postpem robd6t. Na dziatanie hatasu namai beda mieszkacy terenow ssiednich. Sposéb oddziatywania
akustycznego w fazie budowy oméwiono w rozdziak 7.

Zakfada sj, ze faza rozbudowy odcinka drogi krajowegdzie trwa& okoto 2 lat. Zatem
niekorzystne oddziatywanie hatasu na zdrowie lulkgizie stosunkowo krotkie (front robotedrie
prowadzony odcinkami).

W fazie budowy zachodzibedzie emisja ze spalania paliw przez maszyny budoevtaaz emisja
pytu z prac przygotowawczych pod budpdrogi. Oddziatywanie fazy realizacji drogi zamksiew pasie
robét drogowych i jej wptyw na zdrowie okolicznyotieszkacow nie ledzie przekraczadopuszczalnych
norm.

Czsty dokuczliwa¢ pojawiapcag sie na etapie realizacji, mgia wplyw na zdrowie ludzi &
wibracje. Niepokojenie wibragjnie powstaje wyicznie przez percepgcjdrgar budowli, lecz pajczone
jest w wplywem hatasu o malej gstotliwosci dzialapcym na czlowieka w formie styszalnej lub
odczuwalnej jako deenie ciata.

Badania wykazaty,ze wptyw wibracji przy odlegiciach do 10 m od jezdni drogi e
przekraczé dopuszczalny dla cziowieka prég percepcji. Jedmakiiare wzrostu odlegtéci wptyw ten
szybko zanika. Przy odlegidach wekszych nk 20 m organizm ludzki w praktyce nie odczuwa ju

wibracji pochodzcych od transportu drogowego.

Gtéwnymzrodtem uciyzliwosci dla mieszkacow terenow ssiadupcych z planowandrog bedzie

hatas powodowany ruchem pojazdow.
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Na podstawie prognozy ruchu obliczono zgsiicihzliwosci akustycznej na rok 2023 oraz 2028
oraz wyznaczono miejsca naome na ponadnormatywny hatas. Przezegpsicizliwosci rozumie s

odlegta¢, w ktorej przewiduje siwystpowanie izofony 56 dB - pora nocna.

9. Oddziatywanie na ruchy masowe

Ruchami masowymi nazywamy przemieszczariarss skalnych pod wplywem sityegkosci.

Trasa odcinka drogi krajowej nr 79 na odcinku Ghedwarii -Magnuszew nie przechodzi przez
zarejestrowane tereny osuwiskowe ani nie spowodagraenia ruchami masowymi ziemi (dane na
podstawie Przegtlowej mapy osuwisk i obszaréw predysponowanych dgstgpowania ruchow
masowych Pastwowy Instytut Geologiczny).

W zwiagzku z powyszym ocenia gi ze nie wysgpuje oddziatywanie inwestycji na ruchy masowe.

10. Oddziatlywanie na dobra materialne

Na terenie olaitym niniejszym opracowaniem oznaczono obiekty budoe przeznaczone do
rozbidrki. Zakres projektu obejmuje rozbiérki oli@k kolidujgcych z rozwazaniami projektowymi, sto
budynki mieszkalne,aytkowe oraz garee.

W przypadku wpltywu na stan techniczny budynkow nsigpnym etapie budowy nagtuje
inwentaryzacja stanu technicznego (uszkéjizeabudowy istnigjicej w strefie oddziatywa prac
budowlanych. Jeeli nasgpi ocena,ze istnieje potencjalne zagenie dla budynkéw wykonuje esi
prognoz wpitywu drga wywotanych budow. Wskpnie naley zaznacz§, iz istniegce budynki wysipuja
w nieznacznym oddaleniu od osi drogi i wymtje potencjalne ryzyko wplywow dynamicznych

wywotanych przezrédta drga (maszyny budowlane).

11. Oddziatywanie na krajobraz

Inwestycja jest rozbudawistniegcej od lat dk79, ktéra wpisatagsjuz w miejscowy krajobraz.
Odcinki biegace po nowymsladzie nie § odsungte znaczco daleko od istniefej drogi, a droga
przebiega w znakomitej wkszaici przez tereny rolnicze, zabudowania, sady, lasdrzewienia.

W obszarze inwestycji wygdiono cztery podstawowe typy krajobrazu:

- krajobraz zbltony do naturalnego, do ktérego zalicza si

* krajobraz zadrzewiei dolin rzecznych,
- krajobraz naturalno — kulturowy, do ktérego zadicse:

« krajobraz zarastaggych Bk i pol, ugorow,

* krajobraz rolniczy — sady,ali, pola, rowy melioracyjne, zadrzewieniaddpolne, pojedyncze

zabudowania zagrodowe, ogrody przydomowe, ogrorkitkbwe,

- krajobraz kulturowy, do ktérego zalicza:si
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« osadnictwa wiejskiego,
- krajobraz zdegradowany, do ktérego zaliczekshjobraz:

« linii energetycznych,

« linii kolejowych,

« drdog

* obszaréw przemystowych

Obecny teren planowanego przedsiiccia stanowi krajobraz otwarty, rolniczy i naturginy
zwigzany ze wspotwyspowaniem saddw, gruntéw ornych i komplekséw zadregwraz hk, terendw
zabudowanych i nietytkowanych. W skali lokalnej swoisty walor krajoboavy posiadaj jedynie doliny

matych ciekow i dolina rzeki Pilicy.

W przypadku istnigjcej od lat drogi krajowej do rozbudowy, zmiany vajkibrazie jako cakei beda
mato zauwaalne. Oddzialywanie na warunkycia ludzi powoduje tezmieniony krajobraz w otoczeniu
miejsc ich zamieszkania — przy rozbudowie istitiej drogi zmiany te w krajobraziecdly praktycznie
niezauwaalne, jedynie w miejscach gdzieda ekrany akustyczne, spowodupne zastoricie drogi i
czgéei pol widokowych, jednoczaie jednak podnoge komfortzycia poprzez zmniejszenie hatasu.

Inwestycja nie wjze st rowniez z budows duzych obiektéw, takich jak MOPy, da i mocno
zaznaczone w krajobrazie mosty czy wiadukty, anedwielopoziomowe wzty drogowe.

Na etapie budowy zmiany krajobrazedh wynikaé z:

* przeksztatcé uksztattowania powierzchni ziemi;

e likwidacji roslinnosci w pasie drogowym i z wycinki drzew przydrgych
e powstawania nowej infrastruktury korpusu drogowego

» okresowego skltadowania materiatéw budowlanych;

e nasadzeroslinnosci w koncowej fazie budowy.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie na krajolvczbudowanej dk79dulg identyczne jak obecnie
istniefgcej i funkcjonugcej dk79:

* w miejscach gdzie trasa biegnie po nowyladzie lzdzie to przeeicie krajobrazu kulturowego —
rolniczego i osadniczego. Budowa nowego mostu wamaie 2 ma miejsce wysiedztwie istniejcego
mostu do rozbiorki;

 mozliwe, trudne do oszacowania zaistnienie w krajoleraaventualnych towarzygzych obiektéw
budowlanych kubaturowych (budynki stacji, restajeap);

e zaistnienia w krajobrazie nowych nasatlzesleni

* ewentualne Zamiecenie terendwasiednich odpadami komunalnymi wyrzucanymi z samdomo
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negatywnie wplywajcymi na postrzeganie krajobrazu;
e generowania dalszych procesow urbanizacji i praatatszych proceséw antropizacji krajobrazu.

Rozbudowa istnigiej dk79 nie bdzie miata istotnego negatywnego wplywu na krajpbra

12. Wptyw planowanej drogi na bezpiecagstwo ruchu drogowego (BRD)

Na etapie koncepcji programowej zostat wykonanyyabeézpieczastwa ruchu drogowego, ktéry
miat za zadanie zapewnienie odpowiedniego pozioeapieczéstwa ruchu analizowanych wariantow. Po
przeprowadzonych audytach BRD projekt zostat dastasy do zaleade Audytorow w zakresie
uzgodnionym z Zamawiggym.

Budowa drogi o parametrach drogi GP poprawi bezgfetwo ruchu drogowego wszystkich
uzytkownikéw. Zaprojektowana droga wyeliminujegste zdarzenia drogowe. Bezkolizyjne rogxeinia
projektowe umeliwig w sposdb bezpieczny ydzenie i wyhczenie s} na drog krajows. Budowa drog
zbiorczych i serwisowych oraz przejazdéw bezkotiggh umaliwi niechronionym aytkownikom ruchu
(piesi, rowerzyci) bezpieczn komunikacg na terenie przylegtym do projektowej drogi DK73%dRzacja
inwestycji wptynie réwnie pozytywnie na BRD na istnigych drogach zlokalizowanych w pahlidrogi

dzieki przegciu przez ni czsci ruchu z tych drég.

13. Moazliwe transgraniczne oddziatywanie na&rodowisko

Planowana rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 7% rdpowoduje transgranicznego
oddziatywania narodowisko, gdy omawiana inwestycja zlokalizowana jest w znacadiggitaci od
granic pastwa polskiego (najbisza granica pstwowa znajduje giw odlegiéei okoto 160 km od
inwestycji). Nie ma mgiwosci, by analizowana droga wpfgia niekorzystnie na patwa z nami
sasiadupce, a ewentualnie powstate w trakcie realizacjkspboatacji zanieczyszczenia przedostaty si
poza granice naszegorsava.

W zwiagzku z realizagg omawianego zadania, co wykazano w szczegotowyditzebiach i
analizach, nie ¢lag mialy miejsca oddziatywania o charakterze transigeaym na poszczegoélne elementy
przyrodnicze. Nie wygpig tutaj bowiem oddziatywania transgraniczne w zakrepowietrza
atmosferycznego, klimatu akustycznego, odpadow, wpddowych i roztopowych oraz w zakresie

srodowiska przyrodniczego.

14. Etap likwidacji przedsiewziecia

W czasie ohjtym progno3z nie przewiduje silikwidacji projektowanej inwestycji. Faza likwidic
jest procesem odwrotnym do fazy budowy. W chwileotej trudno jest zaklaéldikwidacje obiektu,
ktérego budowa w zakeniu ma stay¢ jak najdizej — trwat@é eksploatacyjna inwestycji liniowych typu

droga liczona jest najmniej w dzigiiach lat.
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Potencjalna likwidacja przedsizi¢ccia drogowego, aczkolwiek mato prawdopodobnegzie
stanowita powzny problem. Budowa drogi to nie tylko zaje pasa gruntu, ale dalekogd@ zmiany
siedlisk w bezpgrednim gsiedztwie: wprowadzenie obcego substratu, zmiansuskéw wodnych,
przeprowadzenie drogi w wykopie lub na nasypie ltpvestycja powoduje, W€ zmiany na rgnych
stopniach organizacjswiata zywego — od krajobrazu, poprzez poziom biocenozyda populacji i
poszczegllnych gatunkdw. Najeprzy tym zaznaczy ze pobocza drég zawsze silniej zeutrofizowane
niz gsiadupce z nimi siedliska.

Likwidacja drogi to przede wszystkim ,wymazanie’j jg krajobrazu, a wic usungcie
nawierzchni, ktéra jest niemldva do skolonizowania przegwiat organizmowzywych, towarzysacej
drodze infrastruktury, jak znaki drogowe, wykopyasypy itp. Pas drogowy powinien zdspazywrocony
dawnej formie aytkowania, a wgc podlega rekultywacji. Przeprowadzenie likwidacji inwestyliniowe]
wymagatoby uzyskania stosownych decyzji na gosmzeakorzystanie zerodowiska. Likwidacja drogi
wraz z cad wymagan infrastruktug i urzadzeniami bezpiecastwa skutkowataby powstaniem znacznych
ilosci odpadow oraz konieczgiaia przeprowadzenia rekultywacji terenow.

W trakcie prac likwidacyjnych magwystapi¢ nastpujace oddziatywania:

* powstawanie odpadow z likwidowanych obiektow, w tydpadow niebezpiecznych

Na etapie likwidacji odpady powstavdxda na nasfpujacych etapach prac budowlanych: prace
rozbiorkowe - elementy drogowe (fragmenty nawientclasfaltowej, betonowej, bruku, obiektow
inzynierskich), demontasieci infrastruktury technicznej oraz prace zier(grent z wykopow).

Powstajce odpady zaliczane przede wszystkim do grupy nr 17 — odpady powseag budowy,
remontéw i demontau obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogovegjodnie z § 2 Rozpadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 wr#eia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. Warunkieraki
oddziatywania powstagych na etapie budowy odpaddw jest detary sposéb pogpowania z odpadami,
zaleny od rodzaju, iléci i miejsca powstania odpadu, a zekstaranna zbiorka w miejscu ich
powstawania. Odpady z rozbiorki drogi winny ¢bgelektywnie gromadzone na placu budowy, w
oznakowanych pojemnikach lub wyznaczonych do tego miejscach. Sposéb magazynowania odpadéw
winien zabezpiecZasrodowisko przed niekontrolowanym rozprzestrzenianise odpadéw - np. dla
opakowa z tworzyw sztucznych czy papieru najleprzewidzi€ zamykane pojemniki. W szczego6koo
nalezy zabezpiecza miejsca czasowego gromadzenia pitynnych odpaddéveerpecznych poprzez
zastosowanie m.in. mat absordmyjch.

* emisja zanieczyszcaalo powietrza atmosferycznego,

Na etapie likwidacjirédtami emisji do powietrzachla:
- maszyny do podstawowych rob6t ziemnych: kopddqarko - tadowarki, walce wibracyjne,

- maszyny do robot instalacyjnychurawie samochodowe, spawarki,
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- maszyny do robét zezanych z nakladaniem nawierzchni jak betonowozgcietacze asfaltu,
- maszyny wykorzystywane w transporcie material@dwlanych oraz mas ziemnych.

Emis stanowt beda spaliny z pojazdéw ekarowych oraz pylenie podczas transportu mas
ziemnych. Najwksze oddzialywanie na stan powietrza w fazie likwjd bedg mialy procesy
przemieszczania mas ziemi.

W czasie likwidacji bdzie ma@na zauway¢ takze wzrost imisji zanieczyszcie
- NOy, CO — zawarte w spalinach maszyn, ktére eksploateviatly na placu oraz w jegmsiedztwie,
zar6wno podczas prac jak i podczas transportu,
- pytéw — wzrost stzenia z uwagi transport materiatéw sypkich i przesnizanie mas ziemnych,

Zaklada s, ze oddziatywanie inwestycji w fazie likwidacjiebizie miato charakter chwilowy
i odwracalny, a zaki@zenie oddziatywania ugii po zaprzestaniu prac rozbiérkowych.

Zaskg oddzialywania inwestycji w fazie likwidacji me wyni&¢ od 100 — 150 m od pasa
drogowego i bdzie mi& charakter krétkotrwaty.

* emisja hatasu do otoczenia,

Podczas wykonywania prac rozbiorkowych wpsét niekorzystne zjawiska akustyczne w strefie
prowadzenia robét oraz w jej pohli Oddziatywania te spowodowanog pogorszenie klimatu stanu
klimatu akustycznego, poniewaiezkie maszyny, wykongge prace zwizane z rozbiérkamidala zrodiem
emisji dzwiekbw 0 wysokich poziomach. Prowadzenie prac ozndawecentragi wielu takich zrédet
hatasu na stosunkowo niewielkim obszarze. Przemuesie s} samochodéw o dym tonau
przewaacych tadunki lbdzie wplywalo niekorzystnie na klimat akustyczny.

Halas emitowany w trakcie prowadzenia pragldie zjawiskiem okresowym i odwracalnym.
Uciazliwosci akustyczne na etapie likwidacji inwestycjieda mialy charakter krotkotrwaty. Ich
zminimalizowanie bdzie polegato na odpowiedniej organizacji robébwmadzeniu robét w porze dziennej
oraz maliwie krétkim okresie trwania prac rozbiérkowych.

* mozliwo$¢ zanieczyszczenia gruntow i wod podziemnych

W fazie likwidacji keda mialy miejsce bezpmednie mechaniczne przeksztalcesradowiska
gruntowo-wodnego, powierzchni terenu, gleby i szafiinnej.

Zanieczyszczenie wod i gleb w czasie wykonywaniadtaiemnych mge nasipi¢ gtdwnie w
wyniku:

- wycieku substancji z niewdaiwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikow orale
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszymdme i samochodéw;

- przenikania szkodliwych substancji do gleb, wéd orchniowych i podziemnych na skutek
niewtaciwego skladowania materialdw lub podczas wykonyewarob6t; take na skutek

pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatG@bezpiecznych lub opakowa
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Sg to sytuacje awaryjne, ktére przy odpowiednim nageooraz dbakri i porzadku na placu
budowy nie powinny miemiejsca.

» oddziatywanie na formy ochrony przyrody

Etap likwidacji przedswziecia kedzie powodowat przeptaszanie i niepokojenie ptakéwnych
zwierzt. Oprécz tego wize sk z robotami ziemnymi i zniszczeniem zieleni, kt@esiedlita gsiedztwo
inwestycji. Wptyw inwestycji na flar obszaru poledabedzie gtdwnie na zniszczeniu pokrywyslionej na
obszarze placéw budowy i stref pasa jezdni.

Wszystkie zanieczyszczenia i aidiwosci powstagce w trakcie prac likwidacyjnych nie wplyn
ujemnie na jak& srodowiska naturalnego, o ile wykonawcy robét budowkch w stosowny sposob
zabezpiecz organizagj robot ziemnych oraz zastogupdpowiedni nadzor nad przestrzeganiem zasad
ochronysrodowiska. Po zakzeniu prac rekultywacyjnych w béj nieokrglonym okresie czasu mpa

spodziewa si¢ powrotusrodowiska do stanu zltinego do stanu aktualnego.

15. Analiza maliwych konfliktéw spotecznych

W ramach projektu odbyty skonsultacje z mieszkaami poszczegdélnych gmin. Spotkania miaty
miejsce w Gminie Magnuszew, gminie Warka oraz wz8dtalwarii.

Liczba i miejsca spotkapozwolity na zapoznanie esiz przedsiwzieciem szerokiej grupie 0sob.
Informacje o konsultacjach podawane byly do pubdigzviadoméci.

Na spotkaniach mieszikey zgtaszali swoje wnioski, ktore ngatie byly rozpatrywane przez projektanta i
Inwestora. Rozwgzania projektowe wzbudzity wiele zastiegé ze strony mieszkemoOw oraz wiladz
poszczegllnych Gmin. Wskazywano na pogorszenienk@mizycia i bezpieczestwa. Zastrzeenia byly
glownie zgltaszane do likwidacji skraywan, umiejscowienia drdég serwisowych oraz ograniczeniu
dostpnasci do drogi krajowej.

Przewiduje si, ze na etapie uzyskiwania decyzjismdowiskowych uwarunkowaniacteda wptywaty

liczne wnioski i uwagi ze strony mieszkaéw poszczegolnych Gmin.

16. Wskazanie, czy dla planowanego przedsiziecia konieczne jest ustanowienie obszaru
ograniczonego aytkowania

Zgodnie z zapisami art. 135 ust. 1 ustawy Praworarghsrodowiska obszar ograniczonego
uzytkowania ustanawia siwowczas, gdy z ,pogpowania w sprawie oceny oddziatywaniasnadowisko
(...) mimo zastosowania deginych rozwjzan technicznych, technologicznych i organizacyjnydh n
mog by¢ dotrzymane standardy jad@ srodowiska poza terenem (...) trasy komunikacyjnej”.
Jednoczénie ust. 5 w art. 135 stwierdzae w przypadku drég krajowych ,obszar ograniczonego
uzytkowania wyznacza sina podstawie analizy porealizacyjnej (...)".

Przeprowadzone dla potrzeb niniejszego raportu izanabddziatywania przedsivziecia na
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srodowisko oraz rozpoznaniérodowiska przyrodniczego wykaayjze w zakresie oddziatywania
akustycznego wyspuja przekroczenia dopuszczalnych norm. Przekroczeaiawystpuja pomimo
zastosowania ekrandw akustycznych. Niestety zeagmgha brak maiwosci technicznych posadowienia
ekran6w akustycznych na niektorych odcinkach (zgleda na m.in. liczne zjazdy indywidualne, ktére
powodowatyby fragmentagjekrandéw i obrdaly ich skuteczni&) brak jest meliwosci technicznych
spetnienia norm akustycznych na wybranych terenddh. tych obszarach w wyniku realizacji
przedsiwziecia poprawi s ptynnas¢ ruchu, zastosowana zostanie nowa nawierzchnia gayoe
redukcg emisji hatasu, w zvazku z czym nagpi znaczna poprawa klimatu akustycznego waen stanu
obecnego.

Sugeruje s aby, konieczn& ustanowienia obszaru ograniczonegaytkowania zostala

stwierdzona po wykonaniu analizy porealizacyjnej.

17. Monitoring oddziatywania przedsewziecia

Proponuje si monitoring w zakresiérodowiska przyrodniczego. Monitoring przyrodnicaylgga& powinien na
kontroli wykonania robét budowlanych pod nadzoresapptu przyrodniczego, powotanego przez Wykogawc
rob6t na okres realizacji catego przedgiccia.

Fauna bezkigowa: nie przewiduje @i monitoringu bezlkggowcow w trakcie ani po zakozeniu

inwestycji. W przypadku koniecz&a przeniesienia gniazd chronionych mrowek zalecgest
prowadzenie prac pod nadzorem entomologa.

Ichtiofauna:

Z uwagi na obecri¢ co najmniej czterech chronionych gatunkéw ryb po@nie wysg¢pujacych na
obszarze planowanej inwestycji konieczne jest zaplanie przeprowadzenia monitoringu przyrodniczego
w ramach nadzoru przyrodniczego ze strongymiera i Wykonawcy w okresie prac budowlanych.
Metodyka prowadzenia monitoringu zostanie zaplamawarzez nadzor przyrodniczy Wykonawcy i
uzgodniona z Zamawigjym. Prowadzenie prac budowlanych, w tym réwmpe istniejcym éladzie, bez
realizowania nowych wariantow, e St z generowaniem szeregu niekorzystnych, tymczasowyc
negatywnych oddziatywa wptywajacych potencjalnie na stan zachowania lokalnych [amjiuyb, w tym
chronionych gatunkéw, na obszarzglgrym w strefie bezpwedniego oddziatywania prac budowlanych.
Fakt prowadzenia prac w istrdaeym sladzie, tj. tzw. rozbudowa drogi, z punktu widzemmzliwych
negatywnych oddziatywa na stan chronionych gatunkéw i ich siedlisk niebieda znacxo od
prowadzenia prac wzdiuwvariantu omijagcego dotychczasowy przebieg drogi. Obgekiem Wykonawcy
prac budowlanych jest zadbanie o zachowanie lokalpppulacji w jak najlepszym stanie, a obgekiem
Inwestora powinno kynalezyte nadzorowanie prowadzonych prac i ich potenegdnwptywu na lokalne

populacje chronionych organizmoéw i ich siedliska.
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Wobec powyszego, niezalamie od przygtego wariantu realizacji inwestycji proponuje:si

- na etapie budowy (w ramach nadzoru przyrodniczagetrony layniera i Wykonawcy w okresie prac
budowlanych): prace budowlane zlokalizowane w otzs#a Natura 2000 prowadzone powinny lpod
nadzorem ichtiologa. Celem nadzorwdbie weryfikacja, czy zalecenia dotyce minimalizacji
oddziatywania na ichtiofagn ss wdrazane we wiéciwy sposdb oraz czy stan siedlisk gatunkéw
stanowjcych przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000 ni¢at@saczco pogorszony.

Herpetofauna:

Na etapie budowy — bige pod uwag dziatania minimalizujce, monitoring na etapie budowy nie jest
konieczny.

Na etapie eksploatacji - monitoring porealizacyjig jest wymagany.

Awifauna:

Na etapie budowy — bige pod uwag dziatania minimalizujce opisane w rozdziale 8.4 monitoring na
etapie budowy nie jest konieczny.

Na etapie eksploatacji - monitoring porealizacyjng jest wymagany.

Ssaki:

Na etapie budowy — monitoring wymagany tylko w gragtku realizacji wariantu przewidigego budowy
nowego obiektu mostowego na Pilicy, w obszarze tydabiektu, ze wzgldu na licznie wysfpujace tam
stanowiska bobra.

Na etapie eksploatacji — w przypadku realizacji iam@tu przewidujcego budow nowego obiektu
mostowego monitoring porealizacyjny jest wymagangel sprawdzenia czy vay korytarz migracyjny
jakim jest dolina Pilicy nadal funkcjonuje. Moniiog powinien rozpocg si¢ rok po oddaniu inwestyciji
do wytkowania i obejmowa inwentaryzagj ssakow w szczegélda bobra i wydry, okrdenie czy
mozliwa jest swobodna gdrowka ssakéw w dolinie Pilicy, okilenie smiertelngci na drodze w km
42+000-43+500 wariantow 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3) (capmwiada km 0+030 — 1+500 wariantu 1
(A1+B2)). Monitoring naley prowadzt na podstawie tropieprzez caty rok, kontrelpowinny odbywa

sie co ok 14 dni. Monitoring naly prowadzé w okresie dwdch lat.

Nietoperze:

Na etapie budowy — bigc pod uwag dziatania minimalizujce, monitoring na etapie budowy nie jest
konieczny.

Na etapie eksploatacji - monitoring porealizacyijing jest wymagany.

18. Przedstawienie zakresu analizy porealizacyjnej
Celem analizy porealizycjnej jest porownanie wigtio prognozowanych oddziatywa

scharakteryzowanych w raporcie o oddziatywanius$r@owisko i wskazanych przez organ ochrony
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srodowiska w decyzji osrodowiskowych uwarunkowanych z oddziatywaniami, r&tovystpity w
rzeczywistdci po budowie przedsivziecia. Analiz porealizacyjn inwestor zobowgzany ledzie wykona
po uptywie 12 miescy od przekazania przegsiziecia do uytkowania. Analiza &dzie miata za zadanie
ocere skutecznéci przyjetych rozwihzan i weryfikacji stanusrodowiska i ewentualne padiia dziata
naprawczych.

Zgodnie z rozporglzenie w sprawie wymagaw zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow w
srodowisku okresowe pomiary poziomow dnodowisku prowadzi sidla autostrad, drég ekspresowych,
krajowych i wojewddzkich.

Pomiary kontrolne powinny:

- zweryfikowa doktadnd¢ prognoz akustycznych i prognoz g@nia ruchu, przedstawionych niniejszym
opracowaniu,

- okresli¢ rzeczywist wartas¢ rownowanego poziomu zwigku A w srodowisku,

- pozwoli¢ wyznaczy rzeczywis skutecznét poditych dziatsh ochronnych

- potwierdzé dotrzymanie standardow akutyczny6chinedowisku lub wskazana konieczn& podgcia
dodatkowych dziata w tym utworzenia obszaréw ograniczenigtkowania.

Analiza oddziatywania w zakresie emisji hatasugxsita,ze przedmiotowe przedsvziecie kxdzie
zrédiem przekrocze dopuszczalnych wardoi poziomu hatasu wrodowisku. Z tego powodu w ramach
niniejszego opracowania zaproponowano dziatanianmailizujace emisg hatasu w postaci zastosowania
ekran6éw akustycznych. Po oddaniu przedgiccia do eksploatacji wykonana zostanie analiza
porealizacyjna. W ramach tej analizy rgleprzeprowadzi pomiary poziomu hatasu w punktach, w
ktorych poziom hatasu jest napkszy.

Punkty, w ktérych naley wykona pomiary hatasu w ramach analizy porealizacyjreepunkty w
ktorych stwierdzono na podstawie przeprowadzonejlian najwiksze wartéci poziomu hatasu i
przekroczenia dopuszczalnych wddo poziomu dwieku. Wskazuje si co najmniej nasgpujace

lokalizacje punktow pomiarowych:

Zadanie A:

Lokalizacje punktéw pomiarowych dla zadania A - iaat 1 (A1) i wariant 2 (A2)
PD Punkt pomiaru wg analizy Kilometraz Strona
H akustycznej drogi
1 P1 29+525 Lewa
2 Pla 29+570 Lewa
3 P5 30+580 Lewa
4 P5a 30+630 Lewa
5 P8 31+455 Prawa
6 P13 33+470 Prawa
7 P14 33+485 Lewa
8 P18 34+500 Prawa
9 P19 34+520 Lewa
10 P20 34+640 Prawa
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11 P21 344785 Lewa

12 P22 34+840 Prawa

13 P35 39+320 Lewa

14 P36 394325 Prawa

15 P40 41+058 Prawa

16 P41 41+200 Lewa

17 P42 41+420 Lewa

18 P43 41+520 Prawa

19 P44 41+525 Lewa

20 P45 41+590 Prawa

21 P46 41+595 Lewa

22 P47 41+713 Lewa

23 P48 41+710 Prawa

Zadanie B:
Lokalizacje punktéw pomiarowych dla zadania B -iaar 1 (B2) , waraint 2 (B1) oraz wariant 3 (B3)
WARIANT 1 WARIANT 2i 3
Punkt pomiaru Punkt pomiaru
PDH wg analizy Kilometraz Strona drogi PDH wg analizy Kilometraz Strona drogi
akustycznej akustycznej

1 P1 43+697 Prawa 1 P1 1+697 Prawa
2 P3 43+870 Lewa 2 P3 43+868 Lewa
3 P4 43+948 Lewa 3 P4 43+948 Lewa
4 P5 43+950 Prawa 4 P5 43+950 Prawa
5 P6 44+213 Lewa 5 P6 44+213 Lewa
6 P7 44+250 Prawa 6 P7 44+255 Prawa
7 P8 44+312 Lewa 7 P8 44+312 Lewa
8 P9 44+400 Prawa 8 P9 44+401 Prawa
9 P11 44+442 Lewa 9 P11 44+445 Lewa
10 P12 44+552 Prawa 10 P12 44+553 Prawa
11 P13 44+580 Lewa 11 P13 44+580 Lewa
12 P14 44+713 Lewa 12 P14 44+716 Lewa
13 P15 44+945 Prawa 13 P15 444945 Prawa
14 P16 45+110 Lewa 14 P16 45+110 Lewa
15 P17 45+260 Prawa 15 P17 45+260 Prawa
16 P18 45+380 Prawa 16 P18 45+380 Prawa
17 P19 45+397 Lewa 17 P19 45+395 Lewa
18 P20 45+562 Lewa 18 P20 45+564 Lewa
19 P21 45+695 Lewa 19 P21 45+695 Lewa
20 P22 45+726 Prawa 20 P22 45+725 Prawa
21 P23 45+786 Lewa 21 P23 45+786 Lewa
22 P24 45+910 Prawa 22 P24 45+910 Prawa
23 P25 45+975 Lewa 23 P25 45+974 Lewa
24 P26 46+120 Lewa 24 P26 46+119 Lewa
25 P27 45+150 Prawa 25 P27 46+149 Prawa
26 P28 46+338 Prawa 26 P28 46+339 Prawa
27 P29 46+403 Lewa 27 P29 46+403 Lewa
28 P30 46+660 Prawa 28 P30 46+660 Prawa
29 P31 46+815 Lewa 29 P31 46+815 Lewa
30 P32 46+706 Prawa 30 P32 46+920 Lewa
31 P48 51+950 Lewa 31 P63 4+200 Lewa
32 P51 52+285 Lewa 32 P64 4+302 Lewa
33 P52 52+437 Lewa

Procedura pomiarowa powinna éoggodna z rozpogzizeniem MinistraSrodowiska z dnia 16
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czerwca 2011 r (Dz. U. Nr 140, poz. 824) w sprawigmagan w zakresie prowadzenia pomiarow
poziomdéw w srodowisku. Badania hatasu najewykona& metod, bezpdredna pomiarow cigtych.
Punkty pomiarowe powinny Byzlokalizowane po jednym za #@ym ekranem akustycznym w celu

sprawdzenia ich skutecziui.

19. Wskazanie trudndci wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspdlczespaviedzy,
jakie napotkano, opracowupc raport

W trakcie realizacji niniejszego raportu autorzyagowania korzystali z materiatéavodiowych,
dokumentujcych stansrodowiska w rejonie przebiegu projektowanej inweptyWszystkie materiaty
zrédtowe i akty prawne na podstawie, ktérych wykamainiejszy raport zawarto w opracowaniu.

Analiz¢ ucigzliwosci projektowanej rozbudowy drogi krajowej dla wstkysh aspektow
srodowiskowych, wykonano w oparciu o progaozichu. Jako podstawprzyjeto prognozowany ruch
pojazdéw na projektowanej inwestycji z podziatenpogzdy osobowe i gtarowe.

Kilkakrotnie dokonywano tate wizji terenowej, a dl@drodowiska przyrodniczego — wykonano
inwentaryzag przyrodnica. Materialy te g wystarczajce.

Nie dostrzega sj wigc istotnych brakow w rozpoznaniu stasrodowiska. Raport opracowano na
obecny, w ocenie autorow, wystaregaj rozpoznany stan wiedzy o ista@ym srodowisku i w oparciu o
aktualne, powszechnie akceptowane (nie tylko wuraj srodowisku praktykow i teoretykdéw, metody
prognozowania zmian tego stanu. Nie oznacza toajedie nie wys¢puja pewne niedoskonadoi w
metodach prognozowania. Pigji pokazano wybrane zagadnienia, ktére warto bada

Przy sporzdzaniu niniejszego raportu w dziedzidiedowiska przyrodniczego wykorzystano dane
zawarte w materiatach literaturowych oraz whlasnyelgnikach z przeprowadzonej inwentaryzaciji
przyrodniczej. Powssze dane pozwakapa ocen oddziatywania planowanej inwestycji nastedowisko
oraz zaplanowanie odpowiedniego zabezpieczenialuw m@imalizacji tego oddziatywania. Ale i w tej
dziedzinie brak np. rzetelnej, udokumentowanej wyedp. na temat oddziatywania hatasu na populacje
réznych gatunkéw zwiet.

W opracowaniu zagadnie w dziedzinie zagrgenia klimatu akustycznego $wodowisku
wykorzystano najlepsze depne metody oceny tych zages, stosowane w kraju i zagranicWW ocenie
zagrazen oparto st na prognozach ruchu, ktérych zmiany mniejsze2@i % nie spowodgjzmiany oceny
zagraen hatasem i przedstawionych ustalelednak wobec egtych wikszych nik 20% bkdow w
prognozie ruchu, to wiaie metody prognozowania ruchu powinnycsteg przedmiotem weryfikaciji.

Podstawowymi trudniziami, ktore wynikly przy opracowaniu niniejszegaportu w odniesieniu
do stanu powietrza atmosferycznego jest brak jathmnych, preferencyjnych metodyk obliczeniowych

dotyczcych oddziatywa komunikacyjnych zwizanych z okrdaniem zasigu uchzliwosci zrodet
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liniowych.

Z kolei zanieczyszczenie sptywow opadowych z dréigzy od wielu r@norodnych czynnikéw o
charakterze losowym.aSto miedzy innymi: zanieczyszczenie powietrza, egahie i rodzaj pojazdow,
rodzaj nawierzchni drogi, zagospodarowanie drodisztaltowanie poboczy izgitkowanie terendw
przylegtych, pora roku, charakterystykasimwa i jak@ciowa opadu iwiele innych. Dotychczas nie
zostala opracowana metoda uwerljliagca oddzielny iléciowy wptyw tych czynnikbw na stopie
zanieczyszczenia sptywow z drég. Na@giej stosuje si calgiciowe proste metody oceny tadunkdow
zanieczyszcze transportowanych w sptywach opadowych z powierzandg. Metody te wykorzysty
wyniki bada terenowych zanieczyszczenia sptywow z drog orami@gy In situ parametrow opaddéw i
nakzenia ruchu.

W niniejszym raporcie, analizowano ze znaczmzczegdtowgcia mazliwe do wysgpienia w
przyszigci, przewidywane rodzaje oddziatywania projektowaneestycji nasrodowisko, w tym take
zgodnd¢ przewidywanych oddziatywaz obowizujacymi standardamérodowiska. Mimo przytych w
chwili opracowywania zat@n, niewykluczone jestze przyszie oddziatywania medksztattowad siec w
odmienny sposob. Wynika to z ngstijacych czynnikdw:

» nieunikniony rozwoj technologii motoryzacyjnych iogowych lgdzie powodowat aigte,
chat niemazliwe do prognozowania zmniejszanie gitiwosci ruchu samochodowego,

* rzeczywiste natenia ruchu pojazdow w docelowym okresie pgigygh prognoz zabeet
beda od szeregu czynnikow, w tym kosztow alternatywnyebdkow transportu, oferty
srodkow transportu publicznego, koncepcji przestnegio zagospodarowania regionu itp.;
obecnie brak jest niwosci ustalenia wptywu tych czynnikow na rzeczywistartas¢
natzenia ruchu;

* przy przewidywaniu potencjalnych skutkow dfaodowiska (w szczegolsoi klimatu
akustycznego) wywotanych funkcjonowaniem analizogyanwestycji, jako najwiciwsze
narzdzie wykorzystano metody obliczeniowe (modelowan@)to modele sprawdzone,
zatwierdzone i wykorzystywane przy przeprowadzaoeen oddziatywania inwestycji
drogowych na érodowisko, jednake kazdy model stanowi jedynie przybénie
rzeczywistdci i uwzgkdnia tylko najbardziej istotne czynniki.

Ponadto, na kicu juz, warto wspomni& iz bardzo prawdopodobnym wydaje: diy¢ fakt, ze
bioragc pod uwag dynamile zmian polskich przepisow w dziedzinie ochré@nydowiska, w szczegélgoi
wywotanych trwajcym caly czas procesem dostosowawczym do wymogow Eimopejskiej obecnie
obowigzujace przepisy, w odniesieniu do ktorych camo oddziatywanie né&rodowisko ulega istotnym
zmianom. Zmiany te magdotyczyt zaréwno norm jakii srodowiska, jak i standardéw stosowanych

metod, w tym modeli obliczeniowych.
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