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Tabela 137. Kryteria gtdwne wraz z wagami oddziatyWania........cccuviiiiiiieiiiiiiee et
Tabela 138. Podkryterium techniczne wraz z wagami oddziatywania...........cceecieiieciiie s

Tabela 139. Podkryterium srodowiskowe wraz z wagami oddziatywania ....................

Tabela 140. Podkryterium spoteczne wraz z wagami oddziatywania ..........cccceeevvenns

Tabela 141. Podkryterium ekonomiczne wraz z wagami oddziatywania
Tabela 142. Zestawienie syntetycznych wskaznikéw oceny wariantéw wg kryteriéw gtéwnych

Tabela 143. Oceny ostateczne przedstawia tabela PONIZE].......coccuuiiiiiii i e
Tabela 144. Zamiana synteteycznych wskaznikdw oceny Na pUNKLY .......ooooiiiiiie e e
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Poznan, dnia 12.2019 .

OSWIADCZENIE AUTORA RAPORTU
(w przypadku, gdy wykonawca raportu jest zespét autorow
— kierujgcego tym zespotem)

Dotyczy przedsiewziecia pn.:

»,Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zadan:
- Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gdra Kalwaria-Mniszew
- Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew — Magnuszew."

Oswiadczam, ze spetniam wymagania okreslone w art. 74a ust. 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t. j. Dz. U. z 2018,
poz. 2081).

Jestem swiadomy/a odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

(czytelny podpis sktadajacego oswiadczenie)
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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem raportu o oddziatywaniu #eodowisko jest przedsivziecie noszce nazw:
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z skaniem decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla zafta Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 n&ioku Goéra Kalwaria-
Mniszew. Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nma&Sodcinku Mniszew — Magnuszew.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wszystkimagane ustawowo informacje zgodnie z art. 66
Ustawy z dnia 3 palziernika 2008 roku o ud@gnianiu informacji grodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczastwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniagsmaowisko (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081).
Obecne rozwizanie komunikacyjne nie zapewnia komfortu padwania, utrudnia prackierowcom, a przede
wszystkim stwarza zagtenie wobec zmotoryzowanych oraz pieszych. Wariadinkvestycyjny wzmaga
niekorzystne zjawiska wplywgje znaczco na obnienie jakdci i bezpieczastwa uytkownikow drég oraz
wzrost zagreen ekologicznych. Utrzymanie stanu istaeggo, wzrost natenia ruchu z jednoczesnym
niedostosowaniem trasy do przenoszerizaodw duych samochodow doprowadza do zmniejszenig|plasiCi
komunikacyjnej, spadku bezpiedgeva ruchu, a w rezultacie do podnoszenia koszt&namicznych,
spotecznych i ekologicznych transportu drogowetgan & wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyn

= zwickszenia zagrenia zaistnienia wypadku drogowego, z uwagi nastdn techniczny drogi orazazt
geometr skrzyzowan, nieodpowiadags aktualnym potrzebom,

= wydiuzenia czasu przejazdu,

= pogarszajcego s stanusrodowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego ktimakustycznego,
zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi sktadnikspailin oraz uagizliwymi wibracjami,

= ograniczonej swobody ruchu drogowego z uwagi 1ia dagzenie ruchu,

= niskiego standardu podm@wania,

= wzrastajcych kosztow transportu,

= powstawania tzw. ,4skiego gardia” na odcinku przejazdu przez terebydawane,

= pogarszajcych s¢ warunkowzycia mieszkacéw analizowanego obszaru,

= niskiej atrakcyjnéci inwestycyjnej,

= niskiej atrakcyjnéci turystyczno — rekreacyjne;.

Raport o oddziatywaniu przedaiziccia nasrodowisko wykonano zgodnie z Ustawdnia 3 padziernika
2008 r. o udogpnianiu informacji asrodowisku i jego ochronie, udziale spotetstera w ochronigrodowiska
oraz o ocenach oddziatywaniagnadowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081) azakgodnie z Postanowieniem Woajta
Gminy Magnuszew znak BT.7335.1.2019 z dnia 15 &ut2@19 r., uwzgdniagc wszystkie, zawarte w nim
zapisy, a take z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z 20dku w zakresie pagiowania w sprawie

oceny oddziatywania narodowisko dla przedsivzig¢ wspoifinansowanych z krajowych lub regionalnych

12
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

programow operacyjnych.

Postanowienie Wéjta Gminy Magnuszew zostalo wygarsasignieciu opinii:

» Paistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kizieh — opinia z dnia 13.11.2018r.
znak ZNS. 7020.09.2018

« Regionalnego Dyrektora Ochroyodowiska w Warszawie — postanowienie z dnia lf®pisda
2018r. znak WO®-1.4220.942.2018.AGO.2

« Dyrektora Regionalnego Zaidu Gospodarki Wodnej w Warszawie — opinia z dnial22018
sygn. WA.RZ&.436.1.760.2018 ZZ06.AW; WA.ZZ6.435.291.2018. AW

Regionalny Dyrektor Ochronyrodowiska natgyt obowiazek wykonania raportu w zakresie art. 66 ustawy

0G8, przy czym zaznaczongg szczegotowej analizie najepoddé:

1)

2)

3)

oddziatywanie planowanego przegigziccia na powietrze atmosferyczne: rglewykona&
obliczenia rozprzestrzenianiag ssubstancji w powietrzu, dla ktérych oki@no poziomy
dopuszczalne oraz dla tych, dla ktorych ékmeo wartgci odniesienia (uwzgtniajace
wszystkie emitowane substancje oraz wszystk@ta emisji); obliczenia naty wykona
zgodnie z metodykMinistra Srodowiska i dostosowanym do niej programem oblitasym;
nalezy przedstawd czytelry interpretagj graficzry wynikéw tych obliczé, pozwalajca na
jednoznaczne stwierdzenie poziomdOw zanieczyszcag powietrzu oraz detzy wykaz
aktualnego stanu jako powietrza atmosferycznego dla analizowanego nteredane
wejsciowe przygte do obliczé oraz wydruki oblicz#;

ochrore przed hatasem: nafg wykona analiz emisji hatasu dosrodowiska zgodnie z
metodyk zalecan przez MinistreSrodowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji 2ugjdz
polskimi normami i dostosowanym do nich programebticaeniowym oraz przedstadvi
zagadnienia w formie graficznej, prezentdj zasigi poszczegolnych izofon w porze dnia i
nocy oraz wskazggej tereny chronione akustycznie;

ochrore przyrody:-nalezy przedstawd opis elementéw przyrodniczyciiodowiska (gatunki
fauny, flory oraz siedliska przyrodnicze) efyich zakresem przewidywanego oddziatywania
planowanego przedsiziecia nasrodowisko, w tym elementddrodowiska objtych ochroig
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. oramie przyrody: nalezy przedstawd
uzasadnienie proponowanego przez wnioskodaweariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania ngrodowisko, a w szczegolga na raliny, zwierzta — szczegolnie na ptaki,
ptazy i drobne ssaki, siedliska przyrodnicze;- faaleprzedstawd analiz wariantow
omijajacych siedliska przyrodnicze ¢tiace przedmiotami ochrony) w Dolinie Dolnej Pilicy

PLH140016; nalezy przedstawd analiz wariantow prowadzenia robot z ogemazliwosci

13

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:

Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

zachowania istniegych pomnikéw przyrody; nalery przedstawd analiz zachowania

draznosci korytarzy ekologicznych dla #dych grup zwierat;

4) analiz mazliwych konfliktéw spotecznych zwizanych z planowanym przedsizieciem.

Ostatecznie w dniu 15 lutego 2019 roku Wéjt Gminggduszew wydat Postanowienie o konieéezno

wykonania raportu. Zgodnie z ww. Postanowienientemkaportu ma ldyzgodny z art. 66 ustawy z dnia 3

pazdziernika 2008 roku i ma obejmotva

1.

Opis planowanego przedsiziecia, a w szczegolrioi:

a. charakterystyk catlego przedswziecia i warunki uytkowania terenu w fazie budowy i
eksploatacji lub zytkowania,

b. przewidywane rodzaje i ifgi zanieczyszcze wynikajce z funkcjonowania planowanego
przeds¢wziecia oraz sposOb zagospodarowania powstalych zasieczs ze
szczegblnym uwzgbnieniem sposobu zagospodarowania zanieczyszczorwod
opadowych,

Opis elementow przyrodniczyainodowiska (gatunki fauny, flory oraz siedliska magnicze)

objetych zakresem przewidywanego oddziatywania planegan przedswziecia na

srodowisko, w tym elementéérodowiska objtych ochrom na podstawie ustawy z dnia 16

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody,

Opis przewidywanych skutkow dlasrodowiska w przypadku niepodejmowania

przedsgwziecia,

Opis analizowanych wariantow, w tym:

a. wariantu proponowanego przez wnioskodawcoraz racjonalnych wariantéw
alternatywnych omijacych siedliska przyrodnicze dtlace przedmiotami ochrony) w
Dolinie Dolnej Pilicy PLH140016

b. Wariantu najkorzystniejszego dieodowiska, w tym spoteczio lokalnej zamieszkafej
wzdtuz rozbudowywanej drogi wraz z uzasadnieniem wyboru.

Analize wariantéw prowadzenia robét z ogemaozliwosci zachowania istniggych pomnikéw

przyrody.

Analize droznaosci korytarzy ekologicznych dla #@ych grup zwierat.

Okreslenie przewidywanego oddziatywania frmdowisko analizowanych wariantéw, w tym

réwniez w przypadku wysipienia powanej awarii przemystowej.

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodaweariantu, ze wskazaniem jego

oddziatywania ndrodowisko, w szczegoéldoi na:

a. rosliny, zwierzta — szczegolnie ptaki, ptazy, i drobne ssaki,|ska przyrodnicze,
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10.

11.

12.

13.

14.

b. ludzi, wodt i powietrze

c. powierzchng ziemi, z uwzgddnieniem ruchéw masowych ziemi, klimat i krajobraz

d. dobra materialne,

e. wzajemne oddzialywanie gdzy elementami, o ktérych mowa w lit. a-d.

Obliczenia rozprzestrzenianiae ssubstancji w powietrzu, dla ktérych okieno poziomy
dopuszczalne oraz dla tych, dla ktérych ékneo wartgci odniesienia (uwzgbniajgce
wszystkie emitowane substancje oraz wszystkita emisji); obliczenia naty wykona
zgodnie z metodykMinistra Srodowiska i dostosowanym do niej parametrem obliczeym:
naley przedstawd czytelry interpretacgj graficzry wynikéw tych obliczé, pozwalajcg na
jednoznaczne stwierdzenie pozioméw zanieczyszome powietrzu oraz detzy¢ wykaz
aktualnego stanu jako powietrza atmosferycznego dla analizowanego nteredane
wejsciowe przygte do obliczé oraz wydruki oblicza.

Analize emisji hatasu dérodowiska zgodnie z metodyklecon przez MinistraSrodowiska, a
zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskmermami i dostosowanym do nich
programem obliczeniowym oraz przedstawagadnienia w formie graficznej, prezeatej
zastgi poszczegolnych izofon w porze dnia i nocy oragkazugcej tereny chronione
akustycznie.

Opis metod prognozowania zastosowanych przez wodzske oraz opis przewidywanych
znacacych oddzialywa planowanego przedsiziccia na $rodowisko, obejmujcy
bezpdrednie, pérednie, wtdrne, skumulowane, krotkagrednio-, diugoterminowe, state i
chwilowe oddziatywanie ng&rodowisko, wynikajce z:

a. Istnienia przedsivzigcia,

b. Wykorzystywania zasobégrodowiska,

c. Emigji

Opis przewidywanych dziatamajcych na celu zapobieganie, ograniczenie lub konmgugns
przyrodnica negatywnych oddziatywanasrodowisko.

Jezeli planowane przedsiziecie jest zwizane 2z wuyciem instalacji, poréwnanie
proponowanej technologii z technolegpetniajca wymagania, o ktéorych mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrénoglowiska.

Wskazanie, czy dla planowanego przedgiccia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego aytkowania w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 2vieknia 2001r. —
Prawno ochronyrodowiska, oraz ok&enie granic takiego obszaru, ogranicae zakresie
przeznaczenia terenu, wymadgachnicznych dotyezych obiektéw budowlanych i sposobow

korzystania z nich.
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15. Przedstawienie zagadnig/ formie graficznej.

16. Przedstawienie zagadniev formie kartograficznej w skali odpowiadegj przedmiotowi i
szczegbtowsci analizowanych w raporcie zagadni@raz umdliwiajacej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddzialyavanzedsiwziecia nasrodowisko.

17. Analize mazliwych konfliktow spotecznych zwizanych z planowanym przeesizicciem.

18. Przedstawienie propozycji monitoringu oddzialywaplianowanego przedsiziccia na etapie
jego budowy i eksploatacji lubzytkowania.

19. Wskazanie trudniei wynikajacych z niedostatkéw techniki lub luk we wspotczgsmiedzy,
jakie napotkano, opracowgj raport.

20. Streszczenie wegyku niespecjalistycznym informacji zawartych w eege, w odniesieniu do
kazdego elementu raportu.

21. Nazwisko osoby lub oséb spadzapcych raport.

22. Zrédta informacji stanowce podstaw do sporzdzenia raportu.

23. Raport winien zostaopracowany w czterech egzemplarzach wraz z iclseapw formie
elektronicznej na informatycznych grokach danych.

24. Raport o oddziatywaniu przedsiziecia nasrodowisko powinien uwzgtniac oddziatywanie

przedsgwziecia na etapach jego realizacji, eksploatacji laytkowania.

Za analizowane horyzonty czasowe pgtryjata 2023 oraz 2028, czyli rok oddania inwesty@juzytkowania

i okres 5 lat po oddaniu inwestycji do ruchu.

Teren planowanego przeg¢lsiziccia realizowany &dzie w graniach obszaréw Natura 2000, na
nastpujacych odcinkach:
- Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 — km ok. 43+050 — 43+2%0gtronie lewej (granica stykacsi
Z istniepcym mostem na Pilicy),
- Dolina Pilicy PLB140003 — km ok. 41+520 - 50+23fbata lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa,
- Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 — pokrywaesiz Dolina Pilicy PLB140003 km ok. 41+520 -
50+230 strona lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa.

1.2. Kwalifikacja prawna inwestycji

Projektowana inwestycja jakest rozbudowa drogi krajowej nr 79, zgodnie zvabpujacym obecnie
prawem, to jest zgodnie z art. 59 ust. 1, pkt.2aWy z dnia 3 palziernika 2008 r. o udagmnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spotetsteva w ochroniesrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko t.j. Dz.U. 2018 poz. 2081) oraz zgodrekizm wykonawczym do tej ustawy, t. j. z Rozpdzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawigedsiwzig¢ mogicych znaczco oddziatywa na
srodowisko (t. . Dz. U. z 2016, poz. 71) zaliczaest do grupy — ,Drogi o nawierzchni twardej o catitej
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dtugcici przedsjwzigcia powyej 1 km inne i wymienione w 8 2 ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekigstowe
w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wgkeniem przebudowy drdg oraz obiektow mostowychaeyich do
obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizoy@n poza obszarami @bymi formami ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6, ust. 1 pkt. 1-5, 8 i Saust z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (&st.1 pkt.
60)" (t. . Dz. U. z 2018, poz. 1614).

Tak wiec zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3gmernika 2008 r. o0 udaginianiu informaciji grodowisku i
jego ochronie, udziale spofeézénva w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywanianoalowisko” (t. j.
Dz. U. z 2018, poz. 2081), analizowana inwestycezm z punktu widzenia prawnego, do kategorii
przedsiwzie¢ mogicych potencjalnie znagzo oddziatywé nasrodowisko, dla ktérych obowzek sporgdzenia
raportu o oddziatywaniu naodowisko mae byt wymagany. Nie naly natomiast do przedsizig¢ mogicych
zawsze znageo oddziatywd na srodowisko, dla ktorych obligatoryjnie jest wymagasmoradzenie raportu
0 oddziatywaniu narodowisko.

Niniejszy raport o oddziatywaniu eodowisko, na mocy postanowienia znak BT.7335.B20tinia 15
lutego 2019 r. Wojta Gminy Magnuszew, opracowako gehcznik, do zigonego dnia 19 gaziernika 2018
roku przez GenerajrDyrekcg Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Warszawie riosku o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja cérodowiskowych uwarunkowaniach jest niedba dla uzyskania kolejnych decyzji na dalszych
etapach procesu inwestycyjnego.

Po uzyskaniu decyzji @wodowiskowych uwarunkowaniach atiave bedzie wystpienie:
= zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 6 tekst jednolityaust z dnia 3 paiziernika 2008 (...) — o wydanie
.p0zZwolenia wodnoprawnego na reguiaegjod, pozwolenia wodnoprawnego na wykonaniedagh
wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego nha wydobyeveudid kamieniazwiru, piasku oraz innych
materiatdw, w ramach szczegdlnego korzystania z-weg/dawanych na podstawie ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. — ,Prawo wodne” (t.j. Dz.U. 2018 pd268),
= zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt. 10 tekst jednolityadsy z dnia 3 padziernika 2008 (...) — o wydanie
L<decyzji o zezwoleniu na realizadnwestycji drogowej — wydawanej na podstawie ugtavdnia 10
kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygetiawarealizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)".

Z uwagi na to,7 projektowana inwestycja w wariancie preferowanym né prowadzi przez tereny
zamkniete w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prgaadezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017,
poz. 2101), zgodnie z ustaw dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginianiu informaciji grodowisku (...) (t. j. Dz.

U. z 2018, poz. 2081), organem vdiavym do wydania decyzji &rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego zadania j@8tjt Gminy Magnuszew.
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1.3.Zr6dta informaciji stanowiace podstave do sporzadzenia raportu

Przepisy prawne

Ustawy

[1]

[2]
[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]
[12]

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicap@nicze (Dz. U. 2017, poz. 2126 t.j. z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D2018 poz. 1669 t.j.).

Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosawarobow zawierajcych azbest (Dz. U.
2004 nr 3 poz. 20, t.j. z phiejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce aygakami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. 2018, poz. 1479 t.j.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. 2018 poz. 1722 t.j.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (D2018 poz. 1592 t..).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.24J.2017, poz. 2180 t.j. z pdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towariebezpiecznych (Dz. U. 2017 poz. 169
t.j. z p&niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegollnychadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz. U. 2Q&&. 1474, z t.}.).

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytk@wiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz.
2067 t.j.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prdyr(Dz. U. 2018, poz 1614 t.j.).

Ustawa z dnia 3 pgalziernika 2008 r. 0 udaginianiu informacji acsrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczesstwa w ochronigsrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasnadowisko
(t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 z pd. zmianami).

Rozporzadzenia

[13]

[14]

[15]

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @OZW
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 pb2@31)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016.124 t.j.).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowidddrogowe obiekty isynierskie i ich

usytuowanie (Dz. U. 2000 nr 63 poz. 735, 2zrmpéjszymi zmianami).
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[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kapalodpadow
(Dz. U. 2014 poz. 1923)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®Q2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 p0z.1442
tj.).

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrZeia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchniifiem U. 2016 poz. 1359).
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie apalz wynikow
pomiarow prowadzonych w zwdku =z eksploatagj drog, linii  kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére powinnyébgrzekazywane wkgiwym organom
ochronysrodowiska, oraz termindw i sposobow ich prezent@gi. U. 2003 nr 18 poz. 164).
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120. poz. 1126).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie fornsposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych gei wod powierzchniowych i podziemnych (Dz. U.
2016 poz. 1178).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaeej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w
sprawie sposobdéw i warunkow bezpieczneggthowania i usuwania wyrobdw zawiegaych
azbest (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649, zmiéjszymi zmianami).

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie alisz specjalnej
ochrony ptakow (Dz. U. 2011 nr 25 poz. 133, zrpéjszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie bs&d
przyrodniczych oraz gatunkéwedlacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, agak
kryteriow wyboru obszaréw kwalifikagych sé do uznania lub wyznaczenia jako obszary
Natura 2000 (Dz. U. 2014 poz. 1713 t.j.).

Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie oeprgatunkowej
zwierzt (Dz. U. 2016 poz. 2183).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 pgaziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybéw (Dz. U. 2014 poz. 1408).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 pgaziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej rélin (Dz. U. 2014 poz. 1409).

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedsivzigé mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71 t.}.).
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[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

Pozostate
[39]

[40]

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawity limdzajow
odpadodw, ktére osoby fizyczne lub jednostki orgacyine niebdace przedsibiorcami mog
poddawé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalngetod ich odzysku (Dz. U.
2016 poz. 93).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki MorskiejZieglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
roku w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwytzhsdodowiska wodnego oraz warunkdw,
jakie naley spelnt przy wprowadzaniu do wod lub do ziemdciekéw, a take przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do Wwiddldo uradzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311).

Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 15 maja 2004 r. w speasieci autostrad i drog
ekspresowych (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1334, m@jszymi zmianami).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dpgrednych
poziomow hatasu ¥rodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 t.}.).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 1 gaziernik 2012 r. zmieniage rozporzdzenie
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséredowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109).
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyanagy
zakresie prowadzenia pomiarOw poziomoOw substandji énergii w srodowisku przez
zarzdzapcego drog, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U. 2011 nr
140 poz. 824, z pihiejszymi zmianami).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @OZW
niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 pb231).

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Kigte i sposobu
oceny stanu jednolitych egi wéd podziemnych (Dz. U. 2016 poz. 85).

Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie oait
odniesienia dla niektorych substanciji w powiet2a.(U. 2010 nr 16 poz. 87).
Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszaspecjalnej
ochrony ptakow Natura 2000 (Dz. U. 2004 nr 229 284.3)

akty prawne

Umowa europejska dotygega medzynarodowego przewozu drogowego towarow
niebezpiecznych (ADR), spaidzona w Genewie dnia 30 wirea 1957 r. (Dz. U. 1975 nr 35
poz. 189, z pgniejszymi zmianami).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009MV/z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. U. L 20/Z0z01.2010).
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[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

Dyrektywa Rady 92/43/[EWG z dnia 21 maja 1992 r. prawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U.206 z 22.7.1992, str. 7).

Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjgug na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG
drugi zaktualizowany wykaz terendéw rpaych znaczenie dla Wspdlnoty sktagtajch s¢ na
kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowangko dokument nr C(2008)
8039)(2009/93/WE)

Euro 1 standards (EC 93): Directives 91/441/EECsgpager cars only) or 93/59/EEC
(passenger cars and light trucks) (Dz. U. L2423D.8.1991).

Euro 2 standards (EC 96): Directives 94/12/EC (DzL 100/42 z 19.4) or 96/69/EC (Dz. U.
L282/64 z 1.11.1996).

Euro 3/4 standards (2000/2005): Directive 98/69/fa@her amendments in 2002/80/EC (Dz.
U. L 350/1 z 28.12.1998).

PN-ISO 1996-1:2006 Akustyka. Opis i pomiary hatagwdowiskowego. Podstawowe
wielkosci i procedury.

PN-ISO 1996-2:1999 Opis i pomiary hatdsodowiskowego. Zbieranie danych dotycych
sposobu zagospodarowania terenu.

RLS 90 — Richtlinien fur den Larmschutz an Straff@er. Bundesminister fir Verkehr. Bonn,
1990.

Europejska Konwencja Krajobrazowa. Florencja, 28dpeernika 2000 roku (Dz. U. 2006 nr
14 poz. 98).

Konwencja o ochronie gdrownych gatunkéw dzikich zwiegz sporadzona w Bonn dnia 23
czerwca 1979 r. (Dz. U. 2003 nr 2 poz. 17)

Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i faurguropejskiej oraz ich siedlisk,
sporzdzona w Bernie dnia 19 wrgga 1979 r (Dz. U. 1996 nr 58 poz. 263, zZmiéjszymi
Zmianami).

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i YRad dnia 25 czerwca 2002 r.
odnoszca sé do oceny i zarglzania poziomem halasu éodowisku (Dz. U. L 189 z dnia
18.07.2002r.).

Polska Norma PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka. Tiurmeembwicku podczas propagacii
w przestrzeni otwartej. Ogélna metoda obliczania.

Zarzzdzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowygluiostrad z dnia 30 peziernika
2006 r. w sprawie wprowadzenia metodyki prognozowaranieczyszcze w sciekach
drogowych do stosowania przy opracowywaniu dokuaginbha zlecenie Generalnej Dyrekciji

Drog Krajowych i Autostrad.
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[55]

[56]

[57]

[58]

Rozporadzenie nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 m&l@=2r. w sprawie Obszaru

Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzeaki.

Rozporadzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 Iuteg007r. w sprawie

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Orzeczenie Nr 749 Prezydenta Warszawy z dnia & @82 r. o uznaniu za pomnik przyrody,
Dziennik Urzdowy Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 19.18219Nr 14, poz. 68.

Rozporadzenie Nr 15 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lip2@09 r. w sprawie
ustanowienia pomnikow przyrody patmych na terenie powiatu piasefigkiego, Dziennik

Urzedowy Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 31.07.2009rr124, poz. 3630.

1.4. Materiaty wykorzystane podczas opracowania

Koncepcja Programowa ,Koncepcja rozbudowy drogijdw@&j nr 79 wraz z uzyskaniem
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadaZadanie A: Rozbudowa drogi
krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mnisz&&adanie B: Rozbudowa drogi krajowej
nr 79 na odcinku Mniszew — Magnuszew”, siefig2©18

Prognoza ruchy dla odcinka drogi 79 na odcinku Géaawaria — Magnuszew, Fundacja
Rozwoju Irzynierii Ladowej, maj 2018 r.,

Materiaty do audytu BRD ,Koncepcja rozbudowy drégajowej nr 79 wraz z uzyskaniem
Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadaZadanie A: Rozbudowa drogi
krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mnisz&&adanie B: Rozbudowa drogi krajowej
nr 79 na odcinku Mniszew — Magnuszew”, czerwiec&01

Opinia geotechniczna dla Zadania A i Zadania B, 204)8r.,

Projekt robot geologicznych w celu okienia warunkéw geologiczno -sipnierskich oraz

hydrogeologicznych dla Koncepcji rozbudowy DK Nr, igy 2019 r.

2. Opis planowanego przedsivziecia

2.1.  Opis istniejacego uktadu komunikacyjnego

Przedsjwzieciem ubiegajcym sk o wydanie decyzji osrodowiskowych uwarunkowaniach jest

inwestycja nosga nazw: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz zyskaniem decyzji o

srodowiskowych uwarunkowaniach dla zada

- Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 naiokic Gora Kalwaria — Mniszew

- Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 naiklc Mniszew — Magnuszew.
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Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wa)datwie mazowieckim, w nagiujacych
jednostkach samagdu terytorialnego:
Zadanie A— w powiecie piasecagkim, gminie Géra Kalwarii oraz w powiecie grojetkiv gm. Warka,
Zadanie B— w powiecie kozienickim, gminie Magnuszew.
Zadanie A posiada 2 warianty rozm@ (Al i A2), natomiast zadanie B posiada 3 wariamzwigzan
(B1, B2, B3). faczgc oba zadania tj. Ai B powstaty 3 warianty dléega odcinka:

Tabela 1. Charakterystyka wariantow

Sktadowe wariantu ze Kilometracja Kilometracja
NAZWA . ) . . .
wzgledu na zadania Zadania A Zadania B Opis wariantu
WARIANTU
Zad A Zad B Pocatek Koniec Pocatek Koniec
) ) Wariant preferowany zaktada budogw
) Wariant Wariant )
Wariant 1 AL B2 29+330 41+971 41+971 55+511| nowego obiektu mostowego przez rgek
Pilice
) Wariant Wariant Wariant zaklada remont istnaepgo
Wariant 2 29+330 43+049 43+049 55+511
A2 B1 obiektu mostu
Wariant zaktada remont istnigego
. Wariant Wariant 55+511 . @pg
Wariant 3 29+330 43+049 43+049 obiektu mostu oraz obwodgien.
A2 B3 (4+607) ) . .
Wilczkowice Dolne i Grzybow

Zakresy poszczegolnych odcinkéw:

Wariant 1 (wariant preferowany)

- wariant A1 — odcinek Gora Kalwarii — Mniszew —cagtek zatlazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy
Gory Kalwarii), koniec w km 41+971 (pogiek nowego przebiegu drogi pod nowy obiekt mostovay,
stanowi pocatek zadania B),

- wariant B2 — odcinek Mniszew — Magnuszew — pbaiz zalzono w km 41+971 (co stanowi koniec
zadania Al), koniec trasy w km 55+511

Wariant 2

- wariant A2 — odcinek Géra Kalwarii — Mniszew —cpgtek zatazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy
Gory Kalwarii), koniec w km 43+049 (pogiek istniegcego mostu, co stanowi patek zadania B1)

- wariant B1 — odcinek Mniszew — Magnuszew — ptelz zataono w km 43+049 (co stanowi koniec
zadania A2), koniec trasy w km 55+511

Wariant 3

- wariant A2 — odcinek Géra Kalwarii — Mniszew —cpgtek zatazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy
Gory Kalwarii), koniec w km 43+049 (pogiek istniegcego mostu, co stanowi patek zadania B3)

- wariant B3 — odcinek Mniszew — Magnuszew — ptelz zataono w km 43+049 (co stanowi koniec
zadania A2), koniec trasy w km 55+511 (km 4+607 otmicy miejscowéci Wilczkowice Dolne i
Grzybdw)

Zakres inwestycji podlega wariantowaniu w rejopreegcia przez rzek Pilice oraz na odcinku
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Zadania B omiricie miejscowéci Wilczkowice Dolne i Grzybow.

Przedstawienie graficzne przebiegu wariantow zostabrazowane na zazniku graficznym nr 2.

78 |
799
Dziecinow
Gara Kalwaria
Warszawice
50|
! Sobikow
achowek Czersk
*
Sabienii
Linin Szlachech
50 |
Mowe Grobice Sobienie-Jeziory
Podgora
Grobice 9
i Wysoczyn
Tow Potycz
Gozlin Go
731
Kanary
Piekut ry
Wygodne
Wit
Magierowa
Waola
731
Przylot
Michalczew Grazyna P,
| 7|

Rysunek 1. Szkic orientacyjnej lokalizacji analizswego fragmentu inwestycji — zadanie A Géra KalwarMniszew ¢rodio:
http://www.maps.google.pl/)
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[ L)

Rysunek 2.Szkic orientacyjnej lokalizacji analizowgo fragmentu inwestycji — zadanie B Mniszew — Megew grodio:
http://www.maps.google.pl/)

Istniegcy uktad komunikacyjny nie nagh za szybkim przyrostem pojazdéw, co powoduje Zsr@aie
przepustowgi, predkoici podr@y oraz bezpieczstwa. Majc na uwadze powsgze, nalgy dazy¢ do poprawy
warunkéw ruchu w powiatach piaseagkim, gréjeckim oraz kozienickim w agu drogi krajowej nr 79.
Planowana rozbudowa drogi utatwi komunikazmniejszy negatywne oddziatywanie drogi na ludzmdowisko
i zapewni wgkszy poziom gytkownikOw tej trasy.

Obecne rozvgzanie komunikacyjne nie zapewnia komfortu padvéania, utrudnia jazdkierowcom, a
przede wszystkim stwarza niebezpiést@o wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestnikdchu.
Koniecznd¢ realizacji projektu determinuje stosunkowo niskeoziaos¢ uktadu komunikacyjnego na

rozpatrywanym obszarze oraz zty stan nawierzchodognku obgtym projektem rozbudowy.

2.2. Zgodnoéé inwestycji z zapisami dokumentdw planistycznych

Teren planowanej inwestycji jest ety nastpujagcymi dokumentami planistycznymi:
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» Strategia Rozwoju Wojewddztwa Mazowieckiego

Wedtug Strategii Rozwoju Wojewddztwa Mazowieckiggdnym z kierunkdw dziataw przestrzeni
i transporcie jest udpmienie systemu tranzytowego, poprzez m. in. rozimgdo modernizag
infrastruktury dostosowanej do ruchu tranzytowegmvéarowe linie kolejowe, drogi krajowe) omiap
miasta. Drogi krajowe przenege duy ruch tranzytowy powinny Ky wyprowadzane poza miasta
poprzez budow obwodnic. Rownoczmie naley podejmowa dziatania majce na celu usprawnienie
ruchu rowerowego, w tym bude@wtras rowerowych o znaczeniu gdezyregionalnym, regionalnym i

lokalnym, réwnie niezalenych od uktadu drog dla samochodéw.

« Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Géra Kalwaria
Gmina posiada Plan Zagospodarowania Przestrzenwedtug ktorego tereny przylegte wzdtu

obecnej drogi DK 79 zostamprzeznaczone do zainwestowania wedtug przedstagmprojektu.
Gmina Warka

Gmina nie jest obly miejscowym planem zagospodarowania przestrzenregtylko fragmentem
Stadium ukierunkowani i kierunkdéw zagospodarowanzagtrzennego, w ktérym nie zostaty uveziylione
informacje dotycace planowanego projektu.

Gmina Magnuszew
Zgodnie ze stadium uwarunkoivakierunkéw zagospodarowania przestrzennego tenemjpuz DK

79 na odcinku Mniszew- Magnuszew przeznaczonypest

e Dziatki zabudowane pod budownictwo zagrodowe, jeddrminne z dopuszczeniem budownictwa
ustugowego nieugtliwego,

» Dziatki niezabudowane- stanawge grunty rolne, wszystkie dziatania inwestycyjn@sgpujace w

drodze wydania decyzji o warunkach zabudowy lublasiu celu publicznego.

2.3. Polozenie terenu i jego aktualne zagospodarowanie
Zakresy poszczeg6lnych odcinkéw:

Wariant 1 (wariant preferowany)
- wariant A1 — odcinek Gora Kalwarii — Mniszew —cagtek zatlazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy

Gory Kalwarii), koniec w km 41+971 (pogiek nowego przebiegu drogi pod nowy obiekt mostosay,

stanowi pocatek zadania B),
- wariant B2 — odcinek Mniszew — Magnuszew — pteiz zalecono w km 41+971 (co stanowi koniec

zadania Al), koniec trasy w km 55+511

Wariant 2
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- wariant A2 — odcinek Géra Kalwarii — Mniszew —cpgtek zatazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy
Gory Kalwarii), koniec w km 43+049 (pogtek istniejcego mostu, co stanowi patek zadania B1)

- wariant B1 — odcinek Mniszew — Magnuszew — ptekz zatlezono w km 43+049 (co stanowi koniec

zadania A2), koniec trasy w km 55+511

Wariant 3
- wariant A2 — odcinek Gora Kalwarii — Mniszew —cagtek zatlazono w km 29+330 (koniec Obwodnicy

Gory Kalwarii), koniec w km 43+049 (pogtek istniejcego mostu, co stanowi patek zadania B3)

- wariant B3 — odcinek Mniszew — Magnuszew — ptekz zalezono w km 43+049 (co stanowi koniec
zadania A2), koniec trasy w km 55+511 (km 4+607 otmicy miejscowéci Wilczkowice Dolne i
Grzybdw)

Ponizej zestawienie powierzchni dla poszczegoinych vnadia:

Tabela 2. Zestawienie powierzchni dla poszczegdinyariantow

Powierzchnia [
Zadanie A Zadanie B
Wariant Al Wariant A2 Wariant B1 Wariant B2 Wariant B3
Drogi gtéwne 118 490.00 127 462.0D 106 322.00 117 301.00 109097
Drogi dojazdowe 88 148.00 85 647.00 98 505.00 102 685/00 89 563.00
Drogi boczne 10 342.00 12 990.00 8 845.00 10 096/00 8 118.00
Zjazdy publiczne 9 246.00 8 512.0( 8 914.00 9 876.00 9 276.00
Chodniki i sciezki 27 615.00 32 146.00 23 388.00 29 192/00 19 490.00
rowerowe
Zatoki 2 225.00 2 229.0( 3679.00 3 679.00 2 375.00
autobusowe
Wysepki 8391.00 9 072.0( 6 526.00 8 273.00 8 104.00
RAZEM 264 457.00 278 058.0 256 179.00 281 10200 42 923.00

Powierzchnia [
Zadanie A + Zadanie B
Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
(Al + B2) (A2 + B1) (A2 + B3)
Drogi gtéwne 235 791.00 233 784.00 233 459.00
Drogi dojazdowe 190 833.00 184 152.00 175 210.00
Drogi boczne 20 438.00 21 835.00 21 108.(|)0
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Zjazdy publiczne 19 122.00 17 426.0{#) 17 788.+0
Chodniki i $ciezki rowerowe 56 807.00 55 534.0<|) 51 636.(l)0
Zatoki autobusowe 5904.00 5908.0( 4.604.00
Wysepki 16 664.00 15 598.00 17 176.00

RAZEM 545 559.00 534 237.0(|) 520 981.00

Istniejace zagospodarowanie terenu
Zadanie A - odcinek Géra Kalwarii - Mniszew

Droga na odcinku obfym inwestycj taczy ze sob ruch pom¢dzy wojewodztwem mazowieckim i
swigtokrzyskim. Analizowany odcinek drogi krajowej jddticzows, migdzynarodow tras prowadaca
ruch tranzytowy. Wzmmny ruch pojazdéw osobowych obserwujewiokresie letnim.

Ruch odbywa si po jezdni z dwoma pasami ruchu, po ok. 3,1 - 4,Gszerokéci kazdy o
nawierzchni bitumicznej na podbudowie ttuczniowepd pobocza umocnione mieszankruszywa
tamanego i destruktem o szerékbdo 2m. Stan techniczny nawierzchni istpdgj jest zrénicowany,
lokalnie wystpuja: wyboje, sgkania i koleiny.

Droga krajowa nr 79 na odcinku etyjm opracowaniem ma diugo13+565 km przebieggja przez
gmire:

— Gora Kalwaria znajduje siw znacznej agci na obszarze nizinnym, gtdwnie na terenach pdtaec
zachodnich ta e&¢ gminy ksztaltuje si zabudowa rozwijaca s¢ w oparciu o naturalne walory
obszaru. Bliskie pofaenie granic administracyjnych Warszawy i miasta iptowego Piaseczno,
atrakcyjny krajobraz wzbogacony licznymi lasamirZstne warunkérodowiska.

— Warka tereny przebieggle wzdhi inwestycji w wekszaci nie jest objty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennegogs€zterenu jest przeznaczona pod zabugawieszkaln i
mieszkalno- ustugowa.

Istniegca droga na rozpatrywanym odcinku przebiega prexentfalisty. Najwyej potazone punkty
niwelety znajduje si na odcinku 35+060 na wysala@ ok 122,69 m n.p.m. Najnéj polazone miejsca
zlokalizowane g w km 40+310 na wysokoi o 97,85 m n.p.m.

Na odcinku projektowanym w stanie istagym wystpuje 48 skrzyowan zgodnie z zestawieniem:

Tabela 3. Zestawienie skzaywan na projektowanym odcinku
Lp. | kilometraz | strona

1 29+518,8 P

droga

droga wewinzna

2 29+566,9 L droga wewirzna
3 30+174,4 P droga wewftnzna
4 30+296,7 L droga inna

28
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



y /4 ‘
Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

5 30+346,7 L droga inna

6 30+500,2 P droga wewftnzna

7 30+612,2 L droga gminna DG 280125W

8 30+678,7 L droga wewirzna

9 30+968,2 P droga gminna DG 280145W

10 | 31+065,4 L droga gminna DG 280126W

11 | 31+067,4 P droga inna

12 | 31+318,3 P droga inna

13 | 31+476,9 P droga wewtnzna

14 | 31+630,0 L droga wewtrzna

15 | 31+800,7 P droga gminna DG 280142W

16 | 32+023,4 L droga wewtrzna

17 | 32+080,9 P droga wewtnzna

18 | 32+145 Lp droga gminna DG 280138W,
droga gminna DG 280127W

19 | 32+318,1 L droga gminna DG 280127W

20 | 32+786,1 L droga wewtrzna

21 | 33+609,2 L droga gminna DG 280128W

22 | 33+886,2 L droga powiatowa DP 2810W

23 | 33+889,7 P droga powiatowa DP 2820W

24 | 34+427,1 P droga wewtnzna

25 | 34+637,7 L droga gminna DG 280130W

26 | 35+014,9 P droga gminna DG 280136W

27 | 35+179,6 L droga wewtrzna

28 | 35+622,4 P droga gminna DG 280134W

29 | 35+624,4 L droga gminna DG 280134W

30 | 35+719,0 L, P droga wewtnzna

31 | 36+074,1 L droga gminna DG 280133W

32 | 36+119,4 P droga gminna DG 280133W

33 | 36+360,9 P droga powiatowa DP 2821W

34 | 36+843,1 P droga wewtnzna

35 | 3740200 droga wojewéddzka DW731,
droga gminna DG 280131W

36 | 37+160,8 L droga wewtrzna

37 | 38+551,1 P droga wewtnzna

38 | 38+937,4 L, P droga wewtnzna

39 | 39+443,3 P droga wewtnzna

40 | 3946844 Lp droga powiatowa DP 1675W,
droga gminna DG 161025W
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41 | 40+055 L droga wewtrzna

42 | 40+072,0 L droga inna

43 | 40+172,4 L droga inna

44 | 40+324 P droga wewtnzna

45 | 40+742,8 P droga wewtnzna

46 | 40+749,3 L droga wewtrzna

47 | 41+168,2 L, P droga wewtnzna

48 | 41+388,0 P droga inna

49 | 41+506,4 L droga wewtrzna

50 | 41+515,3 P droga gminna DG 161026W
51 | 42+332,4 P droga powiatowa 1680W
52 | 42+886,6 L droga wewtrzna

Zadanie B — Mniszew — Magnuszew

Istniegca droga krajowa DK79 na odcinku efyyn opracowaniem posiada parametry techniczne
odpowiadaice klasie technicznej G.

Ruch obecnie na projektowanym odcinku odbywapsi jezdni z dwoma pasami ruchu, po ok. 3 m
szerokdci kazdy o nawierzchni bitumicznej na podbudowie ttocavéporaz pobocza gruntowe szerééio
ok 1-15m. W ggu przedmiotowego odcinka wypuja liczne skrzgowania z drogami gminnymi,
powiatowymi oraz obiekt mostowystan techniczny istniggej nawierzchni jezdni jest zmjicowany,

lokalnie wystpuja koleiny, sgkania i deformacje.

Istniejace obiekty inzynierskie

- most w km 314980 - obiekt nad rze€zarna w miejscowsai Tatary.

Most jednoprzstowy o konstrukcji zelbetowe] belkowej. Most poszerzony z dwoch strazep
dobetonowanie podpér oraz wykonanie dodatkowycbsetzelbetowych belkowycrSwiatto istniepcego
mostu wynosi 11.9m, szeradopomostu 12.8m. Stan techniczny nie wskaauja powane uszkodzenia
zagraajacych bezpieczestwu ruchu.

- most w km 36+871 - obiekt w m. Potycz

Istniejacy obiekt ma konstrukejramows zelbetows o przekroju prostaitnym. Podpory kamienné&wiatto
obiektu wynosi 3.2m. Obiekt ulegt poszerzeniu z dwétron, podczas rozbudowy i poszerzania drogi
krajowej.

- most w km 43+127 nad rzglRilica

Most w dolinie rzeki Pilicy w km 43+127 - dwupistowy o konstrukcji kratowej. Kratownica w uktadzie
ciagglym z pasami réwnoleglymi o rozposci teoretycznej 2x70,56m z pionowymi stupkami. Wkia
stupkéw i krzyulcow w ksztalcie litery W. Wysoko kraty 7,5m. Odlegt miedzy stupkami i
poprzecznicami 5,88m.

30
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

W latach 90-tych ubiegtego wieku most zostat wysatowany i wzmocniony. Na odcinkach
przgstowych dolny pas kratownicy zostat wzmocniony prapezenie kablami 61@5mm. Wzmocnione
zostaly réwnie krzyzulce oraz pas gorny kratownicy poprzez dospawaskéadek.

Tabela 4. Podstawowe parametry mostu w doliniei iRiicy

Podstawowe parametry:
- klasa nénosci PN-85/S-10030 B
- dtugas¢ mostu 14112 m
- szerokd¢ jezdni 6.0m
- rozstaw kratownic (w 0si) 7.5m
- szeroké¢ chodnikéw Im
- grubai¢ ptyty pomostu 18 cm

Konstrukcja néna mostu zostata wybudowana na ptkz lat 60-tych XX wieku. Podpory mostu
zostaly wybudowane wcgeiej (do innej przeprawy) #iustréj ndny mostu, najprawdopodobniej na
przetomie XIX i XX wieku i dostosowane do oparcigkenanej konstrukcji kratowej. Podporaspednia
zlokalizowana jest w korycie rzeki Pilica.

Istniegca droga na rozpatrywanym odcinku przebiega preeent ptaski. Pochylenia niwelety
najwyzej potazone punkty niwelety znajdujeesha odcinku 46+750 na wysada@ ok 106,59 m n.p.m.

Najnizej potazone miejsca zlokalizowane s km 45+510 na wysokei 0 98,73 m n.p.m.

Pokrycie nieruchomaci szag roslinna

Trasa biegnie w wkszadci po istniegcym sladzie DK79, przez tereny silnie przeksztatcone
antropogenicznie. Teren inwestycji stanpwv wigkszaci obszary rolnicze — dominujsady (jabtka,
czergnie, wisnie), ale wysipuja réwniez pola uprawne. #ki i pastwiska wysfpuja gtéwnie w dolinie
Pilicy. Droga od Czerska do Magnuszewa biegnie wzdbliny Wisty. Mniej wicej w potowie dtugéci
jest przecinana przez dodifilicy. Na omawianym odcinku znajduje sviele zbiornikbw wodnych. Droga
przecina rownig kompleksy léne oraz biegnie wasiedztwie zabudows przecina niewielkie fragmenty
zadrzewié rosmgce wzdhi wiekszych ciekéw oraz w dolinie Pilicy. Najgkisze fragmenty laséw
wystepuja w okolicy Goéry Kalwarii, Potycza, MniszewZelaznej Starej i Grzybowa, przed miejscéuig
Magnuszew trasa biegnie skrajemzelgo kompleksu kmego z sosp zwyczajry. Obecna struktura
gatunkowa drzewostanow w rejonie inwestycji jestneicznej mierze wynikiem gospodarczej dziat&tho
cztowieka. 3 to drzewostany bardzo zdegenerowane poprzez apiregt, map dwzy udziat gatunkow
obcych, zwtaszcza inwazyjnej robinii akacjowej. ¥onie trasy domingjbory mieszane, bor§wieze i
rézne leéne zbiorowiska zaspcze z sosni brzoz wyksztalcone na siedliskach borow. Na catym olrmzar
gtébwnie towarzysgc lasom iglastym i mieszanym, wyptija murawy napiaskowe. Inwentaryzacja ghj
réwniez fragmenty obszaréw Natura 2000 - Dolina Pilicy RUB003, Dolina Dolnej Pilicy PLH140016,
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Dolina Srodkowej Wisty PLB140004. Inwestycja koliduje z ahsami Natura 2000 na nastijacych
odcinkach:
— Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 — km ok. 43+050 — 43+2%0gtronie lewej (granica stykaesi
Z istniepcym mostem na Pilicy),
— Dolina Pilicy PLB140003 — km ok. 41+520 - 50+23fbsh lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa,
- Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 — pokrywagsie Dolina Pilicy PLB140003 km ok. 41+520 -
50+230 strona lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa.

Jest to najcenniejszy przyrodniczo i najbardzig€jzmicowany obszar catej inwestycji. W pasie
inwentaryzacji wysipujg chronione siedliska naturowe:

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbionuddne

- 91EO0 fegi wierzbowe i topolowe

- 6510 Nizowe i gorskieswieze ki uzytkowane ekstensywnie

- 9170 Gad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Cagtum i Tilio-Carpinetum)
- 2330 Wydmysrodladowe z murawami napiaskowymi

- 6430 Nizowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe

Jednak na znakomitej gkszasci planowanej trasy w projektowanym pasie drogowynak siedlisk
naturalnych i cennych, nienaruszonych przez anpmsg. Najwickszym oddzialywaniem na sgzat
roslinna bedzie wycinka drzew rosicych wzdhiz DK79. Nalery ograniczé pas wycinki do niezfinego
minimum.

Ze wzgkdu na brak szczegOtowych rozmén projektowych na tym etapie nie jest #ae
wskazanie zakresu prac w zakresie zielenigilorzew przewidzianych do wycinki i nasadeSzacuje
sie ha obecnym etapie wycialok. 23,8 ha lasow i zadrzewieDo tego wyaite keda rowniez drzewa
przydrazne rosigce szpalerami przy DK79 oraz sady i krzewy.

Podczas prowadzenia robot ziemnych dojdzie dozeménia powierzchni gleby w miejscach
wykopow i odktadéw, w olgbie pasa drogowego i jegastedztwie. Wykonawca zobogdany jest do
prowadzenia robo6t w taki sposob, aby maksymalnierigzy zaseg ewentualnych szkdd, obszarow
naruszenia powierzchni ziemi orazsidopowstajcych odpadéw. Warstwa humusu powinna bdjeta z
przeznaczeniem do pdiejszego #@ycia przy umachianiu skarp, zakladaniu trawnikowazodo innych
czynndgci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zdy humus nalgy skladow& w regularnych
pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny pyzez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, aetalajedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowa
humusu w czasie intensywnych opadow i bémxnio po nich, aby uniki zanieczyszczenia ghnlub
innym gruntem nieorganicznym. Magazynowane tymozasmasy ziemne powinny Byzdejmowane i

gromadzone selektywnie. Jak naj8z ich czs¢ nalery wykorzyst& na terenie prowadzonej inwestycji
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na przyktad do niwelacji terenu. Nieprzydatne neriee budowy masy ziemne najezagospodarowa
zgodnie z przepisami ochronjrodowiska. Grunt zanieczyszczony powinien zéstdeponowany na
specjalnie przygotowanym placu skladowym i paste wywieziony do utylizacji przez uprawnione do

tego firmy.

2.4. Charakterystyka calego przeds¢wziecia i warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i
eksploatacji lub uzytkowania
Inwestycja polegaga na rozbudowie drogi krajowej nr 79 na odcinkua3¢alwarii — Mniszew oraz

Mniszew - Magnuszew obejmowéaedzie:

- poszerzenia drogi (przy czym na odcinku, gdzieckst istniepca jest weksza — zawzenie, w
tym wynikajce z uwarunkowatechnicznych, prawnych, ekonomicznych)

- wykonanie dodatkowegérodkowego trzeciego pasa ruchu dla pojazdowecsigcych w lewo
stuzgcego do obslugi posesji patmnych bezpérednio przy drodze, w miejscach gdzie nie ma
mozliwosci poprowadzenia drég serwisowych,

- budowe drég serwisowych,

- budowy oraz przebudowy zatok autobusowych;

- przebudowy skrzsowan oraz dr6g poprzecznych,

- budowy / przebudowy istnigiych zjazdow;

- budowy / przebudowy ggoéw pieszych oraz w miejscach gdzie jest to tecmiic maliwe —
budowysciezek rowerowych / @igbéw pieszo — rowerowych,

- rozwigzania odwodnienia, w tym:

- budowa kanalizacji deszczowej,

- budowy przepustow,

- poszerzenia i budowy rowéw przyargch,

- budowie zbiornikéw infiltracyjno-ewaporacyjnychteacyjnych,

- w systemie odwodnienia planowangeuszadzenia podczyszczgje wody opadowe,

- budowy / przebudowyséwietlenia ulicznego;

- wykonania kanatu technologicznego,

- przebudow lub budow¢ obiektow mostowych oraz przepustow,

- wycinka zieleni oraz nasadzenia,

- zabezpieczenie istnigiego uzbrojenia, $#i bedzie to konieczne przebudewkolidujagcych
urzadzen i sieci istniegcej infrastruktury pod i naziemnej,

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

- budowe urzadzer bezpieczastwa ruchu: bariery, balustrady.
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Parametry techniczne:

klasa drogi GP
obcigzenie nawierzchni 115 kNJo
nawierzchnia SMA8

predkos¢ projektowa

poza terenem zabudowy 80 km/h
na terenie zabudowy 60 km/h
przekrdj drogowy 1x2
minimalna szerok& pobocza gruntowego 1,50 m
kategoria ruchu KR5

Obiekty mostowe

W ramach projektu zaklada esiprzebudow/ budowe lub remont obiektéw mostowych w

nastpujacych lokalizacjach:

—-most w km 31+980 - obiekt nad rzekCzarna w miejscowsni Tatary. Zaklada sirozbidrke

obecnego i budogvnowego obiektu o przekroju 13,5 m z obustronnygikami dla zwierzt o
szerokdci okoto 4,5 mswiatto pionowe mostu min.2.0m.. W wariancie A1 wlegdosci okoto
60m w kierunku wschodnim wykonany zostanie analkmiy obiekt, ktéry bdzie przeprowadzat

drog; dojazdowg DD5.

—-most w km 36+871 - obiekt w m. Potycz, zaktada reizbiork istniepcego i budow nowego

obiektu (przepustu) o przekroju 3,0 m o konstrukkjzynkowej,

—most nad rzekPilica w km 43+127 (rozwjzania wariantowe)

W wariancie 1 (wariant A1 + B2)elzie wykonany nowy most troj-pggtowy o rozptosciach
teoretycznych 60+84+60m, z podporamisnealnimi poza korytem rzeki. W obecnym stanie
podpora pérednia usytuowana jest w nurcie. Mogtlbie odsunity od obecnego obiektu o okoto
50 m.

Szerokd¢ koryta rzeki patrzc po osi mostu (czyli w skosie wzglem rzeki) wynosi okoto 66m.
Mierzac prostopadle do osi rzeki jest to okoto 60m. Skes® potek dla zwierat to 2x68m (po
odjeciu grubdci filara 2m, lgdzie to 66m). Czyli szeroké przegcia dla zwierat bedzie co
najmniej rowna podwaojnej szerala koryta rzeki.

Skrajnia pionowa projektowanego mostidbie zgodna z wymaganiami, czyli okoto 5m (skrajnia
pionowa istniegjcego mostu wynosi ponad 5m). Jedynie przy filaragisokas¢é konstrukcji sg
zwieksza i wowczas wyniesienie konstrukcji nad terebedzie nizsze od 5m.

W wariancie 2 (wariant A2 + B1) zaklada siemont istnigjcego mostu wraz z poszerzeniem
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obiektu z ewentualnzmiary szerokdéci obiektu.

W wariancie 3 (wariant A2 + B3) zaklada siemont istnigjcego mostu wraz z poszerzeniem

obiektu z ewentualnzmiary szerokdci obiektu.

W ramach inwestycji planuje esirdbwniez przebudow przepustow znajdagych sé pod tras

zasadnicg oraz pod drogami dojazdowymi prowadzonymi réwnkdedo drogi gtdwnej. Wszystkie

przepusty zestawione paerj w tabeli w kolumnie ,stan projektowany’edls wykonane dla wszystkich

wariantow. Mog rézni¢ sie dlugascia w zaleznosci od przekroju drogowego nad przepustem w danym

wariancie. Wariantowaniu podlegaséoprzepustéw pod drogami dojazdowymi.

Tabela 5. Parametry opigug istniejcy stan oraz projektowany stan przepustow zngggeh sé pod trag zasadnicz

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY *

. . . Projektowany .
km ciek parametry Opis ogolny przekroj konstrukcja UWAGI
N przepust z rur prefabrykowanyditjana S
29+733 obnizenie 2800mm zelbetowa na wlocie i wylocie, - - Likwidacja
terenu . h " przepustu
przepust melioracyjny w obteniu tereny
przepust z rur prefabrykowanycditiana L
30+738 grzepust 2800mm zelbetowa na wiocie i wylocie, - - Likwidacja
rogowy przepustu
przepust drogowy
31+620 Cedron 0.8mx1.2m przepustelbetowy "owalny" 21200mm rura lub owaln|
oW przekrdj prostoktny szer. 1m,
33+780 . . 1.0x1.0m scianazelbetowa na wlocie i wylocie, 1.0x1.0 skrzynka
melioracyjny . . ;
przepust melioracyjny na rowie
przepust z rur prefabrykowanych,
34+667 row 2800mm na wylocie studn|as(;|anazelbetowa na 21000mm rura lub owalny
melioracyjny wlocie,
przepust melioracyjny
40m Przefcie dla
(w tym ciek 0,8m zwierzt
35+460 przepustelbetowy "owalny" i potki skrzynka potki
dwustronne kada dwustronne,
szer.ok. 1,6m) szerokdc¢ jednej
poiki ok. 1.6m
réow . " N . o .
36+360 melioracyjny | 1.0x0.6m przepustelbetowy "owalny", na wylocig . ) Likwidacja
przeshzony okigta rura z tworzywa przepustu
37+836 1.5x1.1m przepugtlbetowy "owalny" 21500mm rura lub owaln|
przepust z rur prefabrykowanyditjana
obnizenie zelbetowa na wlocie i wylocie,
39+065 terenu 2800mm przepust melioracyjny w obieniu @1000mm rura lub owalny
terenu,
przeprowadzona rura nawadnizg sad
2% Zelbetowy okularowy. Rury okgte
39+660 ciek 1000mm $cianyzelbetowe ze skmymi 2,0 skrzynka
1000mm .
skrzydtami, wykosa skarpa
40+400 2 x 0.9m | Zelbetowy okularowy. Rury okgte 2,0 skrzynka
41+956 2 x 1.5m | Zelbetowy okularowy. Rury okgte 3,0 skrzynka
51+102 o?griirﬂe 1.4x0.9m | przepustelbetowy "owalny" 21200mm rura lub owaln|
35
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przekrdj prostoitny szer. 1m, Lo
52+510 ngEpUSt 1.0m $cianazelbetowa na wlocie i wylocie, - - Likwidacja
rogowy L przepustu
przepust drogowy, catkowicie zamulony
przekrdj prostoitny szer. 1m, Lo
53+458 grzepust 1.0m $cianazelbetowa na wlocie i wylocie, - - Likwidacja
rogowy - przepustu
przepust drogowy, catkowicie zamulony
obnizenie ; N N Likwidacja
53+859 terenu 1.0x0.6m | przepustelbetowy "owalny’ - - przepustu

* podane parametryaswartasciami minimalnymi. Docelowe przekroje przepustdwzierokdci obiektow zostam dobrane na
etapie opracowywania projektu budowlanego, po uydrgéniu warunkéw hydrologicznych i hydraulicznychegkrojéw oraz
warunkow lokalnych

Odwodnienie inwestycji

Na odcinkach o przekroju drogowym (teren niezamaty) zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, tj. wody opadowe przy pomocy poefyoprzecznych i podimych keda sptywaty na
pobocza, a nagtnie do rowow drogowych.

Na odcinkach zabudowy oraz terenowwaleych przewidziano budaykanalizacji deszczowej -
wody opadowe przy pomocy pochgle poprzecznych i podimych Igda kierowane do
nowoprojektowanych wpustow, gk poprzez przykanalikigdala kierowane do kanalizacji deszczowe.

Wody opadowe zaréwno z rowow drogowych jak i karaadji deszczowejdulg odprowadzane w
przypadku meliwosci do ciekow melioracji podstawowej:

- rzek Pilicy, Czarnej, Cedron bezpednio po wczéniejszym oczyszczeniu w osadnikach, na
odcinkach Natura 2000 w separatorach;

- Kanatu A pdrednio oraz bezpgoednio przez zbiorniki retencyjne.

W przypadku braku ciekow melioracji podstawowej gwitziano zbiorniki infiltracyjne lub
retencyjne (w niekorzystnych warunkach gruntowych).

Nie zaktada si odprowadzenia wéd opadowych do odbiornikow metipiszczegétowe.

Urzadzenia podczyszczajce

Przed kadym zbiorczym wylotem kanalizacji do odbiornika zetvznego przewiduje i
zastosowanie ugdzenr podczyszczagych w postaci osadnikdw i separatorow. W rejordprowadzenia
wod opadowych do rzeki Pilicy na terenie obszaruuha 2000 zostanie zastosowany separator z

zasyfonowanym odptywem.

Odcinki kanalizacji deszczowe:

ZADANIE A
Tabela 6. Odcinki kanalizacji deszczowej dla zad#ni
Lp Nr uktadu km
1 KD1 30+600 - 30+750
2 KD2 31+620
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3 KD3 31+750-32+000
4 KD4 32+000 — 32+170
5 KD5 33+470 — 34+480
6 KD5a 34+540 — 34+910
7 KD6 35+390 — 35+570
6 KD7 36+850 — 37+050
7 KD8 37+840 — 37+890
8 KD9 39+100
9 KD10 39+220 - 39+600
10 KD11 39+600 — 39+800
11 KD12 40+250
12 KD13 41+000
13 KD14 41+050 — 41+750
ZADANIE B
Tabela 7. Odcinki kanalizacji deszczowej dla zad#hi
Lp Nr uktadu km
1 KD1 0+000 - 0+140
(kilometracja wg nowego przbiegu)
2 KD2 0+780 — 1+050
(kilometracja wg nowego przbiegu)
3 KD3 1+300 — 1+815
(kilometracja wg nowego przbiegu)
4 KD4 43+890 — 44+320
5 KD5 44+320 - 45+100
6 KD6 45+100 -45+800
7 KD7 45+800 - 46+820
8 KD8 46+820 - 46+950
9 KD9 47+110
10 KD10 47+650
11 KD11 48+470
12 KD12 49+250
13 KD13 49+380
14 KD14 49+900
15 KD14a 0+000 — 0+220 DP1706W
16 KD15 50+740
17 KD16 51+100 — 51+470
18 KD17 51+595
19 KD18 52+150 — 52+720
20 KD19 54+920 — 55+010
Zbiorniki

Na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano zbiormiiltracyjno- odparowujce oraz retencyjne,

ktore kxda odbieraly podczyszczone wody opadowe z projektegarukiadu drogowego. Na zadaniu A ze
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wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo — wodnegkszai¢ zbiornikOw zostata zaprojektowana jako
zbiorniki retencyjne (szczelne) pokone za pomacprzepompowni, kanatdw ttocznych i separatoréw z
ciekami melioracji podstawowej (rz. Czarna, rz. foad Kanat A). Na zadaniu B ze wzgu na korzystne

warunki gruntowo — wodne, wksza¢ zbiornikdw zostata zaprojektowana jako zbioriiiltracyjne.

ZADANIE A
Tabela 8. Zestawienie zbiornikow dla zadania A (A2)
WARIANT Al WARIANT A2
Lp nazwa km str Lp nazwa km str
1. |ZB-1 30+587 P 1. ZB-1 30+589 P
2. | ZB-2 33+717 P 2. ZB-2 33+717 P
3. | ZB-3 34+645 L 3. ZB-3 34+645 L
4. | ZB-4 34+688 P 4. ZB-4 34+689 P
5. |ZB-5 35+386 P 5. ZB-5 35+386 P
6. | ZB-6 35+429 L 6. ZB-6 35+429 L
7. | ZB-7 35+502 P 7. ZB-7 35+502 P
8. | ZB-8 35+524 L 8. ZB-8 35+522 L
9. | ZB-9 36+849 L 9. ZB-9 36+844 L
10. | ZB-10 36+952 P 10 ZB-10 36+953 P
11. | ZB-11 37+880 P 11. ZB-11 37+878 P
12. | ZB-12 37+902 L 12. ZB-12 37+906 L
13. | ZB-13 39+103 P 13. ZB-13 39+105 P
14. | ZB-14 39+100 L 14. ZB-14 39+080 L
15. | ZB-15 39+614 P 15. ZB-15 39+594 P
16. | ZB-16 404276 P 16. ZB-16 40+273 P
17. | ZB-17 40+259 L 17. ZB-17 40+256 L
18. | ZB-18 41+003 P 18. ZB-18 41+004 P
19. | ZB-19 414020 L 19. ZB-19 41+019 L
20. ZB-20 42+100 P
21. ZB-21 42+098 L
ZADANIE B
Tabela 9. Zestawienie zbiornikdw dla zadania B yi@iantéw B1, B2 oraz B3)
Wariant B1 Wariant B2 Wariant B3
nr | nazwa km str nr nazwa km str | nr| nazwa km str
1. ZB-1 43+773 P 1. ZB-1/W2 0+132 (W B2 p . ZB-1 3+473 (W B1) P
2. ZB-2 44+013 P 2. ZB-2/W2 0+129 (W B2, 4 P ZB-2 4+913 (W B1) P
3. ZB-3 44+763 P 3. ZB-3/W2 1+787 (W B2 p B. ZB-3 4+463 (W B1) P
4. ZB-4 45+309 P 4. ZB-2/W1  44+013 (W B1) g 4. ZB-f 45+309 (W B1) P
5. ZB-5 45+834 P 5. ZB-3/W1  44+763 (W B1) g 5. ZB-p 45+834 (W B1) P
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6.| ZB-6 | 46+215| P 6. ZB-4/W1 45+309(WB1) P 6.  ZB-p 46+215(WB1)| P
7.| ZB-7 | 47+108| L 7.| ZB-5W1 45+834 (WB1) A /.  ZB-] 47+108 (WB1)| L
8.| ZB-8 | 47+666| P 8.| ZB-6/W]l 46+215(WB1) P 8.  ZB-B 47+666 (WB1)| P
9.| ZB-9 | 47+653| L 9.| ZB-7/W1 47+108 (WB1) LU 9. ZB-9 47+653(WB1)| L
1.0 ZB-10 | 48+475| P 10 ZB-8/W1 47+666 (WBL) P  10ZB-10 | 48+475(WB1) P
1.1 ZB-11 | 48+458| L | 11.| ZB-9/W1 47+653 (WB1l) I| 11.ZB-11 | 48+458 (WB1)| L
1.2 ZB-12 | 49+244| L | 12| ZB-10/WL 48+475(WB1)| P | 12, ZB-12 | 49+244(WB1)| L
1.3 ZB-13 | 49+377| P 13 ZB-11/W[ 48+458 (WB1)| L | 13| ZB-13 | 49+377 (WB1) P
1.4 ZB-14 | 49+894| P 14, ZB-12/W[1 49+244 (WB1)| L | 14| ZB-14 | 49+894 (WB1) P
1.5 ZB-15 | 49+902| L | 15| ZB-13/WL 49+377(WB1)| P | 15 ZB-15 | 49+902 (WB1)| L
1.6 ZB-16 | 50+742| P 16 ZB-14/W[1 49+894 (WB1)| P | 16, ZB-16 | 50+742 (WB1) P
1.7 ZB-17 | 50+733| L | 17.| ZB-15/WJ 49+902 (WB1)| L | 17{ ZB-17 | 50+733(WB1)| L
1.8 ZB-18 | 51+289| P 18] ZB-16/W1 50+742 (WB1)| P | 18§ 1%\/?/_3 0+491 (W B3) P
1.9 ZB-19 | 51+285| L | 19.| ZB-17/Wl 50+733(WB1)| L | 19 2%\/?/-3 0+486 (W B3) L
2.0 ZB-20 | 51+587| L | 20.| ZB-18/W] 51+289 (WB1)| P | 20 3%\%3 0+821 (W B3) P
2.1 ZB-21 | 51+619| P | 21| ZB-19/W[l 51+285(WB1)| L | 21 4%\/?/_3 0+796 (W B3) L
2.2 ZB-22 | 52+377| P | 22| ZB-20/W[l 51+587 (WB1)| L | 22 5%\/?/-3 1+448 (W B3) P
2.3 ZB-23 | 53+269| P | 23| ZB-21/W{L 51+619(WB1)| P | 23 6§Vl?/-3 1+451 (W B3) L
2.4 ZB-24 | 53+908| P | 24| ZB-22/W[L 52+377 (WB1)| P | 24, 7%\/?/_3 2+362 (W B3) P
2.5 ZB-25 | 54+925| L | 25.| ZB-23/Wl 53+269 (WB1)| P | 25 8§VE\;/-3 2+361 (W B3) L
% ZB-26 | 55+013] P | 26, ZB-24/W[ 53+908 (WB1)| P | 26| 9%\%3 3+044 (W B3) P
27. | ZB-25/W1| 54+925 (WB1)| L | 27 1§/|\3/\_/3 3+046 (W B3) L
28. | ZB-26/W1| 55+013 (WB1)] P | 28 112/3\-/3 4+029 (W B3) L
29. 122/|\3/\_/3 4+104 (W B3) P

Melioracje

W ramach projektu planujecsprzebudow sieci melioracyjnej. Poagj zestawienie odcinkow.

Tabela 10. Zestawienie odcinkéw sieci melioracyjtiajZadania A (wariant A1 oraz wariant A2)

Zestawienie kolizji z meliorach
Wariant Al
Prawa str. Lewa str.
Pocatek Dlugosé Pocatek Koniec
Nr [km] Koniec [km] [m] Nr [km] [km] Dlugosé [m]
1 32+548 32+590 42 1 33+605 33+60p 4,00
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2 33+878 33+901 23 2 33+946 34+11p 170,00
3 34+616 34+621 5 3 34+602 34+67pD 68,00
4 34+670 34+682 12 4 34+938 35+0588 115,00
5 34+795 34+837 42 5 35+067 35+131L 64,00
6 34+884 35+009 125 6 35+141 35+37[1 230,00
7 35+016 35+215 199 7 35+725 35+93B 208,00
8 36+024 36+182 158 8 36+076 36+22B 152,00
9 36+337 36+397 60 9 36+275 36+35)7 82,00
10 36+451 36+467 16 10 36+601 36+652 51,00
11 36+871 36+996 125,00
Wariant A2
Prawa str. Lewa str.
Pocatek Dlugosé Pocatek Koniec
Nr [km] Koniec [km] [m] Nr [km] [km] Dlugosé¢ [m]
1 32+574 324590 16 1 33+603 33+60P 6
2 33+877 33+900 23 2 33+946 34+11p 170
3 34+668 34+684 16 3 34+602 34+63JL 29
4 34+794 34+820 26 4 34+938 35+05B 115
5 34+884 35+008 124 5 35+066 35+091L 25
6 35+015 35+214 199 6 35+112 35+13pD 18
7 36+024 36+164 140 7 35+142 35+370 228
8 36+314 36+372 58 8 35+724 35+93B 209
9 36+404 36+459 55 9 36+076 36+22B 152
10 36+274 36+357 83
11 36+600 36+652 52
12 36+888 36+988 100

Wycinka drzew i krzewdw, projektowane nasadzenia

Zadanie A - odcinek Géra Kalwarii - Mniszew

Inwestycja na znacznej gkiszaici trasy biegnie przez tereny sadow, pél uprawnytdk. Droga
przecina réwnig kompleksy léne oraz biegnie wasiedztwie zabudow®g przecina niewielkie fragmenty
zadrzewidé rosrgce wzdhi wiekszych ciekdw oraz w dolinie Pilicy.

Wzdhuz istniepcej trasy ross miejscami po obu stronach szpalery drzew, drogagima take
fragmenty lasow. Inwestycja wie st wi¢c z wycinky wolnostocych drzew przydrimych, krzewow,
zadrzewi& oraz obszaréw fmych.

Szpalery drzew przydeoych sktadaj sie z takich gatunkow jak: klon zwyczajiycer platanoides
klon jawor Acer pseudoplatanugdopole, lipa drobnolistndilia cordata brzoza brodawkowat8etula
pendula sosna zwyczajn&inus sylvestrisswierk zwyczajny Picea abies jesion wyniosty Fraxinus

excelsior grab pospolityCarpinus betulusdab bezszyputkowyQuercus petragadgb szyputkowyQuercus
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robur, jarzab pospolitysorbus aucupariarobinia akacjowdobinia pseudoaccaciawierzba kruch&alix
fragilis, klon jesionolistnyAcer negundpolsza czarnd@lnus glutinosaoraz gatunki drzew owocowych z
okolicznych sadéw: jablodomowaMalus domesticawisnia domowaCerasus vulgarisgrusza pospolita
Pyrus communjsorzechJuglans regiaoraz krzewy owocowe. Stan sanitarny drzew przytyoch wzdd
istniejgcej generalnie mana okréli¢, jako niezadowalagy lub dobry, drzewa te agjrely juz znaczny
wiek i u wigkszaici drzew wid& potamane, lub ueie konary i uszkodzenia pni,gz ktorych powstawata
najwyrazniej po kolizjach z pojazdami. \Wkszci¢ drzew ma mniej lub bardziej zaawansowany posusz
korony (zwlaszcza jesiony), zamiegeg gatzie, czs$¢ z nich odlamata si

Obecna struktura gatunkowa drzewostandw w rejoniestyciji jest w znacznej mierze wynikiem
gospodarczej dziataldoi cztowieka. § to drzewostany bardzo zdegenerowane poprzez amiresg,
maja dwzy udziat gatunkéw obcych, zwtaszcza inwazyjnej nibakacjowej. W rejonie trasy dominyj
bory mieszane i tine I&ne zbiorowiska zagpcze z sosni brzoz wyksztatcone na siedliskach borow.

Do wycinki mog by¢ przeznaczone réwnieinne gatunki drzew i krzewéw, w tym ozdobnych,

kolidujacych z drog i rosmace w nieistotnie matych ifgiach.

Zadanie B — Mniszew — Magnuszew

Inwestycja na znacznej gkiszdci trasy biegnie przez tereny pol uprawnych, sadzafaudowa.
Droga przecina rowniemate kompleksy ke oraz niewielkie fragmenty zadrzewieosmce wzdhs
wiekszych ciekéw oraz w dolinie Pilicy. Przed miejs@deig Magnuszew trasa biegnie skrajeneigo
kompleksu lénego z sosnzwyczajmn.

Wzdhuz istniepcej trasy ross miejscami po obu stronach szpalery drzew, drogagima take
fragmenty laséw. Inwestycja wie sk wiec z wycinky wolnostojcych drzew przydriych, krzewow,
zadrzewidé oraz obszarow fmych.

Szpalery drzew przyd#aych skladaj sie z takich gatunkéw jak: klon zwyczajny Acer platates,
klon jawor Acer pseudoplatanugopole, lipa drobnolistndilia cordata brzoza brodawkowat8etula
pendula sosna zwyczajn®inus sylvestrisswierk zwyczajny Picea abies jesion wyniosty Fraxinus
excelsior grab pospolityCarpinus betulusdab bezszyputkowyQuercus petragadgb szyputkowyQuercus
robur, jarzab pospolitysorbus aucupariarobinia akacjowdobinia pseudoaccaciawierzba kruch&alix
fragilis, klon jesionolistnyAcer negundpolsza czarn#@lnus glutinosaoraz gatunki drzew owocowych z
okolicznych sadow: jabfodomowaMalus domesticawisnia domowaCerasus vulgarisgrusza pospolita
Pyrus communijsorzechJuglans regiaoraz krzewy owocowe. Stan sanitarny drzew przimalyoh wzdtu
istniejacej generalnie maa okréli¢, jako niezadowalagy lub dobry, drzewa te agjrety juz znaczny
wiek i u wigkszaci drzew wid@ potamane, lub ugie konary i uszkodzenia pni,@# ktorych powstawata

najwyrazniej po kolizjach z pojazdami. \8ksza¢ drzew ma mniej lub bardziej zaawansowany posusz
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korony (zwtaszcza jesiony), zamieyeg ga¢zie, c2s¢ z nich odtamata si

Obecna struktura gatunkowa drzewostandéw w rejoniestyciji jest w znacznej mierze wynikiem
gospodarczej dziataldoi cztowieka. § to drzewostany bardzo zdegenerowane poprzez amiresg,
maja dwzy udziat gatunkéw obcych, zwlaszcza inwazyjnej nibakacjowej. W rejonie trasy domiryj
bory mieszane, borgywieze i r&ne l&gne zbiorowiska zagpcze z sospi brzoz wyksztalcone na
siedliskach borow.

Do wycinki mog by¢ przeznaczone réwnieinne gatunki drzew i krzewéw, w tym ozdobnych,
kolidujacych z drog i rosmce w nieistotnie matych ikziach.

Nasadzenia zieleni planujeesw bezpiecznej odlegéoci od jezdni, za rowami drogowymi, na
terenach niekolidagych z infrastruktuy drogowa. Planuje si nasadzenia takich gatunkow jak: klon
zwyczajny, klon jawor, klon polny, lipa drobnolistngrab pospolity, jesion wyniosty. Szczeg6towy @ob
gatunkow zostanie okileny na etapie projektu budowlanego i wykonawczep@nuje st jednak
nasadzenie gatunkow rodzimych, nieinwazyjnych,rspry) z siedliskami i krajobrazem.

Ze wzgbdu na brak szczegdtowych rozwan projektowych na tym etapie nie jest #iwe
wskazanie zakresu prac w zakresie zielenigildrzew przewidzianych do wycinki i nasadye
Prognoza natzenia i struktury ruchu

Prognoza ruchu dla odcinka DK 79 na odcinku Gomwirii — Mniszew oraz Mniszew -
Magnuszew zostata wykonana w maju 2018 roku. Jake advyfciowe do wykonania prognozy przip
srednioroczne dobowe ngenie ruchu na podstawie GPR 2015. Wykonano réwmieniary uzupetniage
nakzenie ruchu drogowego.

Poniej przedstawiongredniodobowe wartei ruchu dla projektowanych odcinkéw z podziatem
na poszczegolne kategorie pojazdow.

Za analizowane horyzonty czasowe peyjlata 2023 oraz 2028, czyli rok oddania inwestyg
uzytkowania oraz okres 5 lat po oddaniu przegsgiecia do uytkowania.

WARIANT 0

Tabela 11. Prognoz&edniodobowych wartei ruchu dla projektowanych odcinkéw z podziatem p@szczegodlne kategorie

ojazdow dla lat 2023-2028 oraz z uweiflieniem czasu po oddaniu przegisiecia do uytkowania dla wariantu 0
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 739 - sk. 280138
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 11161 1194 716 742 101 106 14020
2024 11548 1195 711 740 101 110 14404
2025 13095 1198 690 730 101 124 15938
2026 13464 1203 698 747 101 127 16340
2027 13833 1208 706 764 101 131 16743
2028 14200 1214 714 782 101 134 17145
2029 14569 1219 722 799 101 138 17548
2030 14938 1224 730 816 101 141 17950
2031 15177 1246 739 838 101 143 18244
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2032 15416 1268 748 859 101 145 18537
2033 15654 1290 757 881 101 148 18831
2034 15893 1312 766 902 101 150 19124
2035 16132 1334 775 924 101 152 19418
2036 15837 1339 788 962 101 149 19176
2037 15543 1344 800 1000 101 146 18934
2038 15246 1350 813 1038 101 144 18697
2039 14952 1355 825 1076 101 141 1845(
2040 14657 1360 838 1114 101 138 18208
2041 14915 1439 835 1143 101 141 18574
2042 15175 1518 832 1172 101 143 18941
2043 15954 1754 822 1258 101 151 20044
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 280138W - sk 282V
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 9495 1048 766 710 101 90 12210
2024 9862 1047 756 708 101 93 12568
2025 11330 1044 716 700 101 107 13998
2026 11669 1046 725 717 101 110 14368
2027 12007 1048 734 734 101 113 14737
2028 12345 1050 742 752 101 117 15107
2029 12683 1052 751 769 101 120 15476
2030 13022 1054 760 786 101 123 15846
2031 13217 1072 770 806 101 125 16091
2032 13411 1091 779 827 101 127 16336
2033 13608 1109 789 847 101 128 16582
2034 13802 1128 798 868 101 130 16827
2035 13997 1146 808 888 101 132 17072
2036 13830 1162 827 896 101 130 16946
2037 13664 1177 846 904 101 129 16821
2038 13496 1193 866 912 101 127 16695
2039 13330 1208 885 920 101 126 16570
2040 13163 1224 904 928 101 124 16444
2041 13408 1301 904 954 101 126 16794
2042 13650 1378 905 981 101 129 17144
2043 14381 1610 906 1060 101 136 18194
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 2820W - sk. 731
Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 9057 1010 702 686 101 86 11642
2024 9418 1009 699 684 101 89 12000
2025 10861 1004 688 676 101 103 13433
2026 11196 1005 696 693 101 106 13797
2027 11531 1006 704 710 101 109 14161
2028 11864 1008 712 726 101 113 14524
2029 12199 1009 720 743 101 116 14888
2030 12534 1010 728 760 101 119 15252
2031 12718 1027 737 780 101 121 15484
2032 12903 1044 746 799 101 122 15715
2033 13087 1062 754 819 101 124 15947
2034 13272 1079 763 838 101 125 16178
2035 13456 1096 772 858 101 127 16410
2036 13290 1110 790 866 101 125 16282
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2037 13122 1125 809 873 101 124 16154
2038 12956 1139 827 881 101 122 16026
2039 12788 1154 846 888 101 121 15898
2040 12622 1168 864 896 101 119 15770
2041 12860 1244 865 923 101 121 16114
2042 13097 1321 866 950 101 123 16458
2043 13811 1550 868 1030 101 130 1749(¢
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 731 - sk. 1675W
Rok Osobowe Dostawcze @iarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 5170 494 366 332 32 34 6428
2024 5377 486 363 326 32 35 6620
2025 6207 454 350 302 32 41 7386
2026 6426 454 353 310 32 43 7618
2027 6645 455 356 318 32 44 7850
2028 6865 455 358 326 32 46 8082
2029 7084 456 361 334 32 47 8314
2030 7303 456 364 342 32 49 8546
2031 7306 462 368 351 32 49 8568
2032 7308 467 373 360 32 49 8589
2033 7310 473 377 370 32 49 8611
2034 7312 478 382 379 32 49 8632
2035 7315 484 386 388 32 49 8654
2036 7414 492 401 388 32 50 8777
2037 7513 501 416 388 32 50 8900
2038 7612 509 430 388 32 51 9022
2039 7711 518 445 388 32 51 9145
2040 7810 526 460 388 32 52 9268
2041 7937 538 458 406 32 53 9424
2042 8062 550 457 425 32 54 9580
2043 8444 585 452 480 32 56 10049
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1675W - sk. 168U
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4908 550 480 322 32 33 6325
2024 5106 542 470 316 32 34 6499
2025 5896 510 428 290 32 39 7195
2026 6106 511 432 298 32 40 7419
2027 6317 512 436 305 32 42 7644
2028 6526 514 440 313 32 43 7868
2029 6737 515 444 320 32 45 8093
2030 6947 516 448 328 32 46 8317
2031 6943 522 453 337 32 46 8333
2032 6939 528 458 346 32 46 8349
2033 6936 534 464 354 32 46 8366
2034 6932 540 469 363 32 46 8382
2035 6928 546 474 372 32 46 8398
2036 7022 555 490 371 32 47 8517
2037 7117 564 505 370 32 47 8635
2038 7211 572 521 370 32 48 8754
2039 7306 581 536 369 32 48 8872
2040 7400 590 552 368 32 49 8991
2041 7529 602 551 386 32 50 9150
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2042 7658 614 550 403 32 51 9308
2043 8048 649 546 456 32 53 9784
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1680W - sk. 1708
Rok Osobowe Dostawcze @zarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 4843 586 444 318 32 32 6255
2024 5037 578 439 312 32 33 6432
2025 5815 546 420 286 32 39 7138
2026 6022 548 424 294 32 40 7360
2027 6230 549 428 301 32 42 7582
2028 6437 551 432 309 32 43 7804
2029 6645 552 436 316 32 45 8026
2030 6852 554 440 324 32 46 8248
2031 6848 560 445 332 32 46 8263
2032 6841 567 450 341 32 46 8277
2033 6839 573 454 349 32 45 8292
2034 6832 580 459 358 32 45 8306
2035 6828 586 464 366 32 45 8321
2036 6920 595 480 365 32 46 8438
2037 7014 604 495 364 32 46 8555
2038 7107 612 511 364 32 47 8673
2039 7201 621 526 363 32 47 8790
2040 7293 630 542 362 32 48 8907
2041 7424 642 540 379 32 49 9066
2042 7555 654 539 396 32 50 9226
2043 7947 690 534 448 32 53 9704
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1709W - sk. 1708w
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4935 658 450 310 32 33 6418
2024 5129 650 448 304 32 34 6598
2025 5907 620 440 280 32 39 7318
2026 6119 622 444 287 32 40 7544
2027 6330 624 448 294 32 42 7770
2028 6542 626 452 302 32 43 7997
2029 6753 628 456 309 32 45 8223
2030 6965 630 460 316 32 46 8449
2031 6965 637 465 324 32 46 8469
2032 6964 644 470 333 32 46 8489
2033 6962 652 476 341 32 46 8509
2034 6961 659 481 350 32 46 8529
2035 6961 666 486 358 32 46 8549
2036 7061 675 500 357 32 47 8672
2037 7161 684 513 356 32 48 8794
2038 7262 692 527 356 32 48 8917
2039 7362 701 540 355 32 49 9039
2040 7462 710 554 354 32 50 9162
2041 7596 722 554 371 32 51 9326
2042 7729 735 554 388 32 52 9490
2043 8129 772 554 440 32 54 9981
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Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 170614W - Magnusw
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 5721 728 536 304 32 38 7359
2024 5919 721 530 298 32 39 7541
2025 6713 694 508 276 32 45 8268
2026 6942 696 513 283 32 46 8512
2027 7169 699 518 290 32 48 8756
2028 7398 701 522 298 32 49 9000
2029 7625 704 527 305 32 51 9244
2030 7854 706 532 312 32 52 9488
2031 7872 714 538 320 32 52 9528
2032 7891 721 544 329 32 52 9569
2033 7908 729 550 337 32 53 9609
2034 7927 736 556 346 32 53 9650
2035 7945 744 562 354 32 53 9690
2036 8062 753 574 353 32 54 9828
2037 8181 762 585 352 32 55 9967
2038 8297 772 597 352 32 55 10105
2039 8416 781 608 351 32 56 10244
2040 8533 790 620 350 32 57 10382
2041 8678 802 622 367 32 58 10559
2042 8822 815 624 384 32 59 10736
2043 9257 852 630 436 32 61 11268

WARIANT 1 (A1+B2) ORAZ 2 (A2+B1)

Tabela 12. Prognozé&redniodobowych warkei ruchu dla projektowanych odcinkdéw z podziatem pwszczegodlne kategorie
pojazdéw dla lat 2023-2028 oraz z uweijlieniem czasu po oddaniu przesisiiccia do uytkowania dla wariantu 1 (A1+B2)
oraz 2 (A2+B1)

Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 739 - sk. 280138
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa

2023 11161 1194 716 742 101 106 14020
2024 11548 1195 711 740 101 110 14403
2025 13094 1198 690 730 101 124 15937
2026 13465 1203 698 747 101 127 16341
2027 13835 1208 706 764 101 131 16745
2028 14205 1214 714 782 101 134 17150
2029 14575 1219 722 799 101 138 17554
2030 14946 1224 730 816 101 141 17958
2031 15183 1246 739 838 101 143 18250
2032 15421 1268 748 859 101 145 18542
2033 15657 1290 757 881 101 148 18834
2034 15895 1312 766 902 101 150 19126
2035 16132 1334 775 924 101 152 19418
2036 15981 1354 793 932 101 151 19312
2037 15832 1373 811 941 101 149 19207
2038 15680 1393 830 949 101 148 19101
2039 15531 1412 848 958 101 146 18996
2040 15380 1432 866 966 101 145 18890
2041 15651 1511 865 993 101 148 19269
2042 15922 1590 864 1020 101 150 19647
2043 16732 1828 862 1102 101 158 20783
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Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 280138W - sk 282V
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 9482 1036 760 708 101 90 12177
2024 9849 1035 750 706 101 93 12535
2025 11315 1032 712 698 101 107 13965
2026 11656 1034 721 715 101 110 14337
2027 11997 1036 730 732 101 113 14709
2028 12336 1038 738 750 101 117 15080
2029 12677 1040 747 767 101 120 15452
2030 13018 1042 756 784 101 123 15824
2031 13210 1060 766 804 101 125 16066
2032 13404 1077 775 824 101 127 16308
2033 13597 1095 785 844 101 128 16550
2034 13791 1112 794 864 101 130 16792
2035 13983 1130 804 884 101 132 17034
2036 13816 1146 823 892 101 130 16908
2037 13648 1161 842 900 101 129 16781
2038 13480 1177 862 908 101 127 16655
2039 13312 1192 881 916 101 126 16528
2040 13145 1208 900 924 101 124 16402
2041 13391 1285 900 951 101 126 16754
2042 13635 1362 901 978 101 129 17106
2043 14371 1594 902 1058 101 136 18167
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 2820W - sk. 731
Rok Osobowe Dostawcze @iarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 9275 1020 710 690 101 88 11884
2024 9638 1019 706 688 101 91 12244
2025 11091 1016 692 680 101 105 13685
2026 11432 1018 700 697 101 108 14056
2027 11773 1019 708 714 101 111 14426
2028 12114 1021 716 730 101 115 14797
2029 12455 1022 724 747 101 118 15167
2030 12796 1024 732 764 101 121 15538
2031 12985 1041 741 784 101 123 15779
2032 13174 1058 750 804 101 125 16012
2033 13363 1076 759 824 101 126 16249
2034 13552 1093 768 844 101 128 16486
2035 13741 1110 777 864 101 130 16723
2036 13576 1125 796 872 101 128 16598
2037 13411 1140 814 879 101 127 16472
2038 13247 1154 833 887 101 125 16347
2039 13082 1169 851 894 101 124 16221
2040 12917 1184 870 902 101 122 16096
2041 13161 1261 870 928 101 124 16445
2042 13403 1337 871 955 101 127 16794
2043 14132 1567 872 1034 101 134 17840
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 731 - sk. 1675W
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 5170 494 366 332 32 34 6428
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2024 5377 486 363 326 32 35 6620
2025 6207 454 350 302 32 41 7386
2026 6428 454 353 310 32 43 7620
2027 6648 455 356 318 32 44 7853
2028 6870 455 358 326 32 46 8087
2029 7090 456 361 334 32 47 8320
2030 7311 456 364 342 32 49 8554
2031 7312 462 368 351 32 49 8574
2032 7313 467 373 360 32 49 8594
2033 7313 473 377 370 32 49 8614
2034 7314 478 382 379 32 49 8634
2035 7315 484 386 388 32 49 8654
2036 7412 492 401 388 32 50 8775
2037 7509 501 416 388 32 50 8896
2038 7606 509 430 388 32 51 9016
2039 7703 518 445 388 32 51 9137
2040 7800 526 460 388 32 52 9258
2041 7929 538 458 406 32 53 9416
2042 8056 550 457 425 32 54 9574
2043 8444 585 452 480 32 56 10049
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1675W - sk. 1680
Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 4915 550 480 322 32 33 6332
2024 5112 542 470 316 32 34 6506
2025 5901 512 428 290 32 39 7202
2026 6113 513 432 298 32 40 7428
2027 6325 514 436 305 32 42 7654
2028 6539 514 440 313 32 43 7881
2029 6751 515 444 320 32 45 8107
2030 6963 516 448 328 32 46 8333
2031 6958 522 453 337 32 46 8348
2032 6952 529 458 346 32 46 8363
2033 6946 535 464 354 32 46 8377
2034 6940 542 469 363 32 46 8392
2035 6935 548 474 372 32 46 8407
2036 7028 556 490 371 32 47 8524
2037 7122 565 505 370 32 47 8641
2038 7213 573 521 370 32 48 8757
2039 7307 582 536 369 32 48 8874
2040 7400 590 552 368 32 49 8991
2041 7530 602 551 386 32 50 9151
2042 7662 614 550 403 32 51 9312
2043 8055 650 546 456 32 54 9793
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1680W - sk. 1708
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4843 586 444 318 32 32 6255
2024 5037 578 439 312 32 33 6431
2025 5814 546 420 286 32 39 7137
2026 6023 548 424 294 32 40 7361
2027 6233 549 428 301 32 42 7585
2028 6441 551 432 309 32 43 7808
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2029 6651 552 436 316 32 45 8032
2030 6860 554 440 324 32 46 8256
2031 6854 560 445 332 32 46 8269
2032 6846 567 450 341 32 46 8282
2033 6842 573 454 349 32 45 8295
2034 6834 580 459 358 32 45 8308
2035 6828 586 464 366 32 45 8321
2036 6918 595 480 365 32 46 8436
2037 7011 604 495 364 32 46 8552
2038 7101 612 511 364 32 47 8667
2039 7194 621 526 363 32 47 8783
2040 7284 630 542 362 32 48 8898
2041 7417 642 540 379 32 49 9059
2042 7549 654 539 396 32 50 9220
2043 7947 690 534 448 32 53 9704
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1709W - sk. 1708w
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4964 662 450 310 32 33 6451
2024 5159 654 448 304 32 34 6631
2025 5937 624 440 280 32 39 7352
2026 6151 626 444 287 32 41 7581
2027 6365 628 448 294 32 42 7809
2028 6578 630 452 302 32 44 8038
2029 6792 632 456 309 32 45 8266
2030 7006 634 460 316 32 47 8495
2031 7005 641 465 324 32 47 8514
2032 7003 648 470 333 32 47 8533
2033 7001 656 476 341 32 47 8553
2034 6999 663 481 350 32 47 8572
2035 6998 670 486 358 32 47 8591
2036 7096 679 500 357 32 48 8712
2037 7197 688 513 356 32 48 8834
2038 7293 698 527 356 32 49 8955
2039 7394 707 540 355 32 49 9077
2040 7492 716 554 354 32 50 9198
2041 7628 728 554 371 32 51 9364
2042 7764 740 554 388 32 52 9530
2043 8172 776 554 440 32 54 10028
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 170614W - sk. DBW
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 5571 718 532 306 32 37 7196
2024 5768 711 525 300 32 38 7376
2025 6558 684 498 278 32 44 8094
2026 6787 686 502 285 32 45 8337
2027 7012 689 507 292 32 47 8579
2028 7240 691 511 300 32 48 8822
2029 7465 694 516 307 32 50 9064
2030 7694 696 520 314 32 51 9307
2031 7707 704 526 322 32 51 9342
2032 7721 711 531 331 32 51 9377
2033 7732 719 537 339 32 52 9411
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2034 7746 726 542 348 32 52 9446
2035 7759 734 548 356 32 52 9481
2036 7871 743 561 355 32 53 9615
2037 7984 752 574 354 32 53 9749
2038 8095 762 586 354 32 54 9883
2039 8208 771 599 353 32 54 10017
2040 8320 780 612 352 32 55 10151
2041 8465 792 613 369 32 56 10327
2042 8609 805 614 386 32 57 10503
2043 9042 842 618 438 32 60 11032
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1708W - Magnusze
Rok Osobowe Dostawcze @iarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa

2023 5745 726 536 304 32 38 7381
2024 5943 719 530 298 32 39 7563
2025 6736 692 508 276 32 45 8289
2026 6967 694 513 283 32 46 8535
2027 7196 697 518 290 32 48 8781
2028 7427 699 522 298 32 49 9027
2029 7656 702 527 305 32 51 9273
2030 7887 704 532 312 32 52 9519
2031 7904 712 538 320 32 52 9558
2032 7922 719 544 329 32 52 9598
2033 7938 727 550 337 32 53 9637
2034 7956 734 556 346 32 53 9677
2035 7973 742 562 354 32 53 9716
2036 8089 751 574 353 32 54 9853
2037 8206 760 585 352 32 55 9990
2038 8324 768 597 352 32 55 10128
2039 8441 777 608 351 32 56 10265
2040 8557 786 620 350 32 57 10402
2041 8703 799 622 367 32 58 10581
2042 8849 812 624 384 32 59 10760
2043 9288 850 630 436 32 62 11298

WARIANT 3 (A2+B3)

Tabela 13. Prognozé&redniodobowych warkei ruchu dla projektowanych odcinkdw z podzialem pwszczegodlne kategorie

ojazdéw dla lat 2023-2028 oraz z uwdglieniem czasu po oddaniu przesigiccia do uytkowania dla wariantu 3 (A2+B3)
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 739 - sk. 280138
Rok Osobowe Dostawcze @arowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 11181 1194 716 742 101 106 14040
2024 11564 1195 711 740 101 110 14420
2025 13097 1198 690 730 101 124 15940
2026 13470 1203 698 777 101 127 16376
2027 13842 1208 706 824 101 131 16812
2028 14212 1214 714 872 101 134 17247
2029 14584 1219 722 919 101 138 17683
2030 14957 1224 730 966 101 141 18119
2031 15192 1246 739 773 101 143 18194
2032 15427 1268 748 580 101 145 18269
2033 15662 1290 757 386 101 148 18344
2034 15897 1312 766 193 101 150 18419
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2035 16132 1334 775 0 101 152 18494
2036 15983 1354 793 193 101 151 18575
2037 15836 1373 811 386 101 149 18656
2038 15686 1393 830 580 101 148 18738
2039 15539 1412 848 773 101 146 18819
2040 15390 1432 866 966 101 145 18900
2041 15659 1511 865 993 101 148 19277
2042 15928 1590 864 1020 101 150 19653
2043 16732 1828 862 1102 101 158 20783
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 280138W - sk 282V
Rok Osobowe Dostawcze @zarowe Cigzarowe Autobusy Pozostate Nagzenie
+przyczepa
2023 9501 1036 760 708 101 90 12196
2024 9864 1035 750 706 101 93 12550
2025 11318 1032 712 698 101 107 13968
2026 11660 1034 721 715 101 110 14341
2027 12002 1036 730 732 101 113 14714
2028 12344 1038 738 750 101 117 15088
2029 12686 1040 747 767 101 120 15461
2030 13028 1042 756 784 101 123 15834
2031 13218 1060 766 804 101 125 16074
2032 13410 1077 775 824 101 127 16314
2033 13601 1095 785 844 101 128 16554
2034 13793 1112 794 864 101 130 16794
2035 13983 1130 804 884 101 132 17034
2036 13817 1146 823 892 101 130 16909
2037 13652 1161 842 900 101 129 16785
2038 13485 1177 862 908 101 127 16660
2039 13320 1192 881 916 101 126 16536
2040 13154 1208 900 924 101 124 16411
2041 13398 1285 900 951 101 126 16761
2042 13640 1362 901 978 101 129 17111
2043 14371 1594 902 1058 101 136 18162
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 2820W - sk. 731
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 9293 1020 710 690 101 88 11902
2024 9653 1019 706 688 101 91 12259
2025 11094 1016 692 680 101 105 13688
2026 11436 1018 700 697 101 108 14060
2027 11779 1019 708 714 101 111 14432
2028 12121 1021 716 730 101 115 14804
2029 12464 1022 724 747 101 118 15176
2030 12806 1024 732 764 101 121 15548
2031 12993 1041 741 784 101 123 15783
2032 13180 1058 750 804 101 125 16018
2033 13367 1076 759 824 101 126 16253
2034 13554 1093 768 844 101 128 16488
2035 13741 1110 777 864 101 130 16723
2036 13577 1125 796 872 101 128 16599
2037 13415 1140 814 879 101 127 16476
2038 13252 1154 833 887 101 125 16352
2039 13090 1169 851 894 101 124 16229
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2040 12926 1184 870 902 101 122 16105
2041 13168 1261 870 928 101 124 16452
2042 13408 1337 871 955 101 127 16799
2043 14132 1567 872 1034 101 134 17840
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 731 - sk. 1675W
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clezarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 5187 494 366 332 32 35 6446
2024 5391 486 363 326 32 36 6634
2025 6209 454 350 302 32 41 7388
2026 6431 454 353 242 32 43 7555
2027 6654 455 356 181 32 44 7722
2028 6877 455 358 121 32 46 7889
2029 7100 456 361 60 32 47 8056
2030 7322 456 364 0 32 49 8223
2031 7321 462 368 0 32 49 8232
2032 7319 467 373 0 32 49 8240
2033 7318 473 377 0 32 49 8249
2034 7316 478 382 0 32 49 8257
2035 7315 484 386 0 32 49 8266
2036 7414 492 401 0 32 50 8389
2037 7513 501 416 0 32 50 8512
2038 7612 509 430 0 32 51 8634
2039 7711 518 445 0 32 51 8757
2040 7810 526 460 0 32 52 8880
2041 7937 538 458 0 32 53 9018
2042 8063 550 457 0 32 54 9156
2043 8444 585 452 0 32 56 9569
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1675W - sk. 168U
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4934 550 480 0 32 33 6029
2024 5128 542 470 0 32 34 6206
2025 5904 512 428 0 32 39 6915
2026 6118 513 432 0 32 40 7135
2027 6331 514 436 0 32 42 7355
2028 6547 514 440 0 32 43 7576
2029 6760 515 444 0 32 45 7796
2030 6974 516 448 0 32 46 8016
2031 6967 522 453 87 32 46 8107
2032 6959 529 458 174 32 46 8198
2033 6950 535 464 262 32 46 8289
2034 6942 542 469 349 32 46 8380
2035 6935 548 474 436 32 46 8471
2036 7029 556 490 349 32 47 8503
2037 7125 565 505 262 32 47 8536
2038 7220 573 521 174 32 48 8568
2039 7316 582 536 87 32 48 8601
2040 7410 590 552 0 32 49 8633
2041 7539 602 551 0 32 50 8774
2042 7668 614 550 0 32 51 8915
2043 8055 650 546 0 32 54 9337
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Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1680W - sk. 1708
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4861 586 444 0 32 32 5955
2024 5052 578 439 0 32 33 6135
2025 5817 546 420 0 32 39 6854
2026 6028 548 424 0 32 40 7072
2027 6239 549 428 0 32 42 7290
2028 6449 551 432 0 32 43 7507
2029 6660 552 436 0 32 45 7725
2030 6871 554 440 0 32 46 7943
2031 6862 560 445 0 32 46 7945
2032 6853 567 450 0 32 46 7948
2033 6846 573 454 0 32 45 7950
2034 6837 580 459 0 32 45 7953
2035 6828 586 464 0 32 45 7955
2036 6920 595 480 0 32 46 8073
2037 7014 604 495 0 32 46 8191
2038 7108 612 511 0 32 47 8310
2039 7202 621 526 0 32 47 8428
2040 7294 630 542 0 32 48 8546
2041 7425 642 540 0 32 49 8688
2042 7555 654 539 0 32 50 8830
2043 7947 690 534 0 32 53 9256
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 1709W - sk. 1708w
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 4982 662 450 310 32 33 6469
2024 5173 654 448 304 32 34 6646
2025 5939 624 440 280 32 39 7354
2026 6154 626 444 287 32 41 7584
2027 6371 628 448 294 32 42 7815
2028 6585 630 452 302 32 44 8045
2029 6802 632 456 309 32 45 8276
2030 7017 634 460 316 32 47 8506
2031 7014 641 465 324 32 47 8523
2032 7010 648 470 333 32 47 8540
2033 7005 656 476 341 32 47 8557
2034 7001 663 481 350 32 47 8574
2035 6998 670 486 358 32 47 8591
2036 7098 679 500 357 32 48 8714
2037 7200 688 513 356 32 48 8837
2038 7299 698 527 356 32 49 8961
2039 7401 707 540 355 32 49 9084
2040 7501 716 554 354 32 50 9207
2041 7635 728 554 371 32 51 9371
2042 7769 740 554 388 32 52 9535
2043 8172 776 554 440 32 54 10028
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Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. 170614W - sk. Giybéw Stary
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 5553 696 508 304 32 37 7130
2024 5747 689 504 298 32 38 7308
2025 6523 660 486 276 32 43 8020
2026 6750 662 491 283 32 45 8263
2027 6978 664 496 290 32 46 8506
2028 7205 666 500 298 32 48 8749
2029 7433 668 505 305 32 49 8992
2030 7660 670 510 312 32 51 9235
2031 7672 677 515 320 32 51 9267
2032 7682 684 520 329 32 51 9298
2033 7692 692 526 337 32 51 9330
2034 7702 699 531 346 32 51 9361
2035 7714 706 536 354 32 51 9393
2036 7828 715 548 353 32 52 9528
2037 7941 724 560 352 32 53 9662
2038 8054 734 572 352 32 53 9797
2039 8167 743 584 351 32 54 9931
2040 8281 752 596 350 32 55 10066
2041 8423 764 598 367 32 56 10240
2042 8565 777 599 384 32 57 10414
2043 8990 814 604 436 32 60 10936
Droga krajowa nr 79 - odcinek sk. Grzybéw Stary Magnuszew
Rok Osobowe Dostawcze @rarowe Clgzarowe Autobusy Pozostate Nafzenie
+przyczepa
2023 5764 726 536 304 32 38 7400
2024 5959 719 530 298 32 39 7578
2025 6739 692 508 276 32 45 8292
2026 6972 694 513 283 32 46 8540
2027 7202 697 518 290 32 48 8787
2028 7435 699 522 298 32 49 9035
2029 7665 702 527 305 32 51 9282
2030 7898 704 532 312 32 52 9530
2031 7913 712 538 320 32 52 9567
2032 7928 719 544 329 32 52 9604
2033 7943 727 550 337 32 53 9642
2034 7958 734 556 346 32 53 9679
2035 7973 742 562 354 32 53 9716
2036 8091 751 574 353 32 54 9855
2037 8210 760 585 352 32 55 9994
2038 8329 768 597 352 32 55 10133
2039 8448 777 608 351 32 56 10272
2040 8566 786 620 350 32 57 10411
2041 8710 799 622 367 32 58 10588
2042 8855 812 624 384 32 59 10766
2043 9288 850 630 436 32 62 11298
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2.5. Informacje o wykorzystywaniu zasobOw naturalgich, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Budowa analizowanego przegsriccia spowoduje wykorzystanie na etapie realizacjieistycji
materiatow takich jak woda, surowce, paliwa czyrgide W fazie realizacji inwestycji przewidujeesi
wykorzystanie w diej mierze materiatdw typowych dla tego typu pracldwlanych, takich jak: beton
asfaltowy, kruszywa, cement, asfalt, prefabrykatgz materiaty z tworzyw sztucznych.

Stosowane materiaty kamienne (gryswiry, piasek, itp.) pochodé&ibeda ze zrédet kopalnianych
spoza terenu budowy. Asfalt i cement natomiast pdeb bedzie z zakladdédw petrochemicznych i z
cementowni. Woda wykorzystana zostanie do celovhrnielogicznych (bdzie wykorzystywana do
przygotowania mieszanek) przy realizacji zadaniazoma potrzeby sanitarne. Woda do celow
technologicznych dowmna kedzie w beczkowozach.

llos¢ wykorzystywanej wody na etapie realizacji inwegtyalezy od Wykonawcy wytonionego w
przetargu i na tym etapie prowadzenia prac proyekth nie jest mgliwa do okrélenia. Teren budowy
bedzie wyposaony w system odbioru i odprowadzarigiekéw bytowych (typu toi-toi)Scieki te keda
odprowadzane do szczelnych bezodptywowych odbiémiKtypu toi-toi), a nagpnie przekazywane
podmiotom posiadagym stosowne zezwolenia na ich dalsze gospodarewgatap eksploatacji drogi nie
wymaga wykorzystywania wody.

llos¢ surowcow i materiatdw, jakieeda wykorzystywane na etapie budowy analizowanegonb@ci
drogi, zaley od sposobu prowadzenia prac budowlanych, cy Mytacznie w gestii wykonawcy.

Informacje o rénorodndci biologicznej zawarto w g&ci paswieconej opisowi elementowrodowiska.

2.6. Informacje o zapotrzebowaniu na energii jej zuzyciu

llos¢ wykorzystywanej energii na etapie realizacji intyeg zalezy od Wykonawcy wytonionego w
przetargu i na tym etapie prowadzenia prac proj@kéh nie jest mgiwa do okrélenia. Zapotrzebowanie
na energi elektryczm planuje s pokry¢ z istniepcej sieci energetycznej.

Na potrzeby planowanego przegdgticcia prognozuje siwykorzystanie normatywnych wielkoi w
zakresie zgycia wody, materiatow, paliw oraz energii. Doktadolereslenie ilasci wykorzystanej wody,
surowcow, paliw i energii nie jest rave. llosci te nie lgda jednak odbiegaty od typowych zygianych z

realizacy tego typu inwestycji. Nie przewidujecszapotrzebowania na eneygieplng, ani gazow.

2.7. Informacje o pracach rozbiérkowych

W ramach projektu przewidujeesiozbiorki obiektéw budowlanych kolidagych z rozwazaniami
projektowymi. Zakres projektu obejmuje catkoyitozbiorke obiektow. Obiekty zostanwyburzone i
rozebrane w cakei metod, mechanicza.

Spos6b #ytkowania budynkéw jest z#dicowany, § to najczsciej budynki mieszkalne i

gospodarcze oraz wiaty przystankowe i tablice rakhae.
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Rozebrd nalezy rowniez wszystkie ogrodzeniaghace w liniach rozgraniczagych. Wys¢pujace w

liniach rozgraniczajcych obiekty kultu, takie jak kapliczki

krzg, naley przenidc.

Przed

przystpieniem do prac konieczne jest ustalenie nowejlizkeji oraz technologii, dzki ktérej obiekty nie

ulegm zniszczeniu.

Ponizej zestawienie wyburaedla poszczegolnych odcinkow:

ZADANIE A

Tabela 14. Zestawienie wyburzdla zadania A

ZADANIE B

Tabela 15. Zestawienie wyburzdla zadania B

Lp. kilometra z opis Wariant

1. 30+634 Budynek ustugowy W1

2. 30+827 Budynek rozebrany Wi1iw2

3. 30+856 Budynek gospodarczy W1iWw2

4. 33+703 Budynek ustugowy W2

5. 33+901 Budynek niemieszkalny W1iw2
6. 34+795 Budynek handlowo — ustugowy wi

7. 34+806 Budynek handlowo — ustugowy wi

8 35+637 Budynek niemieszkalny W1iw2
9. 36+444 Budynek mieszkalny W1

10. 38+203 Budynek rozebrany W1

11. 39+579 Budynek gospodarczy W1iw2
12. 39+583 Budynek gospodarczy W1iw2
13. 39+588 Budynek gospodarczy W1iW2
14. 39+593 Budynek gospodarczy W1iW2
15. 39+609 Budynek gospodarczy W1iw2
16. 39+619 Budynek mieszkalny W1iw2
17. 39+637 Budynek gospodarczy W1iw2
18. 39+640 Budynek gospodarczy W1

19. 39+649 Budynek mieszkalny W1

20. 39+652 Budynek mieszkalny W1iw2
21. 39+667 Budynek gata W1iw2
Lp. kilometra z opis Wariant

1. 48+929 Budynek mieszkalny W1/ W2/ W3
2. 48+984 Budynek gospodarczy W1/ W2/ W3
3. 49+224 Budynek mieszkalny W1/ W2/ W3
4, 50+453 Budynek mieszkalny W1/ W2/ W3
5. 0+366 Budynek gospodarczy W3

6. 0+382 Budynek mieszkalny W3

7. 0+383 Budynek gospodarczy W3

8. 0+398 Budynek gospodarczy W3

9. 1+161 Budynek mieszkalny W3
10. 1+156 Budynek mieszkalny W3
11. 2+073 Budynek gospodarczy W3
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12. 53+152 Budynek gospodarczy W1/ W2

13. 53+344 Budynek gospodarczy W1/ w2

Budynki przewidziane do rozbidrki nig sbjete ochron konserwatorsk
Ponadto w wariancie B2 zostanie rozebrany isiajepbiekt mostowy nad rzglPilica.

2.8. Ocenione w oparciu o wiedznaukowa ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglkdnieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w
tym ryzyko zwiagzane ze zmiag klimatu
2.8.1. Powane awarie lub katastrofy naturalne i budowlane
Rozwizanie problemow powaych awarii realizowane winno byoprzez:

e przeciwdziatanie ich powstaniu,

» prowadzenie akcji ratowniczych dla likwidacji awanvypadkéw samochodowych,

* usuwanie skutkdw powstatych po awarii lub katagrdfa przywrécenia stanu pierwotnego.

Na etapie realizacji inwestycji zageniem dlasrodowiska mae by wystpienie powanej awarii
Zwigzanej z wyciekami zanieczyszeéze maszyn budowlanych i pojazdéw transportowychdujacych
sie na terenie budowy. Najlepszym zabezpieczeniemdpnegatywnym wpltywem prac na etapie realizacji
inwestycji jest biegca kontrola sprawngi parku maszynowego, by nie ddpi¢ do niekontrolowanych
wyciekéw zanieczyszche ropopochodnych (smardw, olejow, ropy). Przy zachmiw odpowiednich
srodkow zachowawczych i dbdld o przestrzeganie zasad BHP, ryzyko wpinia takich awarii jest
niewielkie, a ild¢ niebezpiecznych substancji wprowadzonychmalowiska nie jest znagea. Winno s
rowniez odnotowa, iz prace budowlane nalg prowadzé szybko i bezpiecznie, w sensie m. in.
wyjatkowej dbatdci o bezawaryjn& maszyn budowlanych, tak aby zapobiegawentualnéci
wystgpienia powanej awarii; dotyczy to w szczegOliw prac prowadzonych w offsie ciekow i
odhumusowanych obszaréw przy jednoczesnym g¢pgstaniu gruntéw przepuszczalnych. Natomiast
place budowy nafsg wyposay¢ w srodki chemiczne, sorbenty i maty neutralgng ewentualne wycieki z
maszyn budowlanych oraz minimalizag maliwos¢ skazenia gruntu, co uniiwi podjecie szybkiej akciji
neutralizujcej zagraenie lub uniemdiwiajacej jego rozprzestrzenienie. Najeréwniez zabezpieczy
powierzchng¢ ziemi przed potencjalnymi zanieczyszczeniami peprzankowanie maszyn roboczych z
nalezytg starannécia, magazynowanie zbiornikbw z paliwem pod zamykaiaty oraz wyposzenie placu
budowy wsrodki sorbentowe. Dziatania te mapa celu zminimalizow@aryzyko wystpienia skaenia
gruntu poprzez uniembwienie rozprzestrzenianiaessubstanciji niebezpiecznych poza miejsce wycieku.

Zagrazenie wysgpienia powanej awarii wysgpowa bedzie w przypadku wygpienia zdarze
drogowych z udziatem pojazdéw transpastyjch substancje niebezpieczne. Na obecnym etapieojo
nauki i techniki, nie ma technicznych #hisvosci catkowitego zabezpieczeni&odowiska przed

wystgpieniem powanej awarii spowodowanej takim zdarzeniem. Béppdni wplyw na ograniczenie
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ryzyka powanej awarii, czy innego wypadku ma stan techniczkgpkatowanej drogi i bezpiearwo
ruchu. Tym samym planowana inwestycja wplynie naniejazenie ryzyka w stosunku do stanu
istniegcego. Réwnig, jak obliczono, ryzyko wyspienie powanej awarii jest nieistotnie niewielkie. Poza
tym w przypadku powanej awarii spowodowanej zderzeniem samochodow ziekigm substanciji
niebezpiecznych, zagrenie dla rélinnosci byloby niewielkie. Wyciek taki bylby w stanie isaczyt
jakikolwiek gatunek rdiny, mszaka, porostu czy grzyba jedynie w przypadgdyby oby swoim
zaskgiem oddzialywania jedyne stanowiska danego gatwmkejonie inwestycji, lub gdyby zagj ten
miat bardzo znacezry obszar. Prawdopodoliwo wysgpienia takiego zdarzania nie jest oczigie
wykluczone, ale jest nieistotnie mate.

Przeciwdziatanie powaym awariom przy przewozie materiatdw niebezpiechnypolega na
scistym przestrzeganiu szczegotowych przepisowdaynarodowych i krajowych okékajacych warunki
przewozu, jak rownieprowadzenie akcji ratowniczej, likwidacji i usuwarskutkow awarii.

Ewentualne katastrofy i awarie drogowe n¢geldbniekorzystnie wptywé& na warunki akustyczne w
otoczeniu planowanej inwestycji. Hatas powstatyypusuwaniu skutkow katastrof i awarii nie jest
odbierany jako dokuczliwy. Wyniki badgsychoakustycznych potwierdzage cztowiek nie kwestionuje
hatasu, jeeli ma on uzasadnienie i wynika z potrzebyzsaej, jak na przyktad ratowanigcia. Jako
przyktad mana poda fakt, iz nikt nie skazy si¢c na hatas wywotywany przez pojazdy uprzywilejowane.

Zatozenia projektowe nie przewidpjspecjalnych technicznych dziatmchronnych na wypadek
powaznych awarii. Prawodawstwo polskie jednak wymusza Rrajektancie zastosowanie podczas
przygotowania dokumentacji projektowej, takich rogzan techniczno — technologicznych, ktére wgiyn
nie tylko na standard projektu, ale jedncrue take ograniczay mazliwosé powstawania powae]
awarii, jak chociaby:

e celem minimalizacji mogcych wysgpi¢ kolizji nalezy przy ciekach (rowach) dostosofva
predkos¢ do warunkéw wysipujacych tj. w aspekcie wilgotriai terenu, maliwej migracji
zwierzt na niektorych odcinkach planowanej inwestyciji,

* wyposay¢ projektowan inwestycg w zabezpieczenia, sdgce do minimalizacji skali tych
wypadkow m. in. osadniki.

Przeciwdziatanie skutkom awarii naé€ bedzie do wyspecjalizowanych g ratowniczych, we

wspotpracy z inspekgjochronysrodowiska.

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano osganie prawdopodobistwa wysgpienia
powaznej awarii zwjzanej z wypadkiem drogowym, positkajsie publikacp Borysewicz M., Potempski
S. 2001 Praktyczne algorytmy ocen ryzyka dla czlowiekasrodowiska od szlakéw przewozu

niebezpiecznych substandijistytut Energii AtomowejSwierk.
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Metoda przyjeta do oceny zagraenia

Zastosowana metoda sprowadza dd wyznaczenia prawdopodohitwa wysipienia powanej

katastrofy transportowej. Przez powa katastrof rozumie s zdarzenie, ktére nie wywota jeden z

nastpujacych skutkow:

utrak zycia co najmniej 10 osab, lub

zanieczyszczenie wod powierzchniowych (tadunek /Bt w przypadku ropopochodnych i >5
g/en?w przypadku substancji megych zmient istotnie jaké¢ wod) na odlegiéci co najmniej 10
km, w przypadku woéd bigcych lub na obszarze co najmniej 1 %kwm przypadku jezior i
zbiornikéw wodnych, lub

zagrazenie wod podziemnych (przekroczenie norm zanieczgsda ugcia/ gromadzenia siwod
w obszarach chronionych - wyznaczone poprzez wspdtiki przepuszczaldoi gleby i

gtebokas¢ warstwy piezometryczneyj).

Prawdopodobigstwo wysgpienia wypadku transportowego o pawgch skutkach jest:

w przypadku ludnéci, sumy prawdopodobigstw scenariuszy o powsaych skutkach, zwzanych
Z pazarem, wybuchem i uwolnieniem substancji toksycznych

w przypadku wéd powierzchniowych i podziemnych, symawdopodobiigstw obliczonych dla
scenariuszy o powaych skutkach, zwzanych z uwolnieniem zwikoéw weglowodorowych i

innych cieklych zwizkéw chemicznych magych znacznie zmieé@jakas¢ tych wod.

Ogolny algorytm obliczé prawdopodobigstwa wysgpienia wypadku transportowego o

powanych skutkach polega na realizacji gasfacych etapow:

wyznaczanie stref bliskiej i odlegtej w odniesiedirozwaanych wariantow drog,

podziat gstadsci zaludnienia na grupy,

opis otoczenia szlakéw drogowych,

wyznaczania intensywsoi i struktury ruchu drogowego,

podziat na grupy mdiwych scenariuszy awaryjnych,

wyznaczenie c¢ztas¢ wypadkéw z udzialem niebezpiecznych materialdw @szozegdlnych
grupach,

obliczenie prawdopodohistwa kadego scenariusza awaryjnego,

obliczenie prawdopodohistwa catkowitego przez sumowanie przyczynkow odzeosgolnych
scenariuszy.

Prawdopodobigstwo wysgpienia takich scenariuszy awaryjnych oblicza sitosugc nasgpujaca
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zaleznosé.
H,=TJIM *365 *ASV* UR *AGS *ASK *ARS * RFZ *ASS
gdzie:
Hs - prawdopodobigstwo wysgpienia scenariusza reprezentatywnego o paveh skutkach [(km*rokj]

TIM - warté¢ TIM(24) ekstrapolowane jest na okres 1 roku, [pabjek]
ASV - udziat przewozéw eikich w TIM(24) bez wymiaru [bez wymiaru]

UR - czstcs¢ wypadkéw w transporcie gikim [(pojazd*km})?]

AGS - udziat transportu materialdw niebezpiecznydnansporcie materiatéwegikich [bez wymiaru]

ASK — udziat okrélonej klasy ADR determingfej scenariusz reprezentatywny [bez wymiaru]

ARS - udziat substancji wyznaczegj scenariusz reprezentatywny w klasie ADR, dadjtéa substancja

nalezy [bez wymiarul]

RFZ - prawdopodobistwo uwolnienia decydggego substancji a przypadku zaodw i wybuchéw
prawdopodobigstwo zaptonu, [bez wymiarul]

ASS - prawdopodobistwo tego,ze po zajciu rozwaanego scenariusza reprezentatywnewystypia
powazne skutki [bez wymiaru]

Tabela 16. Zestawienie wskakow do szacowania prawdopodalsbva wysipienia powanej awarii

Klasa ADR — parametr ASK* AGS URtotal™
-6,
1 2 3 2 5 6 T 8 9 * [10%sam*km]
0
' 0 0 0,0 0,0 0,0
010 07 07 7 1 0,07 8 8% 1,20
* do oceny prawdopodohistwa, w przypadku braku wskakéw polskich, przyjto wskaniki szwajcarskie z lat
‘90.

Wspobiczynnik ARS

Wspotczynnik ten oblicza i jako iloraz ilégci substancji wyznaczgje] scenariusz

reprezentatywny. Do catkowitej Hoi substancji klasy ADR odpowiadagj temu scenariuszowi.

Prawdopodobigstwo uwolnié decyduacych i zaptonu (wspoétczynnik RFZ)

Przyimuje s¢ tu hipotez, ze wszystkie substancje wyznacga scenariusz reprezentatywny, s
przewazone w wielkdci mniej wiccej podobnych, w ten sposblie mana przypé jednakowe
prawdopodobigstwo uwolnienia i zaptonow w przypadku zaodéw i wybuchow. W rzeczywisfoi te
prawdopodobigstwa rénig sie od wypadkdéw odkrytych od tych przebieg@jch w tunelach, tym
niemniej uwarunkowania w tunelach sprzyfjch powstawaniu wypadkdéwg skompensowane przez
srodki bezpieczestwa tam stosowane. Prawdopodabteva uwolnié decydujcych beda podane przy
omawianiu poszczegollnych scenariuszy.

Wspditczynnik ASS wyznacza prawdopoddisisva powanych awarii przy zateeniu, ze
uwolnienie ju nasgpito, a w przypadku p@row i wybuchdéw,ze nasipit zapton. W odniesieniu_do
ludnasci ASS gtoéwnie zalgy od gstasci uzytkownikow drogi (TIM) i gstasci zaludnienia w otoczeniu

drogi. W przypadku zagren dla wéd podziemnychprawdopodobigstwo ASS obliczane jest z

uwzgkdnieniem wiasn€ei i infiltracji substancji referencyjnej, przepuzalngci gleby, gtbokasci

60
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew




Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

poziomu piezometrycznego oraz od odlégiad obszaru chronionego, t@&kod skuteczrigi pasywnych
srodkéw bezpieczestwa, drenzu w miejscu wypadku i usytuowania pojazdu w miejsegpadku (na
drodze, poza dray Dla wyznaczenia prawdopodoh#wa ASS w przypadku zagmem wod

powierzchniowychest uwzgédniona skuteczrié pasywnychsrodkow bezpiecaestwa, drenaw miejscu

wypadku i usytuowania pojazdu w miejscu wypadku ¢madze, poza dray Czynnikiem istotnym
wyznaczajcym warté¢ ASS jest odlegkd od dgrodka wodnego i pdkosé przeptywu wody. Przy
obliczaniu ASS uwzglnia st takze ewentuals infiltracje dla obszaru chronionego. We wszystkich
rozwazanych przypadkach wadt ASS uwzgtdniajg ogolne srodki bezpieczastwa (rozwijzania
inzynieryjne i organizacyjne). W przypadkach odbiegggh od ogolnych standardéw tych rozman
nalezy odpowiednio zmodyfikowawartasci prawdopodobigstwa ASS.

Wspotczynniki ASS dla prawdopodohswa wysipienia pagaru, okréla sic na podstawie tabeli.

Tabela 17. Wspétczynniki ASS dla prawdopoddébteva wystpienia paaru

Gestas¢ zaludnienia — ilé¢ mieszkacow/kn?
TIM w strefie bliskigj
>2000 <2000
>30000 ASS =0,30 ASS =0,30
15 000 — 30 000 ASS =0,25 ASS =0,20
5000 - 15 000 ASS =0,15 ASS =0,10
<5 000 ASS =0,05 ASS =0,01

Wspdétczynniki ASS dla prawdopodolswa wysigpienia wybuchu, okia sk na podstawie
ponizszej tabeli.

Tabela 18. Wspdtczynniki ASS dla prawdopodébteva wystpienia wybuchu

Gestas¢ zaludnienia — ilé¢ mieszkacow/kn?
TIM w strefie bliskiej
>2000 <2000
>30000 ASS =0,80 ASS =0,80
15 000 — 30 000 ASS =0,55 ASS =0,50
5 000 — 15 000 ASS =0,30 ASS =0,20
<5 000 ASS =0,15 ASS =0,05

Wspdtczynniki ASS dla prawdopodobiwa wysfpienia uwolnienia substancji toksycznych,

okresla sk na podstawie ponszej tabeli.

Tabela 19. Wspdiczynniki ASS dla prawdopoddébteva wystpienia uwolnienia substancji toksycznych
Gestas¢ zaludnienia — ilé¢ mieszkacow/kn?

TIM w strefie bliskigj
>2000 <2000
Gestas¢ zaludnienia- ilé¢ mieszkacow/kn? na obszarze odlegtym >5000

>30000 ASS =0,65 ASS = 0,65

15 000 — 30 000 ASS =0,50 ASS =0,45
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5 000 - 15 000 ASS =0,35 ASS =0,30
<5 000 ASS =0,25 ASS =0,15
Gestas¢ zaludnienia- ilé¢ mieszkacow/kn? na obszarze odlegtym >5000
>30000 ASS = 0,65 ASS =0,60
15 000 — 30 000 ASS =0,50 ASS =0,40
5 000 - 15 000 ASS =0,30 ASS =0,20
<5 000 ASS =0,15 ASS =0,05

Wspdtczynniki ASS dla prawdopodohiswa wysipienia uwolnienia wglowodoréw ze wzgidu

na ochron wod podziemnych, okéta sk na podstawie ponszej tabeli.

Tabela 20. Wspotczynniki ASS dla prawdopoddbtera wysgpienia uwolnienia wglowodoréw ze wzgidu na ochroawaéd
podziemnych

Przepuszczalrsé gleby*

Warstwy
piezometryczne _
staba srednia wysoka
<2m ASS =0,05 ASS =0,20 ASS =0,50
2m-10m ASS =0,01 ASS = 0,05 ASS =0,20
>10m ASS = 0,01 ASS = 0,01 ASS = 0,05

* przepuszczaln@ gleby jest definiowana za pompevspéiczynnika K w nagpujacy sposéb kstaba<l10-5m/s,
(piasek drobny, frakcja gliniasta), 10-5stdnia<10-3m/sAwir limonenowy, piasek) kwysoka>10-3misnr)

Wspotczynniki ASS dla prawdopodohswa wysipienia uwolnienia cieczy magych znacznie

zmienki jakas¢ wod podziemnych, okgéta sie na podstawie poaszej tabeli.

Tabela 21. Wspotczynniki ASS dla prawdopodébteva wystpienia uwolnienia cieczy magych znacznie zmiegijakosé¢ wod

podziemnych
Przepuszczalrsé gleby*
Warstwy
piezometryczne _
staba srednia wysoka
Odlegtas¢ pomiedzy obszarem chronionym a dgog 50 m
<2m ASS = 0,05 ASS =0,20 ASS =0,50
2m-10m ASS =0,01 ASS =0,05 ASS =0,20
>10m ASS = 0,01 ASS = 0,01 ASS = 0,05
Odlegtas¢ pomigdzy obszarem chronionym a dgogd 50 do 200 m
<2m ASS = 0,05 ASS =0,20 ASS =0,50
2m-10m ASS =0,01 ASS =0,05 ASS =0,20
>10m ASS = 0,01 ASS = 0,01 ASS = 0,05

* przepuszczalng gleby jest definiowana za pompevspotczynnika K w nagpujacy sposéb kstaba<l10-5m/s,
(piasek drobny, frakcja gliniasta), 10-5stdnia<10-3m/sAwir limonenowy, piasek) kwysoka>10-3misnr)

Wspotczynniki ASS dla prawdopodobiswa wysgpienia uwolnienia cieczy ma@gych znacznie

zmieni jakas¢ wdd powierzchniowych, okéta sk na podstawie ponszej tabeli.
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Tabela 22. Wspotczynniki ASS dla prawdopoddbtera wysgpienia uwolnienia cieczy magych znacznie zmieaijakos¢ wod

powierzchniowych

Przeptyw Odlegta¢ od szlakdéw komunikacyjnych
[m3/s]
<50m 50 m—-200 m
Bez wyranej infiltracji
10-75 ASS =0,40 ASS =0,10
75-125 ASS =0,20 ASS =0,05
> 125 ASS =0,10 ASS =0,01
Z wyrazng infiltracja
10-75 ASS =0,50 ASS =0,15
75-125 ASS =0,30 ASS =0,10
> 125 ASS =0,30 ASS =0,10

Wyniki przeprowadzonych obliczer oszacowania prawdopodobigstwa wysgpienia powaznej awarii

W ponizszych tabelach przedstawiono wyniki oszacowaniavgopodobiéstwa wysipienia

powaznej awarii zwjzanej z zagrgeniem zdrowia izycia ludzi oraz zwjzanej z zagrgeniem wod

podziemnych w kolejnych latach prognozy.

Tabela 23. Wyniki oszacowania prawdopodébie/a powanej awarii

Zagrozenia zdrowia izycia ludzi Zagrozenie dla wod podziemnych
Horyzont Uwolnienie Wedlo
Czasowy Pazar Wybuch substanciji €9 Inne
wodory
toksycznych
2022 1,57*1€ 2,45*108 5,88*107 7,84*10°5 3,92*10°
2032 2,87*1¢p 4,79*10° 1,08*10° 9,58*10° 4,79*10°

Z przeprowadzonych oblicaavynika, &z prawdopodobigstwo wysgpienia powanego zagrgenia

dla zycia i zdrowia ludzi oraz wéd podziemnych jest lzaranate i nieistotnesfednio mniejsze @il:1

100 000).

2.8.2. Ryzyko zwazane ze zmiag klimatu

Koniecznd¢ opracowania strategii adaptacyjnej (Strategiczne@mu Adaptacyjnego) wynika ze
stanowiska rgdu przygtego w dniu 19 marca 2010 roku przez Komitet EujskpdRady Ministrow jako
wypetnienie postanowiedokumentu strategicznego Komisji Europejskiej -atgi Ksiegi [COM (2009)

147] ws. adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z stanowiskiem rgdu Strategia obejmuje:

- przygotowanie do adaptacji sektoréw najbardziggzliwych na zmiany klimatu, tj. rolnictwa i
obszaréw wiejskich; zasobdw i gospodarki wodnejefgt wybrzeza i obszardw morskich; zdrowia

cztowieka, zwierat i roslin oraz niektorych sektoréw gospodarczych;
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- wiaczenie strategii adaptacyjnych do strategii i p&lispoteczno-gospodarczych na poziomie
kraju i regionéw oraz sektoréw, zwlaszcza do progra rozwoju regionalnego;

- wymiareg informacji o wdraanych przedsivzieciach i zwekszanieswiadomdci spoteczéastwa.

Stanowisko Rgdu stworzylo podstawy do uruchomienia w latach 2@01L3 projektu KLIMADA
~-Opracowanie i wdrgenie strategicznego planu adaptacji dla sektorotbsizaréw wraiwych na zmiany
klimatu”, ktéry byt realizowany w latach 2011-2048 zlecenie Ministr&rodowiska przez I8-PIB wraz
z zespotem ekspertow zegtrenych. Rezultaty tego projektu stanowily podstado przygotowania
Strategicznego Planu Adaptacji do roku 2020 z typa do roku 2030 (SPA 2020). Dokument stanowi
pierwszy krok w kierunku zdefiniowania dtugofaloweigji adaptacji do zmian klimatu do 2070 roku.

Duze przedsiwzigcia infrastrukturalneasczesto podatne na coraz bardziej zrsgezzmiany klimatu
(w tym rosnca liczbe klgsk zywiotowych zwigzanych ze zjawiskami pogodowymi) - Poradnik dosgyz
wiaczania problematyki zmian klimatu i mdorodndci biologicznej do oceny oddziatywania na
srodowisko, Komisja Europejska, 2013. Niedhe jest tym samym pagijie wiaciwych dziata zar6wno
celem tfagodzenia paegujacych zmian klimatu, jak izapewnagych wiaciwa adaptag do nich
planowanej inwestycji lub jej poszczegoélnych eletéen W Polsce dwa ostatnie 10-lecia XX wieku i
pierwsza dekada XXI wiekuasnajcieplejszymi w historii instrumentalnych obsapj. We wszystkich
porach roku obserwowany jest wzrost temperatury ipioga, z tym,ze zdecydowanie silniejszy jest
w zimie, a stabszy w lecie. Zauwany wzrost temperatur ekstremalnych ma miejsceraii 1981
(Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw | obsmawdrazliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z
perspektyw do roku 2030, Ministerstwrodowiska, Warszawa, pdziernik 2013). Zgodnie z Biuletynem
monitoringu klimatu Polski (Biuletyn monitoringuikiatu Polski. Jesie 2010 - Wiosha 2014, IMGW,
Warszawa 2011-2014) wagju ostatnich 60 ladrednia temperatura podnost sitopniowo we wszystkich
regionach kraju. Najwkszy wptyw na warunki klimatyczne wywiegagjawiska ekstremalne, ktérych
obecne nasilanie gsizauwaalnie zmienia dynamikcech klimatu w Polsce. $6d zjawisk termicznych
niekorzystnych i uaizliwych dla ludndci, srodowiska i gospodarki nalg wymieni pojawianie i,
szczegolnie od lat 90-tych XX wieku dotkliwych igbatéw (cagi dni z maksymaliptemperatuy dobowg
powietrza>30°C utrzymujca Sie przez co najmniej 3 dni) i dni upalnych (z tempera maksymalg
>30°C), najcgscie] wysepujacych w rejonie potudniowo-zachodniejeéei Polski, najrzadziej w rejonie
wybrzeza i w gorach, z najdiiszymi chgami dni upalnych trwagymi >17 dni (Nowy Scz, Opole,
Raciborz). Na wikszaci obszaru Polski obserwujeggendencje spadkowe liczby dni manych i bardzo
mroznych. Niewielkie wzrosty liczby dni m#oych zaznaczyly sijedynie w obszarach gorskich i w
potudniowo-zachodniej e%ci Polski. Dluga¢ trwania okresow memych na przewajacym obszarze

kraju wykazuje niewielik tendengj wzrostows. Najdtuzsze okresy bardzo mioe wysgpity w pétnocno-
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wschodniej i wschodniej ezci kraju (10-20 takich epizodéw wagu 40 lat), na pozostatym obszarze
notowano do kilku okresow bardzo mnych, z wyjtkiem obszaréw nadmorskich, gdzie nie odnotowano

takich temperatur.

1991-2002

1971-2002 |

L
@
dnil 10 iat .

®- e
e @
B brak trendu

Rysunek 3. Struktura opadéwrddio: IMGW-PIB)

Na wickszaci obszaru Polski nagtita zmiana struktury opadéw. Zaobserwowangdzy innymi
wzrost liczby dni z opadem o g¢gm natzeniu (opad dobowy >50 mm), szczegodlnie w potudniclwy
regionach. Najdisze cigi opadowe w okresie 1961-2000 wahaty &ednio od 11 do ponad 40 dni.
Tendenag wzrostows liczby dni z opadem >50 mm oznaczono na rysunkuizgp niebieskimi kropkami,
ktorych wielkag¢ wskazuje na stophenasilania g zmian. Kolorem czerwonym oznaczono tendenc]
spadkovg, kolorem zielonym natomiast brak trendu. Opadywule o nazeniach przekraczagych
5 mm/min., z prawdopodohistwem sezonowym (V—IX}»>10% wystpuja najczsciej w calym pasie
Podkarpacia, GoSwictokrzyskich, potudnikowo utmnego pasa od Opola i&tochowy po rejon
Olsztyna, zachodniej ¢&ci Roztocza oraz obejmyufragment dorzecza Nysy Ktodzkiej (w okresie 1966—
1985).

Analiza dlugdci okreséw bezopadowych (liczba dni bez opadu lubpadem poriej 1 mm)
wskazujeze w okresie 12 lat (1991-2002), w catej Polsce wdale]j (od Wisty na wschdd), wydta si
okres bezdeszczowy, nawet o 5 dni/dekakst to rejon kraju, ktory w okresie 1991-2002rjczsciej
nawiedzany kiska suszy (w tym suszy hydrologicznej). Okresowe p@ave s¢ Susz jest ceah
charakterystycznklimatu Polski. W XX wieku wysipity one juz 24 razy, a od poatku XXI wieku tj.

w latach 2001-2011, susze wysty 9 razy w rG@nych okresach roku.

W okresie chtodnej pory roku (X-1V) wygaia sk wzmazony udziat pedkosci wiatru w porywach

>17 m/s stanowgtych znaczne zagtenie, w okresie lata (VI-VII) pojawiajsic natomiast huraganowe

predkosci wiatru. Obserwuje si coraz cestsze pojawianie si bardzo duych prdkosci wiatrow
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trwajacych wiele godzin lub nawet kilka dni. Najbardzieggrazonymi na wysipienie maksymalnych
pednasci wiatru %: srodkowa i wschodnia ¢%¢ Pobrzeéa Stowiskiego od Koszalina po Rozewie i Hel
oraz szeroki, rownofmikowy pas Polski pétnocnej po Suwalszczyzrejon BeskidwSlaskiego, Beskidu
Zywieckiego, PogorzaSlaskiego iPodhala oraz Pogdrza Dynowskiego, certrabksé Polski
z Mazowszem i wschodnia g2 Wielkopolski. Szkwaly i tiby powietrzne (prdkaosci wiatru w wirze od
50 do 100 m/s) pojawigjsie od czerwca do sierpnia nagéeiej w rejonie Wyyny Matopolskiej i
Lubelskiej, s¢gajagc szerokim pasem o kierunku potudniowy zachod -ngeHy wschod przez obszar

Wyzyny Kutnowskiej, Mazowszezgpo Suwalszczyzn
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Rysunek 4. Tgby powietrzne w Polscerodto:IMGW-PIB)

Jak wynika z analiz wynikbw pomiaréw hydrogeolaygigch (Rocznik hydrogeologiczny
Paistwowej Shiby Hydrogeologicznej. Lata hydrologiczne 2003 —2@mstwowy Instytut Geologiczny,
podniesienie sizwierciadta wod podziemnych (zaréwno wéd o zwigte swobodnym, jak i nagym) —
co jest zwgzane w skali globalnej ze zmniejszaniemilgsci wody uwkizionej w lodowcach.

Niezalenie od powodzenia dziatdagodzacych zmiany klimatu (wynikagych i realizowanych w
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oparciu o liczne dokumenty guzynarodowe, w tym w szczegékoa Ramows konwencg Narodow
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC),tBkét z Kioto, Strate@i ,Europad 2020” itd.) &

juz w pewnym stopniu nie do unikggia i juz teraz odczuwamy skutki zmieniaych sé warunkow
klimatycznych. Jedn z wazniejszych konsekwenciji zmian klimatwdzie coraz ogstsze wysipowanie
i wiekszy zakres zdaraeekstremalnych, takich jak powodzie, susze, burfadei upatéw. Zmiany klimatu
mog nies¢ za sob takze inne zagrezenia, w ktérych warunki klimatyczne lub pogodowegnavaja

gtébwna role, takie jak lawinysniezne, osuwiska i pary lasow.

Inwestycja ledaca drog nie jest w stanie w znagzy sposob wplyg na klimat globalny w tym na
zmiennd¢ standw pogodowych, czas okresu wegetacji, igtamiare ilosci opaddw, wilgotnéci
powietrza, zachmurzenie, wiatry czy nastoneczniahfigvyniku realizacji inwestycji i planowanej wydin
inwestycja kdzie miata wplyw na lokalne warunki klimatyczne gtmnecznienie, oddziatywanie wiatru,
sptywy wody). Wspomniane zmiany mpgystpi¢ w wyniku inwestycji, jednake ich skala &dzie na tyle
znikoma,ze kedzie oddziatywa jedynie lokalnie (miejscowo) i nie wptynie na szies rozumiane zmiany
klimatyczne. Odporn@ przedsg¢wzigcia na zmiany klimatu szacujes$ako zadowalajca, przy budowie i
utrzymaniu drogi bda stosowane technologie i materialy, ktore wedtugpdtczesnej wiedzy sprawdzaj
sie w warunkach klimatycznych Polski i regionie inwegit Przy obecnym stanie wiedzy i techniki, nie
istnieja budowle i obiekty budowlane ani drogi, catkowiceporne na kiski zywiotowe i warunki
ekstremalne, celowym jest jednak budowa inwesgqidnie z aktualnymi przepisami, aktualnym stanem
wiedzy i techniki oraz z wykorzystaniem materiatl@epuszczalnych i powszechnie stosowanych do
budowy drég w tym regionie Polski. Zapewni ta telaptagj inwestycji do zmian i przysztych warunkow
klimatycznych — ktore niegshawet maliwe do okrdlenia, a w przeggu wielu lat, gdy zmiany klimatu
stary sie w ogdle odczuwalne i zauwane, i tak z pewnieia bedg konieczne remonty drogi, przy ktérych
mozna ledzie zapewne zastosogvanajnowsze, niedogtne dzé technologie. Droga zostata
zaprojektowana zgodnie z obecnym stanem prawazyig@chniki.

Dziatania adaptacyjne ma@e na celu ograniczenie negatywnych skutkow odgmehia zmian
klimatu na sektor transportu dostosowano do wynilanalizy parametréw charakteryzoych umowne
kategorie klimatu magych istotny wptyw na ten sektor. Zjawiska w kateig,mréz”, ktéra oceniono,
jako majca obecnie istotny wptyw na popraw§tofunkcjonowania sektora transportu we wszystkich
rozpatrywanych jego elementach (infrastrukturadpantowa, urgdzenia transportowe i komfort socjalny)
oraz rodzajach (transport: drogowy, kolejowy, lohyi i zeglugasrodladowa) zmniejszy swoje negatywne
oddziatywanie. Zdecydowanie mniegdzie dni chtodnych i tych o bardzo niskich temperath, i tych
decydujcych o zagrgeniach wynikaicych z negatywnego oddziatywania mrozu (np. tzwepé przez
zero). Jednak niepewfio wyniku oraz wieloletnia praktyka wskazujna konieczn& zachowania

ostrarnoéci i nie zmieniania zasad budowania wobec przedatgwh optymistycznych perspektyw
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ztagodnienia klimatu w okresie jesienno-zimowym.

Zmiany dotyczce kategorii ,upal” wskazgj na ocieplenie klimatu, ale wiavos¢ sektora na
oddziatywanie tej kategorii, oceniono w skali wiwosci na 2 (warunki ograniczgje funkcjonowanie
sektora). Z tego wzegtlu uznanoze dzialania adaptacyjne w tym obszarzeagnmaniejsze znaczenie i w
perspektywie 2070 r. moa je pomin¢, zachowujc jednak dbakad o monitoring konstrukciji wrdiwych
na wzrost temperatury oraz o hjea kontrok warunkéw pracy i podey (komfort socjalny). W
odniesieniu do kategorii — ,mgta” nie uzyskano mmf@acji pozwalajcych na prognozowanie dziata
adaptacyjnych, ale kategoria ta ma wplyw na funkeojyeanie sektora transportu w zakresie daiata
krétkoterminowych.

Najwieksze i najwaniejsze prognozowane zmiany klimatu dotyadwdch kategorii ,deszcz” i
~wiatr”. Dziatania dostosowawcze sektora transpaitu oczekiwanych zmian klimatu powinny przede
wszystkim zabezpieczy infrastruktue przed zagrezeniami wynikagcymi ze wzrostu czstotliwosci
intensywnych opadéw ulewnycBwiatta obiektow mostowych muszapewné swobod maksymalnego
przeptywu bez spowodowania nadmiernegetspenia wod w ciekach.

Analiza strat i kosztow usuwania szkdd przygotoavaa potrzeby projektu KLIMADA wykazatae
zjawiska powodujce najwiksze szkody w Polsce zyziane g gtéwnie z powodziami.

Najwazniejszym gazem cieplarnianym jest dwutlene¢gla (CQ), jego emisja w Polsce stanowi
82,3% catkowitej emisji gazéw cieplarnianych. Gtgumzrodiem emisji dwutlenku wgla (91,7%) jest
spalanie paliw, przy czym najgiiszy udziat maj tu: przemyst energetyczny - 53,3%, przemyst wybtagr
i budownictwo - 10,2%, transport - 13,0%. Pochtaidadwutlenku wgla oszacowano w roku 2008 na
ok.41,1 min ton, co oznaczae ok. 10,5% catkowitej emisji tego gazu jest poolatae przez lasy.
Oddziatywanie na klimat w fazie budowy, ze wzlll na niewiell ilos¢ wyemitowanego C¢) jest
pomijalne. Poniewaszkody wywotane przez globalne ociepleniegwjarakter globalny.

Trzeba take zauway¢, ze najistotniejszy element oddziatywania na powdettgpdroéd wszystkich
zwigzanych z drogami), czyli emisja zanieczyséczrae jest efektem przeprowadzenia inwestycji dnagjdi to
niezalenie od tego, czy dotyczy dziatana drodze istnigfej, czy te budowy catkowicie nowej drogi), gdy
inwestycje drogowe poprawigpezpieczastwo i komfort jazdy, ale nie powodupgdinej zmiany iléci pojazdow,

a tym samym wielkei emisji, gdy jej zrodlem g§ pojazdy, a nie droga. Dziatania zeane z samym
prowadzeniem prac budowlanych nie powegduyraznego wzrostu emisji, anizemisji o charakterze trwatym i
dlatego w odniesieniu do dtugookresowych zmianieriah pod uwagnie jest uzasadnione.

Wpltyw wspomnianych waej elementéw klimatu, czyli warunkéw pogodowyckrednionych dla
wielolecia jest uwzglniany w projektach, a tym samym w doborze matevddudowlanych i wykonawstwie.
Dob6r materiatéw do budowy drdg, parkingdw i mostinaz sposob ich projektowania i wykonania wynikaj

wieloletnich déwiadcze, ktére uwzgidniap mazdiwe do przewidzenia zmiany warunkéw pogodowych.

68
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Zapewniaj one odporn& na wsikanie wody iprzemarzanie oraz naaiwe do przewidzenia ekstrema
temperaturowe, ktére mogtyby wphna mechaniczne wieiwosci konstrukcji i powierzchni budowli. Natg
podkréli¢, ze zmiany klimatu dotygzokresu znacznie diazego ni przewidzianazywotnas¢ projektowanych
konstrukcji, a tym samym — uwzghiajgc poznane dotychczas prawidtdwiodotyczce zmian klimatu — mima
stwierdzt, ze ewentualne zmiany klimatyczne nie wptyra oceniaginwestycg. Tym samym na etapie obecnej
oceny oddziatywania naodowisko nie ma potrzeby proponowania rezai alternatywnych, ukierunkowanych
na ochror przed zmianami klimatu.

3. Opis elementow przyrodniczychsrodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania

planowanego przedsiwziecia nasrodowisko
3.1. Opis elementévérodowiska objetych ochrona na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w r@umieniu tej ustawy
3.1.1. Obszary sieci Natura 2000

Teren planowanego prze¢lsiziccia zlokalizowany jest na obszarach Natury 2000rekpodlega

ochronie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 kmiee 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1614) na nagtujacych odcinkach:
- Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 — km ok. 43+050 — 43+2%0gtronie lewej (granica stykacsi
Z istniepcym mostem na Pilicy),
- Dolina Pilicy PLB140003 — km ok. 41+520 - 50+23fbata lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa,
- Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 — pokrywagsz Dolina Pilicy PLB140003 km ok. 41+520 -
50+230 strona lewa i 41+520 — 51+250 strona prawa.

3.1.2. Rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obgary chronionego krajobrazu
Teren planowanego przeelsiziccia zlokalizowany jest ponadto w zegil nastpujacych obszarow,
ktore podlega ochronie prawnej w rozumieniu ustavdnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrodyj.( t.
Dz.U. 2018 poz. 1614).530:
Obszary Chronionego Krajobrazu:
- Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki
Od. km ok. 37+200 — 42+330 obszar graniczy z DK@%tponie lewej
Od km ok. 42+330 DK79 f& w obszarze, do km ok. 46+170po stronie prawef.4®&+390 po stronie
lewej
- Warszawski
Od pocatku inwestycji do km 0k.29+570 po stronie lewejmgcay z DK79
Od km 0k.29+570 do km 0k.33+000 DK79 przecina obsza
Od km ok. 33+000 — 37+000 obszar graniczy z DK78tponie lewe]

69
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Od km ok. 37+000 - 38+300 DK79 przecina obszar

Najblizej potazone wzgédem inwestycji obszary i form ochrony przyrody to:
e parki narodowe
Brak obszarow w promieniu 30 km

* rezerwaty przyrody

1) tachy Brzeskie oddalony o 4,54 km
2) Olszyny oddalony o0 7,70 km
3) Wymigklizna oddalony o 10,20 km
4) Pilawski Gyd oddalony o0 11,69 km
« parki krajobrazowe

1) Chojnowski Park Krajobrazowy - otulina oddalong,86 km

2) Mazowiecki Park Krajobrazowy - otulina oddalony,00 km

3) Chojnowski Park Krajobrazowy oddalony o 7,38 km
4) Mazowiecki Park Krajobrazowy oddalony o 8,38 km

3.1.3. Pomniki przyrody

W km ok. 34+760 przy istniggej DK79 wys¢puje 5 drzew pomnikéw przyrody. Projekt zaktada
zachowanie 4 z tych drzew po stronie prawej dragichodzi jednak konieczéd wycinki 1 drzewa
pomnika przyrody roggtego po stronie lewej (znak PL.ZIPOP.1393.PP.1438(0P4, topola biala,

piernica 146¢cm).

1) brak nazwy oddalony o 0,26 km
2) brak nazwy oddalony 0 0,27 km
3) brak nazwy oddalony o 0,68 km
4) brak nazwy oddalony o 0,68 km
5) brak nazwy oddalony o 0,69 km
6) brak nazwy oddalony o 0,98 km

3.1.4. Korytarze ekologiczne

Teren planowanego przegsiziecia zlokalizowany jest na granicy dwoch korytarzy
ekologicznych: Doliny Dolnej Pilicy GKPAC-7 oraz Iy Srodkowej Wisty GKPnC-10A gHrzejewski
W., Nowak S., Stachura K., Skierémski M., Mystajek R. W., Niedziatkowski K.,cdrzejewska B.,
Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M., Gorny M., KweR.T., Slusarczyk R. Projekt korytarzy
ekologicznych d4czacych Europejsk SieZ Natura 2000 w Polsce. Zaklad Badania Ssakéw PAN,
Biatowieza 2011).
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Ponizej korytarze migracji przecinane przez inwestycj

Tabela 24. Korytarze migracji ichtiofauny

Lokalizacja korytarza Zanotowane gatunki Charakter
migruj ace korytarza
31+980 sliz lokalny
35+455 piskorz lokalny
42+400-43+250 warianty 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3) rézanka krajowy
(km 0+430-1+250 wariant 1 (A1+B2)).
Tabela 25. Korytarze migracji ptazéw
Lokalizacja korytarza Zanotowane gatunki Charakter
migruj ace korytarza
migracyjne
go
31+950-32+000 zaba trawna, ropucha lokalny
szara, rzekotka
35+450 zaba trawna, ropucha lokalny
szara
42+400-43+250 warianty 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3) zaba trawna, ropucha lokalny
(km 0+430—1+250 wariant 1 (A1+B2)). szara, ropucha zielon;
Tabela 26. Korytarze migracji ptakow
Lokalizacja korytarza Zanotowane Charakter
gatunki migruj ace korytarza

migracyjnego

31+300-32+400 drobne ptaki lokalny
wréblowe, dzgcioty.
Tabela 27. Korytarze migracji ssakow
Lokalizacja korytarza Zanotowane gatunki Charakter
migruj gce korytarza
migracyjnego
31+680 sarna lokalny
31+950-32+000 baébr, lis, zajc, lokalny
drobne tasicowate
(najprawdopodobniej
tchoérz), drobne
gryzonie (szczur)
okoto 32+000 (w odlegkei okoto 300 m od projektowanej drogi, sarna, dzik lokalny
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réwnolegle do niej, po jej prawej stronie)

okoto 32+000 (w odle-gkxi okoto 300 m od projektowanej drogi, sarna, dzik lokalny
réwnolegle do niej, po jej lewej stronie)

32+200 sarna, dzik, lis, za¢ lokalny
36+850 dzik, sarna lokalny
42+400-43+250 warianty 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3) dzik, sarna, bébr, lis krajowy
(0+430-1+250— wariant 1 A1+B2)) wydra

51+460 warianty 1 (A1+B2) i 2 (A2+B1) dzik, sarna, lis lokalny

(0+660 wariant 3 (A2+B3))

Rysunek 5. Przebieg inwestycji wzdem korytarzy ekologicznyclirdto: http://mapa.korytarze.pl/)
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3.1.5 Opis elementéw przyrodniczyckrodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania
planowanego przedsiwziecia
Obszary Natura 2000
Dolina Srodkowej Wisty PLB140004

Obszar chroniony znajdujecsiv centralnej i potudniowej ¢4ci Niziny srodkowomazowieckiej, na
granicy wojewddztwa mazowieckiego oraz lubelskiggbszar specjalnej ochrony ptakéw ragei sé na
odcinku doliny Wisty o dtugéci ok. 260 km, pomgidzy miastem Putawy, a Plockiem. Wista zachowata
miejscami swoj naturalny charakter rzeki roztokqweelicznymi rozgajzieniami i starorzeczami, guzy
ktorymi tworz sie piaszczyste tachy oraz wyspy pémgte zardlami wierzbowo — topolowymi.
Podmokie tereny przyrzeczne pémigte g takami i pastwiskami z oczkami wodnymi, alez tearglami
wikliny. Gdzieniegdzie zachowaty¢sreliktowe siedliska nadrzecznycfgbw wigzowych, wierzbowych i
topolowych. Sezonowe zmiany poziomu wody wyta stopniu oddziataj na ksztattowanie sikrajobrazu
i na dua dynamilk zmian, co wplywaj na podniesienie walorow przyrodniczych. Tereny Dol
Srodkowej Wisly odgrywaj istotry funkcje ostoi dla ptakéw wodno-btotnych przez zachowaagrfrenty
lasow kgowych i wierzbowo-topolowych, ktores sporadycznie spotykane w dolinachzgith rzek, a
takze przez zarda wierzbowe porastage przyrzecze . Obszar ten zapewnianéejsca ¢gowe dla ok. 50
gatunkow ptakow. \&féd najwaniejszych gatunkow wytedi¢ mazna mew pospoliy i rybitwe biato
czelry, dla ktérych jest to najwaiejsze miejscesowe w Polsce, a jedno z #waejszych rybitwy rzecznej
oraz miejsce gniazdowania wielu rzadkich gatunkdakd@w takich jak ostrygojad czy ptaskonos. Dolina
Wisty petni rownie funkcje korytarza migracyjnego dla kragwek, czapli siwych i bociana czarnego, a
takze funkcg schronienia dla gatunkdéw zimgich — ggotéw, nurogsi i bielaczkéw. Ochrona
rezerwatowa na tym terenie dotyczy 12 wysp, piasstgeh tach i tawic, by zachowaostoje égowe
rzadkich i gimcych gatunkéw ptakéw oraz zmniejgzyresg aglomeracji miejskiej.
Gtéwnymi zagraeniami dla DolinySrodkowej Wisly g wszelkie regulacje rzeki, ktére powoduamiare
jej roztokowego charakteru. Ingerencja wehgkas¢ Wisly zwigzana z wydobyciem piasku Awiru,
sztuczne kierunkowanie jej nurtu, budowa watéw nigig naturalla dynamile ksztattowania siedlisk, ale
tez wptywajg niekorzystnie na procesy tworzenia piaszczystych tawic. Okresowe fale wezbraniowe s
tez zagraeniem dla awifauny. Zachowaniu roztokowego charaktzeki rownie nie sprzyja budowa
progéw podpitrzajgcych oraz kaskadyzacja rzeki. Jest to rOwrbgromnym zagrzeniem dla miejsc
legowych i powodem zanikania siedlisk oraz utrudraamigracji rybom. Ptakigk i pastwisk § zagraone
przez zmiany w zytkowaniu terendw na ktérych bytuj— wanne jest przywrdcenie zabiegow
utrzymupcych dobry stan siedlisk to jest odkrzaczanie, wypwierat i koszenie dk. Dla ptakdw
gniazdugcych izerugcych w pobliu linii energetycznych oraz migggych zagraeeniem g napowietrzne

linie wysokiego napicia. W&réd zagragen swoje miejsce majtakze zanieczyszczenia przemystowe i
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komunalne, ktére zmniejszaswoj udziat i ma coraz mniejszy wptyw na przedmioty ochrony oraz
siedliska, wycinka laséw, drapigictwo zwizane z dwg populacy lisa i norki amerykaskiej, ktore
zmniejszaj populacg ptakow.
Dolina Pilicy PLB140003

Obszar rozgjga sé na terenie wojewddztwa mazowieckiego oraz todakiegzego wiksza czsé
znajduje s} na terenie wojewddztwa mazowieckiego. Pilica na tydcinku ma nizinny charakter z
licznymi meandrami i starorzeczami oraz twgmymi Sk piaszczystymi tachami, fawicami i wysepkami,
ktore porastaj zargla wierzbowe, miejscami tezbiorowiska muraw napiaskowych. Dolinagé@owo
poddana jest melioracji, asvdéd dominujcej czsci pokrycia terenu wymietimozna gki i pastwiska o
réznym stopniu wilgotnéci, ale te zbiorowiska turzyc i trzcin. Z powodu nigikowania czs¢ terendw
takowych i pastwisk zarasta lub zabagnia ¥/ obnizeniach terenu rogrolsy, wierzby oraz trzcinowiska.
Pdéinocn granie obszaru wyznacza skarpa, ktora gdzieniegdzie pokegt rélinnoscia kserotermicza
Poludniowa cgi¢ jest ptaska, w przewadze pokryta lasami. Na pdipoczachodzie wysgpuje
najwicksze torfowisko Btota Brudzewskie w znaczneje¢scz osuszone. O wysokich walorach
przyrodniczych doliny Pilicyswiadczy bogactwo wyspujacej tu fauny i flory oraz mozaika siedlisk
przyrodniczych od kserotermicznych po bagienne.olNszarze Doliny Pilicy wygpuje co najmniej 9
typow siedlisk z Zajcznika | Dyrektywy Siedliskowej i ok. 575 gatunkdeélin naczyniowych. Pilica ma
duwze znaczenie dla zachowania populacji rzadkichenente Polski gatunkow ichtiofauny. Dolina Pilicy
jest ostay ptasi o randze midzynarodowej (IBA). 11 gatunkéw umieszczonych jest,Polskiej
Czerwonej Ksjdze zwierat”. Na obszarze stwierdzono rowniavysipowanie 49 gatunkéw ptakéw
wymienionych w Zadczniku | Dyrektywy Ptasiej.
Istotnymi zagraeniami dla przedmiotéw chronionych na tym teremist juprawa i zwkszanie zasgu
terenow rolnych, zbyt dia presja ze strony cziowieka w aspekcie wypoczyniekreacii i zwigzanego z
niag hatasu. Problem z brakiem wypasu na terenache ktérastaj w sposéb niekontrolowany. Wzrmmna
akwakultura morska i stodkowodna, polowania.Zané®zeczy to kolejne zagrenie, szczegélnie dla
ptakéw takich jak #czek, cyranka, kropiatka oraz rybitwa czarna, agzany ze zmianami w poziomie
retencji wodnej. Zanieczyszczenia w postaci odpad&eiekow wplywap na degradaej naturalnych
siedlisk oraz na jaké gleb
Dolina Dolnej Pilicy PLH140016

TerenNatura 2000 Dolina Dolnej Pilicy pokrywacsz opracowaniem Dolina Pilicy (PLB140003).
Wyznaczony obszar obejmuje odcinek 80-cio kilomeyona potnocy istnieje skarpa z miejscowo
wystepujaca roslinnoscia kserotermicza, na potudniu teren jest ptaski i pokryty lasama tym odcinku
rzeka meandruje twogz niskie nagie wyspy i wgze z zardami wierzbowymi. W okolicy koryta mana

zaobserwowa pofyczenia ze starorzeczami zém@tymi w mniejszym lub wikszym stopniu. Tereny
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przyrzeczne podczas wezbhrpowodziowych rzadko kiedy zosjaralewane, co wplywa na zmniejszenie
wilgotnasci gleby. Znaczy czs$¢ terenu Doliny Dolnej Pilicy stanowiobszary rolne, lasy majmaty
udziat.

Wsréd zagraen dla obszaru chronionego wymiénimazna zbyt dua presg ze strony cziowieka w
aspekcie wypoczynku i rekreacji i zganego z ni halasu oraz innych zanieczysztzepolowan,
pozyskiwania lub/i usuwania zwiealtzlagdowych, wzmaong gospodark lesna, przebieg ruroggéw w
miejscach o cennych siedliskach i ich negatywnyniywie na flor oraz faug. Zle na tereny chronione
wplywa réwniez zmiana sposobu uprawy pobliskich obszaréw, zaaigehpasterstwa i brak wypasu,
nieprawidtiowe prowadzenie akwakultury morskiej oditowodnej. Cziowiek ma tak zty wplyw na
wazne siedliska oraz tereny o wgykowo cennych walorach krajobrazowych poprzez zzdmie

wiejskiego uktadu krajobrazu i zgkszanie rozproszenia zabudowy.

Obszary chronioneqgo krajobrazu

Dolina Pilicy i Drzewiczki

Obszar chronionego krajobrazu Doliny rzeki PilicyDrzewiczki to teren wyréniajagcy sk
krajobrazem o zrmicowanych ekosystemach i watmowy ze wzgédu na walory turystyczne oraz
mozliwos¢ zaspokajania potrzeb zyganych z wypoczynkiem. Da cz$¢ obszaru to tereny o wysokim
procencie zalesienia i zadrzewienia. Tereny obszdmonionego obejmgj swoim zasigiem powiat
grojecki, powiat kozienicki, powiat biatobrzeskiaarpowiat przysuski. Ochrgrobjeta jest dolina Pilicy
powyzej ujscia Wisty, w czsci potudniowo-zachodniej obszaru znaplsje natomiast Btota Brudzewskie
— torfowisko obejmujce kilkaset hektarow, jednak wikj czsci jest ono zmeliorowane i osuszone.
Do obszaru mmna dotrzé wlasnym srodkiem transportu lub komunikacjmiejsks, ponadto po rzece
mozna poptywa na kajaku czy teskorzysta z przeprawy promowej. Istnieje réwniszlak turystyczny
orazsciezka rowerowa, ktéra zagha do aktywnéci fizycznej.
Gtownym celem ochrony jest zachowanie i ochronarzikéw wdd powierzchniowych wraz z pasem
roslinnosci okalapcej, utrzymywanie, a w razie potrzeby podsganie poziomu wdd gruntowych,
utrzymanie cigtosci i trwatosci ekosysteméw kmych take poprzez zwkszanie udziatu gatunkow
domieszkowych i biocenotycznych, ochrona stanowtslonionych gatunkéw &tin, zwierzt i grzybow,
wspieranie proceséw sukcesji naturalnej, azeakvykorzystywanie laséw do celéw rekreacyjno-
krajoznawczych i edukacyjnych @ki korzystaniu z wyznaczonych szlakow turystycznyéstniejgcych
oraz nowychsciezek edukacyjno-przyrodniczych.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

Warszawski obszar chronionego krajobrazu jest igkfmym z obszaréw chronionych znajgym

si¢ na terenie wojewddztwa mazowieckiego — swppwierzchm zajmuje ponad 148 tys. ha. Jest
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wyjatkowy ze wzgbdu na swoj charakter — jest to system p@anych ze sabpterendw lénych, dolin
rzecznych, a tate aglomeracji miejskiej. Przede wszystkim pelnikitja korytarza ekologicznego di
czemu umaliwia swobodn migracg roslin, zwierat i grzybow. taczy ze sob obszary o unikatowych
walorach przyrodniczych. Ponadto jego tereny pdimikcje otuliny, swoistego bufora zabezpieczago
inne formy ochrony. W granicach obszaru chronionegodrebniono trzy strefy:

- strek szczegoblnej ochrony ekologicznej uwatdiiajgca przede wszystkim tereny decydcg o potencjale
biotycznym obszardw i 0 najekszym udziale w rozprzestrzenianig srganizméow

- strek ochrony urbanistycznej regudgh oddziatywanie zwgzane z funkcjonowaniem miast i wsi

- strek zwykla obejmujca pozostate tereny.

Gtownym przedmiotem ochrony &korytarze ekologiczne pozwadag ha swobodnwymiare zwierzt,
roslin i grzybow medzy potaciami terenu oraz zniwelowanie presji ob®&aotaczajcych. Werod celow
ochrony wymient mazna zapewnienie rownowagi ekologicznegdsy rejonami czynnymi biologicznie, a
tymi zabudowanymi, ochrgncennych gatunkow ptakéw wodno-btotnych zamiesgyigh rezerwaty
przyrody na terenie warszawskiego obszaru chrogmné/ane jest te zagwarantowanie mieszkeom

aglomeracji odpowiednie warunki klimatyczno zdromet

Rezerwaty przyrody

tachy Brzeskie

tachy brzeskie to rezerwat faunistyczny znajdyjsi na terenie gmin Gora Kalwaria i Karczew.
Do jego terenow zalicZdy mazna gtownie wyspy, piaszczyste tachy, azmkwody ptymce Wisly i
czesciowo brzegi rzeki. Rezerwat zostal utworzony pezedszystkim po to by chraohigingce gatunki
ptakéw gniedzace sé w dolinie srodkowej Wisly, kluczowe dla ochrony jestzteachowanie miejsc
legowych ptakéw wodnych. ¥od gatunkéw bytujcych na przyrzecznych terenach rezerwatu 24 z nich
wpisane g do | zahcznika Dyrektywy Ptasiej, a 9 gatunkéw wpisanydt po Polskiej Czerwonej Kgii
Zwierzat.
Piaszczyste tachy to najw@iejsze égowisko dla mewy pospolitdjarus canuy rybitwy
biatoczelnejGterna hirundp wazne rownie dla rybitwy rzecznefterna hirundp ale te znacace dla
ostrygojadow (Heamatopodidaezy ptaskonoséwSpatula clypeata) To take korytarz migracyjny dla
kaczek krzyowek(Anas platyrhynchqgs czapli siwych@rdea cinereqi bociana czarneg@iconia nigrg.
Na wyspach odpoczywajptaki legce nad dolin Wisty, zimg na terenach rezerwatu spatkenazna
skupiska ggotow(Bucephala clangula nurogsi(Mergus mengansgr bielaczkéwMergellus albellug
Nad terenami rezerwatu rmea zaobserwowaszybupcego bielika Kaliaeetus albicillg.
Olszyny

Ten laény rezerwat przyrody zlokalizowany jest na teregieiny Magnuszew w wojewddztwie

76
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

mazowieckim. Gtéwnym przedmiotem ochromnylasy Egowe naturalnego pochodzenia z udziatem jaworu
na granicy jego zagju. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych islkedz drzewostanami
zlokalizowanym w okolicy rzecznej.
Wymieklizna

Rezerwat potzony jest na terenie powiatu otwockiego w gminie iBoile — Jeziory, a swpjnazwe
zawdzecza lokalnemu spadkowi terenu. Ochyontoczone $ tegi jesionowo-olszowe z rzadkimi
gatunkami rélin takimi jak wawrzynek wilcze tyko, bluszcz podiy czy tez przylaszczka pospolitaV
gestwinach lasu, na blotnistych terenach nieglmstch mokradet, nagkach i w dolinach rzecznych
mozemy spotka trzmielojada Pernis apivorus) krogulca Accipiter nisu¥, brodzca samotnegoT(inga
ochropu3, dzieciota sredniego eiopicus mediys stonke (Scolopax rusticola).
Gtéwnym celem ochrony jest zachowanie naturanwielogatunkowych drzewostanow, zwanej z g
sfery naukowy oraz dydaktyczn
Pilawski Grad

Niezbyt obszerny rezerwat, bo zajawey powierzchni 4,10 ha terenu, najmniejszy z rezerwatow w
Chojnowskim Parku Krajobrazowym. Cenny ze wdgl na wartéciowy wyksztatcony wiekowo i
warstwowo drzewostan. o gorne sktada size 190 letnich ¢bow, sosengwierkdéw i jesionow z
domieszlg mtodszych (85-90 letnich) olsz, bukéw, osiWierkow, d:bow i sosen. REtro 1l buduje grab w
roznym wieku (od 60 do 90 lat). W podszycie natomg@hinuje grab, kruszyna i leszczyna. Runimée
jest stosunkowo stabo wyksztalcone izmmy w nim wyré@ni¢ szczawik zajczy, konwalijle dwulistry,
zawilca gajowego, gajowca  zOhtego czy gwiazdnig wielkokwiatowy
Dookota rezerwatu gmie znacznie przeksztatcony las, pierwotnie drzéswvofipowo — g¢bowo -grabowy
z domieszl klonu i jesionu, a obechie monokultura sosnowaeémiotem ochronyggpomnikowe, niemal
200-letnie gby szyputkowe. Na uwagastuguj rowniez pojedyncze okazy buka pospolitego, znajde;j
sie poza jego naturalnym zagiem. Celem ochrony jest zachowanie fragmengdwgisubkontynentalnego
o naturalnym charakterze i ochrona przed degradamprzez zatrzymanie olmainia s¢ poziomu wody

gruntowej.

Parki krajobrazowe

Chojnowski Park Krajobrazowy wraz z otuling

Chojnowski park krajobrazowy tworzy zielprzs¢ Warszawy, w matym stopniu przeksztatgon
przez cziowieka. Jest gzxia cennych, biologicznie czynnych terendw, ktore stéin kontrast dla
zurbanizowanych g#ci stolicy. Granice parku m@jpieregularny charakter i poprzez wagtenie z terenu
wigkszych miejscowsi park podzielony zostat na dwa obszary. Miejscamelacym teren na dwie exci

jest Zalesie Goérne. Otulina nie przebiega bémmnio wzdtd granic parku i zajmuje okoto 4,8 tys. ha.
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terenu.
Do terenéw ohjtych ochrom zaliczono zaréwno tereny ptaskie czasem urozmaicoiewielkimi
wzniesieniami pochodzenia wydmowego jak i cennastadoliny rzeki Jeziorki z doptywami. Napiisz
cze$¢ terenu stanowilasy — bory mieszane z przevwagpsny z udzialemethu, brzozy i lipy. W miejscach
0 zyzniejszych glebach znajdziemyagy z przewag debu szyputkowego z domiesglgrabu i sosny,
czasem lipy i osiki. Dolina rzeki to obszar na lgtérrosm olchy, jesiony, wizy szyputkowe i polne.
Najcenniejsze fragmenty lasow etgj ochron rezerwatow natomiast stare i pokae drzewa ustanowiono
pomnikami.
Krajobraz przyrzeczny twogaki i pastwiska aytkowane rolniczo, ktére stanayviloskonate miejsce dla
zwierzt zwigzanych z podmokiymi terenami. Niewigllczsé tworzg takze obszary torfowiskowe ze
swoish roslinnoscia, urozmaicajce zespoty léne.
Wsréd wielu gatunkéw zwient kilkadziesat objetych jest ochrop W grupie zwierzyny townej znaté
mozna dzika, tosia i sagn Na terenach fmych zyja kuny le&ne, tasice, tchorze, jenoty, lisy i borsuki, a
wsréd przedstawicieli drobniejszych ssakow wyméemnazna jeze, krety i ryjowki. Swiat rcglin
reprezentowany jest przez gatunki takie jak widggkwcowaty, widtak gédzisty, piéropusznik strusi,
podkolan biaty, listera jajowata, gumek lesny, storczyk plamisty. Storczyk szerokolistréyiezyczka
przebgnieg, parzydio léne, pomocnik baldaszkowy, barwinek pospolity, dojpospolity, orlik pospolity,
grazel z6tty, sasanki, wawrzynek wilczetyko, bluszcz postgpwiciokrzew pomorski, porzeczka czarna,
kruszyna pospolita, kalina koralowa, centuria peisgogrzybier biaty, pokrzyk wilcza jagoda, konwalia
majowa, kopytnik pospolity, kocanki piaskowe, pi@gnka lekarska, pierwiosnka wyniosta, ptucnica
islandzka. Wielu przedstawicieli todmy rzadkie oraz olgte catkowity lub cz$ciowsg ochron.
Zadaniem Parku jest zachowanie cennych kompleksdmydh ze wszystkimi elementamiodowiska
przyrodniczego, a tak ochrona krajobrazu doliny lewego doptywu Wishdeziorki, ktéry wyrénia sk
kretym przebiegiem koryta rzecznego oraz ol§fitp cennych zbiorowisk &innych wzdhs brzegéw.
Mazowiecki Park Krajobrazowy wraz z otuling

Tereny lesiste parkuggng sie rownolegle do doliny Wisly, a patone g w Kotlinie Warszawskiej i
czesciowo na Wysoczsnie Siedleckiej. To pasmo to pozostdtopo Puszczy Osieckiej, obecnie
pozostatéciami @ lasy Otwockie, Celestynowskie i Garwfkie. Otulina parku zajmuje powierzchni
7,992 ha. Wiksz czes¢ terenu porastajlasy iglaste — dominuje béwiezy, czsty w obnieniach mgdzy
wydmami jest bor wilgotny. Podmokte tereny porpsgiownie olsy lub ¢gi. Na terenie Parku zobaczy
mozna take 60 pomnikéw przyrody, admdd nich @by szyputkowe, sosny, klony i lipy — pojedyncze
drzewa, a czasem grupy drzew.AMa dla krajobrazuastorfowiska wszystkich typow, ktére zachowaty si
na tym obszarze. Znaketam mana rosiczk, modrzewnice, mcznice lekarskczy lili¢ ztotogtow, a take

relikt epoki lodowcowej — brzgmisky. W warstwie drzew dominuje sosnagsie g tez: rzoza, db, olsza.
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Wsrdd raslin wazne miejsc zajmuaj rosliny naczyniowe, ktorych w parku wygtuje ponad 1000 gatunkow,
z czego okoto 60 to gatunki chronione. Ngach natomiast swoje stanowiska sndjardzo rzadkie
storczyki.

Grupe ssakéw reprezentyjtosie, ktorych liczebn@ stale wzrasta, jelenie, ktére pojawiapic
sporadycznie, dziki, sarny, borsuki, lisy, fasikeny, bobry i wydry. Najliczniej reprezentowagrips s3
ssaki owaderne wirod ktérych wymieni mazna jeza, ryjowke aksamitg i malutka, rzesorka rzeczka
oraz kreta. Ptaki reprezentowanepszez wiele gatunkéw, te zagame wygineciem w skaliswiatowej to
przede wszystkim bielik, biotniak zbowy, blotniak hkowy, brodziec lény, derkacz, kania ruda,
kropiatka, kulik wielki, nur czarnoszyi i siewkaota. W stosunku do sokotagdrownego podjto proke
reintrodukcji — podobnie jak w przypadiidiwia btotnego. Na uwagzastuguy réwniez dwa gatunki
minoga wysgpujace w rzecéwider — mindg strumieniowy oraz mindg rzeczny.

Celem ochrony jest zachowanie lasow i najcenniefszyprzyrodniczo zbiorowisk oraz wasto

kulturowych i historycznych regionu.

3.1.6 Ocena wptywu na formy ochrony przyrody

Ocere oddziatywania na cele ochrony obszarow Natura 208farto w rozdziale 3.2.3. Ocena
oddziatywania na obszary Natura 2000.

Oddziatlywanie inwestycji na Obszar Chronionegoj#tseazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki i
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobragirie zblizone jak obecnie istnigiej i funkcjonujcej
DK79. W przypadku istnigiej od lat drogi krajowej do rozbudowy, zmiany vajkibrazie jako cakei
beda mato zauwaalne. Inwestycja nie wize st rowniez z budows duzych obiektéw, takich jak MOPy;,
duze i mocno zaznaczone w krajobrazie mosty czy wigdaki duze i wielopoziomowe wzly drogowe.
Na etapie budowy zmiany krajobrazedh wynikat z:

* przeksztatcé uksztattowania powierzchni ziemi;

* likwidacji roslinnosci w pasie drogowym i z wycinki drzew przydrgych

e powstawania nowej infrastruktury korpusu drogowego

» okresowego skladowania materiatéw budowlanych;

* nasadze roslinnosci w koncowej fazie budowy.

Na etapie eksploatacji oddziatywanie na krajobrazbudowanej dk79 dolg identyczne jak obecnie

istniejgcej i funkcjonugcej dk79:

« w miejscach gdzie trasa biegnie po nowyladzie kzdzie to przecicie krajobrazu kulturowego —
rolniczego i osadniczego. Budowa nowego mostu wamaie 1 ma miejsce wsiedztwie istnigjcego
mostu do rozbioérki;

* mozliwe, trudne do oszacowania zaistnienie w krajoieraventualnych towarzyszych obiektow
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budowlanych kubaturowych (budynki stacji, restajeap);

e zaistnienia w krajobrazie nowych nasatlzesleni

e ewentualne zaniecenie terendéwasiednich odpadami komunalnymi wyrzucanymi z samdolg

negatywnie wplywajcymi na postrzeganie krajobrazu;

» generowania dalszych procesow urbanizacji i praetatszych proceséw antropizacji krajobrazu.
Rozbudowa istnigiej dk79 nie bdzie miata istotnego negatywnego wptywu na krajpbra
Rozbudowa drogi niecdlzie miata wptywu na obszary podlegg ochronie na podstawie ustawy

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, iparaz jak wykazata analiza, zaréwno w roku 2023, jak

i wroku 2028 maksymalne ¢genia emitowanych zanieczyszézpiz w obszarze pasa drogowego hie

przekrocz obowhzujagcych dopuszczalnych poziomow substancji w powietranartosci odniesienia,

zaroéwno drednionych do jednej godziny, jakredniorocznych ustalonych ze wedl na ochroe ludzi i

roslin, dlatego wptyw ruchu samochodowego na stansaanitarnysrodowiska ograniczy sitylko do pasa

drogowego, nie wplywag na jego pogorszenie poza obszarem pasa drogowego.

Ponadto inwestycja musi spet@iaormy w zakresie emisji hatasu, g@iinwestycja nie ¢dzie
miata istotnego negatywnego wptywu w tym zakresig@reecinane obszary chronione.

Rozbudowa dk 79 nie zagm celom dla ktorych zostaly powotane Obszar Chrego

Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki i Warawski Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Oddziatywanie inwestycji na pomniki przyrody. W kok. 34+760 przy istniegej DK79
wystepuje 5 drzew - pomnikow przyrody. Projekt zaktadetmwanie 4 z tych drzew po stronie prawej
drogi, zachodzi jednak konieczgowycinki 1 drzewa pomnika przyrody ragrego po stronie lewej (znak
PL.ZIPOP.1393.PP.1418013.1794, topola biala, $piea 146cm). Oddziatywaniem inwestycjiedzie
zniszczenie (wycinka) 1 drzewa pomnika przyrodyleldajednak zaznaczy ze patrac z perspektywy
czasu, tak die drzewo w poboczu drogi krajowej z biegiem ledbe stanowito coraz wksze zagrgenie

réwniez z uwagi na tamliwe gatie.

Rozbudowa istnigiej dk 79 nie bdzie miata istotnie negatywnego wpltywu na pozostateny ochrony

przyrody z uwagi na ich znacgodlegta¢ od inwestycji.

3.2. Wyniki inwentaryzaciji przyrodniczej

Ponizej zamieszczono terminy przeprowadzonych kontreteiowych dla poszczegéinych grup flory

fauny.

Tabela 28. Terminy przeprowadzonych kontroli teveyah dla rénych grup flory i fauny
Lp. Data kontroli Pora doby/godziny

Flora
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Lp. Data kontroli Pora doby/godziny

1 15-18 kwietnia 2018 od poranka do wieczora

2 7-11 maja 2018 od poranka do wieczora

3 11-14 czerwca 2018 od poranka do wieczora

4 2-5 lipca 2018 od poranka do wieczora

5 16-19 sierpnia2018 od poranka do wieczora

6 3-5 wrzénia 2018 od poranka do wieczora

Fauna bezkigowa

1 3 maja 2018 r. od poranka do wieczora

2 27 maja 2018 . od poranka do nocy

3 9 czerwca 2018 r. od poranka do wieczora

4 16 czerwca 2018 r. od poranka do nocy

5 201 21 lipca 2018 . od potudnia 20. VIl do pdia 21 VII

6 25 sierpnia 2018 r. od poranka do nocy

7 16 wrzénia 2018 r. od poranka do wieczora

Ichtiofauna

1 21 lipca 2018 . od poranka do nocy

Herpetofauna

1 10 kwietnia 2018 . kontrola dzienna od godzegdpotudniowych do wieczora

2 22 kwietnia 2018 r. kontrola dzienna od godzedpotudniowych do wieczora

3 17 maja 2018 . kontrola dzienna od godz. prakdiniowych do wieczora

4 9 czerwca 2018 . kontrola dzienna od godz. makdiniowych do wieczora ora
kontrola wieczorno-nocna

5 5 lipca 2018 r. kontrola dzienna od godz. przadptowych do wieczora ora
kontrola wieczorno-nocna

Awifauna

1 10 kwietnia 2018 . kontrola catodzienna obepoajcenzus gatunkow rzadkich

2 22 kwietnia 2018 r. kontrole podczas okresggowego, podczas ktorych wykonywa
liczenia transektowe, od godz. porannych do patudn

3 17 maja 2018r.

no
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Lp. Data kontroli Pora doby/godziny

4 8 czerwca 2018 r.

5 9 czerwca 2018 . kontrola dzienna od godz. makdiniowych do wieczora ordz
kontrola wieczorno-nocna w okresieggbwym nastawiona na
wykrywanie derkaczy

6 5 lipca 2018 r. kontrola catodzienna obejgoajcenzus gatunkéw rzadkich

Ssaki

1 10 kwietnia 2018 r. od godz. porannych do poladn

2 9 czerwca 2018 . od godz. porannych do potudmiz kontrola wieczorno-nocna

3 5 lipca 2018 r. od godz. porannych do potudmiaz kontrola wieczorno-nocna

4 9 lutego 2019 r. od godz. porannych do potudnia

5 10 lutego 2019 . od godz. porannych do potudnia

Nietoperze

1 16 kwietnia 2018 r. 19:20-23:06

2 15 maja 2018 . 19:55-4:52

3 17 lipca 2018 r. 20:35-4:34

4 12 sierpnia 2018 r. 20:10-0:57

5 15 wrzénia 2018 r. 15:52-20:50

6 15 padziernika 2018 . 17:48-22:31

3.2.1. Fauna

Celem opracowania jest analiza i waloryzacja prdgicea fauny terenéw przeznaczonych pod
rozbudow ww. drogi oraz ocena oddziatywania planowanej tywegji na faug. Wyniki analiz
przedstawiono w tekie w dalszej agci opracowania oraz na zakniku graficznym.

Przebieg i kilometrawszystkich analizowanych wariantéw realizacji plgiewzi¢cia wskazano na
zalkczniku 5.

W zakresie przyrody odniesion@ slo zakresu oceny oddziatywania wskazanego w Postaniu
RDOS z dnia 15.11.2018 r, znak: W30.4220.942.2018.AGO.2:

- nalezy przedstawd opis elementéw przyrodniczycérodowiska (gatunki fauny, flory oraz siedliska

przyrodnicze) oljtych zakresem przewidywanego oddziatywania planegeanprzedswziccia na
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srodowisko, w tym elementowrodowiska ohjtych ochrom na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody;

- nalezy przedstawd uzasadnienie proponowanego przez wnioskodamariantu, ze wskazaniem jego
oddziatywania narodowisko, a w szczegdlsa na raliny, zwierzta — szczegoblnie na ptaki, ptazy i
drobne ssaki, siedliska przyrodnicze;

- naley przedstawd analiz wariantbw omijajcych siedliska przyrodnicze dtlhce przedmiotami
ochrony) w Dolinie Dolnej Pilicy PLH140016;

- naleey przedstawd analiz wariantdw prowadzenia rob6t z ogemozliwosci zachowania istniggych
pomnikéw przyrody;

- nalezy przedstawd analiz zachowania drmosci korytarzy ekologicznych dla #aych grup zwierat.

Zakres przestrzenny opracowania dotyczy gruntolezpoych na obszarze planowanej inwestycji
w pasie po 500 m po obu stronach projektowanejdosgi (w granicach obszaréw Natura 2000) oraz
w pasie po 250 m (w przypadku pozostatych obszarak)réwniez gruntéw i zbiornikbw wodnych
przylegtych do obszaru przedmiotowego. Rozpoznamiejmupce badania terenowe, zabe od
uwarunkowa przyrodniczych wykonywane bytlo w szerszym zakrefdedatkowo w ramach analiz
uwzgkdniono dane literaturowe dotyge szerszego zakresu przestrzennegovni. (po ok. 500 m od osi

projektowanej drogi).

Bezkregowce

Obszar przedmiotowy podlega silnym negatywnym pmooe majicym wplyw na ogola nisks
réznorodnd¢ gatunkowy i niewielky liczbe chronionych gatunkéw bezlgowcow. Znaczgp czsé tego
obszaru stanowi wielkoobszarowe sady i inne uprawy silnie wydreaoes przez kanaty i zbiorniki
magazynujce wod wykorzystywan do nawadniania upraw. Niewielkazriorodna¢ roslin kwiatowych
porastajcych intensywnie wykaszane przydaoi ugory oraz silna chemizacja wplywaja ma4 liczbe i
niska réznorodna¢ btonkdwek i motyli na terenach wielkoobszarowyeld®w, ale i poza nimi.

Analiza fauny bezkmgowej badanego obszaru wykazujecksizy jej réznorodndg¢ i bogactwo
gatunkowe w siedliskach wilgotnych zwanych z dolia Pilicy oraz na wydmacBrodladowych ni
w pozostatej ogci obszaru. W przypadku doliny Pilicy jest to prapddobnie konsekwergcpbecndci
obszaréw wilgotnychak i zardili rozciaggajacych s¢ na obnkeniach oraz obectoi t¢gow i zadrzewig
przydraznych. Taka mozaika siedlisk, szczegdlnie sama rielea, stanowj cenny walor tego obszaru.
taki z réznorodnym sktadem &tin nektarodajnych stanowibaz pokarmove m.in. dla trzmieli i motyli.
Wystepuja tu takee rasliny zywicielskie (r&ne gatunki szczawiu) dla larw chronionych owadéw

(czerwaiczyk nieparek) oraz siedliska ugtioviajace funkcjonowanie chronionym begigowcom
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wodnym. W przypadku fauny bezigowej zasiedlajcej murawy szczotlichowe i inne siedliska na

piaskach o jej odmieniai i roznorodndci decyduje wystpowanie tam specyficznej fauny psammofilnej.

Ichtiofauna

W wyniku przeprowadzonych elektropotowow stwierdaoobecné¢ ryb na 6 kontrolowanych
stanowiskach, natomiast obeé&ogatunkéw prawnie chronionych na mocy prawa krapuave/lub
gatunkéw wymienianych w zgdznikach do Dyrektywy Siedliskowej stwierdzono nst&owiskach.
Wsréd odlowionych gatunkédw obecne byly: koza (=kozesspmlita) Cobitis taenid, rézanka Rhodeus
amarus; =Rhodeus sericeus amarysiskorz Misgurnus fossilis— gatunki objte ochrom czsciowa na
mocy prawa krajowego oraz wymieniane wazahikach do Dyrektyw Siedliskowych. Dodatkowo w
buforze planowanej inwestycji stwierdzono veysiwaniesliza (s$liz pospolity) Barbatula barbatuly,
gatunku objtego ochrom czsciowa na mocy prawa krajowego. Ponadto w cieku stwiandzebecnét
nastpujacych gatunkow ryb: babka tysa, babka rurkonosakéazczupta, czebaczek amurskg, jkara
srebrzysty, kietb, kig krap, leszcz, lin, okd, pto¢, sum, szczupak, trawianka, ukleja i wagh. Za
szczegOlnie cenne nale uzn& okolice stanowiska zlokalizowanego na przeici buforu inwestycji z

rzeky Pilica i jej starorzeczami w rejonie planowanej budowzemrawy mostowe;.

Herpetofauna

Droga DK 79 prowadzi na odcinku od Czerska do Magewa wzdta doliny Wisty. Mniej wiecej
w potowie dtugdci jest przecinana przez dddinPilicy. Na omawianym odcinku znajdujeg¢ swiele
zbiornikéw wodnych. Najezciej s to starorzecza o #dym stopniu przeksztatcenia, sztuczne stawy
i niewielkie cieki ptynce czsto w gebokich erozyjnych wwozach. Teoretycznie bliské rezerwuaréw
ptazéw, jakimi § dwie due doliny rzeczne i liczne zbiorniki wodne powinnglywat na ré&norodndé
gatunkowy i liczebna¢ ptazow na terenie baflaNastonecznione skraje laséw, sterty kamieni gtayach
i liczne tereny wilgotne potencjalnie moglyby stam® schronienie dla znacznej grupy gadow. Niestety,
intensywna uprawa jabtek poizona z regularnymi opryskandiodkami ochrony réin, spowodowata
ograniczenie bazyerowej dla ptazéw i gadéw. Dodatkowo, regularne empowywanie wody ze
starorzeczy unientiwita rozréd ptazom w wielu dogodnych siedliskadiajbogatszym pod wzgllem
przyrodniczym terenem, gdzie wgptije najweksza ra@norodndé¢ ptazéw i gadow i gdzie nie dociera
jeszcze tak intensywna gospodarka rolna, jest adHilicy. Znajduy si¢ tu fragmenty 4k, starorzecza,

szuwary, zadrzewienia wierzbowo-topolowe rowy wigkie cieki.

Awifauna
Rozmieszczenie i bogactwo gatunkowe populacji ptalwzdiuz drogi DK 79 w daym stopniu

Zwigzane jest ze zmianami krajobrazu, ktére wphpwwviap dostpnasé siedlisk Egowych i maliwos¢
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zdobycia pokarmu. Najbogatszym pod vezigim przyrodniczym obszarem jest tu dolina Pilicylne
ptynaca rzeka, szeroka i pitytka, z wysokimi piaszczystmaegami, uchodzi kilka kilometrow dalej do
Wisly. W dolinie znajduj sie fragmenty 4k, starorzecza, szuwary, zadrzewienia wierzbowoitope,
rowy i niewielkie cieki. Taki wilgotny i renorodny teren stanowi siedliskagrowisko dla wielu gatunkéw
ptakéw. Poza dolm Pilicy, pod wzgédem zasobrii troficzniej wyr&niaja sie obszary przylegte do
zbiornikéw wodnych znajdggych sé w otoczeniu sadow oraz fragmenty laséw, szczegdgi i grady.
Tereny o0 niszej wartéci przyrodniczej to przede wszystkim sady, mozaiadw sosnowych, pél
i zabudowa mieszkalno-gospodarczych.

tacznie, w badaniach terenowych stwierdzono wpmivanie 67 gatunki ptakéw. Wksza¢ z nich
podlega ochronie - 62 gatunkow etgich jestscista ochrory gatunkowy i 1 gatunek ogciowg ochrony
gatunkows. Pozostate 4 gatunki to ptaki fowne. Ponadtood stwierdzonych gatunkéw 4 znajaigic w
Zafaczniku | Dyrektywy Ptasiej.

Ssaki

Wystkpowanie duych ssakow kopytnych na obszarze ladgraniczone jest do doliny rzeki Pilicy
oraz kompleksow kaych i terendw do nich przylegtych. Rozlegte obgzadow nie $chetnie zasiedlane
przez parzystokopytne, nikfa jest tuzakpopulacja zagy i matych ssakéw drapirych.

Podczas badastwierdzono cztery gatunki dych ssakow: jeleni€ervus elaphussarr Capreolus
capreolus dzikaSus scorfaa take najwiekszego przedstawiciela gryzoni - bol@astor fiber

Ssaki parzystokopytne swoje stanowiska amaj pobliskich lasach znajdigych sé¢ w buforze
inwestycji. Z poél uprawnych, saddéw igkt korzystaj gtownie podczaszerowania. Dodatkowo,
na liczebné¢ zwierzt kopytnych wptywa obecr$é znajdujcych sé nieopodal korytarzy migracyjnych -
rzeki Wisty i Pilicy.

Rozmieszczenie bobra na tym terenie obejmuje ylofiaczne, starorzecza, zbiorniki znajahgj sé
w poblizu sadow. cznie zanotowano 8 stanowisk, z czego potowazavia byla bezgoednio z dolin
Pilicy. Pozostate zinwentaryzowane gatunki rownienaleza do pospolitych, tzn. szeroko
rozpowszechnionych i najliczniejszych. Najeej tropdw zarejestrowano w rejonie zaznaczonym na
mapie dadczonej do opracowania.

Podczas badastwierdzono take lokalne szlaki migracji ssakéw, gtdwnie saremenei dzikow,
natomiast gtbwnym korytarzem migracyjnym jest daliRilicy. Lokalne i kolidujce z drog szlaki
migracji zaznaczono na mapie stargeej zahcznik do niniejszego opracowania oraz opisano w

inwentaryzacji. Szlak migracji w dolinie Pilicy fkgjonuje prawidtowo i nie koliduje z drag

Nietoperze

Na podstawie dotychczasowych bAdatwierdzono, 7 teren inwestycji jest atrakcyjny dla
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nietoperzy. Na badanej powierzchni zanotowano dhatzas wysfpowanie 6 gatunkéw nietoperzy:
1. Mroczek pény Eptesicus serotinus

Karlik wiekszy Pipistrellus nathusii

Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus

Karlik drobnyPipistrellus pygmaeus

Borowiec wielkiNyctalus noctula

Nocek rudyMyotis daubentonii

N o o bk~ D

Myotis spp.nocek nieoznaczony (nagsziej nocek rudy i kilka rekordow matych sleych
nietoperzy).

Teren inwestycji przebiega przez miejscéaiozabudowane domami jednorodzinnymi, starymi
gospodarstwami i opuszczonymi domami. W obiektach jest bardzo da liczba szczelin, w ktorych
nietoperze notowane na terenie inwestycji gnagie¢ swoje kryjéwki. Odnaleziono jedn wieloletna,
kolonig rozrodca mroczkéw pénych E. serotinus na poddaszu budynku gospodarczemiejscowdci
Szpruch Goérny. Z wywiadu przeprowadzonego zéeitaelem nieruchomii wynika, ze kolonia nie jest
zagrazona. Odnaleziono rownieniewielkie ilasci guano mroczkoéw pdych na poddaszach daotow w
Mniszewie i opuszczonego dworku w Wilczkowicach mah. Nastuchy wykazaty wieczorne rojenie
mroczkow pénych przy wlotach do opuszczonego, zabytkowego kwprzy kdciele pw.Sw. Rocha w
Mniszewie, kdciota Trojcy Przendjvictszej w Konarach i drewnianego domu w Grzybowiez dear likow
malutkich do drewnianych elewacji Grill Baru "Szphu Poza tym nigdzie wiej nie odnaleziono kolonii
rozrodczej nietoperzy adiadow guano ale notowane w takcie monitoringu mietee czsto mag swoje
kryjbwki w niedost¢pnych szczelinach budynkéw, w dziuplach, odkorowehi i wypréchnieniach

wgtebnych w I&ciastych lasach, zadrzewieniach i alejach.

Ocena oddziatywania projektowanej drogi na faur

Fauna bezkregowa

Warianty: 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3) charakteryzyj si¢ zblizonym oddziatywaniem na fagrbezkegows.

Ich realizacja nie spowoduje znacego wptywu na przedmiotangrup zwierzt.

Wariant 1 (A1+B2) uwzgkdniajgcy budow nowego mostu i rozbidgkistniegcego jest mniej korzystny
dla zachowania chronionych gatunkéw begkmwcow, jednak poza zniszczeniem ptatanagatunkowej
taki stanowjcej potencjalne siedlisko modraszka telejusa i mszka nausitousa oraz lokalnych siedlisk
kilku gatunkéw chronionych (trzmiele, czenazyk nieparek, trzepla zielona, szzag wielka), jego
oddziatywanie bdzie miato charakter lokalny (pod warunkieg®e podczas budowy nie dojdzie do

zanieczyszczenia wody w Pilicy i dalej w ).
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Ichtiofauna

Podsumowanie potencjalnego wptywu inwestydja(wszystkich analizowanych wariantéyy na gatunki

ryb stwierdzonych 21 lipca 2018 r. w buforze prtjekanego przebiegu drogi krajowej 79 na odcinku

Gora Kalwaria — Magnuszew przedstawia pepa tabela.

Tabela 29. Przewidywane oddziatywania planowanggstycji na chronione gatunki ryb stwierdzone waseé drogi 79 w
wyniku inwentaryzacji z dnia 21 lipca 2018 r. nxinku Gora Kalwaria — Magnuszew wariantéw 1, 2 i 3.

Lp. Przewidywane oddziatywanie koza piskorz réanka sliz
1 utrata lokalnych siedlisk tak tak tak tak
2 utrata miejsc rozrodu mibwa mazliwa mazliwa mazliwa
3 stanOW|§kowe ograniczenie tak tak tak tak
liczebndci
. . . mozliwy, mato mozliwy, mato mozliwy, mato mozliwy, mato
4 zanik lokalnej populacji prawdopodobny | prawdopodobny | prawdopodobny| prawdopodobny

W wyniku przedmiotowej inwestycji nitiwe jest ograniczenie liczebéa lokalnych populacji
chronionych gatunkéw ryb (koza, piskorz,zaéka) wystpujacych hcznie na 4 stanowiskach oraz
objetego czsciowa ochromy sliza (1 stanowisko). Dodatkowo rdova jest utrata lokalnych siedlisk i
miejsc rozmnzania, natomiast mato prawdopodobny jest catkowatyik lokalnych populacji. W zwezku
Z powyzszym oceniono,zi realizacja inwestycjiniezaleznie od wariantu nie spowoduje znagezego

oddziatywania na chronione gatunki ichtiofauny.

Herpetofauna

Realizacjawariantu 2(A2+B1) i 3(A2+B3) nie spowoduje likwidacji stanowisk rozrodczych zutes i
gadow, zagrzenie wynikajce z kolizji na etapie budowy i eksploatacji ana wyeliminowé
wprowadzajc odpowiednie dziatania minimalizigie. Wariant 1(A1+B2) rézni sie od pozostatych
zniszczeniem fragmentu (mniejznll % powierzchni) stanowiska 11. Bdor pod uwag powyzsze a
jednoczénie dos¢pnas¢ dogodnych warunkdw dla rozrodu i statego wgstvania ptazéw w catej Dolinie

Pilicy oceniono, 1 wariant ten nie wptynie trwale na liczeldaa stan lokalnych populacji ptazéw.

Awifauna

Wybor wariantu 1 (A1+B2) zamiast wykorzystania istnigjej juz infrastruktury mostowej jest
rozwigzaniem najmniej przyjaznyrfrodowiskowo. Wykorzystanie istniggego mostu minimalizowatoby
niekorzystne oddziatywania. Natomiast wplyw nandgrodnd¢ gatunkowy i populacg ptakow nowej

konstrukcji kedzie s¢ ograniczat gtdwnie do okresu budowy. Z3uilos¢ srodowisk o podobnym
charakterze w dolinie Pilicy gwarantuje stabilnakcjonowanie populacji waej wymienionych gatunkéw

w diuzszej perspektywie czasuezaleznie od wybranego wariantu
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Ssaki

Wariantem najmniej korzystnym ze wgdl na wplyw na ssaki jestariant 1 (A1+B2) zakladajcy
czesciowy utrak siedliska bobra europejskiego, jednak przy regjizgbiektu mostowego o odpowiednich
parametrach oraz zastosowaniu zabezpieazeaje s, iz zaden z analizowanych wariantéwnie tedzie

powodowat znacgego negatywnego oddziatywania na ssaki.

Nietoperze

Planowana droga DK79 wadnym z analizowanych wariantbwnie spowoduje fragmentacji siedlisk
(kompleksow lénych), zagraajacym lokalnym, Iénym populacjom nietoperzy z gatunkow jak takim jak:
nocek Natterera, nocek Brandta, nocelksatek czy nocek Bechsteina.

Planowana inwestycjav zadnym z analizowanych wariantow nie zagraa koloniom i kryjowkom
nietoperzy —zadne z budynkow, w ktérych odnaleziono nietopeuteithlady nie kedzie zburzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Inwestycja nie pnziet korytarzy migracyjnych nietoperzy z tych kryjékvna
zerowiska.

Dodatkowo zaproponowane rozwmania dotyczce etapy budowy i konstrukcji mostu (w przypadku
wariantow 2 (A2+B1l) i 3 (A2+B3) - istniepcego obiektu oraz nowego dimariantu 1 (Al+B2)
pozwoh w sposdb wystarczgjy zminimalizowé oddziatywanie na etapie budowyzytkowania drogiw

kazdym z analizowanych wariantow

Analiza zachowania dranosci korytarzy ekologicznych réznych grup zwierzat

Zgodnie z defini¢j zawary w art. 5 ust 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 patronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z md zm.) korytarz ekologiczny to obszar utiiiajacy migracg roslin,
zwierzt lub grzybow.
W niniejszym rozdziale dokonano analizy zachowadiaznosci korytarzy migracji badanych grup
zwierzt na etapie budowy, eksploataciji i likwidacji pragwvziecia.
Fauna bezkregowa
Zaplanowana budowa i eksploatacja/likwidacja niegpdup znacacego ograniczenia dla migracji fauny

bezkegowej.

Ichtiofauna
Wickszai¢ populacii ichtiofauny przemieszcza sv stosunkowo niedtym zakresie. Jednoczee naley
zauway¢, ze populacje ryb zaobserwowanych w Pilicy zacpkwndcia s3 w statym kontakcie z

populacjami wysipujacymi w Wisle.
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Cieki, na ktérych zlokalizowano stanowiska: nr zefga Czarna) oraz nr 2 (ciek bez nazwy), zasiedlone
odpowiednio przeéliza i piskorza, petni role korytarzy o charakterze lokalnym. Przemieszczaigieyb
moze mi& charakter sezonowy, a zakres nie powinien wykrapraa ob¢b ich zlewni. Rzeka Pilica, w
swoim przyugciowym odcinku, tj. w miejscu lokalizacji stanowsskr 32 petni dla ryb relkorytarza
migracyjnego o charakterze krajowym. Odcinek webler przedmiotowej inwestycji stanowi pokenie
recypienta (Wisly), posiadgiego teoretycznie d#oe pohczenie z Morzem Baityckim, z dorzeczem
dolnej i srodkowej Pilicy, zasiedlanej przez liczne chronigmawnie gatunki ryb i minogéw. Z uwagi na
zréznicowanie zespotdéw ryb i minogow zasiegtajch koryto gtéwne i doptywy dolnejsrodkowej Pilicy
migracje mog odbywa si¢ w ciagu catego roku i by zwigzane zaréwno z gdrowkami w celach

rozrodczych, jak i w celu poszukiwania miejgrowania i schronienia.

Na etapie prac budowlanychziego z analizowanych wariantéw nagksz barien w przemieszczaniu
si¢ ichtiofauny jest hatas, lokalne zamulenia ciek@wentualne zanieczyszczenia wody i zmiany
warunkowswietlnych. Bzdzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate, niewpapyece w sposéb znagey na
zaobserwowane populacje. Analizowana inwestycjasp@voduje wprowadzenia trwatej bariery fizycznej
w przeptywie wody na etapie eksploatacji, przewadujtrzymanie istniggych lub analogicznych do
istniegcych obiektéw na ciekach. g8t nie przewiduje si aby eksploatacja inwestycji spowodowata
ograniczenia w migracji zinwentaryzowanych gatunkdehtiofauny w zadnym z analizowanych
wariantow.

W raporcie przedstawiono planowareodki minimalizupce negatywne oddziatywanie inwestyciji.
Powyzsze dziatania skutecznie zapobiggmyraniczeniu zdolrizi migracyjnej ryb i/lub minogéw wzdiu

przebudowanego koryta cieku i ugtiavi g ewentualg rekolonizac po zak@czeniu inwestycji.

Herpetofauna
Zastosowane rozwkania utrzymaj maozliwosé migracji ptazéw, a w przypadku km 35+450 poprawi

droznos¢ korytarza migracyjnego.

Awifauna
Planowane rozwrzania spowoddj spadek liczby kolizji, szczegllnie w przypadku lns@&ow

mitodocianych.

Ssaki
Zdecydowanie najwaiejszym korytarzem migracyjnym na badanym obszgese dolina rzeki Pilicy.
Zastosowane rozwzania utrzymaj mazliwos¢ migracji ssakow i drmmos¢ najwaniejszego Kkorytarza

migracyjnego zlokalizowanego w Dolinie Pilicy.
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Nietoperze
Planowana rozbudowa drogi DK79 idnym z analizowanych wariantow nie spowoduje fraigtacji
siedlisk (komplekséw knych), zagraajacym lokalnym, Iénym populacjom nietoperzy z gatunkéw jak

takim jak: nocek Natterera, nocek Brandta, nocekatek czy nocek Bechsteina.

3.2.2. Flora

Wszystkie warianty: inwestycja nie a¢e Sk ze zniszczeniem stanowiskslia chronionych.
Inwestycja nie wize sk ze zniszczeniem stanowisk mszakoéw. Nie stwierdasngasie inwentaryzacji
gatunkéw grzybow wielkoowocnikowych podlegajch ochronie. Inwestycja nie a#e sk ze
zniszczeniem stanowisk porostow.

Inwestycja jest rozbudawistniepcej od lat drogi krajowej 79 i w znagzej wickszaci ma miejsce
w istniegcym od lat pasie drogowymzytkowanej obecnie drogi. Chocgiav pasie inwentaryzacji, na
obszarach Natura 2000 w zggl pasa szerokoi 1km od osi drogi wyspuja chronione siedliska
naturowe:
- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiomtdne
- 91EO fegi wierzbowe i topolowe
- 6510 Nizowe i gorskigswieze fgki uzytkowane ekstensywnie
- 9170 Gad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Cagtum i Tilio-Carpinetum)
- 2330 wydmysrédladowe z murawami napiaskowymi
- 6430 nzowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe
to w najblizszym gsiedztwie drogi i w pasie robét inwestycji znaglaje niemal zupetnie zdegenerowane
zbiorowiska rélinne, sady, pola uprawne oraz skraje laséw i mahok sosnowych. Na znakomitej
wiekszaici planowanej trasy w projektowanym pasie drogowlrak siedlisk naturalnych i cennych,
nienaruszonych przez antropopeesj Inwestycja nie spowoduje zniszczenia nienarusziony
antropogenicznie siedliskdeych, a do fragmentacji lasu i innych siedlisk dogmz lata temu, podczas
budowy istniejcej obecnie funkcjonagej dk79.
Wariant 1(A1+B2) zaktada budowmostu na Pilicy. Obiekt spowoduje zniszczenie jgich (najmniej
wartagsciowych i najbardziej zdegenerowanych) fragmentdatqw siedlisk 91E0 &gi wierzbowe i
topolowe (ok. 0,4ha), 3150 Starorzecza i naturalrieoficzne zbiorniki wodne (ok. 200m2) i 651Qzblive
i gorskie swieze ki uzytkowane ekstensywnie (ok.1,5ha) ® skrajne fragmentow ptatéw, obecnie
lezacych w bezpérednim gsiedztwie i graniczcych z funkcjonujca DK79 — ich stan jest zly,as
zdegenerowane, przeksztatcone antropogeniczniewijejace s¢ tam zbiorowiska rdinne g zubaate.
Juwz obecnie siedliska te podlegagilne] antropopres;ji i niszczeniu, poprzez wydegtgiesciezek, czste,

lokalne klusownictwo rybackie, palenie ognisk izpry kk, penetragj przez wgdkarzy wysp na Pilicy,
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wycinanie drzew i kradzie drewna z mydzywalu, pobieranie ze zbiornikbw i starorzeczy wadb
podlewania pol i saddw, przerabianie starorzeczy zb#rniki lub stawy hodowlane. Planowane
przeds¢wziecie nie wplynie w sposéb istotnie negatywny na lgkd obgte ochron. Te niewielkie
zaktécenia nie wply;inegatywnie na integralg@obszaru ani na spoéjfiosieci Natura 2000.

Na pozostatym odcinku trasy napkszym oddziatywaniem na szatoslinng bedzie wycinka
drzew rosgcych wzdii DK79. Na drzewach do wycinki nie ma gatunkéw cliwagich ralin, porostéw,
grzybéw. Naley ogranicza pas wycinki do niezilnego minimum a wycinkprowadzé poza okresem
legowym ptakow.

Wycinka drzew dotyczy réwniestarszych drzew, z potamanymi gaami, pniami, i dziuplami.
Réwniez stosunkowo dia czs$¢ drzew innych gatunkdédw ma blizny, eania i dziuple po uetych
konarach. Wycinka jest potencjalnie zagneiem dla nietoperzy magych bytow& w tych dziuplach.
Wycinka drzew powinna zost@rzeprowadzona po konsultacji i pod nadzorem sfist chiropterologa.

Wplywem pdrednim na zadrzewienia przy ewentualnej wycinceapdszew bezpgoednio
granicacego z drog bedzie odstonjcie wretrza zadrzewig na wnikanie zanieczyszazezwigkszenie
mozliwosci chorowania, wypadania drzew i wiatrolomow w pasisiadupcym z drog. Istnieje te
mozliwos¢ wnikania gatunkow obcych, ewentualnémacanie zadrzewig ale to ma jia miejsce obecnie,
a zadrzewienia w asiedztwie inwestycji $ juz zdegenerowane i podlegajsilnej antropopresji.
Wykonawca zobowizany jest uniké& sktadowania materiatbw w offsie zadrzewig, wyznaczania przy
nich postojow maszyn, ggéw komunikacyjnych itd. Oddziatywania ggednie na etapie budowy takie jak
hatas, zapylenie, emisja zanieczys#cpewietrza nie &dzie mi€ natzenia mogcego zdegenerowdub
zniszczy siedliska rélinne w gsiedztwie inwestycji @ to gtdbwnie sady, pola uprawne). Nie wolno
dopusci¢ do skaeniasrodowiska wodnego, w tygtiekami bytowymi, plac budowy musi byyposaony
np. w przengne sanitariaty. Wykonawca zoba®any jest té do utrzymywania maszyn budowlanych w
dobrym stanie technicznym i zapobiégeszelkim wyciekom paliw i smaréw z maszyn.

Wplyw inwestycji na siedliska f@e podczas budowyelizie nieznacgy.

3.2.3. Ocena oddziatywania na obszary Natura 2000
W zakresie fauny
W analizowanym zakresie przestrzennym znajdig trzy obszary o szczegdélnym znaczeniu dla Unii
Europejskiej:
» Natura 2000 Dolin&rodkowej Wisty PLB140004 — obszar bezpadnio granicacy z obiektem
mostowym (km 43+050 — 43+250 wariantu 2 (A2+B1l) (A2+B3) co odpowiada km1+050 —
1+250 wariantu 1 (A1+B2), przez ktéry prowadzi &@hana droga DK 79,
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Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 i Dolindilicy PLB140003 — analizowana

inwestycja przecina ww. obszary lub prowadzi po gehnicy na odcinku od ok. 41+500 do ok.
50+300 km.

Dla ww. obszaréw obowzuja nastpujace dokumenty:
- obszar Natura 2000 Dolirsaodkowej Wisty PLB140004:
» Standardowy Formularz Danych;

e Plan zada ochronnych zgodnie z:

0 Zarzmdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrditgdowiska w Warszawie i Regionalnego
Dyrektora OchronySrodowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. vprawie
ustanowienia planu zaflachronnych dla obszaru Natura 2000 Dolfitadkowej Wisty
PLB140004;

0 Zarzmdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrditgdowiska w Warszawie i Regionalnego

Dyrektora OchronySrodowiska w Lublinie z dnia 30 maja 2016 r. zmiggigm

zaradzenie w sprawie ustanowienia planu zZadehronnych dla obszaru Natura 2000
Dolina Srodkowej Wisty PLB140004.

- obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016
» Standardowy Formularz Danych

e Plan zada ochronnych zgodnie z:

0 Zarzmdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrditgdowiska w Warszawie i Regionalnego
Dyrektora Ochronysrodowiska w odzi z dnia 31 marca 2014 r. w spraugganowienia
planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina DolilgyPPLH140016

0 Zarzmdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrdingdowiska w Warszawie i Regionalnego
Dyrektora Ochronyrodowiska w +odzi z dnia 25 maja 2016 r. zmiegigin zaradzenie

w sprawie ustanowienia planu zadachronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej
Pilicy PLH140016.

- obszar Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003:
» Standardowy Formularz Danych

e Plan zada ochronnych zgodnie z:

0 Zarzmdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrdingdowiska w Warszawie i Regionalnego
Dyrektora Ochronysrodowiska w todzi z dnia 31 marca 2014 r. w spraugganowienia
planu zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina PilitiBP40003;

0 Zarzmdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrdingdowiska w Warszawie i Regionalnego

Dyrektora Ochronysrodowiska w +odzi z dnia 25 maja 2016 r. zmieqign zaradzenie
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w sprawie ustanowienia planu zadachronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy
PLB140003.
Wedlug wariantéw 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3) realizacjawestycji w granicach obszaréw Natura 2000
zaklada poprowadzenie drogi po ista@jm macie z uwzgédnieniem jego modernizacji i istnigym lub
zblizonym do istnigjcegosladzie drogi DK 79. W zwizku z powyszym, dla takiego rozwkania zaklada
sie, ze na etapie eksploatacji oddziatywanie inwestyigilgdzie s¢ istotnie r@nito od oddziatywania w
stanie istniggcym.
Wedlug wariantu 1 (A1+B2) realizacja inwestycji wagicach obszaréw Natura 2000 zaktada budow
mostu po nowyndladzie.
Ponizej przedstawiono informacje dotyee oddziatywania na przedmiot ochrony i spéfnobszaréow
Natura 2000 na etapie budowy.
Zgodnie z sdf oraz planem zadachronnych opracowanym dla obszaru Natura 200th@@olnej Pilicy
PLH140016 jedynym bezégowcem stanowcym przedmiot ochrony obszaru jest Zatoczek
tamliwy Anisus vorticulugiatunek stodkowodnegdimaka, ktérego nie znaleziono w trakcie baadaimo
zastosowania wskazautatwiajpcych jego wykrycie (Zagc i Gotdyn, 2012). W przypadku pozostatych
dwdch obszaréow przedmiotem ochrony nie bezkegowce. Niezalenie od braku stwierdzenia tego
gatunku na badanym obszarze jego wysivanie nie jest w badanym buforze wykluczone. @agria dla
tego gatunku wymienione w planie zadachronnych dotycz gtéwnie rolnictwa oraz Zmiecania
srodowiska w wyniku obecr$oi ludzi (np. w @rodkach wypoczynkowych), niea Swiec zwigzane z

analizowan inwestycp. Szczegobtowo do téei planu zada ochronnych odniesionoesiv ponizszej tabeli.

Tabela 30. Zagrenia wskazane w planie zadachronnych obszaru Natura 2000 dogpezzinwentaryzowanych gatunkéw fauny

bezkegowej
Zagrozenie Opis zagrgenia Czy dane zagrgenie  dotyczy
inwestycji
Istniejace Zatoczek tamliwy jest
wrazliwy na i}
zanieczyszczenia wody.
HO01.03 - Zanieczyszczenie wod Woda w Pilicy i jej Nie dotyczy (inwestycja nie chizie
zezrédet punktowych doptywach powinna powodowd zanieczyszcze wod ze
osiagnaé Il klase czystgci. | Zrodet punktowych)
HO01.05 — Rozproszone zanieczyszczenl@t€NSywne nawienie bk Nie dotyczy

L zlokalizowanych w
sasiedztwie siedlisk mae
przyspieszéaeutrofizacg i
zmienia odczyn wody.

HO05.01 Zanieczyszczenia gleby - odpadKi Zagrazenie stanowi réwnie | Nie dotyczy

odpady state(zgodnie z opisem chodzi |oszsiedztwo érodkéw

zanieczyszczeni zygane z pobytem ludzi Wwypoczynkowo-
osrodkach rekreacyjnych) rekreacyjnych i zamiecanie

F02.03 Wdkarstwo zbiornika lub jego

wod powierzchniowych z powod
dziatalngci zwigzanej z rolnictwem i
lesnictwem

Nie dotyczy
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Potencjalne otoczenia. Dotyczy to }
osrodkow rekreacyjnych,

K02.03 Eutrofizacja (naturalna); zlokalizowanych w Nie dotyczy

HO05.01 Zanieczyszczenia gleby odpadk] I?iaffo.brzegach iWarc_e. Nie dotyczy

odpady stale(zgodnie z opisem chodzi OMnle_Jsze powierzchniowo

zanieczyszczeni zygiane z pobytem ludzi siedliska zatocz.ka natane

osrodkach rekreacyjnych) s na wysychanie w latach o
matej sumie opadow

J03.02  Antropogeniczne zmniejszeni@étmosferycznych. Ta Nie dotyczy (na analizowanym obszargze

spoéjndci siedlisk sytuacja mae dotyczy nie zlokalizowano stanowisk tegbmaka
siedlisk w Bialobrzegach (w a realizacja inwestycji nie ingeruje w
okolicy csrodka starorzecza i torfowiska ebace
rekreacyjno- potencjalnie jego siedliskiem)

. wypoczynkowego) i w .

K01.03 Wyschnjcie (naturalne) okolicy Kepy Nie dotyczy

Niemojewskiej.

Niezalenie od tego czy zatoczek tamliwy wyptijie w badanej e%ci obszaru Natura 2000 Dolina
Dolnej Pilicy PLH140016, czy tenie, nie przewiduje sinegatywnego wptywu prac budowlanych na jego
wystepowanie, poniewa jest on gatunkiem zasiedlaym zbiorniki wody stajcej (przede wszystkim
starorzecza i torfowiska), a takie niedh podlega zniszczeniom podczas prac inwestycyjnych w dolinie
Pilicy niezalenie, czy wybrany zostanie wariant po istpdgjj drodze, czy te alternatywny wariant
uwzgkdniajgcy budove nowego mostu w odlegioi ok 50 m w gég rzeki Pilicy.

Dla gatunkéw minogow i ryb wymienionych w sdf i pla zada ochronnych dla obszaru Natura 2000
Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 potencjalnie zaskgitych stanowiska kolidage z przebiegiem
planowanej inwestycji nie 3as podane informacje dotysze zagszczenia ani  struktury
wiekowej/wielkaciowej osobnikéw zasiediggych lokalne populacje. List gatunkéw stanowtcych
przedmiot ochrony obszaréw Natura 2000, ktore ppadme mog wystpowa w obszarze inwestycji
zamieszczono w Tabeli 5, gw Tabeli 12 opisano oddziatywanie inwestycji na.vgatunki. W poniszej
tabeli odniesiono sido zagraéen wymienionych w planie zadaochronnych dla obszaru Natura 2000
Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 (pozostate dwa obigAdatura 2000 nie dotygzchtiofauny).

W odniesieniu do piskorza, jako gtdwne zagmia w dokumencie wymieniagsie, powodowane przez
wysychanie lub zasypywanie siedlisk, inwazjatunkow obcych, dziatal&é zwierat rybazernych,
dziatania melioracyjne i gospodarkrybacky. W przypadku kozy wskazano m.in. na zagroa
spowodowane: gospodark rybacky, obecnécia zwierat rybazernych, emig zanieczyszcze
powodowanych przez rolnictwo. Dlazanki bedzie to: ograniczona liczebfioduzych gatunkéw maly a
takze obecnét gatunkdw obcych ichtiofauny.

W odniesieniu dozadnego gatunku nie wskazuje sia zagreenia powodowane przez budeviub

funkcjonowanie infrastruktury drogowej.
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Tabela 31. Zagt@nia wskazane w planie zadachronnych obszaru Natura 2000 doggezzinwentaryzowanych gatunkéw
ichtiofauny

Zagrozenie Opis zagragenia Czy dane zagreenie dotyczy inwestycji

Piskorz Misgurnusfossilis

Istniejace Najbardziej niebezpiecznym | -
dla piskorza jest utrata siedlis
w wyniku okresowego lub
trwatego wysychania albo
zasypania, przyspieszonej
F02.03 Wdkarstwo sukcesji (4dowacenie) i wysoce Nie dotyczy
prawdopodobnego w obszarz
PNatura 2000 — zawleczenia do
mikrosiedliska gatunkow
obcych — sumika kartowatego i
trawianki, oddziatujcych na
przedmiotowy gatunek na
wszystkich szczeblach

AQ7 Stosowanie biocydow, Nie dotyczy
hormonéw i substancji chemicznyq

(rolnictwo)

=y

Zgodnie z opisem tego istniepgo
zagraenia nie jest ono powodowane przez
infrastruktue drogova. Podobne zagienie
moze jednak wysipi¢ w czasie budowy
(zmetnienie  wody) jednak duzie to
oddziatywanie krétkotrwate, o ograniczonym

J03.01 Zmniejszanie lub utral
okreslonych cech siedliska

zaleznosci — konkurencji wplywie na populagj

K03.04 Drapignictwo pokarmowej, ograniczania Nie dotyczy
efektdw rozrodu

M01.02 Susze i zmniejszen (wyzerowywanie ikry), Nie dotyczy

opadow (zmiana klimatu) drapieznictwa (wynik dziata

M01.05 Zmiany przeplywu wod Wedkarskich - zarybienia). Zgodnie z opisem tego istnieego

(zmiana klimatu) Niewielkie obnienie populacji | ;agrgenia nie jest ono powodowane przez
powodowa tez mog; ptaki infrastruktue drogova. Jednake zagraenie
rybozerne (perkozek, czaple, | 5 podobnym charakterze m® wystpic w
tracze) oraz wydry i norki czasie prac na obiekcie na cieku przy
amerykaskie. Realnym stanowisku 14 piskorza, jednakedzie to
zagraeniem dla oddzialywanie krétkotrwate, o ograniczonym
poszczegolnych stanowisk wplywie na populag. Zgodnie z opisanym
wystepowania piskorzamag | gziataniami minimalizujcymi  zaleca  si
by¢ (chct nie zawsze) mozliwe ograniczenie ingerencji w przeplyw
prowadzone dziatania wody.
melioracyjne na rowach

Potencjalne odwadniajcych i rekultywacje | -

stawow. Zagrgeniem

potencjalnym pozostajeze
F01.01 Intensywna hodowla ryb przefcie z tradycyjnej na Nie dotyczy
intensywna produkejrybacly
na stawach karpiowych

zlokalizowanych w obszarze
J02.02.01 Bagrowanie/usuwarieNatura 2000. Nie dotyczy
osadoéw limnicznych (spowodowarje
przez cztowieka modyfikacje systemu
naturalnego)

FO01 Akwakultura stodkowodna Nie dotyczy

102 Nierodzime gatunki zaborcZ
(gatunki inwazyjne)

D

Nie dotyczy

J02.02 Usuwanie osadow (mutp) Nie dotyczy
(spowodowane przez cziowieka
modyfikacje systemu naturalnego)

K05.01 Zmniejszenig Nie dotyczy
ptodnaici/degresja genetyczna
(inbredowa) u zwiergt (biotyczne i
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Zagrozenie

Opis zagragenia

Czy dane zagreenie dotyczy inwestycji

abiotyczne procesy naturalne)

K01.03 Wyschnjcie (naturalne) Nie dotyczy

K02 Ewolucja  biocenotyczng, Nie dotyczy

sukcesja (biotyczne i abiotyczne

procesy naturalne)

Koza Cobitis taenia

Istniejgce Istniejce zagraenia | -
zmniejszaj lokalnie liczebn&é

FO1 Akwakultura 1528 . Nie dotyczy
na poszczegodlnych
stanowiskach (rgdzy innymi:

F02.03 Wedkarstwo redukup  wysolq Ilczebn.d.é Nie dotyczy
form  dorostych, obriiajg

warunki rozwoju ikry i narybku

H01.04 Rozproszong Oraz ograniczaj referencyjne| Nie dotyczy — zgodnie z opisem tego
zanieczyszczenia za rednictwem| obszary  bytowania),  ni¢ istniegcego  zagrgenia nie jest ong
przelewéw burzowych lup powodujc jednak zmiany W powodowane przez infrastrukturdrogovs.
odprowadzenia sciekéw | populacji  poniej  oceny| Dodatkowo zinwentaryzowane —stanowis
komunalnych wiasciwej.  Ogolna  poprawd kozy (nr 31) stanowi starorzecze - zgodni
stanu populacji tego gatunku Wzalecan minimalizach oddziatywa wody
calym analizowanym obszarzegpadowe nie ¢da odprowadzane do wé
wynika  prawdopodobnie  zg stojgcych
— zwigkszonej przestrzent—
K03.04 Drapienictwo bytowania w relacjach Nie dotyczy
miedzygatunkowych (niska
. liczebna@¢ i biomasa innych
Potencjalne . , . -
gatunkéw ryb wsrodowisku z
A07 Stosowanie biocydow, powodu  wielu czynnikéw), Nie dotyczy
hormonéw i substancji chemicznychrozlegtdci preferowanegqg
(rolnictwo) biotopu (plytkie wody o
piaszczystym podia),

stopniowej poprawie chemizm

102 Nierodzime gatunki zaborcZ

(gatunki inwazyjne)

€wody w stosunku
ubiegtych i wyptkowej
zdolngci do opierania si

do lak Nie dotyczy

J02.02.01 Bagrowanie/usuwan
osadoéw limnicznych (spowodowar
przez cztowieka modyfikacje systen
naturalnego)

. Zjawiskom powodzi,
Iezwiqkszonego sptywu  wéd
edrapiez?nictwa (zakopywanie si
Uy piasek lub osady denne).

i Nie dotyczy

J02.03 Regulowanie (prostowani
koryt rzecznych i zmiana przebieg
koryt (spowodowane przez cztowiel
modyfikacje systemu naturalnego)

c

Nie dotyczy

Rézanka Rhodeus sericeus amarus

Istnieface

Gléwne zagrenie dla gatunky
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Zagrozenie Opis zagragenia Czy dane zagreenie dotyczy inwestycji
FO1 Akwakultura stodkowodna w obszarze Natura 2000 wynika Nje dotyczy
z zaniku lub ograniczenig
F02.03 Wdkarstwo liczebndci w siedlisku daych | Nie dotyczy
H01.04 Rozproszong May 'z rodzaju Unionidae nie gotyezy — zgodnie z opisem tego
zanieczyszczenia za {frednictwem (rzeka) ' Anadont@ae istniegcego  zagrgenia nie jest ond
przelewow burzowych up (starorzecza).  Bezpednh | oodowane przez infrastrukturdrogovs.
odprowadzenia sciekow | Przyczyn tego Zjawiska mize Dodatkowo zinwentaryzowane stanowisko
komunalnych byc staly lub okresowy (N q;anki (nr 31) stanowi starorzecze - zgodhie
przyklgd zm W starorzeczach z zalecap minimalizacyj oddziatywa wody
stan J'f‘kféc' wod prowgdqcy. opadowe nie ¢a odprowadzane do wod
do sniccia lub ograniczenia gio.cvch z& w odniesieniu do stanowiska

rozwoju maty (chemizacja i
inne zanieczyszczenie wody
gwaltowne zZmiany W
K02.03 Eutrofizacja (naturalna) przeptywach), znagey ubytek Nie dotyczy
ryb w akwenie (brakzywicieli

32 - ewentualna woda deszczowadiie
'odprowadzana przez separator.

K03.07 Inne formy o Nie dotyczy
. . 1 dla glochidibw maty) lub, co
miedzygatunkowej konkurencjj . } .
s . . | jest stanowiskowo widoczne,
wsrod  zwierat  (biotyczne i . )
. kierunkowe  wyerowywanie
abiotyczne procesy naturalne) . .
maky przez wydry (liczne w
K.03.04 Drapienictwo obszarze). Presja wydry naNie dotyczy
b e b hodn jej
J03.01 Zmniejszanie lub utra alr.na © njolze )ﬁ pocho la‘ 14 Zgodnie z opisem tego istniepgo
, - iczebndci i spadaicych L
okreslonych cech siedliska zagrazenia nie jest ono powodowane przez

zasobow rybnych - w jeJ . b e o Podob veni
obszarach bytowania. Bardzom rasiru Uik Grogows. odobne zaguanie

duzym zagraeniem dia stand moze jednak wysipi¢ w czasie budowy
populacii jest gwaltowny, IOonad(zme;tnienie wody) jednak duzie to
normalny splyw wod w ,okresi(l oddziatywanie krétkotrwate o ograniczonym
potarfowym (po opuszczeniqu}yWIe na populag
LO8 Powéd przez wykg plaszcza mah, | Nie dotyczy

zwykle w miesicach V-VII)
1 powod: lub dwe zrzuty wéd ze

(modyfikacje systemu naturalnego)

Nie dotyczy stanowisk E@nki (starorzecze
stanowisko nr 31 i Pilica — stanowisko nr 32).

M01.05 Zmiany przeptywu waoq
(zmiana klimatu)

zbiornikéw zaporowych
Potencjalne Negatywnie wplywa te zanik | -

stref r@linnosci zanurzonej w
B0O4 Stosowanie biocydow, girefach o spowolnionynh Nie dotyczy
hormonéw i substancji chemicznychlomldzie wody (na przykiad W
(Iesnictwo) wyniku suszy lub powodzi). W
102 Nierodzime gatunki zaborcZe®graniczonym _ zakrgsie Nie dotyczy
(gatunki inwazyjne) negatywnym oddziatywaniem

moze by stanowiskowe
J02.02.01 Bagrowanie/usuwanie"przerybienien matymi Nie dotyczy
osadoéw limnicznych (spowodowaresortymemami ryb drapi@ych
przez cztowieka modyfikacje systen Uvywierajacymi zwiekszony
naturalnego) prest na narybek réanki
J02.03.02 Regulowanis(pOS’rEdn'e. odd2|a+yw.ar1|e Nie dotyczy
(prostowanie) koryt rzecznych gospodarki wdkarskiej).

(spowodowane  przez cz}owiekapowanym zagraeniem

modyfikacje systemu naturalnego) potencjalnym pozqstaj P
przypadkowe wprowadzanie do

K05.01 Zmniejszenie wod gatunkéw inwazyjnych (W Nie dotyczy

ptodnaici/degresja genetyczna
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Zagrozenie Opis zagrgenia Czy dane zagreenie dotyczy inwestycji
(inbredowa) u zwiergt (biotyczne i| szczegllnéci trawianki lub
abiotyczne procesy naturalne) sumika kartowatego W

starorzeczach zasiedlony

.. ; -
M02.04 Migracja gatunkéw + przez réanke). Nie dotyczy

naturalni przybysze (zmiana klimatu

Podsumowujc ww. informacje naley stwierdze, ze w wyniku przedmiotowej inwestycji mibwve
jest ograniczenie liczebsa lokalnych populacji chronionych gatunkéw ryb ko piskorz, réanka) na
stanowiskach w obszarach Natura 2000 Dolina DoRiéiy PLH140016 oraz niiwa jest utrata
lokalnych siedlisk i miejsc rozmpnania, natomiast mato prawdopodobny jest catkowdilkz lokalnych
populacji. W zwizku ze stosunkowo nieday ingerency w zakresie powierzchni zajmowanej pod
inwestycg w stosunku do catkowitej powierzchni obszaru nggae oddziatywanie, i w ogdle wysgpi,
bedzie miato najprawdopodobniej lokalny zgsi nie powinno wplygé na stan zachowania przedmiotow
ochrony (minogow i ryb) obszaru Natura 2000 PLHI¥®O0Stosowanie sido zalecé do ochrony i
wskaza dotyczcych proponowanych dziataminimalizupgcych zawartych w opracowaniu powinno
ograniczy mozliwosé negatywnego wplywu inwestycji na obszar Natura®200
Z uwagi ha znaczny rozmiar obszaru Natura 2000razean ograniczeni zblizona powierzchng
zajmowan pod inwestycje w obu wariantach tj. poprowadzedwagi krajowej 79 w osi istniegej
przeprawy mostowej przez rzekPilice, jak i przez nowo budowanprzepraw mostovs, skala
potencjalnego negatywnego oddziatywania inwestyajprzedmioty ochrony obszaru Natura 2060zke
zblizona dla obu wariantow. Zastosowanie wariantu z wggstaniem obecnie istnige] przeprawy
mostowe] mae przyczyné sig do czasowego ograniczenia potencjalnego negatyavoddziatywania na
etapie realizacji inwestycji.

W zakresie herpetofauny jedyny gatunek ptaza stegogvprzedmiot ochrony ww. obszaréw chronionych
stanowi kumak nizinnyBombina bimbinavskazany w sdf i planie zagl@chronnych dla obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016. Kilka stanowisego gatunku potwierdzono w granicach ww.
obszaru chronionego (stanowiska 11- 13, wskazanenapie stanowicej zahcznik do niniejszego
opracowania). Budowa nowego mostuaxgi sk z ingerengi w miejsca statego wygtowania i rozrodu
ptazéw poniewa maozliwe w tym rejonie jest wygpowanie kumaka nizinnego.

Jako gtbwne zageenia dla osobnikow tego gatunku plan zZadachronnych wskazuje: zaktocenia
powodowane obecKloig ludzi, rolnictwo oraz procesy naturalne. Nie wskaz na zagrzenia
spowodowane istnig§a lub przyszia infrastruktgrdrogows.

W ponizszej tabeli szczeg6towo odniesione do zagraen wymienionych w planie zadeochronnych dla
obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140@p6zostate dwa obszary nig awigzane z ochran

herpetofauny).
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Tabela 32. Zagt@nia wskazane w planie zadachronnych obszaru Natura 2000 doggezzinwentaryzowanych gatunkéw

herpetofauny

Zagrozenie Opis zagrgenia Czy dane zagreenie dotyczy
inwestycji

Istniej ace Optymalnym siedliskiem dla utrzymania _

duzych populacji kumaka nizinnegg s
DO5 Usprawniony dosp do | stawy rybne, znajdage sé w Gostomii Nie dotyczy
obszaru  (transport i sie¢iOraz pomgdzy miejscowsciami
komunikacyjne) Czerwor_1_a Karczma_ i_Borowiec. Stan
populacji kumaka nizinnego w stawach
G01.03 Pojazdy zmotoryzowarehodowlanych wydaje siby¢ bardzo Nie dotyczy
(ingerencja i zakiécenia dobry, a na jego pogorszenie zeo

: wplynaé¢ w przysztdéci zmiana
powodowane przez cziowieka) gospodarki rybackiej. Znacznym

G05.04 Wandalizm (ingerencja|izagraeniem dla populacji kumaka Nie dotyczy

zakibcenia powodowane przeRYiUiacej w dawnym stawie rybnym w
cziowieka) Michatowie Dolnym, jest pospujace

zarastanie zbiornika trzein patka
K02 Ewolucja biocenotyczng, Wodna. W niedalekiej odlegkei, na Nie dotyczy

sukcesja (procesy naturalne) posesji prywatnej w Michatowie Gérnym,
znajduje s niewielki staw, wokot

Potencjalne ktorego wycéte zostaty drzewa, co me |
$wiadczy o planowanej, przez
AO07  Stosowanie biocydow, wiasciciela, zmianie sposobu Nie dotyczy
hormondéw i substancjj Uzytkowania gruntu. Zagi@niem
chemicznych (rolnictwo) potencjalnym dla kumaka na tym

stanowisku mge by¢ zasypanie stawu.
LO8 Powod (procesy naturalne)| rejonie stawow w Michatowie Dolnym i | Nie dotyczy
Gornym znajdyj si¢ tez inne zbiorniki
E03.01 Pozbywanie giodpadow| wodne, pomidzy ktérymi kumak mee Nie dotyczy

z gospodarstw migrowa®. Ograniczeniem dla
domowych/obiektow bezpiecznego przemieszczania si
rekreacyjnych (urbanizacja, 92tunku pomidzy potencjalnymi

budownictwo  mieszkaniowe i siedliskami mae by¢ stosowanie przez
rolnikébw nawozéw mineralnych i

handlowe) pestycydow. Dla stanowisk kumaka

ezIokaIizowanych w starorzeczach Pilicy
najwickszym zagreeniem jest
postpujagce zarastanie zbiornikéw

Jo2 Spowodowane przgzWodnych oraz mdiwe ich zamiecanie i | zagrgenie to mae wyspic na etapie

czlowieka zmiany stosunko vapeinlanle. Niewielkie zbiornikizstez budowy w dolinie Pilicy (gdzig

dnveh naraone na wysychanie w okresach ) isK
wodnyc suszy. Ponadto, populacje kumaka zinwentaryzowano stanowiska

bytujace na terenachzyitkowanych kumaka). Z tego wzgtu zalecono
gospodarczo,gsnaraone na ptoszenie | nadzor herpetologiczny, ktoreg
przez ludzi, odwiedzagych miejsca ich | zadaniem bdzie m.in. dobor]
zerowania, przebywania i rozmiemia, odpowiednich rozwizan w wypadku

co sprzyja dodatkowo aktom zaobserwowania  zagitenia  dla
wandalizmu. @sta sié sciezek, drég -
osobnikéw tego gatunku.

gruntowych i utwardzonych, utatwia

J02.01.03 Wypetnianie rowow, d0StP do miejsc wyspowania gatunku. | zagrzenie to mae wystpi¢ na etapiel

tam, stawdw, sadzawek, bagi=r;|-ymiSZ"”’lkfmi komunikacyjnymi, a ta& budowy w dolinie Pilicy (gdzig

[ niestety poza nimi zdarzas§azda

MO01.02 Susze i zmniejszen
opaddw (zmiana klimatu)

Nie dotyczy

o

lub torflaneI.< (spowodc.)war? ® hotorami i quadami. zinwentaryzowano stanowiska
przez czlowieka modyfikacje kumaka). Z tego wzgtu zalecono
systemu naturalnego) nadzor herpetologiczny, ktorego

zadaniem  bdzie  m.in. dobor
odpowiednich rozwizah w wypadku
zaobserwowania zagrenia dla
osobnikéw tego gatunku
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Biorgc pod uwag powyzsze zapisy, aby unikt zagragenia zwjzanego z przypadkowym zabijaniem i
zniszczeniem miejsc rozrodu kumaka agleastosowa srodki minimalizupce szczegdtowo wskazane w
Raporcie. Przed rozpogem prac naksato bedzie odgroda plac budowy od reszty siedliska za pomoc
ptotkdw herpetologicznych. Vae réwnie bedzie zabezpieczenie podiy maszyn i spetu aby unikié
zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi. W okredisploatacji oddziatywanie na popuéakjimaka
konstrukcji mostowej poprowadzonej po nowyiadzie kzdzie niewielkie ze wzgtu na dua dostpnasé
srodowisk o podobnej charakterystyce w paibli co umdliwia zmiare miejsca rozrodu osobnikom
traggcym siedliska.

Gatunki naleace do awifauny $ przedmiotem ochrony dwdéch spdd analizowanych obszaréw Natura
2000: Dolina Pilicy PLB140003 oraz Dolin&rodkowej Wislty PLB140004. W pomszej tabeli
przedstawiono zaggenia wskazane w planach zadachronnych dla ww. obszaréw dotyce gatunkow
ptakdéw stanowicych przedmiot ochrony i jednoczreée obserwowanych wasiedztwie planowanej
inwestycji.

Tabela 33. Zagt@nia wskazane w planie zadachronnych obszaru Natura 2000 doggezzinwentaryzowanych gatunkéw
awifauny

Zagrozenie Opis zagragenia Czy dane zagreenie dotyczy
inwestyciji

Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003

Btotniak stawowy Circus aeruginosus

Istniefgce/Potencjalne Niewystarcaap wiedza Plan zada ochronnych nie

i i ‘i | 0 przedmiocie ochron precyzuje zagreen dia
U — nieznane zaggenia lub naciski. p Yy osobnikow tego gatunku.

Jednoczénie inwentaryzacja
przyrodnicza wykluczyta
obecnd¢ gniazd w bezpiyednim
sasiedztwie — inwentaryzowany
osobnik miat gniazdo
najprawdopodobniej na granicy
bufora stanowicego zasig

inwentaryzacji.
Zimorodek Alcedo atthis
Istnieface Gatunek zwrany z korytem rzeki 0 -
- ) . | odpowiedniej strukturze skarpy. Zagemia -
J03.03 Zapobieganie, zmnlejszanlegatunku na wszystkich stanowiskachNi€ dotyczy

brak erozji wynikaja w gldwnej mierze ze zmian W

J02 Spowodowane przez cziowiekdydrologii rzeki po powstaniu Zbiornika Nje dotyczy
zmiany stosunkow wodnych Sulejowskiego. Obuanie poziomu wody W

rzece, brak naturalnych przeptywéw wody
wplywaja niekorzystnie na podmywanie
brzegébw. W wyniku tych zmian nige
nastpuje odstanianie brzegéw (skarp)

. ktére stanowg gtowne siedlisko d
Potencjalne zakladania norek. Niektore fragmenty-
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Zagrozenie

Opis zagragenia

Czy dane zagreenie dotyczy
inwestycji

K03.04 Drapienictwo

brzegéw g zabezpieczane faszynktora z

czasem przerasta brzegi i przeciwdziata

erozji.

Nie dotyczy

Natura 2000 DolinaSrodkowej Wisly PLB140004

BrzegowkaRipariariparia

Istniejace

L0O8 Powdd (procesy naturalne)

Potencjalne

J02.03 Regulowanie (prostowani
koryt rzecznych i zmiana przebieg
koryt rzecznych

J02.12.02 Tamy i ochron
przeciwpowodziowa wrodladowych
systemach wodnych

Istniegcym zagraeniem dla brzegowkias

wezbrania wody w okresie egowym
powodujce czsciowe lub catkowite

Nie dotyczy

fizyczne zniszczeniegjoéw. Potencjalnym
zagraeniem dla awifauny obszaru Natu

a

eP000 jest regulacja rzeki doprowadgs
wo zaniku jej
ktéry warunkuje utrzymanie wdaiwego

roztokowego charakteru,

Nie dotyczy

nurtu, budowa nowych watéw, czy ztg

stanu zachowania przedmiotéw ochrofiy—
APogkbianie rzeki, sztuczne kierunkowanjeNie dotyczy

D01.05 Mosty, wiadukty

rozbudowa istnigicych budowli
(rozszerzanie istniggych regulacji nal
odcinki nie  zabudowane) zaburzg

naturalm dynamile ksztaltowania siedlisk
przedmiotow

ochrony. Ewentualna budowa
eksploatacja przepraw mostowych nasii
(w szczegolnéci typu pylonowego), w tym
realizacja planowanej budowy Potudnio
Obwodnicy Warszawy (Most Potudniowy
moze zaktoct migracg ptakow wzdha
doliny oraz powodowa $miertelngé

Jzagr(z’enie zwigzane z budow
mostu wskazuje si obiekty na
\Wisgle, te z& nie g przedmiotem
Ininiejszego projektu. Niezalpie
od powyszego, biac pod
uwag: biologic i ekologk
batunku w  opinii  autoréw
opracowania obecdé mostu nie
stanowi zagreenia dla

~ (D

ptakéw w wyniku kolizji z wysokimi

Potencjalne

D03.01.02 Pirsy, przystanigeelementami obiektéw. Zagreniem mog | Nie dotyczy
turystyczne lub mola by¢ uczestnicy  zeglugi, réwnie
poruszajicy sk malymi jednostkami
wodnymi, ptosz ptaki zaréwno w okresi¢
legowym jak i w miejscach spoczynkuli
zerowania, a tate w trakcie wdrowek.
Zimorodek Alcedo atthis
Istniejace Istniejpcym zagraeniem dla zimorodkaas| -
- wezbrania wody w okresie egowym -
LO8 Powod (procesy powodupc caziciowe Iub catkowite| Vi€ dotyczy
naturalne) fizyczne zniszczenieefow. Potencjalnym
zagraeniem dla awifauny obszaru Natufa

2000 jest regulacja rzeki doprowadgs

J02.03 Regulowanie (prostowani

koryt rzecznych

koryt rzecznych i zmiana przebieg

efo zaniku jej roztokowego charakter
WKtéry warunkuje utrzymanie wdaiwego
stanu zachowania przedmiotéw ochro

U,Nie dotyczy

ny.

J02.12.02 Tamy i
przeciwpowodziowa vérodlagdowych
systemach wodnych

ochrongnyrtu, budowa nowych watéw, czy zte
rozbudowa istniecych budowli
(rozszerzanie istniggych regulacji na
odcinki nie  zabudowane) zaburzg

Pogkbianie rzeki, sztuczne kierunkowant

T

Nie dotyczy

i

. Zgodnie z opisem jako gtowne

zinwentaryzowanych brzegéwek
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Zagrozenie

Opis zagragenia

Czy dane zagreenie dotyczy
inwestycji

G01.02 Turystyka piesza, jaz(
konna i jazda na pojazdag
niezmotoryzowanych

J02.01 Zasypywanie terenu,
melioracje i osuszanie — ogélnie

gatural dynamik ksztattowania siedlish
pPrzedmiotow ochrony. Penetracja teref
turystyka (piesza, konna) i rekreacja
okolicy gniazd czy zerowisk powoduje

Nie dotyczy
nu,

w

wzrost antropopresji, ptoszenie i o
prowadzé do porzucenia  ebow.
Potencjalnym zagt@niem dla

przedmiotowego gatunku jest wypetniarn
rowow, tam, stawow, sadzawek, bagien

J02.01.03 Wypetnianie rowow, tan
stawow, sadzawek, bagien Iy
torfianek

1torfianek, zasypywanie terenu, melioracj
k’)osuszanie. Powgze dziatania mag
powodow& utrat siedlisk przedmiotu
ochrony. Ewentualna budowa i eksploatal
przepraw mostowych na We (w
szczegOlnéci typu pylonowego), w tym

D01.05 Mosty, wiadukty na potrzeh
odwodnienia

realizacja planowanej budowy Tra
yLegionowskiej, budowa Most
Krasinskiego, realizacja planowan

budowy Trasy i Mostu na Zaporz
realizacja planowanej budowy mostu
Swierzach  Gornych, mae  zakidck
migracg ptakéw wzdli doliny oraz
powodowa smiertelng¢ ptakoéw w wyniku
kolizji z wysokimi elementami obiektow
Zagrazeniem mog by¢ uczestnicyzeglugi,
réwniez poruszajcy sk matymi
jednostkami  wodnymi, plogz ptaki
zarbwno w okresie egowym jak i w
miejscach spoczynkuzerowania, a tate w
trakcie vedrowek. Ksztattowanie wodnej
nadwodnej rélinnosci dla  celéw
zwigzanych ze zmianstosunkéw wodnych
moze powodowa obnizenie poziomu wdd
gruntowych.

D03.01.02 Pirsy,
turystyczne lub mola

przystani

J02.10 Gospodarka dnnoscia
wodna i przybrzeng

Nie dotyczy
ie
ub
P Nie dotyczy

cja

-

’ngodnie z opisem jako gtéwn
3jzagr(Zenie zwjzane z budow
| mostu wskazuje ei obiekty na
Wéle, te za nie g przedmiotem
niniejszego  projektu.  Wart
jednak doda ze zimorodek
zinwentaryzowany w  dolinig
Pilicy widziany byt w znaczne
"odlegidici od inwestycji — okoto
470 m na wschod od istnagego
obiektu. Niezalenie od
powyzszego, biagc pod uwag
biologie i ekologe gatunku w
iopinii autoréw  opracowanig
obecné¢ mostu nie stanow
zagraenia dla
zinwentaryzowanych
zimorodkow.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Biorac pod uwag ww. zapisy mena stwierdz, ze budowa mostu w nowej lokalizacji (lub remont
istniepcego obiektu) nie wplynie na gatunki awifauny staiace przedmiot ochrony ww. obszaréw
Natura 2000 (Dolina Pilicy PLB140003 oraz Dolisiedkowej Wisty PLB140004). Naty zauway¢, ze

w bezpdrednim otoczeniu drogi (na fragmencie przebiggan przez obszary Natura 2000) nie

zinwentaryzowano stanowisk ptakow stangamych przedmiot ich ochrony, wskazanych w SDF oraz w

planach zadaochronnych.

Odnoszc sk do ptakow przelotnych i nitiwosci ich kolizji z obiektem mostowym nafe zauwayc, ze
tego typu konstrukcja, pozbawiona rozlegtych porngani transparentnych z pleksiglasu lub szkidzie
w dzieh (a take, ze wzgldu na éwietlanie obiektu rowniew nocy) dobrze widoczna dla ptakéw. hee

ptaki omijap podobne przeszkody nagsziej legc nad obiektemsmiertelnag¢ jest zwykle powodowana
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przez przewody elektryczne kolejowe, tramwajowe, ihokalizowane nad nawierzcln{nie za przez
elementy konstrukgcji takie jak pylon). Charaktexgamiotowe]j inwestycji czyli budowa mostu drogowego
a nie kolejowego wyklucza to zagemie. Druga madiwosé kolizji to zderzenie z pojazdem, szczegdlnie
dotyczy to pojazdéw wysokich np. TIR. Zaproponowanyamach ochrony chiropterologicznej ekran na
moscie bedzie jednoczénie stanowit ochrofidla ptakow potencijalnie zagmnych kolizp z pojazdami.

Ze wzgkdu na charakter konstrukcji, brak przewoddw elekteygetycznych oraz fakt istnienia obiektu w
tej lokalizacji od lat wykluczono znagze oddziatywanie na migrgg awifaure na etapie budowy

i eksploatacji obiektu.

Generalnie zakres planowanej inwestycji oraz wynikiventaryzaciji ornitologicznej wskazuj ze
inwestycja nie bdzie miata wptywu na przedmiot i cele ochrony wynigmego obszaru Natura 2000.

W odniesieniu do ssakow naje stwierdzé, iz spérod trzech analizowanych obszaréw Natura 2000
jedynie jeden z nich: obszar Natura 2000 DolinanBplPilicy PLH140016, jako przedmiot ochrony
wymienia ssaki. $to: bobr i wydra.

Jako gtowne zageenia dla ww. gatunkow plan zadachronnych wskazuje: zaktocenia powodowane
obecndcia ludzi, rolnictwo, prace melioracyjne oraz procasgturalne. Nie wskazuje na zageaia
spowodowane istnigga lub przyszta infrastruktgrdrogows.

W poniszej tabeli odniesiono ¢sido szczego6towych informacji nt. zagea wymienionych w planie
zada ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina DolrlegyPPLH140016.

Tabela 34. Zagrenia wskazane w planie zadachronnych obszaru Natura 2000 dogpezzinwentaryzowanych gatunkow
ssakow

Zagrozenie Opis zagrgenia Czy dane zagreenie dotyczy
inwestyciji

Bobr Castor fiber

Istniejace Obecnie stan populacji bobra -

europejskiego w obszarze Natura 2000 fest

D05 Usprawniony dosp do obszaru| pardzo dobry, istnigj jednak czynniki| Nie dotyczy
negatywnie oddziatyge na iej
funkcjonowanie. Gléwnym zaggeniem
Vdla populacji bobra w dolinie Pilicy jest
ptoszenie i pkanie zwierat, co utrudnial
F03.02.03 Chwytanie, trucie, Swobodnezerowanie i zmniejsza ich areaty Nie dotyczy
khusownictwo wystepowania. @sta sié $ciezek, drdg
gruntowych i utwardzonych, umliwia
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane | dostp do miejsczerowania, przebywaniali Nie dotyczy
rozmnaania s¢ tego gryzonia. Tymi

E03.01 Pozbywanie giodpadéw z
gospodarstw domowych/obiekto
rekreacyjnych

Nie dotyczy

G05.04 Wandalizm szlakami  komunikacyjnymi, a tak& Nie dotyczy
HO01.08 Rozproszonaniesu':'ty _i _poza “‘”.“" zdarza’l’qsijazda Nie dotyczy
zanieczyszczenie wof motorami i quadaml. Dogbnasé terenu
powierzchniowych z powodsciekéw sprzyja take mo’:llwym aktor.n.wandallzmy
z gospodarstw domowych oraz klusownictwu. Zplar;@su; przypadlfl
celowego zabijania bobrow,
Potencjalne wyrzadzapcych szkody — podpalaneg $ ~
L - zeremia, rozbierane tamy. Istotnym
A02.01 Intensyfikacja rolnictwa; problemem w dolinie  Pilicy jest Nie dotyczy
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Zagrozenie Opis zagragenia Czy dane zagreenie dotyczy
inwestycji

AO7 stosowanie biocydd ,zanieczyszczanie wod  rzekisciekami | jie dotyczy
hormonéw i substancji chemicznych| Pochodacymi z gospodarstw domowych

oraz zd&miecanie Pilicy. Jednym
B0O4 Stosowanie biocyddw, najwazniejszych zagroen potencjalnych| Nie dotyczy
hormondéw i substancji chemicznychdla tego gatunku mie by rozwdj turystyki
(lesnictwo) w dolinie Pilicy. Wzrost natenia ruchu

. . kajakowego, obecnie jui tak znacznego|

E03.01 Pozbywanie <§|odpadqw Zl moze doprowadd do uszczuplenia areaiu Nie dotyczy
gospodarstw domOWyCh/Obmktowast(;powania bobra w obszarze Natura
rekreacyjnych

2000. Dla populacji bobra zajnagych

G01.01.01 Motorowe sporty wodne| Stanowiska potzone na wyspach w nurcie Nie dotyczy
rzeki lub  wzdhd brzegu Pilicy,

G02 Infrastruktura sportowa |ipotencjalnym zagreniem mog by¢ | Nie dotyczy

rekreacyjna gtosne sporty motorowodne — ptoszenig i

302.01 Zasypywanie terenJ’wzrostsmlertelna‘,u w wyniku kolizji. Nie dotyczy

melioracje i osuszanie — ogélnie

Wydra Lutra lutra

Istniejace

D05 Usprawniony dogp do obszaru
domowych

E03.01 Pozbywanie giodpadéw z

Stan populacji wydry europejskiej W

obszarze Natura 2000 oceniono podob

bardzo dobry. Ze wzgllu na zasiedlani¢

e
jak w przypadku bobra europejskiego, jakd\ie dotyczy

przez wyde i bobra podobnych miejsq,
wiele zagrgen jest tazsamych dla tych

Nie dotyczy

gospodarstw domoWyCh/ObmktéNdwéch gatunkéow. Gléwnym zagmeniem
rekreacyjnych dla wydry w dolinie Pilicy jest ploszenig
F03.02.03  Chwytanie, trucie,2Wierzt, co utrudnia im zerowanie i| Nie dotyczy
klusownictwo swobodn migracg. Szczegolnie dotyczy to
- stawdw rybnych, ktére ze wzglu na dug -
G01.03 Pojazdy zmotoryzowane zawarté¢ pokarmu — ryb, s chetnie | Nie dotyczy
| odwiedzane przez wydry. Zwieta te -
HO.1'08 . ROZIOrOSZO'}'wyjada};c ryby ze stawdw hodowlanychy § Nie dotyczy
zanieczyszczenie wod L
) hni h décieks czesto traktowane przez wdeicieli jako
pOWIeI’Z((?:I nlct)wyc Z POWOGSLIEKOW | intryzi, co prowadzdi moze do trucia i
Z gospodarstw zabijania tych zwiergt oraz zagryzania
Potencjalne przez psy. Gsta si¢ Sciezek, .dr.ég -
gruntowych i utwardzonych, umliwia -
G01.01.01 Motorowe sporty wodne| dostp do miejsczerowania, przebywanial|i Nie dotyczy
.rozmnaania s¢ tego gatunku. Tymi .
G02 Infrastruktura sportowa  |i gzjakami komunikacyjnymi, a tak Nie dotyczy
rekreacyjna

niestety i poza nimi, zdarza esijazda

koryt rzecznych i zmiana przebieg
koryt rzecznych

uw dolinie Pilicy jest zanieczyszczanie wod
rzeki §ciekami pochodzymi gospodarstw

LO8 Powod
naturalne)

(procesy

domowych oraz Zaiecanie Pilicy. Jednyn

J02.03 Regulowanie (prostowanigjnotorami i quadami. Istotnym problememyjie dotyczy

Z najwaniejszych zagrgen potencjalnych
dla tego gatunku me by rozwoj turystyki
w dolinie Pilicy. Wzrost natenia ruchu
kajakowego, obecnie jui tak znacznego
moze doprowad# do uszczuplenia areafu
wystepowania wydry w obszarze Natura
2000. Dla populacji wydry zajmagych
stanowiska pofzone na wyspach w nurcie
rzeki lub  wzdhd brzegu Pilicy,
potencjalnym zage®niem mog by

wzrost smiertelngci w  wyniku kolizji.

gtosne sporty motorowodne — ptoszenig i

Nie dotyczy
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Zagrozenie Opis zagrgenia Czy dane zagreenie dotyczy
inwestycji

Zjawisko powodzi i zwizane z n§
podniesienie poziomu wody w rzece o kilka
metrow, bez wtpienia doprowadzitoby dg¢
zniszczenia miejsc rozrodu

Bioragc pod uwag powyzsze zapisy naky stwierdze, iz prowadzona po istniggym §ladzie inwestycja nie
spowoduje zniszczenia nowych stanowisk i nie utrmeigracji ssakow, ze wzgtlu na znaczne parametry
obiektu mostowego. Budowa mostu po now§ladzie spowoduje gZciowg utrat siedlisk bobra zaréwno
po pétnocnej jak i potudniowej stronie rzeki (oknkl+070 oraz ok. km 1+150 wariantu 1 (A1+B2).
Jednak ze wzgtlu na mnog& podobnych siedlisk w polili oraz liczia i stabilrg populacg tego gatunku
w rejonie naley uzn&, ze oddziatywanie z tego wynikge kedzie niewielkie.
W odniesieniu do nietoperzy zaden z ich gatunkéw nie stanowi przedmiotu ochranglizowanych
obszaréw Natura 2000, a tym samym nie ¢lkreo dla nich zagraen w ramach planéw zadachronnych.
Podsumowujc naley stwierdzé, iz realizacja inwestycji w granicach lub w begmanim
sasiedztwie obszarow Natura 2000 zaréwno w wariaraldadajcym przebieg po istniggym sladzie jak
i budowe nowego mostuduzie miata niewielki wptyw na gatunki stanaee przedmiot ochrony obszaréow
i nie spowoduje znagzego negatywnego oddziatywania na nie. Jedrio@aie wplynie na integraldé
obszaréw albowiem korzystny status ochrony (KS@ligedw oraz kluczowe struktury, procesy i funkcje
oraz relacje gatunkéw w ramach analizowanych oldsz@ozostaj zachowane.
Zgodnie z art. 97 ust. 4c Ustawy z dnia 3dzernika 2008 r. o udaginianiu informacji osrodowisku i
jego ochronie, udziale spotecmstwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasmaowisko
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z o zm.)jezeli z analiz przedstawionych w raporcie o oddziatgiu
przeds¢wziecia na obszar Natura 2000 wynik#e przedsiwziecie mae znaczco oddziatywa na obszar
Natura 2000, powinien on zawieralane pozwalajce na ustalenie braku rozywai alternatywnych oraz
informacje pozwalgjce na ustalenie, czy wymogi nagltrego interesu publicznego przemawiaa
realizacyy przedsgwziecia.
Z powyzszych analiz wynika,zi analizowana inwestycja niegdizie znacaco oddziatywd na obszary
Natura 2000, w zwzku z powyszym nie ma potrzeby ustalenia braku rezai alternatywnych ani

analiz zwijzanych z wymogami nadydnego interesu publicznego.

W zakresie siedlisk
Dolina Dolnej Pilicy PLH140016
Wedlug aktualnego SDF obszar obejmuje 80- kilonvegroréwnoleznikowo biegracy odcinek doliny

Pilicy, szeroki na 1-5 km, pordzy Inowlodzem a Ostrowkiem-Mniszewemsgig do Wisty) oraz dolig
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Drzewiczki. P6tnoca granie obszaru stanowi stroma skarpa, o wysckavzglednej do 20 m, miejscami
pokryta rd@linnoscig kserotermiczg. Czs$¢ potudniowa doliny Pilicy jest ptaska, w znacznymopiu
pokryta lasami. Rzeka na tym odcinku meandrujesageoliczne wysepki, tachy i tawice piasku. Niskie
wyspy ¢ hagie, wysze porénicte zardlami wierzbowymi. Koryto Pilicy ma tu szeroko100-150 m i
taczy sk z licznymi starorzeczami, zamictymi w réznym stopniu. Po wybudowaniu w 1973 r. zbiornika
Sulejowskiego przeptyw wody w rzece zmniejszy siokoto 25%. Naturalne zalewanie doliny podczas
wezbra powodziowych naley do rzadkéci, co ma wplyw na zmniejszenie nawodnienia dolifgrasa
zalewowa jest g#ciowo zmeliorowana, domingijna niej hki i pastwiska o régnym stopniu wilgotnéci,
zbiorowiska turzyc i trzcin. Wilgotne zagglienia terenu pofmicte § wierzbami i olsz. Cz$¢ tak i
pastwisk, w tym zmeliorowanych, na skutek brakytkowania porasta krzewami i drzewami lub zabagnia
si¢. W czsci potudniowo-zachodniej na powierzchni kilkuset fioacihgajs si¢ tzw. Btota Brudzewskie,
najwigksze torfowisko w dolinie, zmeliorowane i osuszamanacznej cgci w poprzednich latach. Na
potudniu, w okolicy miejscow&zi Promna, wysfpuje kompleks trofianek (ponad 16 ha). Na obuze
obszaru, po potudniowe] stronie rzeki peday Gapinem i Grzmra rozchga se¢ najwickszy i
najcenniejszy kompleks dey obejmujcy zr@nicowane siedliska $@e, od boruswiezego poprzez lasy
tegowe do olsu jesionowego. W okolicach Duckiej Wofhiajduje s kompleks lény Majdan. § to
glownie lasy sosnowe na piaszczystych glebach platy drzewostandéw dciastych z olsz i dgbem,
zajmupce bogate siedliska gfowe i bagienne. Dominagym typem uaytkowania ziemi § tereny
zwigzane z rolnictwem, a lasy zajmujiewiele ponad 20% obszaru.

Zréznicowana pod wzgtem skiadu i wilgotnii gleba, a take ekstensywne aytkowanie uytkow
zielonych stworzyly bardzo ciekawy, mozaikowy ukiaikdlisk, poczynag od kserotermicznych po
bagienne. W ostoi utrzymuljsic duze kompleksy dk. Obszar obejmuje pozosté&d naturalnych laséw
"spalskich”, z ktérych najcenniejszeg ptaty starych gbréw. W dolinie dobrze zachowalyesiakze lasy
tegowe. Z tego obszaru podawanych jest 10 typowisledlZakcznika | Dyrektywy Rady 92/43/EWG i 9
gatunkéw z Zajcznika Il tej dyrektywy. Ostoja charakteryzujee dbogas florg - stwierdzono tu
wystepowanie 575 gatunkow §lin naczyniowych, w tym rzadkie, zagmne i prawnie chronione. Dolina
jest od 1984 r. zasiedlona przez bobry, a od polatv§990. przez wydry. Pilica jest jedm wazniejszych
w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofaymystpuje tu 7 gatunkdéw ryb z Zgdznika Il
Dyrektywy Rady 92/43/EWG). Ostoja w znacznejscz pokrywa s¢ z OSOP Dolina Pilicy. Jest to waa
ostoja ptasia 0 randze krajowej K68. Wymstis tu co najmniej 32 gatunki ptakow z Zeknika |
Dyrektywy Rady 79/409/EWG, oraz 6 gatunkéw z Pagskizerwonej Ksigi Zwierzat.
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Tabela 35. Typy siedlisk wymienione w Ze&niku | dla ochrony, ktoérych zostat powotanu olvdgatura 2000

Typy siedlisk wymienione w zataczniku | QOcena obszaru

Jaskinie Jakosé

Kod PF NP Pokrycie [ha] fliczba] |[danyeh

AJB|CID AlB|C

, Powierzchnia Stan

Reprezentatywnosé Ocena ogdlna

wzgledna zachowania
3150 318.0 M B C B B
4030 159.0 M B C B B
6120 159.0 M B C B B
6410 318.0 M B C B B
6510 159.0 M A C A A
7140 16.0 M B C B o
9170 2546.0 M A C A A
91EQ 3182.0 M A (o A A
91F0 1591.0 M A B A A
9110 2228.0 M A B A A

W pasie inwentaryzacji wygbuja chronione siedliska naturowe:

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiomuddne

- 91EO tegi wierzbowe i topolowe

- 6510 Nizowe i gorskieswieze fgki uzytkowane ekstensywnie

- 9170 Gad srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Cagtium i Tilio-Carpinetum)
- 2330 Wydmysrodladowe z murawami napiaskowymi

- 6430 Nizowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe

Dwa stwierdzone siedliska, 2330 i 6430, nie wysja w obecnym SDF, ale wysgiujg w terenie i opisano
je rowniez w Planie Zada Ochronnych dla obszaru (ich powierzchnie, istétnaznaczenie sjednak w
obszarze Natura 2000 nieistotnie mate i niezpaedla obszaru):

2330 — wydmysrodladowe z murawami napiaskowymi:

Siedlisko stwierdzono na potudnie od Mniszewa, w d&kn 44+500 do ok. 45+100 po stronie prawej, na
terenie obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicgodnie z Planem ZadaDchronnych dla tego obszaru
Natura 2000: ,W dotychczasowym SDF brak tego séidli Siedlisko wyspuje jednak w obszarze, brak
jest wprawdzie petnej inwentaryzacji — procent gola podany jedynie w przylkniu, jednak na
podstawie cgciowe] weryfikacji terenowej, mama stwierdzi, ze siedlisko obecne wygiuje na bardzo
niewielkich powierzchniach. Ze wzglu na toze opisywany typ siedliska wygtuje w obszarze na bardzo
niewielkiej powierzchni (powierzchnia: 0,01 %), istetnej dla jego ochrony, proponowana jest

reprezentatywnig D — nieznaczca”.
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6430 nrowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe:

Siedlisko stwierdzono wasiedztwie ¢géw i zakrzewié nad brzegami Pilicy, na terenie obszaru Natura
2000 Dolina Dolnej Pilicy. Zgodnie z Planem Zada@chronnych dla tego obszaru Natura 2000: ,W
dotychczasowym SDF brak tego siedliska. Siedliskstypuje jednak w obszarze, jest ono jednym z
bardziej typowych siedlisk dla tego obszaru. Bedknjak inwentaryzacji — procent pokrycia podany inéely
szacunkowo (0,10 %). Poniewaisywany typ siedliska ma charakter liniowy i, atury, nie zajmuje
duzych powierzchni, mena przypuszcza ze wystpuje na tym obszarze na bardzo niewielkigj
sumarycznej powierzchni, ktéra nie jest skartowan@igd tymczasowo proponowana jest
reprezentatywni@ D — nieznacgca”.

W najblizszym gsiedztwie drogi i w pasie robot inwestycji znaglgje niemal zupetnie zdegenerowane
zbiorowiska rélinne, sady, pola uprawne oraz skraje lasow i maftiok sosnowych. Na znakomitej
wigkszaici planowanej trasy w projektowanym pasie drogowrak siedlisk naturalnych i cennych,
nienaruszonych przez antropopeesj Inwestycja nie spowoduje zniszczenia nienarusziony
antropogenicznie siedliskdeych, a do fragmentacji drzewostandw i innych ss&dtloszto ju lata temu,

podczas budowy istniggej obecnie funkcjonagej dk79.

Zgodnie z SDF:
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3.2. Gatunki objete art. 4 dyrektywy 20091147IWE i gatunki wymienione w zataczniku |l do dyrektywy
92143|IEWG oraz ocena znaczenia obszaru dla tych gatunkow

Gatunki Populacja na obszarze Ocena obszaru
Grupal|Kod | 222 S NP Typ Wielkos¢  Jednostka Kategoria “2<°*¢ aB|cID  AlBIC
naukowa danych
" . Stan . -
Min  Maks CIRVIP Populacja . lzolacja Ogdlnie
zachowania
| fosus p P M C B c B
vorticulus
F 1130 Aspius aspius p P M C B Cc B
F 5004 222E P P M C B A B
Eelogonnesms
A 11gg === p 1000 M C B c B
bombina
M 1337 Castor fiber p M c B C B
F 1149 Cobitis taenia p P M C B Cc B
F 1096 %;jﬂ P P M C B c B
M 1355 Lutra lutra p |5 10 i M c B Cc Cc
F oo 1145 Moumes p P M C B c B
fossilis
F 5339 "o p P M C B c B
amarnus
Fo 114p 2222000 b P M C c B c

aurata

® Grupa: A = ptazy, B = ptaki, F = ryby, | = bezkregowce, M = ssaki, P = rosliny, R = gady.

W obszarze nie ma gatunkowélio bgdacych przedmiotami ochrony.

Zgodnie z Zarzdzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrosnodowiska w Warszawie i Regionalnego
Dyrektora Ochronysrodowiska w todzi z dnia 31 marca 2014 r., publieme w Dzienniku Urglowym
Wojewodztwa mazowieckiego, poz. 3719, w sprawi@nsvienia planu zadaochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016 istaeg i potencjalne zagtenia dla przedmiotow

ochrony:
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Tabela 36. Istniage i potencjalne zagzenia dla obszaru Natura 2000 Doolina Dolnej Pi{leiH140016)

z powodu Sciekow
z gospodarstw
domowych

MO01.02
Susze 1 zmniejszenie
opadow

. Zagroienia . L
Przedmiot ochrony Opis zagroZenia
Istniejace Potencjalne
3150 101 H01.08 S tarorzecza, ze wzgledu na
Starorzecza i naturalne Obce gatunki inwazyjne | Rozproszone wieloletni brak zalewow,
eutroficzne zbiomiki wodne ze zanieczyszczenie wod podlegajg zmianom sukecesyjnym,
zbiorowiskami Nympheion, Ko02.01 powierzchniowych w zwigzku z tym, w takich
Potamion Zmiana sktadu z powodu sciekdw zbiornikach, zbiorowiska wodne
eatunkowego (sukcesja) | z gospodarstw beda ustepowac.
domowych
6510 A03.03 A08 Alktualnym zagrozeniem dla fak
Nizowe 1 gorskie swieze taki Zaniechanie, brak Nawozenie/ nawozy swiezych jest zarzucanie koszenia
uzytkowane ekstensywnie koszenia sztuczne 1 lokalne przesuszanie sie
(Arrhenatherion elatioris) wierzchniej warstwy podioza.
K02.01 Skala tych zmian lokalnie jest
Zmiana sktadu bardzo znaczna.
gatunkowego (sukcesja)
9170 Uzupelnienie stanu Uzupelnienie stanu Uzupeinienie stanu wiedzy
Grad srodkowoeuropejski wiedzy o przedmiocie | wiedzy o przedmiocie o przedmiocie ochrony 10
1 subkontynentalny (Galio- ochrony io ochrony i 0 uwarunkowaniach jego ochrony
Carpinetum, Tilio-Carpinetum) | uwarunkowantach jego | uwarunkowaniach jego | w zakresie identyfikac)i zagrozen.
ochrony w zakresie ochrony w zakresie
identyfikacji zagrozen | identvfikacyi zagrozen.
91ED 101 J02.03.02 Przy mezmienionych warunkach
Legi wierzbowe, topolowe, Obce gatunki inwazyjne | Regulowanie gledliskowych zbiorowisko trwale,
olszowe 1 jesionowe (Salicefum (prostowanie) koryt jednak wrazliwe na zmiane tych
albo-fragilis, Populetum albae, (102 rzecznych warunkow, w szczegolnosci
Alnenion glutinoso-incanae, Problematyczne gatunki warunkéw wodnych, ponadto:
olsy zrodliskowe) rodzime J02.01.02 zabagnienie — proces olsowienia
Osuszanie terenow Oraz przesuszenie — proces
bagiennych gradowienia, neofityzacje —
zbiorowisko bedgce optimum
HO01.08 siedliskowym wielu inwazyjnych
Rozproszone roslin — klon jesionolistny,
zanieczyszczenie wod amerykanskie nawlocie, azjatyckie
powierzchniowych niecierpki, w ostatnich latach:

zZamieranie jesionu.

Inwestycja nie wptywa na sukcesjbiorowisk, sptywsciekow z gospodarstw domowych, braki zalewéw
na siedliskach podmoktych, brak koszenia, nawonycgne, osuszanie terenow bagiennych, czy susze.
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Tabela 37. Cele dziateochronnych dla obszaru Natura 2000 Doolina Ddhikégy (PLH140016)

Przedmiot ochrony Cele dzialan ochronnych

3150 Podniesienie stanu wiedzy na temat rozmieszczenia 1 stanu, zachowania platow
Starorzecza 1 naturalne eutroficzne na terenie obszaru.

zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
Nympheion, Potamion

6510 Nizowe 1 gorskie swieze taki Podniesienie stanu wiedzy na temat rozmieszezenia 1 stanu zachowania platow
uzytkowane ekstensywnie na terenie obszaru.

(Arrhenatherion elatioris)

9170 Uzupetnienie stanu wiedzy o przedmiocie ochrony i o uwarunkowaniach jego
Grad srodkowoeurope;jski ochrony oraz podjecie stosownych dziatan w oparciu o nowe dane.

1 subkontynentalny (Galio-
Carpinetum, Tilio-Carpinetunt).

91E0 Podniesienie stanu wiedzy na temat rozmieszezenia 1 stanu zachowania platow

Eegi wierzbowe, topolowe, olszowe | na terenie obszaru.

1jesionowe (Salicetum albo-fragilis,

Populetum albae, Alnenion glutinoso-
incanae_ olsy zrodliskowe)

Inwestycja nie stoi na przeszkodzenie realizadptda ochronnych.

Wariant 1 (A1+B2)zaktada budowmostu na Pilicy w obszarze Natura 2000 — DolinénBjoPilicy PLH
140016. Obiekt spowoduje zniszczenie skrajnych nfnagj wartgciowych i najbardziej
zdegenerowanych) fragmentéw ptatow siedlisk 91E@i twierzbowe i topolowe (ok. 0,4ha), 3150
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodak. 200m2) i 6510 Niwe i gorskieswieze kki
uzytkowane ekstensywnie (ok.1,5ha)y ® skrajne fragmenty ptatéw, obecniegdee w bezpé&rednim
sasiedztwie i granicgre z funkcjonujca DK79 — ich stan jest zly,aszdegenerowane, przeksztatcone
antropogenicznie i rozwijage s¢ tam zbiorowiska rdinne g zubazate. Ju obecnie siedliska te podlegaj
silnej antropopresji i niszczeniu, poprzez wydefztpve sciezek, czste, lokalne klusownictwo rybackie,
palenie ognisk i peary fak, penetragj przez wdkarzy wysp na Pilicy, wycinanie drzew i kradzgrewna

z miedzywalu, pobieranie ze zbiornikdw i starorzeczy watb podlewania pdl i sadow, przerabianie
starorzeczy na zbiorniki lub stawy hodowlane. Nadsku Bk 6510 aczkolwiek zinwentaryzowanozgu
ptat krwisciagu lekarskiego Sanguisorba officinalis —$lmoy pokarmowej gsienic modraszka telejusa
(Maculinea teleius), rzadkiego gatunku motylactdgjo w naszym kraju ochrercista, umieszczonego w
zakczniku 1l i IV Dyrektywy Siedliskowej (Buszko 199'Buszko i Nowacki 2000; Sielezniew 2012).
Samego modraszka telejusa nie stwierdzono, alegbgoné¢ w dolinie Wisty w okolicach Goéry Kalwarii
(ok. 15 km od mostu na Pilicy) zostata stwierdzenaoku 2016 podczas inwentaryzacji przyrodniczej
zwigzanej z budow obwodnicy Gory Kalwarii. W zwizku z tym nie mena wykluczy obecndci tego

gatunku w tym obszarze lub w jego pabli Inwestycja w wariancie 1 (Al+B2)niszczy zatem pilat
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krwisciagu stanowdcy raéling zywycielska modraszka telejusa i modraszka nausitousa.

Wariant 1 (A1+B2)zaklada rownig rozbidrle istniegcego mostu na Pilicy. Obecnie pod istpdgim
mostem i w jego najbtszym gsiedztwie brak jest siedlisk cennych i stanowisitimochronionych. Pod
obiektem mostowym przede wszystkim brakiatta stonecznego unierdovia wzrost i rozwéj rglin i
siedlisk. Z powodu niedogodnych warunkow w strefaestonecznionych pod mostem na Pilicy posn
gtébwnie wytrzymale, pospolite i wedobylskie chwasty i trawy. Przy wysokich stanachdwpod mostem
tworzy sk rozlewisko pajczone z malym, podimym starorzeczem, jest to jednak fragment staraezec
bardzo zlym stanie zachowania i z ubdipra rowniez ze wzgédu na brakswiatta pod mostem, a
rozlewisko to podczas suszy wysycha, jest tecwiaczej tymczasowy zalewgdzacy sk z matym
starorzeczem podczas wysokich standéw wody. Fragriemt pod mostem na Pilicy, jest zlym stanie
zachowania i nie ma istotnej wadtd przyrodniczej. Rozbiérka istnigjego mostu na Pilicy
prawdopodobnie wptynie korzystnie na stan tegolisieali siedlisk znajduacych s¢ obecnie pod mostem,
poniewa bez mostu rdiny uzyskay dostp do swiatta i nowe maliwosci wzrostu i rozwoju. Podczas
rozbiorki konieczna dxlzie wycinka cgsci drzew w najbliszym gsiedztwie mostu. Po rozbiérce mostu, w
wyniku sukces;ji naturalnej, w miejscu mostu nacegeami Pilicy pojawd sic nowe zadrzewienia i zaila
wierzbowe i stadia sukcesyjnegbw, stanowgcych przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 na kiory
znajduje st most. Rozbiérka mostu jest ¢gi korzystna dla rdinnosci, z czasem rdiny zyskap wiecej
miejsca iswiatta do rozwoju. Podczas samej rozbiorki mpleadb& o sprawn organizacj robot i
zastosowa odpowiednie zabezpieczenia w taki sposob, abgrddowiska (rzeka i teren przyleglty) nie
przedostawaty siodpady budowlane — np. stos@waodwieszane siatki, pomosty zabezpiegaaijitp.,
zgodnie z zaleceniami nadzoru. Wytworzone odpadyrgabiorce nalgy przechowywa i utylizowat
zgodnie z prawem i zaleceniami w niniejszym Raporci

W wariancie 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3) planujegsiemont i poszerzenie istraepgo mostu na Pilicy. Jedno
ze starorzeczy 31504 pod tym istnigjcym mostem. Zgodnie z zagsagrzezornéci zalazono, jak w
przypadku oceny na wariant 1 (A1+B2§ podczas prac remontowych i budowlanych, dojazdszyn i
innych prac, siedlisko ulegnie silnej antropoprgsist zagreone degeneragj zaémiecaniem, skaniem,
zniszczeniem rdinnosci nadbrzenej, czsciowym zasypaniem. Wariant 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3}kebiega
blize] siedliska i siedlisko lg czsciowo pod istnigicym mostem wic skala zniszczei zaburzé w

siedlisku mae by wigksza nk przy wariancie 1 (A1+B2).

Ocena zniszczesiedlisk w obszarze Natura 2000 Dolina DolnejdyilPLH140016, wariant 1 (A1+B2),
zZwigzany z budow nowego mostu:

Typ siedliska, powierzchnia jaka ulegnie zniszcagruwierzchnia w obszarze Natura2000

91E0 - 0,4 ha 3182 ha
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3150 - 0,02 ha 318 ha

6510 - 1,5 ha 159 ha*

Ocena zniszczesiedlisk w obszarze Natura 2000 Dolina DolnejdgilPLH140016 wariant 2 (A2+B1) i
3(A2+B3):

Typ siedliska, powierzchnia jaka ulegnie zniszcaeni powierzchnia w obszarze Natura2000
91EO0 - 0,05 ha 3182 ha

3150 - 0,03 ha 318 ha

6510 - 0,6 ha 159 ha*

*Dostepne dane na temat wypbwania tego siedliska ardzo rozbigne-od ok. 150 ha do ponad 8 tys.
ha. Wg weryfikacji terenowej, siedlisko wygptije w obszarze, jednak typowo wyksztaticone jestapna
niewielkich powierzchniach.

Stanowi to w wariancie 1 (Al+B2utrat ok. 0,012% powierzchni siedliska 91EO, ok. 0,006%
powierzchni siedliska 3150 i ok. 0,94% siedliskd ®%przyjmupc dane o 8 000 ha, jest to 0,01%). Mgle
ponadto zaznaczy ze wszystkie niszczone fragmenty ptatow siedlis i bezpdrednim gsiedztwie
DK 79 i granica bezpgrednio z pasem drogowym, przez co wszystkie s8nie zdegenerowane
wieloletnim funkcjonowaniem DK 79. dwbecnie siedliska te podlegailnej antropopresji i niszczeniu,
poprzez wydeptywanigciezek, czste, lokalne klusownictwo rybackie, palenie ogniskozary fak,
penetragj przez vedkarzy wysp na Pilicy, wycinanie drzew i kradzirewna z midzywalu, pobieranie ze
zbiornikdéw i starorzeczy wody do podlewania p&hdéw, przerabianie starorzeczy na zbiorniki lulvgta
hodowlane. % to zubagate platy siedlisk ulegage silnej antropopresji, bezfgednio przy ruchliwej
drodze, s to siedliska ktérych perspektywa zachowania, gachowania i reprezentatywdtosy zie i
niskie, i nieistotne z punktu widzenia ochrony abysz Natura 2000. Planowane przeudsiecie nie
wplynie w sposoéb istotnie negatywny na siedliskget@bochron. Te niewielkie zakldcenia nie wplyn
negatywnie na integrald®obszaru ani na spojfosieci Natura 2000.

Inwestycja polegata w znacznej wkszaci na rozbudowie istniggej DK79 po istnigjcym przebiegu
bedzie negatywnie oddziatywata na siedliska 91E0,031L6510 w trzech wariantach, chav wariancie
1(A1+B2), zwgzanym z budow nowego mostu na Pilicy, oddziatywanie tedbie nieznaczne wksze
(wicksza powierzchnia niszczonych siedlisk). Niglhie to jednak znagee negatywnie oddziatywanie,
poniewa powierzchnie niszczonych siedliska sniewielkie, niszczone fragmenty siedliskg s
zdegenerowane, a siedliskasgtosunkowo liczne w na catym obszarze chronionyaz ev bezpérednim
sasiedztwie niszczonych ptatow.

Oddziatywanie rozbudowanej DK7%drie poréwnywalnej z oddziatlywaniem istniegj DK79. DK79

jest od lat utrwalonym elementemséwodowisku przyrodniczym obszaru Natura 2000 i @buza istotnie
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I nadal nie zaburzy integral@ ani funkcjonowania obszaru.

Brak realizacji przedswziecia i tak nie wptynie na poprawochrony zasobdw naturalnygrodowiska, w
tym obszaru Natura 2000. Platy siedlisk istyiiej bezpérednio przy obecnej DK79 i taks subogie
florystycznie, zdegenerowane, ziej reprezentatywind praktycznie brak perspektyw polepszenia ich
stanu, w bezpwednim gsiedztwie drogi krajowej z powodu antropopresji wigsiepuja i nie utrzymag
sie zbiorowiska cenne przyrodniczo, z baghioréznorodndcia.

Na obecnym etapie nie jest siszve dokladnie oszacowanie wycinki drzew i lasévza8ije s} ze na
obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140@i§dzie do wycinki ok 5ha zadrzeuwii@raz do
wycinki drzew przydrenych przy dk79, ok.150 sztuk. S mog sie zmient po uszczego6towieniu
projektu. Generalnie, inwestycja przecina obszaufda2000 w miejscu gdzie domigypola, sady,gki i
zabudowania, brak kompleksovémgch przecinanych przez inwestyciasy i zadrzewienia stanayluzne
pasy zadrzewie nad Pilig, zadrzewienia przy ciekach i zbiornikach wodnylttwestycja i wycinka nie
spowoduj istotnej dla obszaru fragmentacji obszaro$myeh ani istotnej wycinki obszarowsteych (brak
lasow i duych komplekséw lénych)

Proponowandgrodki minimalizupce wptyw inwestycji na flay na obszarze Natura 2000:

- na etapie budowy wprowadziymczasowe wygrodzenia stwierdzonych siedlisk Na2000 leacych
najblizej drogi t&mami ostrzegawczymi i tabliczkami informacyjnymeakazem wspu w km ok. 43+000
— 43+250 po stronie lewej i prawej i km ok. 43+285+700 po stronie prawej. Ograniczy to penerac
zniszczenie ptatéw siedlisk vgsgedztwie budowy.

-zakaz lokalizowania gtdéwnych bez sgiavych, bez materiatlowych, zapleczy budowlanychteranie
obszaréw Natura 2000. W wgkowych, uzasadnionych przypadkach, dopuszczalmeade zaplecza, ale
obowigzuje zakaz lokalizacji ich na terenie siedlisk NatR00O (zajcznik graficzny) oraz w zagiju 200m
od nich.

- teren zaplecza budowy powinien¢tatokalizowany meliwie jak najdalej od rzeki Pilicy

- ograniczy do niezlgdnego minimum wycinki ingerencje w siedliska przy récie na Pilicy

- w czasie budowy drzewa i krzewy przeznaczonearmgtawienia i nat@ne na ewentualne uszkodzenia
powinny by odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez oiri pnia matami stomianymi, ogrodzenie
tymczasowym ogrodzeniem, nie twoézyrzy drzewach do pozostawienia miejsc postoju §1@sz
sktadowania urmzer i materiatdw oraz innych dziata ktére mog uszkodzt drzewa. Indywidualne
zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powatr@pmowa: owinigcie pnia matami stomianymi, a
nastpnie oszalowanie ich deskami do wys&kopierwszych gakzi. Dolna czs¢ kazdej deski powinna
opier& sie na podiau, bgdac lekko wkopaa w grunt lub obsypanziemp. Oszalowanie powinno By
otoczone opaskami z drutu lubnay stalowej, przykrycie odkrytych korzeni matanmorsianymi. Wokot

kazdego zagreonego drzewa z zagrong bryta korzeniovs, zaleca s wydzielic strek bezpieczastwa o
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minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzpptotem z desek luberdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta
jest na stupkach, wbitych w nartkach. Zaleca sj aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa
cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszcz, jakatemiatdw powodujcych due zagszczenie gruntu
wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awami, wycieku. Skupiska drzew i krzewéw do
pozostawienia wygrod&izbiorczym ogrodzeniem ochronnym.

- wierzchnia warstwa gleby (humus) zostaniectzdjprzed przygpieniem do prac budowlanych przez
zgromadzenie w oddzieleniu od pozostatych mas zielmm zabezpieczenie przed zmieszaniem, aetak
zanieczyszczeniami oraz jego wykorzystanie do #oltgwvaciji przedmiotowego terenu po zakaeniu
prac budowlanych. Niewykorzystana jegee&zprzekazana zostanie jako odpad firmom zgwmym,

zgodnie z obowgizujacymi przepisami prawa.

Nie planuje si specjalnychsrodkéw minimalizugcych wplyw inwestycji na etapie eksploatacji dregi
droga musi spetntawymogi prawne i normy w zakresie emisji pytbw nyth zanieczyszche w tym
zanieczyszczewod, co sprawiae oddzialywanie paednie na siedliska ¢ébnne na etapie inwestycji nie
bedzie istotnie.

Zgodnie z art. 97 ust. 4c ustawy S©Ojezeli z analiz przedstawionych w raporcie o oddziatyiu
przedsgwziecia na obszar Natura 2000 wynika, przedsjwzigcie maze znaczco oddziatywd na obszar
Natura 2000, powinien on zawiérdane pozwalafe na ustalenie braku rozwen alternatywnych oraz
informacje pozwalajce na ustalenie, czy wymogi naelinego interesu publicznego przemawiaja
realizacy przedsiwziecia.

Z powyzszych analiz wynika,zi analizowana inwestycja niecdzie znacgco oddziatywd na obszary
Natura 2000, w zwizku z powyszym nie ma potrzeby ustalenia braku rezah alternatywnych ani

analiz zwizanych z wymogami nadydnego interesu publicznego.

Oddziatywanie analizowanych wariantéw na obszary Nara 2000

Realizacja przedmiotowej inwestycji rozpatrywandaby trzech wariantach, #gigcych s¢ przebiegiem
na wybranych odcinkach. Pagej przedstawiono skrétawcharakterystyk rozpatrywanych wariantow,
zawierajcy informacje najistotniejsze z punktu widzenia odédzivania na faug

Wariant 1 (preferowany przez inwestora) (A1+B2) — na wgkszosci pokrywa si z istniegcym
przebiegiem drogi DK 79 lub podlega korekcie preghinieistotnej z punktu widzenia niniejszej analiz
Wyjatek stanowi budowa nowego mostu na Pilicy, zlokalianego okoto 40-50 m na zachdd od
istniejgcego obiektu. Wariant ten zaktada rozbididtniegcego mostu.

Wariant 2 (A2+B1) — na calej diugai przebiega po istniggym sladzie drogi DK 79 lub podlega korekcie
przebiegu nieistotnej z punktu widzenia niniejsaaplizy (w tym zaktada wykorzystanie istnigggo

obiektu mostowego).
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Wariant 3 (A2+B3)— wariant ten zaktada wykorzystanie istqtego obiektu mostowego oraz omgiie
po nowymsladzie miejscowgci Wilczkowice Dolne. Przebieg na pozostatych ollath nie rani sic w
sposob istotny od istnigjego przebiegu DK 79.

Ponizej przedstawiono oceroddziatywania ww. wariantow na fagin

Fauna

Warianty: 2 (A2+B1) i 3(A2+B3) charakteryzuyj sie zblizonym oddziatywaniem na fagrbezkegows.

Ich realizacja (przy zad®niu zastosowania zalécepisanych w raporcie nie spowoduje zr@ego
wplywu na przedmiotowgrupe zwierzt.

Wariant 1 (A1+B2) uwzgtdniajacy budowe nowego mostu i rozbioegkistniegcego jest mniej korzystny
dla zachowania chronionych gatunkéw begkwcow, jednak poza zniszczeniem platanagpatunkowe;j
taki stanowjcej potencjalne siedlisko modraszka telejusa i @szka nausitousa oraz lokalnych siedlisk
kilku gatunkéw chronionych (trzmiele, czemgzyk nieparek, trzepla zielona, szzz@ wielka), jego
oddziatywanie bdzie miato charakter lokalny (pod warunkiege podczas budowy nie dojdzie do

zanieczyszczenia wody w Pilicy i dalej w ).

Ichtiofauna
Podsumowanie potencjalnego wptywu inwestydja(wszystkich analizowanych wariantéyy na gatunki
ryb stwierdzonych 21 lipca 2018 r. w buforze prtjekanego przebiegu drogi krajowej 79 na odcinku

Gora Kalwaria — Magnuszew przedstawia pepa tabela.

Tabela 38. Przewidywane oddziatywania planowanggstycji na chronione gatunki ryb stwierdzone wdseé drogi 79 w
wyniku inwentaryzacji z dnia 21 lipca 2018 r. nximéu Goéra Kalwaria — Magnuszew wariantéw 1, 2 i 3.

Lp. Przewidywane oddziatywanie koza piskorz réanka sliz
1 utrata lokalnych siedlisk tak tak tak tak
2 utrata miejsc rozrodu mibva mazliwa mazliwa mozliwa
3 stanowiskowe ograniczenie liczelsoio tak tak tak tak
. . . mozliwy, mato mozliwy, mato | mozliwy, mato | mozliwy, mato
4 zanik lokalnej populacji prawdopodobny | prawdopodobny prawdopodobny prawdopodobny

W wyniku przedmiotowej inwestycji mitiwe jest ograniczenie liczebfa lokalnych populaciji
chronionych gatunkéw ryb (koza, piskorz,za6ka) wystpujacych hcznie na 4 stanowiskach oraz
objetego czsciowa ochromy sliza (1 stanowisko). Dodatkowo rdova jest utrata lokalnych siedlisk i
miejsc rozmnaania, natomiast mato prawdopodobny jest catkowatyilz lokalnych populaciji. W zwiku
Z powyzszym oceniono,zi realizacja inwestycjiniezaleznie od wariantu nie spowoduje znagezego

oddziatywania na chronione gatunki ichtiofauny.
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Herpetofauna

Realizacjawariantu 2(A2+B1) i 3(A2+B3) nie spowoduje likwidacji stanowisk rozrodczych zutes i

gadow, zagrzenie wynikajce z kolizji na etapie budowy i eksploatacji ana wyeliminowé

wprowadzajc odpowiednie dziatania minimalizige. Wariant 1(A1+B2) rézni sie od pozostatych
zniszczeniem fragmentu (mniejznll % powierzchni) stanowiska 11. Bdor pod uwag powyzsze a
jednoczénie dosgpnas¢ dogodnych warunkéw dla rozrodu i statego wpsivania ptazéw w catym
obszarze Natura 2000 Dolina Pilicy ocenionowiariant ten nie wptynie trwale na liczelho stan

lokalnych populacji ptazow.

Awifauna

Wybér wariantu 1 (A1+B2) zamiast wykorzystania istnigiej juz infrastruktury mostowej jest
rozwigzaniem najmniej przyjaznyrfrodowiskowo. Wykorzystanie istniggego mostu minimalizowatoby
niekorzystne oddziatywania. Natomiast wplyw nandgrodnd¢ gatunkowy i populacg ptakow nowej

konstrukcji tkdzie s¢ ograniczat gtdwnie do okresu budowy. Z3uilos¢ srodowisk o podobnym
charakterze w dolinie Pilicy gwarantuje stabilnakcjonowanie populacji waej wymienionych gatunkéw

w diuzszej perspektywie czasuezaleznie od wybranego wariantu

Ssaki

Wariantem najmniej korzystnym ze wgdlu na wplyw na ssaki jestariant 1 (A1+B2) zakladagcy
czesciowy utrak siedliska bobra europejskiego, jednak przy regjizgbiektu mostowego o odpowiednich
parametrach oraz zastosowaniu zabezpiecmeskazanych w raporciei uznaje¢siiz zaden z

analizowanych wariantownie kedzie powodowat znagzego negatywnego oddziatywania na ssaki.

Nietoperze

Planowana droga DK79 wadnym z analizowanych wariantbwnie spowoduje fragmentacji siedlisk
(kompleksow lénych), zagraajacym lokalnym, Iénym populacjom nietoperzy z gatunkow jak takim jak:
nocek Natterera, nocek Brandta, nocelksatek czy nocek Bechsteina.

Planowana inwestycjav zadnym z analizowanych wariantow nie zagraa koloniom i kryjowkom
nietoperzy —zadne z budynkow, w ktérych odnaleziono nietopeuteithslady nie kedzie zburzonych w
trakcie realizacji inwestycji. Inwestycja nie pnziet korytarzy migracyjnych nietoperzy z tych kryjékvna
zerowiska.

Dodatkowo zaproponowane rozwmania dotyczce etapy budowy i konstrukcji mostu (w przypadku
wariantéw 2 (A2+B1) i 3(A2+B3)- istniepcego obiektu oraz nowego diariantu 1(A1+B2) pozwoh w
sposoOb wystarczggy zminimalizowa oddziatywanie na etapie budowy dytkowania drogiw kazdym z

analizowanych wariantow
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Analiza zachowania dranosci korytarzy ekologicznych réznych grup zwierzat

Zgodnie z definicj zawarg w art. 5 ust 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roahronie przyrody
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1614 z md zm.) korytarz ekologiczny to obszar utiiiajacy migracg roslin,
zwierzt lub grzybow.

W niniejszym rozdziale dokonano analizy zachowadiaznosci korytarzy migracji badanych grup

zwierzt na etapie budowy, eksploataciji i likwidacji praesvziecia.

Fauna bezkregowa

Wieksza¢ zinwentaryzowanych gatunkow (wyniki przedstawiomolnwentaryzacji Przyrodniczej ) to
owady latajgce lub sprawnie przemieszczeg s¢ wzdhuwz ciekdw (zaplanowane w ramach inwestyciji
przepusty nie spowodypariery w ich przemieszczaniwe)i Slimak winniczek jest tu wyjtkiem, jednak
dla populacji tego gatunku, szeroko rozprzestrzezgo na terenie catego kraju, lokalna izolacja nie
powinna mié wickszego znaczenia.

Pewne utrudnienia w migracji mggasapi¢ jedynie w czasie budowy (ewentualnej likwidacjpiektow

w obrebie ciekow, ldzie to jednak oddziatywanie krotkotrwale, nie powpgce wptywu na stan
analizowanych populacji.

Zaplanowana budowa i eksploatacja/likwidacja nievapdu znacacego ograniczenia dla migracji fauny

bezkegowej wzadnym z analizowanych wariantéw.

Ichtiofauna

Wiekszas¢ populacii ichtiofauny przemieszcza siv stosunkowo niedtym zakresie. Jednocgee naley
zauway¢, ze populacje ryb zaobserwowanych w Pilicy zacpkwndcia s3 w statym kontakcie z
populacjami wystpujacymi w Wisle.

Na etapie prac budowlanychZkego z analizowanych wariantow nagkéz bariey w przemieszczaniu
si¢ ichtiofauny jest halas, lokalne zamulenia ciekd@wentualne zanieczyszczenia wody i zmiany
warunkowswietlnych. Bzdzie to jednak oddziatywanie krétkotrwate, niewpapyece w sposéb znagey na
zaobserwowane populacje. Analizowana inwestycja spowoduje wprowadzenia trwatej bariery
fizycznej w przeptywie wody na etapie eksploatgmjzewiduje utrzymanie istniggych lub analogicznych
do istniegcych obiektow na ciekach. g8t nie przewiduje i aby eksploatacja inwestycji spowodowata
ograniczenia w migracji zinwentaryzowanych gatunkdehtiofauny w zadnym z analizowanych
wariantow.

W raporcie przedstawiono planowarseodki minimalizugpce negatywne oddziatywanie inwestyciji.
Powyzsze dziatania skutecznie zapobig@ugraniczeniu zdolniei migracyjnej ryb i/lub minogow wzdiu

przebudowanego koryta cieku i ugtiavi g ewentualg rekolonizac po zak@czeniu inwestycji.
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Herpetofauna

Migracje ptazéw stwierdzono w trzech miejscach. Nepej migrupcych osobnikéw zanotowano w
dolinie Pilicy (km 42+400-43+250 wariantu 2 (A2+Bil3 (A2+B3) co odpowiada km 0+430 — 1+250
wariantu 1 (Al1+B2). Gatunkami domimgymi liczebnie w trakcie migracji byly ropuchy searzaby
trawne, sporadycznie obserwowanoztakopuchy zielone. Réwniew km 31+950-32+000 gatunkami
dominupcymi byly ropuchy szarezaby trawne, dodatkowo zanotowano tu rzekagikzemieszczaga sie
najprawdopodobniej z lasadowego po wschodniej stronie drogi, w Kierunku stavznajdugcych se po
zachodniej stronie. Lokalizacja ta ma szczegélnaczenie dla ropuchy szarej, poniewaw. stawy
stanowj miejsce rozrodu dla populadjyjacej po wschodniej stronie drogi. W km 35+400 zanetoo
migracg, jednak nie przez obiekt, a po istgE3j drodze. Obecnie zastosowane r@zamnie uniemaiwia
wedrowke przez przepust.

W raporcie opisano szczegétowo rozeénia zaplanowane w celu utrzymaniazsiaci ww. korytarzy na
etapie eksploatacji oraz ograniczefnaertelngci na etapie budowy (ewentualnej likwidacji). W piazej

tabeli zestawiono informagna ten temat oraz dokonano oceny skute@manowanych dziata

Tabela 39. Korytarze migracji ptazéw — ocena skarieici planowanych rozwzan technicznych

Lokalizacja Zanotowane Proponowane rozwjzania umazliwiaj ace zachowanie Ocena
korytarza gatunki droznosci korytarza skuteczndgci
migruj ace rozwiazan
31+950-32+000 zaba  trawna, obiekt mostowy w km 31+980- zastosow& umocnienie| wystarczajca
ropucha szara, naturalne (geokrata oraz tluézeobsypany humusem |i
rzekotka obsiany); pasy terenu po obydwo6ch stronach powimigé
co najmniej dwukrotp szerokdé¢ cieku, zapewri nie
mniejsze ni istniegce parametry obiektu.
35+450 zaba  trawna, przepust w km 35+455- zapewnt suchy fragment terenu wystarczajca -

ropucha szara

wewmtrz przepustu po obu stronach cieku przez wypeiais
gruntem przestrzeni guzy ciekiem asciang przepustu
(przyktadowy schemat zamieszczono pej)i Optymalne
parametry przepustu wynaszwiatto pionowe - 3méwiatto
poziome - 2m, szeroké cieku - 0,8 m, szeroké kazdej z
potek - 1,1 m @czna szerok& potek - 2,2m). Naley
réwniez zapewnt pofczenie suchych fragmentéw przepu
Z terenem poza przepustem.

rpoprawa  dranosci
korytarza

stu

42+400-43+250
warianty 2(A2+B1)
i 3(A2+B3)

(km 0+430-1+250
wariant 1(A1+B2).

zaba  trawna,
ropucha szara
ropucha zielona

projektowany nowyobiekt mostowy na Pilicy powinien
posiadé parametry umdiwiajace swobodg migrac
ptazéw; planowane parametry obiektu spelniato
wymaganie

wystarczajca

Zastosowane rozwizania utrzymaj mozliwos¢ migracji ptazéw, a w przypadku km 35+450 poprawi

droznos¢ korytarza migracyjnego — powsze dotyczy wszystkich analizowanych wariantow.
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Awifauna

W km 31+300-32+400 w dolinie cieku przeciawggo drog DK 79 znajduje si lokalny korytarz przelotu
ptakoéw wrdoblowych. Ptaki przekraczajiroge najczsciej przy obiekcie mostowym (km okoto 31+980),
lecac od zadrzewie do krzewdw tak, aby nitiwie skrécic okres przebywania na otwartej przestrzeni.

W ponizszej tabeli zestawiono informaapa temat zinwentaryzowanego korytarza migracginpiwanych

rozwigzan technicznych stigcych utrzymaniu drinosé oraz oceniono ich skuteczgo

Tabela 40. Korytarze migracji ptakéw — ocena skariedci planowanych rozwizan technicznych

Lokalizacja Zanotowane Proponowane rozwazania umazliwiaj ace Ocena skutecznéci
korytarza gatunki zachowanie dranosci korytarza rozwiazai
migruj ace
31+300- drobne ptaki| na trasie przelotu drobnych ptakéw (km 31+300 wystarczajca  (prognozo-
32+400 wréblowe, 32+400) nalgy zastosowé ekrany lub panele ¢ wane zmniejszenie liczby
dziecioly. wysokaici ok 3 m, podnosgce wysokéé przelotu. kolizji w stosunku do stanu
istniejgcego)

Nie przewiduje si istothego ograniczenia dnoosci korytarza na etapie budowy (ewentualnej likwjgac
przeds¢wziecia.
Planowane rozwizania spowodyj spadek liczby kolizji, szczeg6lnie w przypadku lositéw

mitodocianych — powssze dotyczy kadego z analizowanych wariantow.

Ssaki

Zdecydowanie najwaiejszym korytarzem migracyjnym na badanym obszgese dolina rzeki Pilicy.
Zgodnie z map korytarzy (wersja z 2012 r.Jppracowan przez Zaklad Badania Ssakéw PAN
w Biatowiezy (obecnie Instytut Biologii Ssakéw), pod kierowmvem prof. dr. hab. Wiodzimierza
Jedrzejewskiego, we wspotpracy z Pracogvmia rzecz Wszystkich Istot analizowana inwestycja w
wariancie 1 (Al+B2)(budowa nowego obiektu mostowego) przebiega przZBmopno-wschodni skraj
korytarza GKPdC-7 Dolina Dolnej Pilicy. Istniegcy most (ktérego remont przewidziano zgodnie z
wariantem 2(A2+B1) i 3(A2+B3) znajdujegsna styku ww. korytarza oraz korytar@gPnC-10A Dolina
srodkowej Wisty.

Obydwa stanowsi fragmenty Korytarza Potudniowo-Centralnego (KPdC), ktory faczy Roztocze

z Lasami Janowskimi, PuszcBSandomiersk i Swictokrzysks, Przedborskim Parkiem Krajobrazowym,
Zaleczanskim Parkiem Krajobrazowym, schodzi do Laséw Lublikich i Borow Stobrawskich, edajac

do Laséw Milickich, Doliny Baryczy i Boréw Dolritaskich;

Analizowany fragment nie jest €ia osi korytarza ekologicznego o0 znaczeniu paneus&jgj

Dolina Pilicy jest szeroka i niezabudowana, nie lpgd tak silnej antropopresji jak pozostate tereny

przylegte. Szlak migracji prowadzi tu z rozleglyabszaréw Iénych, znajdujcych sé w okolicy
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miejscowdci Warka do doliny Wisty. Gatunki zanotowane podczeopiei (dzik, sarna oraz bobr, lis,
wydra) wysepowaly tu licznie. Poza migragjdolina stanowi tate ich miejsce przebywaniazérowisko.
Poza gatunkami zanotowanymi w trakcie trapEmowych mae tu jeszcze migrowaokresowo 16 i
jelen. W pozostatych miejscach migracja ssakow nie lgha intensywna. W km 31+680-do 32+200
znajduje sj kilka miejsc przekraczania drogi, dotyczy to jeklmewielkiej ilosci zwierzt. Szlak migraciji
jest tu rozdzielony przez istnigp zabudow. W km 36+850 zwierga (sarny, dziki) przebywajw
zaraglach przy istnigjcych stawach i sporadycznie migrupa wschodmni czes¢ drogi. W km 51+460
warianty 1 (Al+B2) i 2(A2+Bl) (0+660 wariant 3(A2+B3)) znajduje esidas¢ intensywnie
wykorzystywany korytarz migracyjny, szczegolnieggzsarny i dziki.

W ponizszej tabeli zestawiono informgcha temat zinwentaryzowanych korytarzy migracjikésa

planowanych rozwazaa technicznych stigcych utrzymaniu drinos¢ oraz oceniono ich skuteczgo

Tabela 41. Korytarze migracji ssakow — ocena skamgci planowanych rozwizan technicznych

Lokalizacja korytarza | Zanotowane gatunki Proponowane rozwjzania umazliwiaj ace Ocena

migruj ace zachowanie dra@nosci korytarza skuteczndci

rozwigzan

31+680 sarna zastosotva znaki  ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce
zwierztal!”

31+950-32+000 bébr, lis, z@, | zastosow& znaki ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce

drobne tasicowate zwierzta!”
(najprawdopodobniej
tchérz), drobne
gryzonie (szczur)

okoto 32+000 (w odleq sarna, dzik nie dotyczy - analizowana inwestycje [ninie dotyczy
gtosci okoto 300 m od przecina korytarza
projektowanej  drogi,
réwnolegle do niej, pa
jej prawej stronie)

okoto 32+000 (w odleq{ sarna, dzik nie dotyczy - analizowana inwestycje [ninie dotyczy
gtosci okoto 300 m od przecina korytarza
projektowanej  drogi,
réwnolegle do niej, pd
jej lewej stronie)

32+200 sarna, dzik, lis, zamj zastosow& znaki ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce
zwierzta!”

36+850 dzik, sarna zastosawa znaki  ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce
zwierztal!”

42+400-43+250 dzik, sarna, bébr, lis|, projektowany nowy obiekt mostowy powinignwystarczajce

warianty 2(A2+B1) wydra posiadé parametry umdiwiajgce swoboda

migracg ssakow; proponowane parametry:

i 3(A2+B3 . . . . .
3( ) przestrzé dla migracji zwiergt réwna min.
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(0+430-1+250- dwém szerokécia koryta rzeki, ktére wynos
wariant 1(A1+B2) okoto 60m $wiatto pionowe okoto 5 m oraz
znaki ostrzegawcze: ,Uwaga, zwieta!”
51+460 warianty dzik, sarna, lis zastosowa znaki ostrzegawcze: ,Uwaga, wystarczajce
1(A1+B2) i 2(A2+B1) zwierztal”
(0+660 wariant
3(A2+B3)

W raporcie przedstawiono wszystkie planowane zabezpnia rownig dotyczce etapu realizacji
inwestycji, ich wdragenie w stopniu wystarczgjym ograniczy wptyw na ssaki na etapie budowy.
Zastosowane rozwkania utrzymaj mozliwos¢é migracji ssakow i drinosé najwaniejszego korytarza
migracyjnego zlokalizowanego w Dolinie Pilicy wadym z analizowanych wariantow.

Tabela 42. Zestawienie projektowanych pi&ejla zwierat

Lokalizacja Grupa zwierzat Wymiary Wspétczynnik
ciasnoty
ODCINEK A Plazy, male zwierga ) 0,07
Przepust skrzynkowy 2.0 x 4.0 m o dhdgiook.
Km ok. 35+460 64 m, pétki dwustronne kda szer. Ok. 1,6m
ODCINEK B Plazy, mate zwierga, | Pas terenu dwustronny o szerétidoryta rzeki | szerokee

(60m) - pas przégia z dwdéch stron koryta (w minimalna

Most na Pilicy dzik, sama, bobr, lis, sumie 2 x 66m), skrajnia pionowa ok.5m L .
wydra (Swiatto poziome)

0+430-1+250—- >

wariant 1 (A1+B2) 2 x  szerokés

42+400-43+250 koryta rzeki
wariant 2 (A2+B1)
42+400-43+250

wariant 3 (A2+B3)

Nietoperze
Przeprowadzone badania terenowe potwierdzity kopignowanej inwestycji z korytarzem ekologicznym

GKPdC-7 Dolina Dolnej Pilicy wykorzystywanym przeuetoperze nalece do gatunkow; borowiec
wielki, karlik malutki, karlik wgkszy i nocek rudy. Wskazayjzatem na potencjalne zagemie
smiertelngci nietoperzy w wyniku kolizji z pojazdami jacymi przez most (nowy lub istnigy),
przecinagcy korytarz migracyjny nietoperzy, jakim jest rzeRdica. W zwazku z powyszym zalecono
zastosowanie odpowiednich ekranéw podsaaacych lot nietoperzy, zapewnigj tym samym bezpieczny
sposob migracji wzdturzeki.

Ocenia s} iz etap budowy (ewentualnie likwidacji inwestycji)enwptynie w sposob znagzy na
ograniczenie wykorzystywania przedmiotowego kodagurzez nietoperze.

Pozostate korytarze sezonowe i dobowe njepezecinane przez analizowardrogg w zadnym z
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wariantow.
Planowana droga DK79 wadnym z analizowanych wariantéw nie spowoduje fragacji siedlisk
(kompleksow lénych), zagraajacym lokalnym, lénym populacjom nietoperzy z gatunkow jak takim jak:

nocek Natterera, nocek Brandta, nocelsatek czy nocek Bechsteina.

3.2.4. Dziatania minimalizujace
3.2.4.1. Etap realizacji
Fauna bezkregowa
W przypadku gatunkow bezjgowcow oraz ich siedlisk nalg zastosowa nastpujace srodki
minimalizujace dostosowane do gatunku i jego biologii zmnigjgzaryzyko szkody vsrodowisku:
e Mréwki rude: Obecn& gniazd nalggcych do mréwki rudnicy naky uwzgkdnic podczas
realizacji inwestycji. Stanowiska zlokalizowano asgpujacych miejscach:
- km 37+400 - 37+450 - 4 stanowiska po lewej strainggi
- km 44+500 - 2 stanowiska po prawej stronie drogi
- km 51+550 wariantu 1(A1+B2) 2(A2+B1) (co odpowiada km 0+750 wariantu 3(A24B3
- 1 stanowisko po lewej stronie drogi
W tych miejscach zabraniagsprowadzenia prac zezanych z budow a jeli takowe lkedg
konieczne, to mrowiska nale oznaczy i zabezpieczy na czas budowy, ew. wygi¢ o
wyznaczenie odspstwa od zakazow.
e Yllenus arenariusi wardzanka: W miar mozliwosci nalezy ogranicz¢ prace na obszarach
piaszczystych dostarcaaych temu gatunkowi miejsc do rozrodu (okolice Osta — km 41+700
— 42+000 drogi, obszar na potudnie od istiiej DK 79 oraz okolice Mniszewa — km 44+500 —
45+150 na potudnie / potudniowy zachdd od istriej DK 79). Nie nalgy tam skladowa
materiatbw budowlanych ani parkoévagojazdow. W przypadku zniszczenia takiego siedlisk
nalezy dokon& kompensacji odstanigg ptat piasku na jednej z wydm wzdtdrogi o podobnej
powierzchni do powierzchni obszaru zniszczonego.
Oba wymienione bezkgowce to gatunki rzadkie o wysokiej wybioréep siedliskowe] —
zamieszkyj tylko obszary piaszczyste (inicjalne murawy sziidobwe) o specyficznej strukturze
siedliska. Wardzanka nie jest chroniona, tylko wykeana na czerwonych listach gatunkéw
rzadkich, natomiast piaskun wydmowy (Yllenus ararsgdrjest objty ochrory czesciows, m.in. ze
wzgledu na swaj wybiorczag¢ wzgledem rzadkich i zanikagych siedlisk (antropopresja,
sukcesja). Jest gatunkiem wgkikowym dla oceny stanu takich siedlisk (Bartos 202004,
2005; Bartos, Szczepko 2011). Ze verlyl na ochroa rzadkich i zanikajcych siedlisk, a tate

123
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

zamieszkujcych je gatunkow wskazane jest odtworzenie takigdlisk w przypadku ich
zniszczenia.

Plany przebiegu drogi nie wskazuja bezpérednie zagreenie dla ww. gatunkéw. Stanowiska
obu gatunkéw znajdgijsie w odlegtdci > 200m od planowanej drogi. W zygku z tym takie
bezpdrednie zagreenie nie wysipuje, jednak naley dotazy¢ wszelkich stana aby przylegtych
obszaréw piaszczystych, gsto traktowanych jak nieytki, nie wykorzystywa jako miejsc do
parkowania maszyn, czy skladowania materialdw bualoych (co bywa amsty praktyly),
poniewa z perspektywy rénorodndci bezkegowcdw i ralin takie obszary nalg do
najcenniejszych. Murawy szczotlichowe wymieniane w Dyrektywa Siedliskowa (92/43/EEC,
zal. 1) wréd siedlisk przyrodniczych waych dla wspdélnoty, ktérych ochrona wymaga

wyznaczenia specjalnych obszaréw ochrony.

+ Slimak winniczek: W miejscach, gdzie znaleziono tgatunek nalzy przeszuk& obszar
planowanych robét i miejsca, w ktorycleda przebywali ludzie i pojazdy. Znalezione muszle
nalery zebra i przenigé kilkadziesit/kilkaset metréw od placu budowy. Najlepiej ukuié je w
ogrodzie, w parku lub w innym siedlisku antropogznym ograniczagym ryzyko ich
zniszczenia. Podczas prowadzonych praczgatelpowiednio sktadowai stosowé materiaty
budowlane i produkty chemiczne poniewvakazenie metalami eizkimi istotnie ogranicza
ptodna¢ i wplywa nasmiertelngé tych zwierat.

Wymienione wczéniej zalecenia maj charakter szczegétowy. Niezahde od ich stosowania nale
uwzgkdni¢ nastpujagce zalecenia o0 charakterze ogélnym goaj zastosowanie do catego obszaru
inwestycji:

* Pracom budowlanym nie powinny towarzy§zgieuzasadnione prace melioracyjne poniewa
czasowe lub stale osuszanie zbiornikbw wodnychostarzagraenie m.in. dla czerwi@zyka
nieparka (Buszko 2004).

« Nalezy ograniczy wycinke starych wierzb do osobnikéw najbardziej kolizyjhyZe wzgédu na
ukryty tryb zycia pachnicy ebowej i innych ksylobiontéw wycinka drzew powinndbywa sie
pod kontroy entomologa. W przypadku stwierdzenia podczas vkycgatunkow rzadkich i
chronionych nalgy wystapi¢ o odpowiednie zezwolenia i wykahach przesiedlenie.

* Nalezy zadb& o to, aby stan po wykonaniu prac dawatzhveos¢ odnowienia s zbiorowisk
roslinnych zapewniajcych miejsca zerowania ranorodnym gatunkom, m.in. $linom
pokarmowym gsienic i rglinom nektarodajnym (zostawteren uporzdkowany, odkryty).

Podczas prowadzonych prac mgl@dpowiednio skladowai uzytkowaé materialy budowlane i produkty

chemiczne poniewaskaenie metalami eizkimi jest jednym z istotnych czynnikéw wplywsaych na
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smiertelnag¢ wielu bezkegowcdw i zanik rélin zywicielskich (Tryjanowski i Koralewska-Batura 2000)

Ichtiofauna

Z uwagi na obecri czterech cgciowo chronionych taksondw (piskorz, kozazaoka isliz), w tym
trzech wymienionych w Zatznikach do Dyrektywy 92/43/EWG (piskorz, kozazanka) istotnych z
punktu widzenia opracowania, w celu ochrony gatunkgb (i ich siedlisk) zasiedlagych obszar w
buforze 500 m (po 250 m po #dej ze stron planowanej drogi krajowej 79 na odeidora Kalwaria —
Magnuszew), zalecagsstosowanie ogolnych wskazdo ochrony i dziak minimalizujgcych dotycacych
fauny i flory orazsrodowiska wodno-gruntowego oraz pzsrych szczegdlowych zalgcelotyczcych
minimalizowania skutkbw prowadzenia przedmiotowejwéstycji w stosunku do gatunkoéw ryb
zasiedlagcych ww. bufor, w odniesieniu do wszystkich miejpzececia planowanej inwestycji z
ciekami/kolizji ze zbiornikami wod stagych:

Etap budowy

» stosowad rozwigzania i technologie ogranicaap do niezbdnego minimum prace w oglyie koryt
ciekdw, starorzeczy i ich bezfredniej otulinie;

« jezeli nie ma maliwosci unikniecia prac w korycie cieku, starorzeczach (zmianaiegu koryta,
istotha zmiana netenia przeptywu wody, instalacja konstrukcjgtpiacych itp.) prace budowlane
prowadz¢ w sposéb minimalizary zaktdécenia warunkéw hydrologicznych;

* w przypadku konieczrigi utwardzenia podi@a na wysokéci przeprawy zaleca istosowé
materiaty naturalnez(vir, kamienie itp.);

* w ramach dziaka zabezpieczagych koryta ciekéw przed przedostaniem do nich materiatow
budowlanych w trakcie realizacji prac budowlanyclkleza s wykonanie szczelnego
tymczasowego podestu,

« wskazane jest, aby wody opadowe odprowadzane a bnedowy do Pilicy przed wprowadzeniem
do cieku podlegaty oczyszczaniu w separatorachezami

* niedopuszczalne jest odprowadzanie wéd z placu weyp@asa drogowego do zbiornikéw waod
stojgcych tj. zaréwno naturalnych starorzeczy i stawé@ehwdzenia antropogenicznego;

« w trakcie budowy nowej infrastruktury oraz przepeamania konserwacji i zabezpieczania
istniejacych budowli (np. konstrukcji mostowych) nayestosowa technologie zapobieggje
przedostawaniu sido wody wykorzystywanyckrodkow chemicznych;

» wszelkie towarzysgce inwestycjom elementy zabudowy tymczasowe] (plamowy, sktadowiska
materiatdbw oraz odpadow, drogi techniczne i dojamoitp.) powinny by zlokalizowane co

najmniej 100 metrow od brzegdw ciekdéw i naturalngtiornikow wod stajcych aby zapobiec
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bezpdredniemu skzeniu wdd przez substancje chemiczne, ropopochoabiigady itp., a tate
oddziatywaniu na wody przez ich zoenie (sptyw zawieragy np. castki gliny, piasku);

e wszelkie towarzysge inwestycjom elementy zabudowy tymczasowejzyde st z dwym
zapyleniem (tj. infrastruktura staca do przygotowania materiatow budowlanych np. tetiop.)
powinny by zlokalizowane co najmniej 100 metréw od brzegoekaj starorzeczy;

* na odcinkach ciekéw, gdzie przewidziano zrzuty fekmrow wéd opadowych wykodaduzny
narzut denny z naturalnego kamienia na dtuagokoto 25 m. Gradacjazytych kamieni powinna
by¢ dostosowana do rozmiaréw koryta cieku (nie mnéjs2 15-20 cmsrednicy), bez ryzyka
generowania zatorow, na odcinku o ditgjalo 25 m;

ez uwagi na obecr$é chronionych gatunkéw ryb, prace budowlane w magjbckolizji: stanowisko
1 (km okoto 32+000), stanowisko 14 (km okoto 42+3Bfriantu 2 (A2+B1l) i 3 (A2+B3) co
odpowiada km 0+350 wariantu 1 (A1+B2)), stanowisk® (km okoto 44+500 — 45+300),
stanowisko 31 i 32 (km okoto 43+050 — 43+230 wariafA2+B1) i 3 (A2+B3) co odpowiada km
1+050 — 1+230 wariantu 1(A1+B2)) prowaélpod nadzorem ichtiologa.

Herpetofauna
Zalecenie dotyce ochrony herpetofauny na etapie prac budowlanych:

W miejscach, gdzie znajdyjsie siedliska ptazéw, w trakcie prac budowlanych agleastosowa
ogrodzenia ochronne. Celem wygrodzenia stanowislazonych na zatzniku 1 jest ich ochrona przed
wkraczaniem robotnikbw czy pozostawianiem sgprzbudowlanego, a z drugiej strony zapobieganie
wychodzeniu ptazéw w kierunku budowy. Dla spetréeabu warunkéw wystarczgie wydaj 53 ptotki z
siatki o rozmiarach oczek 0,5 x 0,5 cm, wys@kominimum 50 cm ponad powierzcknierenu i
przewieszce o szerok@ min. 5 cm w stro@ zbiornika wodnego. Siatka powinnaélyyonadto wkopana w
ziemie na gkbokas¢ 30 cm. Plotki powinny sgac min 50 m ponad ligi rzutu brzegéw zbiornika wodnego
na linig jezdni, a ich kace powinny by odgite na zewgtrz drogi na min 5 m.
Tymczasowe ogrodzenia ochronne paleykona na nasgpujacych odcinkach:

e 40+360 (w zalenosci od poziomu wody ponieviabiornik ten zanika),

e 41+300 - 41+350.
Dodatkowo zaleca sinastpujace dziatania minimalizgpe:

e przed rozpocxiem prac hate sprawdzé teren budowy pod dtem wystpowania ptazéw
i przenigcé je poza teren budowy;

e ograniczy zakres prac do niegnego minimum, tak aby pozost@vwdtanowiska w mdiwie nie

zmienionym stanie. Dotyczy to zwlaszcza stanowiskcharakterze liniowym, jak np. rowy
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melioracyjne, na ktérychcbla budowane przepusty, a tak stanowisk, ktére znajdyjsic na
granicy oraz w olgbie linii rozgraniczajcych, ale nie &dg likwidowane;

likwidacja zbiornikdw wodnych powinna odbywaie poza okresem od marca do sierpnia, poprzez
stopniowe obrdanie lustra wody, zbiorniki powinny byzasypywane jednostronnym frontem
roboczym, tak aby unitiwi¢ ptazom ucieczk w przypadku braku takiej natwosci nadzor
herpetologiczny przeprowadzi waénéejszy odiow ptazéw ze zbiornikbw i przeniesieié na
stanowiska zagpcze;

prowadzé kontrole placu budowy wyszukig oraz zabezpieczgy miejsca stanowce potencjalne

putapki dla matych zwiegt w tym herpetofauny;

Zalecenie dotycgee ochrony herpetofauny na etapie eksploatacjegtoyvanej drogi:

Nalezy utrzyma& droznos¢ szlakébw migracji ptazéw w km 31+950-32+000, 35+48@+400-43+250
wariant 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3) co odpowiada km 0+430Q+250 wariantu 1 (A1+B2).

W tym celu naley odpowiednio zaprojektowa

obiekt mostowy w km 31+980: zastosowa umocnienie haturalne (geokrata oraz thicze
obsypany humusem i obsiany), pasy terenu po obyldvefmnach powinny méeco najmniej
dwukrotrg szerokéc¢ cieku, zapewrdi nie mniejsze riistniegce parametry obiektu.

przepust w km 35+455:zapewné suchy fragment terenu wewrz przepustu po obu stronach
cieku przez wypelnienie gruntem przestrzengdny ciekiem asciam przepustu (przyktadowy
schemat zamieszczono pog). Optymalne parametry przepustu wyrgpsaviatto pionowe: 3m,
Swiatto poziome: 2 m, szeroké cieku: 0,8 m, szeroké kazdej z pétek: 1,1 m gezna szeroka
potek: 2,2 m). Nakey réwniez zapewnt polaczenie suchych fragmentdw przepustu z terenem poza
przepustem.

dojscia do potek powinny hywyposaone w obustronne ptotki naprowadgag o diugéci 100 m
od krawedzi przepustu z kalej strony. Ptotki naley wkopa w ziemg na gebokas¢ ok. 30 cm,
czg$¢ naziemna powinna mieminimum 50 cm. Goérna kramlz ptotka powinna b§ odgita
(przewieszka) — 10 cm, zapobiegajprzechodzeniu zwieskz wspinajcych s¢. Zakaczenie
ogrodzé nalezy uksztattowa w litere ,U”, powodujaca zmiarg kierunku ruchu zwiekg. Ptotki
musz by¢ szczelnie paiczone z czotem przepustu. Nalezastosowa ptotki z siatki metalowej o
rozmiarach oczek 0,5 x 0,5 cm lub plotki peine.

nalezy zastosowa szczelne separatory. Dodatkowo dla separatoréwnoplanych blisko
zbiornikéw retencyjnych, w przypadku planowanedo dgrodzenia naly wewrgtrz ogrodzenia
umiesci¢ takze separator i wraz z ogrodzeniem zbiornika zamoatguotki dla ptazoéw (ptotki
nalezy wkopa w ziemg na gtbokas¢ ok. 30 cm, cgs¢ naziemna powinna mieminimum 50 cm,

gorna krawdz ptotka powinna by odgita (przewieszka) — 10 cm, zapobiegaprzechodzeniu
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zwierzt wspinajcych se, nalery zastosowa ptotki z siatki metalowej o rozmiarach oczek 0,5 x
0,5 cm lub ptotki pelne). W przypadku separatordekalizowanych z dala od zbiornikow
retencyjnych lub jdi nie ma maliwosci wykonania ogrodzenia obejmaoggo separator, na jego
wlocie naley zamontowa krate o odstpach m¢dzy pretami réwnych 2 cm.
W odniesieniu do szlaku migracji w dolinie Pilidng 42+400-43+250 wariantu 2 (A2+B1) i 3 (A2+B3)
co odpowiada km 0+430 — 1+250 wariantu 1 (Al+B3)rejektowany nowy obiekt mostowy powinien
posiadé parametry umdiwiajgce swobodg migracg ptazéw, proponowane parametry (zakladane w
projekcie wymiary: przestrdedla migracji zwiergt réwna min. dwom szerokoig koryta rzeki, ktore
wynosi okoto 60mgwiatto pionowe okoto 5 mgswystarczajce).
Awifauna
W zakresie awifauny natg:

* Wycinkg drzew i krzewdw naley wykona& poza okresemggowym ptakow (tj. od wrzmia do
konca lutego) lub w trakcie wskazanego kresu, pod oz przyrodniczym/ornitologicznym
ktory dokona inspekcji terenu podt&m wysepowania gatunkéw chronionych a w razie potrzeby
uzyska stosowne decyzje derogacyjne naepdsiva od zakazoéw w stosunku do gatunkéw
chronionych w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 dwia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r., poz. 1614).

e prace w dolinie Pilicy (km 41+440-44+200alezy prowadzt z minimalnym zajciem terenu;

» zaplecze budowy natg zlokalizowa& poza terenem dolin rzecznych.

Ssaki

W celu minimalizacji oddziatywania na ssaki na eapalizacji inwestycji nalsy:

- zabezpieczywszystkie wykopy w czasie trwania prac

- zastosowa znaki ostrzegawcze ,uwaga, zwiet@” na odcinkach, gdzie zanotowano lokalne szlaki
migracji ssakéw (okoto km 36+850, 31+950-32+000+320, 42+400-43+250 warianty 2 (A2+B1) i
3(A2+B3) (0+430-1+250- wariant 1(A1+B2)) oraz 56@4warianty 1(A1+B2) i 2(A2+B1) (0+660
wariant 3(A2+B3).

Nietoperze

Ze wzgkdu na maliwosé lokalizacji kryjowek nietoperzy w przydinych drzewach ewentualnvycinke
naleey prowadzé w okresie wrzesiepazdziernik (po okresie zasiedlania kryjowek letnick przed
zasiedleniem kryjowek zimowych) lub zapewnionitoring i nadzor chiropterologiczny najmiej tydzien
przed oraz w czasie planowanej wycinki.

Dodatkowo, z uwagi na nbwos¢ wyskpowania nietoperzy w budynkach zaleca prowadzenie
kontroli obiektow przeznaczonych do wyburzenia.vZagledu na wykorzystywanie kryjéwek w zdych
okresach roku oraz dg dynamile w ich zasiedlaniu kontrole takie nayeprowadz¢ niezaleénie od tego w
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jakim miesiacu zaplanowano prace rozbiorkowe, nie ok niz trzy dni przed wyburzeniem danego

obiektu. Ponadto na placach budowy oraz jakuietlenie drogowe projekt zaktadwiatta LED.

3.2.4.2. Etap eksploatacji
Ichtiofauna
Nalezy ogranicz¢ wplyw wod odprowadzanych z drogi (substancjamiopmrhodnymi) oraz wplyw
srodkéw wykorzystywanych do poprawy przyczegeionawierzchni drogowej w okresie zimowym
(gtdbwnie sol), nasrodowisko wodne. Na odcinku drogi krajowej 79 w sl przecicia z rzely Pilica
nalezy, z uwagi na obecs6é korytarza migracyjnego ryb o charakterze krajowymstosowé& do
oczyszczania wod opadowych odprowadzanych z paeher mostu i jego bezpredniej okolicy,
separatory substancji olejowych (substancji ropbpdaych). W odniesieniu do Pilicy wskazane jesy, ab
wody opadowe, po wgbnym oczyszczeniu w standardowych agizeniach doczyszczgych (ww.
separatory substancji ropopochodnych) nie byly wakdrane do rzeki bezgrednio, ale przez biologiczne
systemy doczyszczgie (np. rowy trawiaste). Niedopuszczalne jest ogprranie wod opadowych do
zbiornikéw waéd stajcych (np. starorzecza).
Herpetofauna

Nalezy utrzyma draznos¢ szlakow migracji ptazow w km 31+950-32+000, 35+43@2+400-
43+250 wariant 2(A2+B1) i 3(A2+B3) co odpowiada Rr430 — 1+250 wariantu 1(A1+B2).
W tym celu naley odpowiednio zaprojektowa

e obiekt mostowy w km 31+980: zastosow& umocnienie naturalne (geokrata oraz tlicze
obsypany humusem i obsiany), pasy terenu po obydved®nach powinny méeco najmniej
dwukrotrg szerokéc¢ cieku, zapewrdi nie mniejsze riistniegce parametry obiektu.

* przepust w km 35+455:zapewné suchy fragment terenu wewtrz przepustu po obu stronach
cieku przez wypetnienie gruntem przestrzengdny ciekiem asciamg przepustu (przyktadowy
schemat zamieszczono pag). Optymalne parametry przepustu wyrpsaviatto pionowe: 3m,
swiatto poziome: 2m, szerokeé cieku: 0,8 m, szerokoé kazdej z pétek: 1,1 m fkzna szeroka
potek: 2,2m). Naley réwniez zapewnd polaczenie suchych fragmentdw przepustu z terenem poza
przepustem.

W odniesieniu do szlaku migracji w dolinie Pilidyn§ 42+400-43+250 wariantu 2(A2+B1) i 3(A2+B3) co
odpowiada km 0+430 — 1+250 wariantu 1(A1+B2)) —jgktowany nowy obiekt mostowy powinien
posiadé parametry umdiwiajgce swobodg migracg ptazéw, proponowane parametry (zakladane w
projekcie wymiary: przestrdedla migracji zwiergt réwna min. dwém szerokoiag koryta rzeki, ktore
wynosi okoto 60mswiatto pionowe okoto 5 m oraz svystarczajce).

Dojscia do przestrzeni dla zwietzbedg wyposaone w obustronne plotki naprowadgag o diugéci
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100m od krawdzi obiektu z kadej strony. Ptotki naley wkopa w ziemk na gkbokas¢ ok. 30 cm, czs¢
naziemna powinna mieminimum 50 cm. Gorna krayz ptotka zostanie odefia (przewieszka) — 10 cm,
zapobiegajc przechodzeniu zwiegz wspinajcych sé. Zakaiczenie ogrodae nalery uksztattowa w
litere ,U”, powodujacg zmiarg kierunku ruchu zwierg. Ptotki musz by¢ szczelnie pajczone z czotem
przepustu. Nalegy zastosowa ptotki z siatki metalowejo rozmiarach oczek 0,8,% cm lub ptotki petne.
Awifauna

Na trasie przelotu drobnych ptakéw (km 31+300 — &% naley zastosowa ekrany lub panele o
wysokaci ok 3 m, podnosge wysoké¢ przelotu. W przypadku zastosowania jako zabezpidez
akustyczne przgoczystych ekrandw nalg zastosowaé pasy pionowe o szerok@ od 1,5 do 2 cm
rozmieszczone co 4 cm. Odimie obiektu mostowego na Pilicy oceniag,siz zalecane dla ochrony
nietoperzy panelegbla stanowity rownie zabezpieczenie przed kolizjami ptakdéw z pojazdami.

Ssaki

Zastosowé znaki ostrzegawcze ,uwaga, zwigt@” na odcinkach, gdzie zanotowano lokalne szlaki
migracji ssakéw (okoto km 36+850, 31+950-32+000;+310, 42+400-43+250 warianty 2(A2+B1) i
3(A2+B3) (0+430-1+250- wariant 1(A1+B2)) oraz 5&®4warianty 1(A1+B2) i 2(A2+B1)(0+660
wariant 3(A2+B3).

W dolinie Pilicy (km 42+400-43+250) — projektowangwy obiekt mostowy powinien posiadparametry
umazliwiajgce swobody migracg ssakOw; zakladane w projekcie wymiary: przesirzila migracji
zwierzt rowna min. dwdém szerokoig koryta rzeki, ktére wynosi okoto 60réwiatto pionowe okoto 5 m
spetniaj powyzsze wymaganie.

Nietoperze

Ze wzgkdu na potwierdzon migracg nietoperzy w Dolinie Pilicy zalecaesizaprojektowanie mostu
(w zaleznosci od wariantu — nowego obiektu lub remontu istiego) wyposzonego w odpowiednie
zabezpieczenia przed kolizjami nietoperzy z poruasyai sk pojazdami. Mog to by nieprzezierne
ekrany lub gsta siatl widoczna réwnig dla ptakéw na zewtrznych krawedziach mostu o wysokoi ok
4,5 m (wyszych # TIR) i wydtuzonych o 50 m z kadej strony przed i za mostem w miejscu preeiei
rzeki i korytarza GKPdC-7 Dolina Dolnej Pilicy.

3.2.5. Analiza wariantow omijajcych siedliska przyrodnicze

Niemazliwym jest poprowadzenie wariantu analizowanejytrek, aby catkowicie omiyt siedliska
w dolinie Pilicy stanowjce przedmiot ochrony Dolina Dolnej Pilicy PLH14001%iedliska wysipuija
wzdtuz rzeki Pilicy — nie ma midiwosci przececia rzeki drog i mostem tak, aby nie naruszyadnego z
siedlisk. Im dalej przesuwana bytaby projektowanage od istniejcej dk 79 i istniggcego mostu, tym

wicksze bytoby zajcie terenu i zniszczenie donosci. Warianty bliej istniepcej dk 79, jak te
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proponowane obecnie, spowoglapniejsze zniszczenia szatylionej oraz zniszegroslinnosé w blizszym
sasiedztwie istnigjcej i uzytkowanej drogi wic raslinnos¢ bardziej zdegenerowgnz ubaszym skitadem
florystycznym, synantropizowan Oddalanie wariantow od istniggj dk 79 spowoduje naruszenie i
zniszczenie rdinnosci i siedlisk bardziej naturalnych, mniej zdegeneaych, bogatszych florystycznie,

co jest bardziej niekorzystne.

Analiza wariantébw prowadzenia rob6t z oceg mozliwosci zachowania istniejcych pomnikéw

przyrody

Rysunek 6. Przebudowywana droga krajowa w obredmenikéw przyrodykm od 34+620

Zgodnie z rozpormzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiaddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 p&24 §4.2)
powinna spetnia parametry techniczne dla klasy GP. Podniesierasyktrogi z G do GP wte st ze
spetnieniem szeregu wymogoéw zapewgoggh zaréwno ptynne, jak i bezpieczne korzystanidragi.
Zgodnie z wymaganiami Inwestora, zaprojektowano tpan odcinku przekrdj poprzeczny drogi
wyposaony w chodnik,sciezke pieszo — rowerogy dwa pasy ruchu oraz dodatkowy pas do obstugi,
przylegtych do drogi, nieruchorda (obstugujcy relacje lewoskttne). Zaproponowany przekrdj zapewnia
odpowiedny obstug miejscowdci we wszystkich terenach zabudowanych, przez kidreebiega
projektowany odcinek drogi. Istnigia DK 79, w miejscowizi Coniew przebiega w bezfrednim

sgsiedztwie 5 pomnikéw przyrody (1 po lewej oraz 4 p@awej). Celem unikgcia wycinki na tym
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odcinku @& drogi zostata odgta maksymalnie w legvstrore na tyle ile pozwolity istniejce zabudowania.
Pozwolito to zmiéci wszelkie niezbdne elementy przekroju, a jednoézie omirgé 4 z pomnikow
przyrody. Zachodzi jednak koniec&dowycinki ostatniego, zlokalizowanego po lewej steomrogi.

Wariant prowadzenia osi po istrijeym sladzie (bez odginania osi), yzatby s¢ z wycinkg wszystkich 5

pomnikéw przyrody, dlatego proponowane rag@inie jest korzystniejsze.

3.2.6. Oddziatywanie na bioréanodnosé¢

Inwestycja jest rozbudaw istniegcej DK79, gdzie rélinnos¢ w pasie drogowym jest
zdegenerowana przezyikowanie drogi i brak w pasie drogowym stanowiaiin cennych i chronionych.
Stwierdzone stanowiska dllm chronionych znajduj sic daleko od pasa drogowego i planowanych robot,
inwestycja nie wjze st ze zniszczeniem stanowiskslia chronionych. Inwestycja nie wie st ze
zniszczeniem stanowisk porostéw. Nie stwierdzono pasie inwentaryzacji gatunkoéw grzybéw
wielkoowocnikowych podlegagych ochronie. R@norodnd¢ briologiczna badanego terenu jestsdo
niska. Inwestycja nie wie st ze zniszczeniem stanowisk mszakdow.

Inwestycja w znaccej wigkszasici ma miejsce w istniegym od lat pasie drogowynyytkowanej
obecnie drogi krajowej. Chociaw pasie inwentaryzacji, na obszarach Natura 200@asggu pasa
szerokaci 1km od osi drogi wygpuja chronione siedliska naturowe:

- 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiomiddne
- 91EO tegi wierzbowe i topolowe

- 6510 Nizowe i gorskieswieze ki uzytkowane ekstensywnie

- 9170 Gud srodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Cagtimm i Tilio-Carpinetum)

- 2330 wydmysrédladowe z murawami napiaskowymi

- 6430 nkzowe, nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe

to w najblizszym gsiedztwie drogi i w pasie robét inwestycji znaglaje niemal zupetnie zdegenerowane
zbiorowiska rélinne, sady, pola uprawne oraz skraje laséw i mahok sosnowych. Na znakomitej
wiekszaici planowanej trasy w projektowanym pasie drogowlrak siedlisk naturalnych i cennych,
nienaruszonych przez antropopeesj Inwestycja nie spowoduje zniszczenia nienarusziony
antropogenicznie siedliskdeych, a do fragmentacji lasu i innych siedlisk dogmz lata temu, podczas
budowy istniejcej obecnie funkcjonage] dk79. Wariant 1 (Al+B2fakiada budogw mostu na Pilicy.
Obiekt spowoduje zniszczenie skrajnych (najmniejrt@éaiowych i najbardziej zdegenerowanych)
fragmentow ptatow siedlisk 91EO¢ti wierzbowe i topolowe (ok. 0,4ha), 3150 Starorzec naturalne

eutroficzne zbiorniki wodne (ok. 200m2) i 6510zblive i gorskieswieze ki uzytkowane ekstensywnie

(ok.1,5ha). % to skrajne fragmentow ptatow, obecniegleych w bezpérednim gsiedztwie i graniczcych

z funkcjonugca DK79 — ich stan jest zlyaszdegenerowane, przeksztatlcone antropogeniczomiijajace
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si¢ tam zbiorowiska rdinne 3 zubaoatle. Ji obecnie siedliska te podlegagilnej antropopresji i
niszczeniu, poprzez wydeptywanrigezek, czste, lokalne klusownictwo rybackie, palenie ognigkzary

tak, penetragj przez vedkarzy wysp na Pilicy, wycinanie drzew i kradzidrewna z midzywalu,
pobieranie ze zbiornikbéw i starorzeczy wody do pedinia pél i sadow, przerabianie starorzeczy na
zbiorniki lub stawy hodowlane. Na siedliskik16510 aczkolwiek zinwentaryzowanozyuptat krwisciggu
lekarskiego Sanguisorba officinalis <$liny pokarmowej gsienic modraszka telejusa (Maculinea teleius),
rzadkiego gatunku motyla aidgego w naszym kraju ochrgricista, umieszczonego w zgizniku Il i IV
Dyrektywy Siedliskowej (Buszko 1997; Buszko i NowRn@000; Sielezniew 2012). Samego modraszka
telejusa nie stwierdzono, ale jego obegnw dolinie Wislty w okolicach Gory Kalwarii (ok. 1km od
mostu na Pilicy) zostata stwierdzona w roku 201@iqzas inwentaryzacji przyrodniczej z@anej z
budowg obwodnicy Gory Kalwarii. W zwizku z tym nie ména wykluczy obecndci tego gatunku w tym
obszarze lub w jego pobli. Inwestycja w wariancie 1 (Al+B2zniszczy zatem ptat krégiagu
stanowacy rasling zywycielsks modraszka telejusa i modraszka nausitousa.

Planowane przedsizigcie nie wptynie w sposob istotnie negatywny nalgkd obgte ochron. Te
niewielkie zaktocenia nie wptgnegatywnie na integrald®obszaru ani na spoéjsosieci Natura 2000.
Oddziatywanie rozbudowanej DK7%:dizie poréwnywalnej z oddziatywaniem istniegj DK79. DK79
jest od lat utrwalonym elementemdnodowisku przyrodniczym, nie zaburza istotnie i @adgie zaburzy
integralndci ani funkcjonowania obszaru Natura 2000.

Brak realizacji przedswziecia i tak nie wptynie na poprawochrony zasobdw naturalnygrodowiska, w
tym obszaru Natura 2000. Platy siedlisk istyigej bezpérednio przy obecnej DK79 i taka subogie
florystycznie, zdegenerowane, zlej reprezentatyeiniqpraktycznie brak perspektyw polepszenia ienst
w tak bliskim gsiedztwie drogi krajowej. W bezpednim gsiedztwie drogi krajowej z powodu
antropopresji nie wyspuja i nie utrzymaj sie zbiorowiska cenne przyrodniczo, z bagat
bioréznorodndcis.

Inwestycja nie wplynie znagzo negatywnie na biozdorodna¢ roslin naczyniowych, grzybow,

porostow i mszakow.

3.2.7. Porownanie oddziatywania wariantow na flog i faune

Poniej przedstawiono podsumowanie poréwnania oddzialyawaariantdw;

Tabela 43. Podsumowanie poréwnania oddziatywanisamww

Wariant 1 (A1+B2) Wariant 2 (A2+B1) Wariant 3 (A2+B3)

bezkregowce budowa nowego mostu na Pilicy oraz rozbidrkablizone oddziatywanie
starego obiektu jest przedsizicciem w
najwigkszym stopniu ingerggym w
funkcjonowanie ekosystemowdowych (hKki i
zaragsla nadbrzene) oraz wodnych (rzeka |i
towarzysace jej starorzecza).
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ichtiofauna realizacja inwestycji niezataie od wariantu nie spowoduje zngcego oddziatywania na chroniore
gatunki ichtiofauny

herpetofauna Wariant 1 réni si¢ od pozostatych Realizacja wariantu 2 i 3 nie spowoduje
zniszczeniem fragmentu (mniegri % likwidacji stanowisk rozrodczych ptazéw i
powierzchni) stanowiska ptazéw. Bigrpod gaddw, zagrzenie wynikajce z kolizji na etapie

uwag: dostpnas¢ dogodnych warunkoéw dla | budowy i eksploataciji mma wyeliminowé
rozrodu i statego wyspowania ptazéw w catej| wprowadzajc odpowiednie dziatania
dolinie Pilicy oceniono,s wariant ten nie minimalizujgce.

wptynie trwale na liczebnié i stan lokalnych
populacji ptazow.

awifauna Wybor wariantu 1 zamiast wykorzystania istaggj juz infrastruktury mostowej jest rozgdaniem
najmniej przyjaznynsrodowiskowo. Wykorzystanie istnigiego mostu minimalizowatoby
niekorzystne oddziatywania. Natomiast wplyw nzn@rodnd¢ gatunkova i populacg ptakow
nowej konstrukcji bdzie st ograniczat gtéwnie do okresu budowy. Zaulos¢ srodowisk o
podobnym charakterze w dolinie Pilicy gwarantughg@ihe funkcjonowanie populacji virgj
wymienionych gatunkéw w diszej perspektywie czasu niezal@ od wybranego wariantu

ssaki Wariantem najmniej korzystnym ze wgdl na wptyw na ssaki jest wariant 1 zaktadgjcz$ciows
utrat siedliska bobra europejskiego, jednak przy regjizdbiektu mostowego o odpowiednich
parametrach oraz zastosowaniu zabezpieazaag, iz zaden z analizowanych wariantéw niglhie
powodowat znaccego negatywnego oddziatywania na ssaki. Planowesga DK79 wzadnym z
analizowanych wariantéw nie spowoduje fragmentiejillisk (kompleksow kaych), zagraajagcym
lokalnym, I&nym populacjom nietoperzy z gatunkow jak takim jaécek Natterera, nocek Brandta
nocek wsatek czy nocek Bechsteina

szlaki migracji Zaplanowana budowa i eksploatacja/likwidacja nievapdup znacacego ograniczenia dla migrac
fauny wzadnym z wariantow

Natura 2000 Zaplanowana budowa i eksploatacja/likwidacja nievapdup znacacego oddziatywania na
obszary Natura 2000 sadnym z wariantéw, oddziatywania sblizone we wszystkich wariantach

Inne Oddziatywanie poréwnywalne - z naistotniejszych:wszystkich wariantach w km ok. 34+760
formy ochrony przy istniegcej DK79 wystpuje 5 drzew - pomnikdw przyrody. Projekt zakladatmwanie 4 z tych
przyrody drzew po stronie prawej drogi, zachodzi jednak &mnad¢ wycinki 1 drzewa pomnika przyrody

rosmcego po stronie lewej

rosliny, porosty, Wszystkie warianty: inwestycja nie g¥e st ze zniszczeniem stanowiskitio chronionych.
grzyby chronione Inwestycja nie wize st ze zniszczeniem stanowisk mszakéw.Nie stwierdzopasie
inwentaryzacji gatunkow grzybow wielkoowocnikowygbdlegagcych ochronie. Inwestycja nie
wigze St ze zniszczeniem stanowisk porostow.

siedliska Natura 2000| Typ siedliska, powierzchnia jaka ulegnie W2 iW3: 91E0 — W2 iW3: 91E0 - 0,05
zniszczeniu powierzchnia w obszarze 0,05 ha; 3150 - 0,03 | ha; 3150 — 0,03 ha;
Natura2000; 91E0 — 0,4 ha; 3150 — 0,02 ha; | ha; 6510 — 0,6 ha 6510 - 0,6 ha
6510-1,5ha
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4. Opis istniejacych w ssiedztwie lub w bezpérednim zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia zabytkéw chronionych na podstawie przepisbw oobironie zabytkow i opiece
nad zabytkami

4.1. Opis istniejacych w  gsiedztwie lub  bezpérednim zasiegu oddzialywania

planowanegoprzedsiwziecia zabytkdéw chronionych w tym zabytkéw archeologiznych

Zgodnie z pismem z Mazowieckiego Wojewddzkiego samwvatora Zabytkéw w Warszawie z dnia

17.04.2018 znak pisma DR.5135.16.2018.0S (pism@lyczeniu) planowana inwestycja nie koliduje z

obiektami wpisanymi do rejestru zabytkow wojewodztmazowieckiego i nie wymaga przenoszenia ich.

W rejonie projektowanej inwestycji znajdupie nastpujace stanowiska archeologiczne (w odlégto

okoto 200 m od osi drogi):

- AZP 62-68/26, 62-68/42,

- AZP 63-67/7,

- AZP 63-68/3,

- AZP 63-68/78.

Tabela 44. Przyhibna odlegté¢ stanowisk archeologicznych od linii z&gsci inwestycji, ich funkcje i chronologia

Oznaczenie stanowiska Przyblizona odlegté¢ od linii . .
L.p. ; A - Funkcja Chronologia
archeologicznego zajetosci inwestycjiim]
1 AZP 62-68/42 50 ) sredniowiecze XIV-
XVI w.
Czersk -$lady
kultury - ceramiki | epoka kamienia - neolif;
2 AZP 62-68/26 L5 grzebykowo- sredniowiecze
dotkowej
3 AZP 63-67/7 37,0 - staraytnese,
sredniowecze
. wczesna epoka fru,
4 AZP 63-68/3 1,0 Cg:;ﬂ;;'t?\‘,’g sredniowiecze XIII/XIV
w.
5 AZP 63-68/78 w liniach zetjosci Coniew -Osada sredm)czv\\//llevc\:/ze XIV-

Lokalizacja stanowisk archeologicznych zostateed&na dzeki materiatom udosgpnionym przez
Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie. Doktadn&alizacja stanowisk archeologicznych zostata
przedstawiona na zgizniku graficznym nr 9.

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z Gmin (GminBsvidencje Zabytkow) w gsiedztwie

inwestycji znajduy sie nastpujace obiekty zabytkowe:
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Tabela 45. Lokalizacja zabytkow znajgitych se w sysiedztwie inwestycji

. . Lokalizacja Koniecznaosé
Nr Kilometraz, strona - Y Forma ochrony L ST
Typ zabytku ' Miejscowaosé 7 wzgledem linii przeniesienia
zabytku drogi konserwatorskiej L .
zajetosci inwestycji zabytku
1 krzyz 31+235, prawa Czersk w liniach zagtosci tak
2 kapliczka 33+475, prawa Coniew w liniach zagtosci tak
3 krzyz 33+900, prawa Coniew w liniach zagtosci tak
4 kapliczka 34+620, lewa Coniew w liniach zagtosci tak
5 kapliczka 35+620, lewa Podosowa w liniach zagtosci tak
6 krzyz 36+110, lewa Potycz w liniach zagtosci tak
7 cmentarz .rzymsko 1 ok. 39+500, lewa Konary wpis dg gminnej ok. 1,5m od linii nie
katolicki ewidencji zabytkow Zajetosci
8 brama kéciota 39+700, prawa Konary WPIS dc_>_ gminney w liniach zagtosci nie
ewidencji zabytkow
. wpis do gminnej ok. 16,5m od linii .
9 Kapliczka (6) 39+720, prawa Konary ewidencji zabytkéw zajtosci nie
10 Kapliczka (3) 39+725, prawa Konar wpis do gminnej ok.7m od linii nie
P P y ewidencji zabytkow zajetosci
. wpis do gminnej ok. 14m od linii .
11 plebania 39+730, prawa Konary ewidencji zabytkéw Zajtosci nie
. wpis do gminnej ok. 43m od linii .
12 Kapliczka (5) 39+735, prawa Konary ewidencji zabytkéw zajtosci nie
. wpis do gminnej ok. 16m od linii .
13 Kapliczka (4) 39+760, prawa Konary ewidencii zabytkéw zajtosci nie
14 krzyz 41+150, prawa Ostrowek w liniach zagtosci tak
15 krzyz 41+380, prawa Ostrowek w liniach zagtosci tak
16 kapliczka 44+330, prawa Mniszew w liniach zagtosci tak
17 kapliczka 44+705, lewa Mniszew ok. 2m O,d.“n" tak
zajctosci
18 krzyz 50+815, lewa Zelazna Nowa w liniach zagtosci tak
19 kapliczka 53+240, lewa Wllclszolig\évme w liniach zagtosci tak
20 kapliczka 53+465, lewa Wll(l:DZOkli)]\éVICG w liniach zagtosci tak
21 kapliczka 54+300, lewa Grzybow w liniach zagtosci tak

W zahczniku 9 zamieszczono dokumentacje fotograticzabytkow.

4.2. Oddziatywanie na zabytki i obiekty kulturowe na etgie realizacji oraz eksploatacji

Inwestycja nie wjze st z wyburzeniami zabytkéw. Wymaga natomiast przeéerea kapliczek oraz

krzyzy znajdugcych s¢ w pasie drogowym. Wszystkie prace dotygez problematyki konserwatorskiej
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powinny by konsultowane z nadzoagym prace wiciwym konserwatorem zabytkow.

Przed przygpieniem do robo6t budowlanych nalezidentyfikowa i uzgodné nows lokalizacg
ewentualnie przenoszonych kggy kapliczek lub innych elementéw malej architelgtur Inzynierem
Kontraktu, Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow lubéjtém danej Gminy. Podczas etapu prac
zwigzanych z ewentualnym przeniesieniem tego typu odiekalery uwzgkdni¢ ich funkcg i charakter,

a take umaliwi¢ dobre dotarcie do obiektow uddioviajac ich odpowiednie utrzymanie i
wykorzystywanie. Obiekty po przeniesieniu powinny lbdsungte na bezpiecznodlegiaé od drog i
DK79. Podczas prac zwdanych z przeniesieniem (demaontatransport i montg istotne jest

zabezpieczenie elementow przed uszkodzeniami.

4.2.1. Etap realizacji

Inwestycja wize st ze ingereng w udokumentowane stanowiska archeologiczne. \Wzkwi z
tym naley uzysk& pozwolenie od Konserwatora Zabytkbw z dkoeym zakresem i rodzajem
niezlednych bada archeologicznych. Przed rozpecem prac budowlanych Inwestor musi
przeprowadz ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskaatabych w kolizji z projektowanymi
rozwigzaniami. Ewentualnym zagronem inwestycji mog by¢ nieodkryte stanowiska archeologiczne,
znajdupce st pod ziema, ktére nie posiadajzadnej czytelnej formy terenowej. Wszelka ingerenejte
ziemne warstwy i obiekty prowadzi do ich bezpowegfo zniszczenia. Dlategoztpodczas prowadzenia
prac ziemnych na terenie inwestycji bigggm po nowynsladzie, wymagana jest obeddarcheologow,

prowadacych réwnolegle z pracami budowlanymi nadzor artdgiozny.

4.2.2.Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji inwestycja nigdbie wplywa na stanowiska archeologiczne oraz obiekty

zabytkowe zlokalizowane w pobli planowanego przedsiziccia.

4.3. Okreslenie zal@en do ratowniczych bada zidentyfikowanych zabytkédw znajdujacych se na
obszarze planowanego przedsiziecia, sposobu zabezpieczenia istnigjych zabytkéw oraz
ochrony krajobrazu kulturowego

Przed rozpocxiem prac budowlanych teren powinien¢byozpoznany przez archeologa oraz
konieczna jest obserwacja terenu odhumusowanegegainie na odcinku, gdzie inwestycja biegnie po

nowymsladzie. Umaliwi to lokalizacg obiektéw archeologicznych i zabytkowych w ¢tie stanowiska i

co za tym idzie prawidtowich eksplorag i dokumentagj.

Zgodnie z art. 32 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o oadle zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z

2018 r., poz. 2067) nakazuje sistrzymanie wszelkich rob6t mggych uszkodi lub zniszczy odkryty
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przedmiot, zabezpieczenie go przgyciu dostpnych srodkéw oraz niezwtocznie zawiadomienie o tym
wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, di jeie jest to maliwe — wdéjta lub prezydenta
miasta. Zgodnie z ustawo ochronie zabytkow, po dokonaniu edggin konserwator mi@ pozwolt na
kontynuowanie przerwanych roboét, o ile odkryty mhzgot nie jest zabytkiem lub dalsza budowa nie
doprowadzi do jego uszkodzenia.

Zgodnie z art. 31 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o oaie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2018 r., poz. 2067) zakres i rodzaj nigdhych bada archeologicznych ustala wojewddzki konserwator
zabytkdw w drodze decyzji, watznie w takim zakresie, w jakim roboty budowlankoatoboty ziemne
lub zmiana charakteru dotychczasowej dziakhona terenie, na ktérym znajdujsie zabytki

archeologiczne, zniszgiub uszkodz zabytek archeologiczny.

5. Opis przewidywanych skutkéw dlasrodowiska w przypadku niepodejmowania przedsiwziecia,
uwzgledniajacy dosepne informacje osrodowisku oraz wiedz naukowa

Wariant bezinwestycyjny, a wé utrzymanie dotychczasowych warunkow jazdy driagjowg nr 79,
jest wobec przewidywanego wzrostu gighia ruchu, trudny do wyohtenia. Za realizagj inwestycji
przemawiaj nastpujace wane argumenty:

* brak maliwosci poprawy bezpieczstwa ruchu,

» dalsza pospujaca degradacja klimatu akustycznegoazaana ze stanem nawierzchni,
* Wwzrost zanieczyszczenia powietrza,

* nieskuteczna ochrorsaodowiska gruntowo-wodnego.

Z uwagi na faktze analizowana droga istniejezjod wielu lat i jest wanym elementem lokalnych
szlakéw komunikacyjnych, wksza¢ kolizji przyrodniczych w wyniku budowy drogi miajaz miejsce.
Jedynym miejscem powodigiym zagraenie dla elementéw przyrodniczych jest nowa loleaja obiektu
mostowego na rzece Pilicy.

Konieczng¢ realizacji projektu determinuje stosunkowo niskezdos¢ uktadu komunikacyjnego na
rozpatrywanym obszarze oraz zly stan nawierzchniodeinku obgtym projektem rozbudowy. Trasa
prowadzi przez teren zabudowany, gdzie - z uwagniraadowalajcy stan nawierzchni - stwarza wiele
niebezpieczestw. Przejazd dragkrajowg 79 jest utrudniony dla kieragych samochodami oraz aksza
niebezpieczéstwo dla pieszych irowerzystow. Ponadtogzki ruch tranzytowy wytyczony w terenie
zabudowanym spotykagsz lokalnym ruchem samochodowym oraz pieszym i rowgm, co dodatkowo
obniza poziom bezpiecistwa, powodujc bezpdrednie zagrezenie wystpienia wypadku drogowego.

Zly stan techniczny drogi, wzrost pzénia ruchu, z jednoczesnym niedostosowaniem trasy d
przenoszenia dych samochoddw etarowych oprocz obwnania bezpiecasstwa ruchu, przyczynia esi

takze do podnoszenia kosztéw ekonomicznych i spotedenyansportu drogowego. Ponadto pgle
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zwrock uwag na bardzo istotny aspekt, ktérym jest zanieczymziezsrodowiska. Stosunkowo dy
udziat pojazdéw dostawczych iegarowych w ogolnym potoku ruchu, a takzty stan nawierzchni na
analizowanym odcinku, wpltywajniekorzystnie na stan powietrza atmosferycznegmka staj Sic
przyczyry wickszej emisji hatasu. Wariant bezinwestycyjnyaxei st z negatywnym oddziatywaniem
ruchu pojazdéw na mieszakedw m.in. poprzez emisjspalin, drgania, hatas, wypadki i kolizje, utrugtia
zwigzane z komunikagjlokalng. Stan analizowanego odcinka drogi krajowej, nawi@aym fragmencie
mozna ocert, jako niezadowalagy, wymagagcy rozbudowy. Na podstawie oceny wizualnej stwierdy,
ze:
» jezdnia drogi krajowej jest w niezadowalaym i ztym stanie technicznym,
* uszkodzenia jezdni stanaywgtéwnie ubytki i wykruszenia materiatu bitumiczioeg
* nawierzchnia posiada taty naprawcze, pozarywanegppsnia drogi,
 przy wigkszej pedkosci przejazdu wyczuwalny jest nieregularny profil dagny
i poprzeczny jezdni,
* ssiedztwo zwarte] zabudowy mieszkaniowe] stwarzar@agie bezpiecZstwa dla
pieszych i kierowcow,
* wystepuja nieregularne sgkania podtane i poprzeczne
» lokalnie wystpuja duze spadki i braki ptynnizi niwelety.

Wariant bezinwestycyjny przyczynia ¢sido spadku bezpiecastwa wszystkich iytkownikow
analizowanego uktadu komunikacyjnego. Brak saghech parametrow technicznych oraz wzrostnenia
ruchu, wtym w szczegoldoi samochoddw erarowych, prowadzi do spadku bezpietsteva,
a w rezultacie do podnoszenia kosztow ekonomicznyspotecznych i ekologicznych transportu
drogowego. Wariant bezinwestycyjny wzmaga niefstrze zjawiska wpltywafe znacgco na obnienie
jakaosci | bezpieczastwa zycia mieszkacow oraz wzrost zageen ekologicznych. Niepodgie realizacji
przeds¢wziecia maze prowadzi do konfliktdw spotecznych. Stan istrjey stanowi dug ucigzliwosé dla
sasiadupcych z analizowantrag mieszkacéw i niebezpieczestwo, a jednoczmie sytuacja ta ogranicza
przepustowgt ciggu drogowego.

W przypadku odgpienia od realizacji inwestycji ruch pojazdow odiagveic bedzie nadal po drodze
nieposiadajcej parametrow zapewnigych bezpiecaestwo wytkownikom, powodujc jeszcze wiksze
zagraenie dla ruchu kotowego i pieszego. Zkgzy st tez emisja spalin w terenie zabudowanym oraz ich
negatywne oddziatywanie na zdrowie ludzi, zwaerpraz srodowisko. Nie nagpi rOwniez poprawa
ptynncici ruchu i skrécenie czasy podyd Najistotniejsze problemy do rozygania, ktorych przyczyni si
realizacja projektu to:

* niezapewnienie odpowiednich warunkow przejazdualtau cezkiego i lokalnego,
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» obnizone bezpieczestwo ruchu drogowego,
» obnizone bezpieczestwo ruchu pieszych i rowerzystéw,
* ucigzliwosci mieszkacdéw zwigzane =z halasem, drganiami izanieczyszczeniami,
emitowanymi przez pojazdy poruszeg st po drodze krajowej nr79.
Powyzsze argumenty m@ana tyle wysok rang, ze niwelup ewentualne, niewielkie negatywne skutki
dlasrodowiska przyrodniczego, jakie niesie realizaejanwestyciji.

Rowniez z punktu widzenia spoteczno-gospodarczego wabkieminwestycyjny jest niekorzystny i nie
stanowizadnej alternatywy w stosunku do rozbudowy dro@irskpoprawi bezpiecastwo ruchu drogowego oraz
stworzy szans aktywizacji gospodarczej regionu. W wariancie i@gistycyjnym transport surowcow i
produktéw zagraajacych zdrowiu izyciu ludzi orazsrodowisku przyrodniczemu odbywa 50 nawierzchni o

zlym stanie technicznym.

6. Opis wariantow uwzgkdniajacy szczegoélne cechy przedsiziecia
Wariant 0 — wariant bezinwestycyjny

Wariant (tzw. wariant zerowy) polegay na niepodejmowaniu inwestycji.

Wariant ten jest najmniej korzystny, zaréwno zghkdu istniejcy przekrodj drogi w odniesieniu do
prognozowanych naten ruchu oraz na pogarszay sk jej stan techniczny. Obecny stan techniczny drogi
jest przyczyn ucigzliwosci dla okolicznych mieszkeow w zakresie klimatu akustycznego i emigiji
zanieczyszcze

Wariant bezinwestycyjny zostat odrzucony, z uwagipogarszags Sic struktue nawierzchni drogi,
ktéra wymaga remontu oraz prowadzi do mpénia czasu przejazdu i pogorszenia phgehauchu.
Oprocz tego droga na odcinku etyin inwestycy taczy ze sob ruch pomédzy wojewddztwem
mazowieckim islagskim, odbywa si tam znaczny ruch tranzytowy. Wybierana jest rownjgko kluczowa
mi¢dzynarodowa trasa dla obstugi ruchu tranzytowegmhRyospodarczy w tym rejonie oraz znaczny ruch
turystyczny w okresie letnim.

Jak wynika z analiz, wraz ze wzrostemenahia ruchu w kolejnych latach presja drogi na
srodowisko i ludzi ledzie s¢ stopniowo zwgksza. Dlatego te niezkedna jest jej rozbudowa.

W przypadku odgpienia od realizacji inwestycji przewidujeeshastpujace oddziatywanie na

srodowisko i ludzi:

» zaniechanie inwestycji spowoduje pogorszenigessanu technicznego nawierzchni drogi co przy
prognozowanym wzeeie ruchu spowoduje dodatkgwlegradagj jezdni, jej rozkiad i wzrost emisji
zanieczyszcae

» wzrost nagzenie ruchu pojazdéw na ztej jadad nawierzchni stwarza zagrenie dla ruchu kotowego

i pieszego,
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» wzrost zagreenia dla bezpiecastwa ruchu wynikajcy z pogarszagrego s¢ stanu nawierzchni oraz
zwiekszenia natzenia ruchu, skutkuje podvgzeniem ryzyka nieggdanych zdaraedrogowych, w
tym wysgpienia powanych awarii.

Z punktu widzenia korzgi wzgledem ochrony srodowiska wariant zerowy polegay nha
niepodejmowaniu przedsiziecia i pozostawienia go w stanie istaigym jest wariantem najmniej

korzystnym.

Warianty inwestycyjne
Przedstwzigciem ubiegagcym st 0 wydanie decyzji drodowiskowych uwarunkowaniach jest inwestycja
nosaca nazw: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wrazzyskaniem decyzji érodowiskowych
uwarunkowaniach dla zafta
- Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 naiokic Gora Kalwaria — Mniszew
- Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 naimkic Mniszew — Magnuszew.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wa)datwie mazowieckim, w nagiujacych
jednostkach samagdu terytorialnego:
Zadanie A— w powiecie piasecagkim, gminie Gora Kalwarii oraz w powiecie grojetkiv gm. Warka,
Zadanie B — w powiecie kozienickim, gminie Magnuszew.
Zadanie A posiada 2 warianty rozma (Al i A2), natomiast zadanie B posiada 3 wariamzwigzan
(B1, B2, B3). faczgc oba zadania tj. Ai B powstaty 3 warianty dlgega odcinka:

Tabela 46. Szczegoly 3 wariantow rozea dla catego odcinka planowanej inwestycji

Skiadowe
wariantu ze Kilometracja Kilometracja
NAZWA ) ) ) .
wzgledu na Zadania A Zadania B Opis wariantu
WARIANTU .
zadania
Zad A Zad B | Pocatek | Koniec | Pocatek | Koniec
. Wariant | Wariant Wariant preferowany zaktada budow
Wariant 1 AL B2 29+330 41+971 41+971 55+511 nowego obiektu mostowego przez rzek
Pilice
. Wariant | Wariant Wariant zaktada remont istnigego
Wariant 2 29+330 43+049 43+049 55+511
A2 B1 obiektu mostu
. . Wariant zakiad t istnaeg
. Wariant | Wariant 55+511 anant zaxiada remont ISimepgo
Wariant 3 29+330 43+049 43+049 obiektu mostu oraz obwodmgien.
A2 B3 (4+607) ) . .
Wilczkowice Dolne i Grzybow

Opisy poszczegolnych odcinkow:
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Wariant Al (podcznie z nowym obiektem mostowym wg wariantu B2)

W wariancie tym droga zostatla poprowadzona po dgitym sladzie, z niezbdnymi korektami
przebiegu w miejscach, nie spehgigjch parametréw dla klasy GP:
* km od 31+889 do 32+382 — korekta przebiegu osizglegu na tuk poziomy
* km od 34+619 do 34+878 — korekta przebiegu osizgladu na omingcie pomnikow przyrody
* km od 37+735 do 39+235 — korekta przebiegu osi zglggdu na konieczri@ pozyskania
miejsca dla drogi serwisowej
Wariant ten zaktada tak ograniczenie dagtnasci drég poprzecznych do drogi gtdéwnej poprzez
redukcje liczby skrzzowan oraz korek ich lokalizacji. Wzdha drogi gtdwnej, w miejscach gdzie nie
generowato to znacznych wybufze poprowadzono réwnolegle drogi serwisowe, go@jza zadanie
obstug przylegtego terenu. W miejscowaiach zaproponowano poszerzenie jezdni o trzecryasu dla
pojazddéw skgcajgcych w lewo do posesji. Na catym odcinku zapewniolgtos¢ komunikacji pieszych i
rowerzystow, poprzez drogi serwisowe albo dwukikowe sciezki rowerowe z dopuszczonym ruchem
pieszym.

Wariant Al nie zaktada przebudowy skiawania typu rondo w miejscoda Potycz, zatéono w
tym miejscu jedynie podézenie drogi serwisowej poprzez budododatkowego wlotu ronda. Wariant
preferowany kaczy st w miejscu pocztku zadania B tj. w km ok 41+971. Dalszy przebiergpstawiony
jest w zadaniu B, ktory zaktada budpnowego obiektu mostowego, w nowej lokalizaciji.

W wariancie 1 (wariant A1 + B2)¢Hbzie wykonany nowy most w konstrukcji belkowepgtej,
trojprzgstowej nad rzek Pilica w km 43+127 o rozgtosciach teoretycznych 60+84+60m, z podporami
posrednimi poza korytem rzeki. W obecnym stanie podpmsrednia usytuowana jest w nurcie (korycie
rzeki), a sam obiekt istniggy jest wykonany w konstrukcji kratowej dwupsiowej. Most ldzie
odsunéty od obecnego obiektu o okoto 50 m. SzekdKwmryta rzeki patrgc po osi mostu (czyli w skosie
wzgledem rzeki) wynosi okoto 66m. Miege prostopadle do osi rzeki jest to okoto 60m. Skedd potek
dla zwierat to 2x68m (po odjiciu grubgci filara 2m, ledzie to 66m). Czyli szeroké przepcia dla
zwierzt bedzie co najmniej réwna podwajnej szerékiokoryta rzeki. Skrajnia pionowa projektowanego
mostu ledzie zgodna z wymaganiami, czyli okoto 5m (skrajuienowa istnigjcego mostu wynosi ponad
5m). Jedynie przy filarach wysod® konstrukcji s¢ zwieksza i wéwczas wyniesienie konstrukcji nad
terenem bdzie nizsze od 5m.

Na odcinku okoto 1,85 km droga w wariancie 2 (B2niejscu obiektu mostowego przebiega w
innym sladzie ni obecnie.
W przypadku wyboru wariantu, ktory zaktada bugowowego mostu, stary most zostanie

rozebrany. Ruch podczas budowy nowego mostu (Wapigferowany) bdzie s¢ odbywat istniegcym
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mostem. Po przeniesieniu ruchu na nowy obiekt,dozp, sic prace polegage na rozbiorce istniggego
mostu.

Wariant A2 (podczenie z istnigicym obiektem mostowym wqg wariantu B1, B3)

Wariant ten réni si¢ od preferowanego:

e dostpndscia do drogi krajowej (tj. lokalizagj skrzyzowan, typem skrzyowan, liczbg
skrzyzowan)

* w km od 37+735 do 39+235 — w ktorym wariant prefeany zaktada przebieg drogi po nowym
sladzie, w tym wariancie droga przebiega po istoiain $ladzie

» przebieg drogi w wariancie alternatywnym jestzdhy ze wzgjdu na to,ze zaktada on
przebudow istniegcego obiektu mostowego na rzece Pilicy i z tegoguhwkm od 42+280 do
43+047 konieczna jest korekta przebiegu osi ze gdzgha tuk poziomy wjazdowy na most na
Pilicy (z zalazeniem pozostawienia istniglego obiektu w obecnej lokalizacji)

» przebiegiem droég bocznych i drog serwisowych

* ilosciag wyburzeh

Wariant B1 (pozostawienie istnigego obiektu mostowego, droga po istiigmn sladzie)

W wariancie tym droga zostata poprowadzona podgitym $ladzie, z niezednymi korektami przebiegu
w miejscach, niespetniggych parametréw dla klasy GP.

Wariant ten zaktada tag& ograniczenie daginasci drog poprzecznych do drogi gtéwnej poprzez rejik
liczby skrzyowan oraz korekt ich lokalizacji. Wzdha drogi gtéwnej, w miejscach gdzie nie generowato
to znacznych wyburZe poprowadzono réwnolegte drogi serwisowe, go@j za zadanie obsleg
przylegtego terenu. W miejscow® Mniszew ze wzgidu na vaski pas drogowy nie przewidujegsi
dodatkowego pasa dla pojazdow e¢slajacych w lewo. Na tym odcinku przewidujeg silopuszczenie
zjazdéw do posesji bezgednio z drogi gtéwnej. W miejscodtiach Gruszczyn/Zelazna Nowa,
Grzybow i czsci Wilczkowic Dolnych zaproponowano obstugrzylegtego terenu poprzez dodatkowe
jezdnie w pasie drogi gtbwnej. W miejscosed Wilczkowice Dolne na poatkowym odcinku
zaproponowano poszerzenie jezdni o trzeci pas rdtdyojazdéw skicajcych w lewo do posesji. Na
catym odcinku zapewniono ggjtos¢ komunikacji pieszych i rowerzystow, poprzez dregiwisowe albo
dwukierunkowesciezki rowerowe z dopuszczonym ruchem pieszym. W ramaahantu przewiduje si
remont mostu na Pilic\Ruch podczas remontu istrgeggo mostu rucheolzie s¢ odbywat jednym

pasem ruchu, czylidazie ruch wahadtowy.
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W stanie obecnym migracja zwigtzodbywa st wzdtuz rzeki Pilicy po terenie o szerad@: po
stronie poétnocnej pas szerdko okoto 44m, po stronie potudniowej dwa pasy skesoi okoto 2m przy
samym przyczétku oraz okoto 5m ¢dizy filarem a przyczétkiemPod potudniowym prstem
zlokalizowane jest zaghienie terenu, w ktérym stoi woda. Jest to najpmepadiobnie]
starorzecze, o szerod@ okoto 24 m, ktorej poziom zalg od poziomu wody w rzece, zim
pokryta jest lodem.

Wariant B2 (budowa nowego obiektu mostowego)

Wariant ten réni sie korekty pocatkowego przebiegu drogi wynikgja z wariantu budowy nowego
obiektu mostowego (nowa lokalizacja). aétenie do istniaiej drogi gtdwnej w km 43+850 (kilometracja
wariantu B1).

W wariancie nowego mostuedizie wykonany most tréj-pestowy o rozpgtosciach teoretycznych
60+84+60m, z podporami grednimi poza korytem rzeki. W obecnym stanie podp@arednia
usytuowana jest w nurcie.

Szerokd¢ koryta rzeki patrzc po osi mostu (czyli w skosie wzgdem rzeki) wynosi okoto 66m.
Mierzac prostopadle do osi rzeki jest to okoto 60m. Skzes® potek dla zwierat to 2x68m (po odjciu
grubaici filara 2m, lgdzie to 66m). Czyli szeroké przefcia dla zwierat bedzie co najmniej rowna
podwojnej szerokai koryta rzeki. Skrajnia pionowa projektowanego stoo kpdzie zgodna z
wymaganiami, czyli okoto 5m (skrajnia pionowa isjacego mostu wynosi ponad 5m). Na odcinku okoto

1,85 km droga w wariancie 2 (B2) w miejscu obiekinstowego przebiega w innysiadzie ng obecnie.
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Rysunek 7. Wariant 2 przebieg mostu nad g#gikica

Wariant B3 (pozostawienie istnigego obiektu mostowego, obwodnica m. Wilczkowicdén®o Grzybowa
Wariant ten zaktada przebieg jak na odcinku B1 0ho30+800 (kilometracja wg wariantu B1) #elazna
Nowa. Od tego miejsca, do koa opracowania zatono zmiag przebiegu planowanego odcinka drogi
przez tereny przylegte, omipgy w ten sposob miejscod@ Wilczkowice Dolne i Grzybow. Wzdiu
proponowanej po prawej stronie trasy przebiega alregrwisowa, natomiast teren po lewej stronie
obstugiwany bdzie poprzez istniegy odcinek drogi krajowej, ktéra petnitaby funkajrogi lokalne;.

W ramach wariantu przewidujegsiemont mostu na Pilicy. W stanie obecnym migrasyéerzit odbywa
sie wzdtuz rzeki Pilicy po terenie 0 szerad@®: po stronie potnocnej pas szerégiookoto 44m, po stronie
potudniowej dwa pasy szeraol@ okoto 2m przy samym przyczo6tku oraz okoto Smedaly filarem a
przyczotkiem.Pod potudniowym prgstem zlokalizowane jest zaglienie terenu, w ktérym stoi
woda. Jest to najprawdopodobniej starorzecze, mkaei okoto 24 m, ktérej poziom zalg od

poziomu wody w rzece, zigrpokryta jest lodem.

Warianty inwestycyjne zaktadapoprave bezpieczastwa uczestnikow ruchu drogowego — wzmocnienie
konstrukcji jezdni, wyeliminowanie zagrenia spowodowanego ziym stanem technicznym nawiarzc
Rozbudowa stworzy bezpieczny odcinek trasy drogpemniagcego wysoki komfort dalekobiaego
ruchu drogowego o zadowajaych pedkosciach podranych.

Wariant inwestycyjny dostosuje parametry technicdregi do istniejcego i prognozowanego gaénia
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ruchu, w tym m.in. ruchu rekreacyjnego ¢z@rowego.
Zmniejsz sie ucigzliwosci zwigzane z diym natzeniem ruchu na DK 79 dla mieszkaw, wynikapcej
z funkcjonujcych aktualnie rozwizaa komunikacyjnych i stanu nawierzchni. Oprocz tegustar
dostosowane chodniki,agji pieszo — rowerowe do aktualnych potrzeb miesz&a, w tym wynikagcych
ze wzgkdow bezpieczéestwa pieszych i rowerzystow.
Ponadto, poprzez realizadnwestycji nasipi ptynne podiczenie do DK 79 obecniestigcej w budowie

Obwaodnicy Goéry Kalwarii.

Wariant preferowany przez Wnioskodawc

Wariantem preferowanym jest wariant stargmyi pohczenie Al i B2, tj. rozwizanie, ktére zaklada
budow nowego obiektu mostowego. Proponowany przebiegidwg wariantu Al kaczy st w km ok
41+971, ktory jest jednocgeie pocatkiem zadania B2. Dalszy przebieg zaklada kergldcztkowego
przebiegu drogi wynikara z budowy nowego obiektu mostowego (nowa lokal@pcObejmuje on
odcinek od km 0+000 do km 1+856 (kilometracja nowediektu). Na dalszym odcinku przebieg jest
zgodny z przebiegiem wariantu B1 tj. od km 43+8&Metracja wariantu B1) do km 55+511.

7. Opis elementowsrodowiska objetych zakresem przewidywanego oddziatywania planowago
przedsiewziecia
7.1. Rzéba terenu

Wedlug podziatu fizyczno-geograficznego Polski zatysinwestycji potaony jest na obszarze
makroregionu Niziny Srodkowomazowieckiej (318,7), ktéra stanowi Kkotlirate obntenie
charakteryzujce sk zbiegiem dolin Wisty, Narwi, Bugu, Pilicy i BzurW obrebie mezoregiondw:
- Réwniny Warszawskiej (318.76)
- DolinaSrodkowej Wisty (318.75)
- Doliny Dolnej Pilicy (318.771).

Nizina Srodkowomazowiecka charakteryzujec sivysiepowaniem w krajobrazie bezjeziornych
rownin denudacyjnych, ktorg gbudowane z glin morenowych i piaskéw,zeérowymi ostaixcami moren
i kemow starszych zlodowateW morfologii zaznaczajsie ponadto rozlegte, kotlinowe obrainia oraz
tarasy dolin rzecznych Wisty i Pilicy, urozmaicongstcpowaniem wydm.

Granie; pomiedzy Rownin Warszawsk a DolinamiSrodkowej Wisty i Dolnej Pilicy wyznaczaj
wysokie skarpy, ograniczgie odpowiednio od zachodu i potnocy formy dolinrRéwnina Warszawska, w
obrebie ktorej znajduje siwigksza¢ terendw miasta i gminy Warka, rozga sé od doliny Pilicy na
potudniu po Warszagvna poétnocy, wzdta lewego brzegu Wisty. Od zachodu przechodzi w bejdz
wyniesiory i pofalowara Wysoczyzg Rawsly, na wschodzie opada w kierunku doliny Wisty stgom

ponad 20 metroyskarp, podobnie na potudniu - ku dolinie Pilicy.
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7.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Neogen — Pliocenstanowi podige dla utworéw miodszych (czwartedowych) na catym
omawianym terenie. Strop omawianych utworéw nawieoccna wysokeci 24,8 — 86,4 m n.p.m. Osady te
wyksztatcone g w postaci itdw z licznymi wkiadkami mutkdw i piadk drobnoziarnistych agjjajgcych
Mmigzszas¢ lokalnie nawet 13 m.
Czwartorzed — Plejstocenosady te pokrywaj caly obszar bada lokalnie ich mazszag¢ moze wynosé
ponad 100 m. Wyrnia sk osady: peryglacjatu, zlodowacenia potudniowopagki interglacjatu
wielkiego, zlodowacenig&odkowopolskiego, interglacjatu eemskiego i zlodoersia baittyckiego.
Peryglacjat reprezentowany jest przeary i otoczaki oraz piaski o r@szaci 5 — 6 m, lokalnie nawet do
21 m. Lokalnie w ich stropie wygtuja mutki bezwapienne o mitszai¢i od 3 do 6 m.
Zlodowacenie potudniowopolskie pozostawity po sobsady takie jak piaskizwiry wodnolodowcowe
wystepujace tylko lokalnie pod sgiem glin zwatowych, o miszaci 1,7 — 5,7 m.
Interglacjat wielki nie pozostawit po sobkadnych osadéw zawieggych czsci organiczne. Do osadow
pochodzacych z tego okresu zalicza; giaski izwiry.
Zlodowaceniesrodkowopolskie reprezentowane jest przez osadyadtadajstarszego oraz mazowiecko —
podlaskiego.
Stadiat najstarszy pozostawit sobie osady takie ijgkwarwowe, piaski wodonolodowcowe oraz gliny
zwatowe. fgczna mizszas¢ kompleksu osadow stadiatu najstarszego wynosaditiesit metrow.
Stadiat mazowiecko — podlaski wyksztatcony jestagtpci itOw warwowych i piaskdéw zastoiskowych (o
migzszasci 1 — 3 m, mana spotka lokalnie na powierzchni terenu), piaskéw wodolodowych (o
migzszasci 3 — 3,5 m, lokalnie réwniewystpuja na powierzchni terenu), glin zwatowych @iszasé
siega 0,5 — 9 m, wygpujacych na caltym omawianym terenie).
Interglacjal eemski wyksztatcony jest przez piaskiwiry wystepujgce gtownie w dolinie Wisty oraz
lokalnie wystpujace grunty organiczne o niewielkiej guszasci (mniej niz 2,5 m).
Zlodowacenie battyckie wyksztalcone jest w pospiaskow, mutkdw jeziornych i rzecznych oraz lokalni
przy krawedzi doliny rzecznej osady deluwialne (piaskow glstych i glin piaszczystych).
Czwartorzed — Holocen tworzg gtownie utwory rzeczne w formie piaskéw rzecznyahiworow
madowych, namuty piaszczyste, gytie oraz torfyestiz spotykas forma, szczegoélnie na kramziach
wysoczyzny w poziomie denudacyjnyny iezidua piaszczysto zwirowe glin zwatowych oraz eluwia
piaszczyste glin zwatlowych. Osady organiczne s@otgkg w obrbie dolin rzecznych (Wisty i Pilicy)
oraz lokalnie przy mniejszych ciekach wodnych avaabszarach zastoisk bezodptywowych.

Do gkbokdici rozpoznania, poaej konstrukcji nawierzchni i nasypu drogowego wpsia rodzime

osady plejstodeskie, wyksztatcone jako piaski rzeczne oraz gliastaiskowe i rezydua glin zwatowych.
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Osady organiczne spotykang s obrbie dolin rzecznych (Wisty i Pilicy) oraz lokalng@zy mniejszych
ciekach wodnych oraz w obszarach zastoisk bezodpiyeh.

Wykonane otwory badawcze w 2009 r. oraz w 201&zewalajp stwierdze, ze bezpérednio pod
konstrukcy nawierzchrg drogi, nasypami budowlanymi, nasypami niekontr@oymi oraz lokalnie glep
wystepujg grunty rodzime. Wyksztatcone gtownie w formie piés wodnolodowcowych i rzecznych oraz
glin zwatowych, lokalnie mutkéw. Podczas wykonywaniwiercé archiwalnych stwierdzono
wystepowanie utworéw organicznych o matejgaszaici, gtdwnie namutéw, zlokalizowanych w pahli
projektowanych i istnigcych przepustow, czyli w okolicy wygiowania zagibien bezodptywowych i

dolin rzecznych.
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Warunki hydrogeologiczne

W obszarze badawystpujg dwa poziomy wodorime: paleoggskie i czwartorgdowe. Gtéwnym
poziomem wodonimym jest poziom czwartogdowy, ktére wysipuje na caltym obszarze badaZe
wzgledu na charakter inwestycji oraz jej niewielkie odéiavanie na poziomy wodokne szczegotowo
zostanie opisany poziom czwartedpwy.

Poziom czwartorgdowy charakteryzuje sizmienr miazszacia i zrznicowanymi warunkami
hydrogeologicznymi. W dolinie Wisty i Pilicy, gidwnuzytkowy poziom wodonény stanowa piaski i
zwiry pochodzenia rzecznego i rzecznolodowcowegoiermadto ma charakter swobodny lub lokalnie
lekko napéty. Glebokas¢ zwierciadta waha giod okoto 0,5 m p.p.t. w miejscu wgpbwania obnien oraz
dolin rzecznych do 5 m na obszarach wysoczyznyiladas poziomow czwartoezlowych odbywa siza
pomog bezpdredniej infiltracji lub poprzez przegianie przez stabo przepuszczalne utwory nadktadu (w
przypadku zwierciadet nagiych). Teren badagtownie drenowany jest przez Wisbraz lokalnie przez
Pilice.

Do gkbokaici rozpoznania wyspuje woda gruntowa gtéwnie o zwierciadle swobodny.
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zalencsci od morfologii terenu, woda gruntowa wgstije na ranych gebokasciach. W czsci otworow,
ze wzgkdu na ich niewielk glebokas¢, wody gruntowej nie stwierdzono. Lokalnie woda tgpsije na

stropie gruntéw spoistych lub w postagtaa w ich obebie.

7.3. Gleby

Na podstawie przeprowadzonych badaraz Mapy Ge&odowiskowej Polski Arkusz Gora
Kalwarii, Osieck, Magnuszew okileno rodzaje gruntdw wygpujace na terenie inwestycji.

Na przedmiotowym obszarze wggtija gtdwnie grunty orne, gki na glebach pochodzenia
organicznego oraz lasy. Zdecydowangksza¢ gleb wysgpujacych na trasie projektowanej przebudowy
to grunty orne. & to glebysredniej i niskiej jakéci (Il i IV klasy bonitacyjnej). Na przewajacym
obszarze wyspuja bielice rozwingte na piaskach, glinach oraz osadach zastoiskowfdniej

zestawienie odcinkow oftych badaniami geotechnicznymi:

Tabela 47.Charakterystyka gruntéw na odcinkachtyt) badaniami geotechnicznymi

Kilometraz drogi Charakterystyka gruntéw

29+330 + ~ 30+900 W podia piasek drobny w stanieedniozagszczonym. Wody gruntowej nie stwierdzono.

~ 30+900 + ~31+900 grunty spoiste, lokalnie w iamastycznym. Nielicznegszenia wody gruntowej w otdoie
gruntéw spoistych.

~ 31+900 + ~33+900 W podta gtéwnie piasek drobny i piasékedni w stanigredniozagszczonym Nasypy

niekontrolowane nalsy usuni¢ z podtaza i wymieni na grunt niespoisty z watkiem piasku
pylastego. Lokalnie woda gruntowa natggkasci 1,5 m p. p. t.

~ 33+900 + ~36+900 grunty spoiste, lokalnie w Eartastycznym oraz grunty nasypowe. Nasypy
niekontrolowane nalgy usury¢ z podt@a i wymient na grunt niespoisty z wytkiem piasku
pylastego Nieliczneggzenia wody gruntowej w oldoie gruntdw spoistych

~ 36+900 + ~37+800 W podta gtéwnie piasek drobny i piasékedni w stanigredniozagszczonym z nielicznymi
przewarstwieniami gruntow spoistych. Lokalnie wgglantowa od gibokasci 0,7 m p. p. t.

~ 37+800 + ~39+900 W podta gtéwnie grunty spoiste w stanie twardoplastyczroyar lokalnie piasek drobny i
piasek pylasty w stanigedniozagszczonym. Lokalnie woda gruntowa w piaskach atbakasci
1,3mp.p.t

~ 39+900 + 43+040 Grunty w podio przydatne bez zastea# dla budowy na nich nasypu drogowego. W padto
piasek drobny i piasekedni w stanigredniozagszczonym. Wody gruntowej nie stwierdzono.

43+040 + ~46+800 W podia gtéwnie piasek drobny i piasékedni w stanigredniozagszczonym, z lokalnymi

przewarstwieniami gruntow spoistych Nasypy niekolotvane nalgy usuny¢ z podica i
wymieni¢ na grunt niespoisty z wytkiem piasku pylastego. Dogokasci 3,0 m p. p. t. brak
wody gruntowej. W gruntach spoistych nieliczaezenia.

~ 46+800 + ~49+800 grunty spoiste, lokalnie w Eatastycznym oraz grunty nasypowe. Nasypy niekdoivane
nalery usury¢ z podiaa i wymient na grunt niespoisty z watkiem piasku pylastego Do
gtebokdsci 3,0 m p. p. t. brak wody gruntowej. Nieliczrgzenia w obgbie gruntéw spoistych.
~ 49+800 + ~55+560 W podta gtéwnie piasek drobny i piasékedni w stanigredniozagszczonym. Nasypy
niekontrolowane nalsy usuni¢ z podtaza i wymieni na grunt niespoisty z watkiem piasku
pylastego. Woda gruntowa weszi otworéw od gébokasci 1,2 m p. p. t.

Planowana inwestycja wadnym z wariantdéw nie koliduje z glebami chroniotiym

7.3.1. Etap realizacji

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod readizalanowanego przedsiziecia kedzie wigksza
niz na etapie eksploatacji pasa drogowego.aZane jest to przede wszystkim z koniecgomp wjazdu i
pracy maszyn budowlanych na terenie przgugitcia. Nie mniej jednak, zaznaczynalely, ze w

wigkszaici teren ten zostat ju przeksztatlcony. Budowa wymaga szeregu zmian uksai@nia
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powierzchni i waloréw krajobrazowych (wykonane wpko rowy). W zwizku 2z powyszym,
oddziatywanie przedmiotowego przegigziccia na powierzchii gleby iziemi niewiele wniesie w
stosunku do zmian wrodowisku, ktére ja miaty miejsce.

Bezparednie oddziatywanie na powierzchrziemi i gleby ledzie miatlo charakter lokalny, w
trakcie wykonywania pracy maszyn budowlanych. Dahtgrac zalicza siusunicie wierzchniej warstwy
humusu, mechaniczne zniszczenie gleby weliibr budowanej drogi poprzez znieksztalcenie stmyktu
gleby wskutek zagszczania i ugniatania.

W zwigzku z powyszym, oddziatywanie przedmiotowego przedgiccia na powierzchgigleby
i ziemi niewiele wniesie w stosunku do zmiarsnedowisku, ktére ja miaty miejsce.

Z wszystkimi robotami budowlanymi me sk wigzat wystepowanie zjawisk:

- przeksztatcenia mechaniczne ¢mi czynnej biologicznie warstwy gleby, przemieszge warstw
gleby, zagszczenie i ugniatanie przezki sprzt budowlany i transportowy),

- przesuszenie, nawodnienie gruntu wazkiu ze zmiaa stosunkow wodnych,

- naraenie odkrytej gleby na eragzj

- przeksztalcenie chemiczne w tym zuboie prochnicy w glebie, zagmnie maliwymi rozlewami

substancji chemicznych.

W ramach dziaka minimalizugcych, przed wykonaniem nasypéw, z padianusi zosta zdjeta
warstwa humusu. Powinien &pn skladowany w miejscach do tego wyznaczonycmaBim, usuria
darnire i ziemie urodzajn (humus) z terenu oftego robotami budowlanymi nade uzy¢ do odtworzenia
warstwy glebowej wokét drogi oraz do umocnieniarpkianasypéw drogowych. Zgie pasa drogowego
oraz zmiany w uksztattowaniu powierzchni ziemi wgeiz przygtego w projektach przekroju drogi oraz
jej niwelety, leda mialy charakter aigly i nieodwracalny. Zgfia czasowe, zwkane z prag maszyn
budowlanych, lokalizagj baz i dojazddéw, d1la tymczasowe. Bezgoednie oddziatywanie w czasie
rozbudowy drogi na powierzchniziemi i glele bedzie jednak tylko lokalne. Nie wygii negatywne
oddziatywanie inwestycji na grunty rolne znaghg sé¢ poza liniami rozgraniczggymi pasa drogowego.

Nie przewiduje si negatywnego oddziatywania na gleby po wybudowaditinka drogi krajowej, z
uwagi na zastosowany system odwadniania, zapoh®gagh zanieczyszczeniu wodami opadowymi.
Takze emisja spalin z uwagi na niewielkiezg@nia zanieczyszciegazowych nie dzie powodowata

istotnych zagrien dla gleb.

7.3.2. Etap eksploatacji
Potencjalnym zagteniem w trakcie zytkowania drogi jest zanieczyszczenie gleb (grumpizez
substancje przenoszone z drogi z powietrzem oradlamo spltywajgcymi z nawierzchni. Gleby

zanieczyszczane sktadnikami spalin samochodowych (m.in. tlenkamota i siarki, metalami eizkimi),
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a take pytlami powstajcymi w zwigzku z ruchem pojazdéw (tzw. emisja wtorna)zyaiem nawierzchni,
scieraniem opon i innych egci pojazddéw. Istotnynirodiem zanieczyszcaesy réwniez srodki chemiczne
stosowane do zimowego utrzymania drdg, w skladyktdwchodzi piasek zmieszany z NaCl, Caldb
MgCl,. Niewtaciwe stosowanie soli (w dych ilosciach) powoduje uwalnianie jonéw chlorkowych do
wod roztopowych i zasolenie gleb. Skutkiem takiegouszenia rGwnowagi jonowej jest ograniczenie
funkcji produkcyjnej i siedliskowej gleby, czegozpfawem jest obumieranie étimnosci oraz zjawisko
suszy fizjologicznej.

Wysoka¢, jak i do pewnego stopnia rozkltad przestrzennyiexayszczé gruntu jest funkg
nakzenia ruchu, czyli iléci przejedzajascych drog pojazdow — im wjcej pojazdow, tym wicej
powstajcych zanieczyszche Rozklad przestrzenny zanieczyszczealezy dodatkowo od licznych
uwarunkowa, tj.:

* sytuacji anemologicznej,

» wilgotnaosci powietrza, ildci i rodzaju opadow,
e stanu technicznego pojazdow,

e oraz wielu innych.

Poza wymienionymi powse] czynnikami o stopniu oddziatywania zanieczysiacze
komunikacyjnych na gleby decyduje rowhiedpornd¢é samych gleb, ktgrwarunkuje w gtébwnej mierze
ich odczyn oraz pojemiéd kompleksu sorpcyjnego (tym gkisza im wecej substancji organicznej i
czgstek ilastych). Najbardziej namene na degradacjss gleby kwdne, ubogie w sktadniki pokarmowe,
ktorych zdolndci sorpcyjne s niewielkie, przez co nie gsw stanie skutecznie unieruchamhia
zanieczyszcze Nieduwsg odporndcig charakteryzyj sie réwniez gleby wykazujce okresowe niedobory
wody lub nadmierne uwilgotnienie. Lepsze §diavosci ze wzgédu na sktad granulometryczny majleby
brunatne, niemniej jednak ze wedl na odczyn stabo kway nalery zaliczy¢ je réwniez do gleb o niskiej
odporndci na zanieczyszczenie.

Biorgc pod uwag wyniki prognoz emisji zanieczyszazepowietrza, ktére nie wykazaly
przekroczé wartcici odniesienia ¢rednionych dla 1 godziny w powietrzu atmosferycznyopisane
w rozdziale dot. oddziatywania na powietrze atmo&ene) nie stwierdza gimazliwosci wysipienia
znacacych oddziatywa na stan i jak& gleb.

Na podstawie dogpnej dokumentacji geologicznej, stwierdzg e na analizowanym terenie nie
ma czynnych zjawisk geodynamicznych. Zagmia powierzchni ziemi typu fizykochemicznego rpog
wystapi¢ w czasie awarii, katastrof lub wypadkow z udzialpajazdow samochodowych poruszaich
sie po analizowanych odcinkach drogowych i przeyaych substancje niebezpieczne, powecde;]
skazenie powierzchni terenéw przylegtych. Trwate lubredowe zmiany powierzchni terenu w tym

wypadku mog by¢ spowodowane wylaniem substancji toksycznych wpdosgruntu lub pzarem. Waze
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si¢ z tym zwykle konieczrig wymiany gruntu. Oddziatywania te majednak charakter okresowy i w
niewielkim stopniu wplywajcym na powierzchgi ziemi. Zastosowanie standardowych procedur,
ustalonych w ustawigPrawo ochrony srodowiska”, zwigzanych z usugtiem zagraenia wysjpienia
awarii spowoduje eliminagjzagraen tego typu.

W fazie eksploatacji po oddaniu drogi daytkowania, mana przypé, ze niekorzystne
oddziatywania ndrodowisko glebowe wysgpi gtéwnie w pasie do ok. 10 m od jezdniedBie ono
polegato na imisji zanieczyszazégtdwnie pytowych), wzrécie zasolenia gleby z uwagi na sezonowe
odladzanie i othiezanie drog. Efektem powstalych oddzialywiedzie obnienie zyzndsci gleb, a tym
samym ich zdolnézi produkcyjnych. Wobec jednak powszechnego wpraeaih benzyn bezotowiowych
i katalizatoréw spalin zanieczyszczenia otowiem lgbgch nie & istothym oddziatywaniem. Zagj
oddziatywania nie jest stabilny i¢tizie s¢ zmieniat w zalenosci od stanu technicznego strumienia
pojazddw i ich natzenia oraz warunkéw klimatycznych.

Negatywne oddziatywania na gleby po rozbudowie gimaetowego odcinka drogi krajowegdizie
jednak znacznie ograniczone, z uwagi na zastosowgsigm odwadniania (kanalizacja deszczowa oraz
rowy trawiaste), zapobieggly ich zanieczyszczeniu wodami opadowymi z jezdakze emisja spalin
z uwagi na niewielkie gtenia zanieczyszcaegazowych nie ¢dzie powodowata istotnych zagen dla
gleb.

7.3.3. Dziatania minimalizujce
Etap realizacji
W ramach dziakaminimalizujgcych na etapie realizacji Wykonawca prgdiie miat za zadanie:

— oszczdnie gospodarowaterenem,

- odpowiednio zdeponowai zagospodarowa glely z obszarow zgfych pod przedsivzigcie, tj.
wierzchnia warstwa humuswdrie ztozona w pryzmy celem jej gaiejszego wykorzystania do prac
rekultywacyjnych,

— w maksymalny sposéb ograni€zgzas prowadzonych odwodnhidjezeli zostanie stwierdzona taka
potrzeba),

— zorganizowa zaplecze budowy w sposéb zabezpiegzajpodiaze przed zanieczyszczeniem, m.in.:
teren, na ktérym dunzie zlokalizowane zaplecze, powinien tnigwardzorm nawierzchng (np. poprzez
wytozenie ptytami betonowymi), strefy, w ktérychedzie zlokalizowany postdj maszyn, pojazdéw
pracugcych na budowie, miejsca parkingéw dla pracownikdiejsca tankowania pojazdéw, miejsca
przechowywania materiatdbw niebezpiecznych (np.walimateriaty smarne, rozpuszczalniki, farby),

miejsca magazynowania odpaddéw niebezpiecznych mpywimiel uszczelniop nawierzchrg
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zabezpieczafa przed ewentualnym przedostanieng substancji niebezpiecznych dwodowiska
gruntowo-wodnego,

zaplecze budowydnlzie wyposaone w szczelne sanitariaty, ktdrych zawsdtbedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,

odpady segregowa magazynowaw wydzielonym miejscu, zapewnagj ich regularny odbior przez
uprawnione podmioty,

sprzt budowlany i transportowyzywany w zwizku z budow drogi utrzymywa& w dobrym stanie
technicznym (bez wyciekow paliwa), a po za&zeniu pracy lub w przypadku awarii odprowadgo
na miejsce postoju zapewrjeg ochrog powierzchni ziemi przed przedostaniem znieczyszczedo
srodowiska gruntowo-wodnego,

podczas budowy drogi przewidéiezabezpieczenie mgje na celu ochrensrodowiska wodno-
gruntowego przed zanieczyszczeniami wyrgkgimi ze zaycia srodkéw antykorozyjnych, paliw, farb i
rozpuszczalnikbw oraz wyciekdw materiatdw smarngahykorzystywanych ugdzen, tj. wykonawca
powinien dysponow@srodkami do ich neutralizaciji,

wyposay¢ teren budowy wrodki ochrony ekologicznej przeznaczonych do likaapl zanieczyszcze
tj.: sypkie sorbenty hydrofobowe (na bazie ziemizeknkowej, celulozy, polipropylenu lub innych
zwigzkdw), stosowane do usuwania rozlanego, oleju zao&wpowierzchni gtadkich, jak i porowatych;
hydrofobowe maty sorpcyjne w arkuszach lub rolkachstosowane do zabezpieczania miejsc
narazonych na wycieki oleju; poduszki iekawy sorpcyjne — zapobiegajrozprzestrzenianiu i
rozlewisk oleju, ograniczajzaseg skaenia, — biopreparaty — stosowane do rekultywagskego
gruntu,

na terenie budowy natg wyznaczy miejsca do wymiany ptyndw w maszynach budowlanyereny
utwardzone, oddalone od wod pédgiych, poza obszarami podmoktymi,

podczas prowadzenia prac ziemnych w okresie bezz@sym, drogi i place manewrowe zraszeody

w celu ograniczenia pylenia,

po zakaczeniu prac budowlanych upadkowat teren budowy.

Etap eksploatacji

Zmniejszenie zageenia gleb zwjzane ze sptywami zanieczyszazeapewni proponowany system

odprowadzania wody opadowej z powierzchni droginiMializacp bedzie zapewniona tak poprzez

stosowanigrodkéw zimowego utrzymania zgodnie z obgmuijacymi przepisami tj. wg rozpogdzenia z

dnia 27 padziernika 2005w sprawie rodzajow i warunkéw stosowasiiadkéw, jakie mog by¢ uzywane

na drogach publicznych oraz ulicach i placach

Obecnie nie g znanezadne metody usuwania soli dogtgjch s¢ do wod roztopowych w wyniku
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stosowaniasrodkow do zwalczania dolz zapobieganiasliskosci zimowej. Celem zminimalizowania
stezenia chlorkbw w sciekach drogowych ograniczone zostanie stosowahiemizznych srodkow
odladzagcych oraz przestrzeganie przepisOw zimowego utrmjandrdog. Zmniejszenie isoi chlorkow
mozna 0signa¢ takze poprzez regularne usuwasligegu z poboczy drég.

Ponadto korzystnie na ochkogleb wpltyry nasadzenia stinnosci przydranej. Zielex zmniejsza
oddziatywanie drogi na gleby, gi#lyogranicza zjawisko wtdrnego pylenia z padlp hamuje
rozprzestrzenianie gszanieczyszcze(petni rok biofiltra) oraz zapobiega procesom erozji. Przejédse
zastosowanie wzdiudrogi rodzimych gatunkéw gbtn, charakterystycznych dla miejscowych warunkéw

siedliskowych, w taki sposéb by stwatzaoczucie bezpiectstwa i odseparowania od drogi.

7.4. Wody powierzchniowe i podziemne
7.4.1. Usytuowanie przedsivziecia w odniesieniu do wdd powierzchniowych i podzienych

Pod wzgtdem hydrograficznym inwestycja nale do zlewni rzek Wisty i Pilicy. Pod gtem
terytorialnym:

- gmina Gora Kalwarii nalgy do zlewni Wisty,
- gmina Warka nalg do zlewni Pilicy,
- gmina Magnuszew do zlewni Wisty i Pilicy.

Rzeka Wista w granicach inwestycji ma wody llidayst@ci. Rzeka Pilica uwaana jest za jednz
najczystszych rzek, jej wody odpowiaglayodom Il klasy czystai. Poza jednym doptywem Pilicy
odwadniagcym pot@one we wschodniej eici gminy Magnuszew tereny bagienne (m.in. rezerwat
przyrody) brak jest znageych ciekbw wodnych. Znagea czs$¢ inwestycji znajduje si w tarasie
zalewowym Wisty i narzona jest na zalanie w przypadku vggsenia wody stuletniej (1%) i przerwania
watéw ochronnych biegieych wzdii rzeki. W rejonie gminy Géra Kalwaria teren odwanyi jest
réwniez przez zlewnie ggstkowe innych ciekéw, m in. zlewnie Czarnej. Naetée inwestycji znajduje si
dolny odcinek Czarnej, przeptyveajprzez miejscow&d Coniew.

Na terenie inwestycji brak jest giiszych zbiornikbw zaporowych, istrigjatomiast liczne stawy i
niewielkie oczka wodne zardbwno pochodzenia nategdn jak i sztucznego. Zbiorniki wdéd
powierzchniowych zwgzane g gtdwnie z dolinami rzecznymi, w ktérych zostatyvotrzone sztucznie.

W okolicach rz. Pilicy g nisko potaone tereny, na ktorych ¢zto na wiosa i w okresach diych

opaddw wystpuje zagraenie powodziowe spowodowane wysokimi poziomami Wity i Wisty.

Na opisywanym obszarze wody podziemne wysz w utworach czwartordowych,
trzeciorzdowych i gérnokredowych. Wody w utworach trzeciatawych (gtéwnie piaski oligogeski i

mioceaskie) nie ma wigkszego znaczenia zytkowego ze wzgldu na niewielkie wydajn@i i
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nienajlepsz jakos¢ (gtownie barwa i amoniak). Czwartgedowe utwory wodonie zwhzane z dolin
Wisly zaliczone zostaty do gtéwnego zbiornika wamtipiemnych nr 222 Dolingrodkowej Wisty.

Inwestycja znajduje siw granicach Giéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych222 Dolina
Srodkowej Wisty (Warszawa —Putawy) oraz subzbiornikgodrebnionego w ramach GZWP nr 215
Subniecka Warszawska - nr 2151 (dawniej 251a) ®cokai\Warszawska (e centralna).

Zbiornik nr 222 zwazany jest z utworami aluwialnymi i fluwioglacjalnymoliny Wisty, Kotliny
Warszawskiej i Kozienickiej, a ta& lokalnie z osadami przymorenowymi przylegtych ulstor
wodongnych. Jest to zbiornik nieposiadey izolacji od powierzchni terenu z vaykiem fragmentow
potozonych na wysoczyznach. Charakteryzuje sivobodnym zwierciadtem woéd i dobrym kontaktem z
wodami w Wile i jej doptywach.

Tabela 48. Charakterystyka Gtéwnego Zbiornika WoéddzRamnych GZWP nr 222 oraz subzbiornika nr 215i6dto:
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/)

Stratygrafia Typ strukturalny
GZWP Nazwa poziomow poziomu/pigtra Powierzchnia Stan udokumentowania
GZwWP wodonasnych wodonanego GZWP km? GZwWP
GzZwP w GZWP
Dolina rz.Srodkowa
222 Wista Q porowy 2803,2 udokumentowany
(Warszawa — '
Putawy)
Stratygrafia Typ strukturalny
GZWP Nazwa poziomoéw poziomu/pietra Powierzchnia Stan udokumentowania
GZWP wodonasnych wodonanego GZWP km? GZWP
GZwP w GZWP
2151 Subniecka
(dawniej | Warszawska (e&¢ Pg-Ng porowy 17500 nieudokumentowany
251a) centralna)
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Rysunek 10. Usytuowanie inwestycji wgdém GZWP nr 222 oraz nr 2154r¢dto: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/)

Zwierciadto wod czwartoklowego pgtra wodonénego ma charakter swobodny. Na terenie
tarasu zalewowego a takw obnzeniach w obgbie tarasu nadzalewowego wystije ptycej nk 2 m ppt.
W zwiazku ze z jakoscig wod pktra trzeciorgdowego i czwartordowego do zaopatrzenia ludow
wode pitna wykorzystuje si wody ujmowane z kredowego poziomu wodarego

Caly obszar w granicach gminy Magnuszewylev strefie zasilania gtownych zbiornikow wéd
podziemnych o wysokiej ochronie (OWQ), co oznaczgsoky podatnéé na zanieczyszczenia wod
podziemnych przez infiltragjzanieczyszczepowierzchniowych.

Wedlug danych uzyskanych z i@avowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dBia 1

kwietnia 2018 roku (znak pisma WA.RZ|.4603.105.22@&W) oraz w péimie z dnia 16.07.2019 (znak
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pisma WA.RZI.4603.406.2.2019.AW) na rozpatrywanyohszarze nie wygpuja strefy ochronne
bezpdredniej i pdredniej ug¢ wod podziemnych.
Stan jakosci wod powierzchniowych i podziemnych

Stan jakéci wod powierzchniowych kontrolowany jest przez Wepdzki Inspektorat Ochrony
Srodowiska w Warszawie, zgodnie z Rozpaoizeniem MinistraSrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w
sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wodigozchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikow iepentacji stanu tych wod. Na obszarze gminy
Magnuszew znajdujeespie¢ punktéw pomiarowo-kontrolnych: Ryczywdét — Wilczkme | Magnuszew na
Wisle, Ryczywdt (most drogowy) na Radomce, Zagroby ¢lmadze Mniszew — Warka) na Kanale
Trzebigaskim, Ruda Tarnowska na rzece Promnik. dakeéd w Magnuszewie w \&lie w roku 2006
oceniono jako niezadowadap (IV klasa) ¢rodto: Wics Warszawa, Stan..., 2016).

Najblizej usytuowany punkt badawczy wéd podziemnych plam®y trasy znajduje @iw
miejscowdci Kukaty oddalony od drogi krajowej nr 79 o okd@&6 km. Wedtug wynikdw z monitoringu w
roku 2017 klasa wod podziemnych zawieratavsilll klasie. grodto: Wics Warszawa)

7.4.2. Lokalizacja inwestycji wzgédem obszaréw zalewowych

Zgodnie z informacjami pozyskanym z Hydroportaltpittmapy.isok.gov.pl/imap/ pas drogowy w

granicach linii rozgraniczagych potaony jest czsciowo na obszarach szczegdlnego zagmia
powodzai.
Schematyczna mapa paémia projektowanego odcinka drogi krajowej DK 79glgdem obszaréw

szczegoblnego zagrenia powodzi zamieszczono porg.
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Rysunek 11. Mapa patenia obszaréw szczeg6lnego zagmia powodzj (Zrodio: http://mapy.isok.gov.pl/imap/)

W ramach inwestycji nie przewiduje esidodatkowych zabezpieazeterendw szczegodlnie
zagraonych powodz, ze wzgédu na to,ze droga jest zabezpieczona przed powpqiprzez istniejce
waly przeciwpowodziowe. Jedynie na odcinku od km@ED do km 43+650 przewidujecgbrowadzenie
niwelety drogi gtownej powsej poziomu wody zalewowej a skarpy nasypulgpzabezpieczone przed
rozmywaniem przez zastosowanie materiatdw nie dizkgch dla srodowiska, np. piyty @airowe, bruk,

geokrata przestrzenna z wypetnieniem kamieniem

7.4.3. Oddziatywanie na Jednolite Czsci WAd i ocena przedsjwziecia pod wzgkdem osagniecia
celéwsrodowiskowych dla wod podziemnych i powierzchniowyle
Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udpstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczéstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania Keodowisko, nalgy

przeanalizowa rowniez czy inwestycja mze spowodowa nieosigniecie celdéw srodowiskowych

zawartych w planie gospodarowania wodami na obezdorzecza. Plany gospodarowania wodami (PGW)

sa harzdziami planistycznymi, ktére majjawnic proces ogigania celowsrodowiskowych. Stanowione
fundament podejmowania decyzji m@ajch wptyw na stan zasobdw wodnych oraz zasadyogtzspwania
wodami w przysziéci.

Ramowa Dyrektywa Wodna weszia wycie dnia 22 grudnia 2000 roku. Najméejszym
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przestaniem RDW jest ochrona zasobow wodnych dtgsatych pokolé. Wprowadza ona zintegrowan
polityke wodrg majgca na celu zapewnienie ludziom dgmt do czystej wody pitnej po ragej cenie,
ktora umaliwi rozwoéj gospodarczy i spoteczny przy réwnoczagsnposzanowaniu potrzedsodowiska.
Gtownym celem RDW jest aginiecie dobrego stanu wszystkich egei wod, poprzez okéenie i
wdrazenie koniecznych dziadaw ramach zintegrowanych programéw dziatapaistwach czionkowskich
do 2015 roku. Jednak Dyrektywa przewiduje egpstwa od zatonych celow w przypadku, feli ich
osiggniecie dla danej ezci wod w ustalonym terminie z oldlenych przyczyn nie dlzie maliwe. W art.
4.4. RDW okrélono ods¢pstwo czasowe, polegae na przediteniu okresu oggnigcia dobrego stanu
wod do roku 2021 lub najpdiej do 2027 roku. Odgbstwa czasowe moa wyznacz§ dla czsci wod ze
wzgledu na:

- brak maliwosci technicznych wdrania dziata,

- dysproporcjonalne koszty wdrenia dziata,

- warunki naturalne niepozwadae na poprawstanu wod.

A. Celesrodowiskowe dla wod podziemnych ustalonych na nfaty4 RDW

Zgodnie z definigj umieszczom w Ramowej Dyrektywie Wodnej (RDW) dobry stan wod
podziemnych oznacza stanaggiicty przez czs¢ wod podziemnych, jeli zaréwno jej stan ikziowy, jak
i chemiczny jest okidony, jako co najmniej ,dobry”.

RDW w art. 4 przewiduje sidla wéd podziemnych nagtujgce gtéwne celérodowiskowe:

zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywuieeryszczé do wod podziemnych,
— zapobieganie  pogarszaniu e¢si stanu  wszystkich @&i wod  podziemnych
(z zastrzeeniami wymienionymi w RDW),
- zapewnienie réwnowagi pogazy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
— wdrozenie dziatd niezlzdnych dla odwrdcenia znagego i utrzymujcego s rosracego
trendu sfzenia kadego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziaeilcatowieka.
Dla spetnienia wymogu niepogarszania stangéa@zvod, dla czsci wod kpdacych w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i oiowym, celemérodowiskowym ldzie utrzymanie tego stanu.
Analizowana inwestycja zlokalizowana jest w rejomastpujacych jednolitych cgci wod
podziemnych:
- PLG200065 — potmna w regionie wodnynSrodkowej Wisly. Jest to obszar dorzecza Wisty.
Ocena stanu ikziowego i chemicznego tej JCWPd jest dobra. Jelaosh nie jest zagvona
nieosagniecciem celdw srodowiskowych. Podlega pod Regionalny ZakzGospodarki Wodnej w

Warszawie.
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Rysunek 12. Lokalizacja JCWPd Nr 65

- PLG200073 — potmna w regionie wodnyn$rodkowej Wisty. Jest to obszar dorzecza Wisly. @cen
stanu ilgciowego i chemicznego tej JCWPd jest dobra. Jedadst nie jest zagfona nieosignicciem

celowsrodowiskowych. Podlega pod Regionalny Zariospodarki Wodnej w Warszawie.
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Rysunek. 13. Lokalizacja JCWPd Nr 73

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje warunki, jakie pamy by¢ spetnione, aby stan Jednolitych
Czesci Wod Podziemnych mmma bylo okréli¢, jako dobry. Dotyczy to stanu chemicznego i stanu
ilosciowego.
Dobry stan chemiczny wéd podziemnych oznacza &tary spetnia poriisze warunki:
- skzenia zanieczyszcee nie wykazuy efektdw zasolenia lub innych oddziahfiva(dziatalngci
gospodarczej czlowieka);
- skezenia zanieczyszcaenie przekraczaj norm jakdci majgcych zastosowanie na mocy wdavego
prawodawstwa wspélnotowego zgodnie z art. 17 Dyweki2006/118/WE (DWP);
- stezenia zanieczyszcaaie g na poziomie, ktéry mogiby spowododvaieosigniecie przez powjzane z
nimi wody powierzchniowe celéwrodowiskowych, okrdonych na mocy art. 4 DWP lub przycz§riie
do obnkenia jakdci chemicznej lub ekologicznej tycheéei wod lub spowodowania znacznych szkéd w
ekosystemachytiowych bezpérednio zalenych od czsci wéd podziemnych.

Natomiast stan ikriowy jest wyraaniem stopnia, do jakiego jednolitagéz wod podziemnych
jest naraona na bezpwednie i pdrednie pobory wody. Dobry stan fldowy oznacza:
- poziom wéd podziemnych w jednolitycheéziach wod podziemnych, ktory zapewnia nieprzekraieza
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dostpnych zasob6w wbd podziemnych przy diugoterminainesjiniorocznej wartai poboru. W zwiazku

Z powyzszym poziom wod podziemnych nie podlega zmianonropogenicznym, ktére moglyby
spowodowad: niespelnienie celowsrodowiskowych przez powtane z nimi wody powierzchniowe,
wszelkie znaczne ohténie stanu tych wdéd, wszelkie znaczne szkody w yatesach gdowych

bezpdrednio uzalenionych od jednolitych ezci wod podziemnych;

- poziom wdéd podziemnych nie podlega Aivwym zmianom kierunku przeptywu wynikgym z

krotkotrwatych lub ciglych zmian poziomu na przestrzennie ograniczonyrhszarze, ale
niepowodugcych naptywu wod stonych lub innych oraz niewskazygh na trwad i o wyraznie

antropogenicznym charakterze tendemidgrunku przeptywu, maga powodowd takie naptywy.

B. Cele srodowiskowe dla wod powierzchniowych oraz obszamiwonionych, ustalonych na
mocy Art. 4 RDW

Analizowana inwestycja w odniesieniu do jednolityctzesci wod powierzchniowych
zlokalizowana jest na terenie jednostek:
- RW20001725549 Czarna - Cedron, jednostka zoola jest w regionie wodnyrSrodkowej Wisty, na

obszarze dorzecza Wisly, terytorialniezylew zasg¢gu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w

Warszawie. Typ 17- potok nizinmirowy. Naturalna cgs¢ wod. Jej stan jest zty, jednostka jest zagrma
nieosignieciem celéwsrodowiskowych.

Jednostka jest offp odstpstwem polegacym na przedizeniu osigniecia celéwsrodowiskowych do
roku 2021.

- RW200021257 Wista od Pilicy do Jeziorki, jedn@spiotazona jest w regionie wodnySrodkowej Wisty,

na obszarze dorzecza Wisly, terytorialnieylev zaségu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Typ 21 — wielka rzeka nizinna. Naturalag¢ wod. Jej stan jest zly, jednostka jest zagna
nieosignieciem celéwsrodowiskowych.

Jednostka jest offp odstpstwem polegacym na przedizeniu osigniecia celéwsrodowiskowych do
roku 2027.

- RW20001725529 Doptyw z Barcic, jednostka pofma jest w regionie wodnyrsrodkowej Wisly, na

obszarze dorzecza Wisly, terytorialniezylew zasg¢gu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w
Warszawie. Typ 17- potok nizinriwirowy. Naturalna cgs¢ wod. Jej stan jest zty, jednostka jest zagrma
nieosiagnicciem celowsrodowiskowych.

Jednostka jest olfp ods¢pstwem polegapym na przedieniu osagnigcia celow srodowiskowych do
roku 2021.

- RW200019254999 Pilica od Drzewiczki dosaia, jednostka polmna jest w regionie wodnym

Srodkowej Wisly, na obszarze dorzecza Wisty, teigloie lezy w zaségu Regionalnego Zasdu
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Gospodarki Wodnej w Warszawie. Typ 19 — rzeka miaipiaszczysto-gliniasta. Naturalnag&zwod. Jej
stan jest zly, jednostka jest zagwoa nieosignicciem celéwsrodowiskowych.

Jednostka jest offp odstpstwem polegacym na przedizeniu osigniecia celdéwsrodowiskowych do
roku 2027.

- RW200026254989 Kanat Trzehiki, jednostka potmna jest w regionie wodnySrodkowej Wisty, na

obszarze dorzecza Wisty, terytorialnienlew zasggu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w

Warszawie. Typ 26 — cieki w dolinach wielkich rzekzinnych. Naturalna ¢ wod. Jej stan jest zly,
jednostka jest zagrona nieosignicciem celéwsrodowiskowych.

Jednostka jest offip odstpstwem polegacym na przedizeniu osigniecia celdéwsrodowiskowych do
roku 2021.

- RW2000212539 Wista od Wieprza do Pilicy, jednaspiotazona jest w regionie wodnyrSrodkowej

Wisly, na obszarze dorzecza Wisly, terytorialnigyles zas¢gu Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Typ 21 — wielka rzeka nizinna. Natu@akczs¢ wod. Jej stan jest zly, jednostka jest
zagraona nieosignigciem celowsrodowiskowych.

Jednostka jest olfp ods¢pstwem polegapym na przedieniu osagnigcia celow srodowiskowych do
roku 2027.

Dla obszaru Dorzecza opracowano ,Plan gospodar@vanidami na obszarze dorzecza Wisly.”
Przy ustalaniu celéwrodowiskowych dla jednolitych e&ci wéd powierzchniowych brano pod uwag
aktualny stan JCWP w zgdku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepoganiszigh stanu, tj. dla
naturalnych cgéci wod celemérodowiskowym jest oggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego.
W celu osigniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne jest dodaikotrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego.

Celemsrodowiskowym dla dorzecza jest gginiccie dobrego stanu wszystkich wod do 2015 roku.

Cel wynika z wprowadzenia do polityki zasady zréwaoonego rozwoju i dotyczy:

zaspokojenia zapotrzebowania na waaingci, rolnictwa i przemystu,

promowania zrownowanego korzystania z wod,

ochrony wad i ekosystemow znajdeych sé w dobrym stanie ekologicznym,

poprawy jakéci wéd i stanu ekosysteméw zdegradowanych dziadalacziowieka,

zmniejszenia zanieczyszczenia wod podziemnych,

— zmniejszenia skutkdw powodzi i suszy.

Planowane przedsiziecie maze oddziatywa nasrodowisko wodne zarowno na etapie budowy, jak
i eksploatacji. Maliwos¢ zanieczyszczenia wod na etapie budowslzie zwizana przede wszystkim z

nieprawidtovg organizaci placu budowy. Natomiast eksploatacja inwestycjzenpowodowa zagraenie

164
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

dla wéd powierzchniowych, jak i podziemnych (z piszego poziomu wododpnego) poprzez emiswod
opadowych sptywapych z powierzchni drogi. Istotne zagemie dla jakéci wod stanowi rownieryzyko
wystgpienia wypadku o charakterze powmaj awarii zwjzane z wyciekami paliw lub innych toksycznych
substanciji, jednak prawdopodobétwo wystpienia takie zdarzenia jest znikome.

Analizowane przedsivziecie jednak, dziki zastosowaniu szeregu rozzén technicznych,
technologicznych i organizacyjnych na etapie buddveksploatacji przedsiziecia (biezaca kontrola
sprawngci parku maszynowego, miejsca przeznaczone do @kiada substancji podatnych na migeacj
wodrg powinny by wyscielane materiatami izolacyjnymi, odpowiednia ldkatja zaplecza budowy,
zabiegi podczyszczgje wody — rowy trawiaste i studnie betonowe z oia@mn) nie zagrozi
stanowi/potencjatowi ekologicznemu w/w JCWP.

Dla spetnienia wymogu niepogarszania stangéa@zvod, dla wod bdacych, w co najmniej dobrym
stanie chemicznym i ikziowym, celemsrodowiskowym lgdzie utrzymanie tego stanu. Przy czym zgodnie
z definick zawars w RDW, dobry stan wod podziemnych oznacza staagoity przez czs¢ wod
podziemnych, jeeli zarbwno jej stan ikriowy, jak i chemiczny jest okény, jako co najmniej ,dobry”.
Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodamibsaavze dorzecza Wisty dla wéd podziemnych na
obszarze dorzecza Wisty stan chemiczny §cilowy jednolitych czsci wéd podziemnych na obszarze

dorzecza zostat ok§®ny, jako dobry.

7.4.3.1. Etap realizacji

W okresie rozbudowy drogi naie liczy¢ sie ze zwekszory okresovs dostavg zawiesin do waéd
powierzchniowych i gruntow, ktérestla odbiornikiem sptywow drogowych. Najlepszym zabezgieniem
przed negatywnym wplywem prac na etapie realizagjiestycji jest biegca kontrola sprawrsgi parku
maszynowego, by nie dofei¢c do niekontrolowanych wyciekow zanieczysztzeopopochodnych
(smaréw, olejow, ropy). W przypadku awarii nglaniezwtocznie usugt usterk lub wymient urzadzenie.
Miejsca przeznaczone do sktadowania substancjitpgda na migrag wodrg powinny by wyscietane
materiatami izolacyjnymi do czasu zakaenia prac budowlanych. Zaplecze budowy wraz zainaz
sprztu maszyn, materiatdbw budowlanych itp. powinny lyyposaone w uradzenia gospodarki wodno-
sciekowej (np. przenme sanitariaty, szczelne zbiorniki bezodptywowe) eWipie budowy nie powstan
scieki technologiczne (przemystowe). Nie rgldokalizowa zaplecza budowy i magazynéw materiatow
budowlanych i sprtu w dolinach rzek oraz w dolinkach drobnych ciekgawdw).

Prace budowlane nate prowadzt szybko i bezpiecznie, w sensie np. stigpwe] dbatdci o
bezawaryjné¢ maszyn budowlanych. Dotyczy to w szczegétmprac prowadzonych w dolinach ciekéw -

przy budowie nasypdw oraz mostow.
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7.4.3.2. Etap eksploatacji

Po zastosowaniu wdzen oczyszczajcych prognozowane gtenia zawiesiny ogoélnej w wodach
opadowych odprowadzanych doodowiska nie bdg przekraczé wartdgsici dopuszczalnej okéonej w
rozporadzeniu MinistraSrodowiska w sprawie warunkow, jakie nalespeiné przy wprowadzaniu
sciekdéw do waod lub do ziemi oraz w sprawie substiasmjzegdlnie szkodliwych dkxodowiska wodnego
— 100 mg/l. W zwizku z powyszym planowana inwestycja w fazie eksploatacji pédzie miata
negatywnego wptywu na cel&odowiskowe (w rozumieniu, jakoi wdd) dla jednolitej agci wod
powierzchniowych (JCWP) w zlewniach, w ktorych paipa jest inwestycja. ROwrieszacowane atenia
weglowodoréw ropopochodnych w splywach deszczowychnalizowanej drogi spetnijwymagania
prawa, tj. rozporgzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie naje speiné przy
wprowadzaniusciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie subsiaszfzegodlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego — nie przekracgajartaici 15 mg/l. Przy braku skania wéd powierzchniowych, nie
dojdzie tym bardziej do skania wod podziemnych. W wyniku eksploatacji inwegtyie dojdzie do
zasolenia wyspujacego na skutek oddziatywania antropogenicznego.pl&atacji inwestycji nie

spowoduje obrienia zwierciadta wody, ani zmiany kierunkévaienia wody.

Analiza oddziatywania przedsewziecia na elementy jakdéci woéd (fizyczno- chemiczne,
hydromorfologiczne, biologiczne)
Opis obecnego stanu wdd powierzchniowych oraz podazych na podstawie kontroli

przeprowadzonych przez W Warszawie, przedstawiono w rozdziale 7.4.1.

Jednolite Czsci Wbd Powierzchniowych
- RW20001725549 Czarna — Cedron, RwW200021257 Washlilicy do Jeziorki,

Analizowany odcinek projektowanej drogi przecinatgeh terenach dwa cieki - rz. Cedron i Czarn

Projekt nie przewiduje ingerencji w koryta tych ld&. Jedynie zostanumocnione skarpy rzek. W
zwigzku z powyszym, oddzialywanie bezp@dnie na omawianzlewnie nie wysipi, przedmiotowa
inwestycja mae oddziatywa na poszczegolne elementy jagowod w sposob poedni.

¢ Oddzialywanie na elementy biologiczne:

- makrofity/fitobentos - ze wzgllu na brak ingerencji w koryta ciekdw na tereniewali,
przeds¢wziecie nie wptynie na pogorszenie stanu w wodach, styega przewiduje wprowadzenie wod
opadowych do ciekéw, d#ii zastosowaniu ugzlzeh podczyszczagych przy rz. Cedron i Czarna
wprowadzenie wod nie wplynie na pogorszenie stakagi wod,

- makrozoobentos - ze waglu na brak ingerencji w koryta ciekdw na terenmadli, przedsiwziecie

nie wptynie na pogorszenie stanu w wodach, inwgstpczewiduje wprowadzenie wdd opadowych do
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ciekow, dzg¢ki zastosowaniu ugdzen podczyszczagych przy rz. Cedron i Czarna wprowadzenie wod nie
wplynie na pogorszenie stanu jakbwod,
- ryby - planowana inwestycja nie stanowi bezpdniego zagreenia dla ryb wysfpujagcych w ciekach
omawianych zlewni — nieggplanowane budowle przecigag ich koryto lub w inny sposéb ingesog w
przebieg rzek. Istnieje miwos¢é posredniego wpltywu, polegagego na zmianie stosunkéw wodnych
dorzecza, jest on jednak w tej chwili trudny doams®vania.
¢ Oddziatywanie na elementy hydromorfologiczne — gsksvziccie nie lgdzie oddziatywa w tym
zakresie na ww. zlewnie, z uwagi nha brak ingerenckoryta ciekOw. Projekt rowniezostaje bez
wplywu na cagtos¢ rzek w zlewni oraz migragjfauny (dostosowanie obiektu nad rz. Czarna do
migracji zwierat)

¢ Oddzialywanie na elementy fizykochemiczne — w czasealizacji, planowana droga #eo
oddziatywa w przypadku powstania niekontrolowanych sptywow@szchniowych z terenu budowy
i jej zaplecza (w szczegolfw po opadach atmosferycznych) orazzemdojé do migracji pionowej w
grunt substanciji niebezpiecznych uwolnionych w wWuynivypadku lub nieodpowiednio dobranych
srodkow zabezpieczagych. Ze wzgddu na skal planowanych roboét prace te nie powinny wpglyna
parametry fizykochemiczne catej JCWP. Podczas ektqdji drogi potencjalne zagenie, mogce
wplyna¢ na elementy fizykochemiczne stangwsptywy wod powierzchniowych z korony drogi
gtéwnej. Dodatkowym zageeniem, zwazanym z potencjaip mazliwoscia skazenia wod jest
wypadek transportowy o powaych skutkach dldrodowiska.

- RW20001725529 Doptyw z Barcic

Analizowany odcinek projektowanej drogi przecinatyeh terenach jeden ciek Kanat A — row melioracji

podstawowej. Projekt nie przewiduje ingerencji wyko tego cieku, przewidujegumocnienie skarp na
wlocie i wylocie przepustu. W zezku z powyszym, oddziatywanie bezg®dnie na omawianzlewnie
nie wystpi, przedmiotowa inwestycja me oddziatywé na poszczegolne elementy jékiowdd w sposob
paosredni.

¢ Oddzialywanie na elementy biologiczne:

- makrofity/fitobentos - ze wzgllu na brak ingerencji w koryto cieku na tereniewzi
przedsiwziecie nie wplynie na pogorszenie stanu w wodach, styega przewiduje wprowadzenie wod
opadowych do Kanalu A, d#i zastosowaniu uszlzeh podczyszczagych wprowadzenie wod nie
wplynie na pogorszenie stanu jakbwaod,

- makrozoobentos - ze wzglu na brak ingerencji w koryto cieku na terenievzie przedsgwzigcie nie
wptynie na pogorszenie stanu w wodach, inwestyawiduje wprowadzenie wéd opadowych do Kanatu
A, dzieki zastosowaniu usdzen podczyszczagych wprowadzenie wod nie wplynie na pogorszeraaist

jakosci wad,
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- ichtiofauna - planowana inwestycja nie stanowzpuméredniego zagreenia dla ryb wysipujacych w

ciekach omawianych zlewni — nig glanowane budowle przecigag ich koryto lub w inny sposéb

ingerupce w przebieg rzek. Istnieje wivosé pasredniego wptywu, polegagego na zmianie stosunkow

wodnych dorzecza, jest on jednak w tej chwili tydio oszacowania.

Oddziatlywanie na elementy hydromorfologiczne — gsksvziecie nie lgdzie oddziatywa w tym
zakresie na ww. zlewnie, z uwagi na brak ingerencjkoryto cieku. Projekt rowniezostaje bez
wpltywu na cagtos¢ Kanatu w zlewni

Oddzialywanie na elementy fizykochemiczne — w czasealizacji, planowana droga o
oddziatywa w przypadku powstania niekontrolowanych sptywow@szchniowych z terenu budowy
i jej zaplecza (w szczegolem po opadach atmosferycznych) orazzendojé do migracji pionowej w
grunt substanciji niebezpiecznych uwolnionych w wuynivypadku lub nieodpowiednio dobranych
srodkow zabezpieczagych. Ze wzgddu na skal planowanych robdét prace te nie powinny wpalyna
parametry fizykochemiczne catej JCWP. Podczas ektqdji drogi potencjalne zagenie, mogce
wplyna¢ na elementy fizykochemiczne stangwsptywy wod powierzchniowych z korony drogi
gtébwnej. Dodatkowym zageeniem, zwjzanym z potencjaln mozliwoscia skazenia wod jest

wypadek transportowy o powaych skutkach dlarodowiska.

- RW200019254999 Pilica od Drzewiczki ddaia

W wariancie 1 (wariant A1 + B2) przewiduje¢swykonanie nowego mostu tréj-gsdowy o

rozpktosciach teoretycznych 60+84+60m, z podporanr@dnimi poza korytem rzeki.

W wariancie 2 (wariant A2 + B1) oraz w warianciéwBariant A2 + B3) zakfada sremont istnigjcego

mostu wraz z poszerzeniem obiektu z ewentuamiary szerokéci obiektu.

W zadnym z wariantéw nie przewiduje; simocnienia brzegdw rz. Pilicy (punktowa ingerengjoryto

rzeki zwigzana ldzie z odprowadzeniem wod opadowych z planowaasyjr

¢ Oddziatywanie na elementy biologiczne:

makrofity/fitobentos — mie wystpi¢ krotkotrwate oddziatywanie w miejscu prowadzeniea
zwigzanych z budow nowego obiektu lub remontem istrieéggo obiektu w skutek mechanicznego
zniszczenia siedliska, inwestycja przewiduje wprdzemie wod opadowych do rzeki Pilicy, ¢ki
zastosowaniu ugzlzer podczyszczapych wprowadzenie wod nie wplynie na pogorszenanist
jakosci wod. Zastosowanno separatory z zasyfonowanyniyeepn przed odprowadzeniem wod

opadowych z jedzdni do rzeki Pilicy, przeptya@gj przez obszar Natura 2000.

- makrozoobentos — przewidziane prace (budowa nowbgektu lub remont obecnego) mogptynaé

negatywnie na makrobezigowce. Zwizane to bdzie z bezp&rednim zniszczeniem mechanicznym
siedliska jak rowniz z zmienieniem jego struktury. Oddziatywanie tediie krétkotrwate, po

usgpieniu prac siedlisko siodrodzi, w zwizku z tym nie spowoduje to olieinia oceny potencjatu
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ekologicznego dla tego elementu. inwestycja przejgidvprowadzenie wod opadowych do rzeki
Pilicy, dzieki zastosowaniu ugdzen podczyszczagpych wprowadzenie woéd nie wplynie na
pogorszenie stanu jas@ wod. Zastosowanno separatory z zasyfonowanymiyeen przed
odprowadzeniem wod opadowych z jedzdni do rzekiyiprzeptywagcej przez obszar Natura 2000.
— ichtiofauna — na etapie prac budowlanychzdeggo z analizowanych wariantéw na skutek hatasu
pracupcych uradze, lokalnego zamulenia, zanieczyszczenia wody i mgniaarunkowswietlnych
moze dop¢ do chwilowej utraty siedlisk i miejsc rozrodu chienych gatunkow ryb zasiediaych
cieki i starorzecza znajdige s¢ w kolizji z inwestych. Wyptoszone osobniki, pod warunkiem

zachowania co najmniej obecnych parametrow fizykersicznych wody, prawdopodobnieda w

stanie jednak odnaté dogodne warunki do przebywania i rozmmaia s¢ w S3siadupcych

fragmentach ciekéw. W przypadku niewielkich zbi&dw wody stojcej, w tym naturalnych
starorzeczy, mae dog¢ do zupetnego zniszczenia siedlisk.

W wyniku przedmiotowej inwestycji, niezai@ie od wariantu madiwe jest ograniczenie liczebsa

piskorza, kozy, rzanki i sliza na zajmowanych stanowiskach w zmieniongrddowiskowo odcinkach

ciekéw, czy zbiornikach wdéd stmjych, natomiast mato prawdopodobny jest zanik ickalnych
populaciji.

Powyzsze negatywne oddziatywaniadg krétkoterminowe, odwracalne oraz miejscowe, wazil z
tym nie przyczynj sie do stalego pogorszenia stanu jaiowego omawianych JCWP oraz niedbie
zrédtem czynnikbw mogeych wplyrgé na zagreenie wymienionych celéwirodowiskowych. W celu
minimalizacji oddziatywania na elementy biologicznew. prace zaleca eiprowadzé pod statym
nadzorem przyrodniczym. W razie stwierdzenia negaggo oddziatywania prac riaodowisko cieku,
rola nadzoru przyrodniczego jest znalezienie ra@zafi minimalizugcych ewentualne negatywne
oddziatywania prac n&rodowisko. Oddziatywaniem statym na elementy bialpge edzie natomiast
zrzut wod opadowych i roztopowych do rzeki Piliey,przypadku obu wariantéw. D#i zastosowaniu
urzadzen podczyszczapych wprowadzenie wod nie wptynie na pogorszeraatsjakdci wod.

* (Oddziatywanie na elementy hydromorfologiczne:

Klasyfikaci elementow hydromorfologicznych wykonujee sha podstawie przegdu warunkow
hydromorfologicznych, tj. temu hydrologicznego, ggtosci i warunkéw morfologicznych.

— rezim hydrologiczny: inwestycja zostaje bez wpltywuream rzeczny, z uwagi na brak wprowadzania
barier (podpory poza korytem rzeki),

- projekt réwnig zostaje bez wptywu naagtos¢ rzeki oraz migragj fauny (przewiduje sipotki dla
zwierzt — pasy suchego terenu po obu stronach rzeki)

— warunki morfologiczne: na etapie eksploatacji gisispunktowa ingerencja w koryto rzeki zmana

bedzie z odprowadzeniem wod opadowych z planowaregytri nie wplynie ona na elementy
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hydromorfologiczne w danej zlewni.

e Oddziatywanie na elementy fizykochemiczne:

Przewidziane w ramach przeelsziccia prace bda wplywaly na parametry fizykochemiczne rzeki
Pilicy tylko krotkoterminowo, w okresie realizacprzedsgwziecia. Podwyszone mog by¢ takie
wskazniki jak zawiesina ogllna oraz warunki tlenowe, utgk prac zwjzanych z budowlub remontem
(w zaleznosci od wariantu). Zagreenie to, usipi po zakaczeniu prac i nie ¢ggizie powodowato trwatych
zmian w bilansie jak@&iowym przedmiotowych jednostek. Zastosowanie odpdmich procedur
organizacji rob6t, a take stosowanie sprawnego (cyklicznie kontrolowanegpdztu i materialow
(odpornych na dziatanie czynnikbw atmosferycznych ewentualne agresywne dziatanie wod
podziemnych), skutecznie ograniczy #os¢ wystpienia zagreenia dla osigniecia celow
srodowiskowych analizowanych JCWP na etapie reglimagestycji. Nalery rowniez podkrali¢, iz przez
caly okres prowadzenia rob6t przeptyw wdéd w rzeostamie zachowany d&i skutecznymsrodkom
technicznym oraz technologicznym.

- RW200026254989 Kanat Trzehiki, RW2000212539 Wista od Wieprza do Pilicy,

Analizowany odcinek projektowanej drogi nie przecgiéwnych ciekdw ww. zlewni, a co za tym idzie

nie ingeruje w koryta tych ciekbw. W zygku z powyszym, oddzialywanie bezp@dnie na omawian

Zlewnie nie wystpi, przedmiotowa inwestycja me oddziatywd na poszczegolne elementy jagowdd

W sposOb péredni.

« Oddziatlywanie na elementy biologiczne:

- makrofity/fitobentos - ze wzgllu na brak ingerencji w koryta ciekéw na tereniewzii oraz nie
wprowadzanie do nich wéd opadowych oraz roztopowygckirogi, przedswziccie nie wplynie na
pogorszenie stanu w wodach,

- makrozoobentos - ze wzglu na brak ingerencji w koryta ciekdw na tereniewzli oraz nie
wprowadzanie do nich wéd opadowych oraz roztopowygckirogi, przedswziccie nie wplynie na
pogorszenie stanu w wodach,

- ryby - planowana inwestycja nie stanowi bezpdniego zagrzenia dla ryb wysfpujacych w ciekach
omawianych zlewni — nieggplanowane budowle przecigag ich koryto lub w inny sposéb ingesog w
przebieg rzeki. Istnieje mbwos¢ posredniego wplywu, polegggego na zmianie stosunkédw wodnych
dorzecza, jest on jednak w tej chwili trudny doams®vania.

« Oddziatywanie na elementy hydromorfologiczne — gsksvziccie nie lgdzie oddziatywa w tym
zakresie na ww. zlewnie, z uwagi na brak ingerenckoryta ciekOw. Projekt rowniezostaje bez
wplywu na cagtos¢ rzek w zlewni oraz migragjfauny.

¢ Oddzialywanie na elementy fizykochemiczne — w czasealizacji, planowana droga #eo

oddziatywa& w przypadku powstania niekontrolowanych sptywéwv@szchniowych z terenu budowy
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i jej zaplecza (w szczegOléa po opadach atmosferycznych) orazzemdogé do migracji pionowej w
grunt substanciji niebezpiecznych uwolnionych w wuynivypadku lub nieodpowiednio dobranych
srodkow zabezpieczagych. Ze wzgddu na skal planowanych roboét prace te nie powinny wplyna
parametry fizykochemiczne catej JCWP. Podczas ektqdji drogi potencjalne zagenie, mogce
wplyna¢ na elementy fizykochemiczne stangwsptywy wod powierzchniowych z korony drogi
gtébwnej. Dodatkowym zageeniem, zwjzanym z potencjaln mozliwoscia skazenia wod jest

wypadek transportowy o powaych skutkach dlarodowiska.

W ramach eksploatacji drogi planuje siespot dziata oraz srodkow majcych na celu zachowanie
przeptywu wody w ciekach oraz ochgotych wod przed niekontrolowanym siemiem. Bilans jakéciowy
wod JCWP bdzie chroniony dziki zastosowaniu systemu kontrolowanego ujmowartdprowadzania
wod opadowych iroztopowych z korony drogi popraemalizacg deszczow oraz system rowow
drogowych. Odbiornikami woéd opadowych zbiorniki w kazdym z wariantow oraz rzek Pilicy, Czarnej,
Cedron oraz kanatu A. Wodydls podlegaty wczéniejszemu oczyszczeniu w osadnikach, a w przypadku
odcinka przechodzego przez obszar Natura 2000 w separatorach forasyanym odptywem.

Dodatkowym zagrzeniem, zwazanym z potencjainmazliwoscia skazenia wod powierzchniowych jest
wypadek transportowy o powaych skutkach dlgrodowiska. W ramach projektowanego odcinka drogi
przewiduje s} zastosowanie nagtujacych rozwihzan technicznych w zakresie ochrorfyodowiska
wodno-gruntowego w przypadku wyptenia wypadku drogowego:

« odpowiednie wyprofilowanie nawierzchni jezdni uttiwiajace kontrolowanie kierunku sptywu wéd
opadowych (lub innej uwolnionej substancji ciektefjo urzdzenia odbiorczego systemu
kanalizacyjnego lub rowu drogowego,

* monta separatorow przy rzece Pilicy,

Przedmiotowe rozvgzania techniczne unatiwiaja bezpieczne gfie oraz retencjonowanie uwolnionej
do srodowiska substancji niebezpiecznej bezzimmsci jej dalszego rozprzestrzenianiag soraz
zanieczyszczania poszczegolnych jego elementéwoRtany uktad drogowy nie zaburza rownigktadu
sptywOw naturalnych, a jedynie miejscowo je korgljez zagrzenia statego naruszenia ich bilansu
jakosciowo-ilosciowego. Wskazane zaenia projektowe skutecznie zabezpiegztgren zlewni przed
generowaniem czynnikéw, ktére moglyby doprowaddo uaktywnienia proceséw osuwiskowych (w
wyniku erozji wietrznej lub wodnej).

Na etapie eksploatacji rozpatrywanego odcinka dregm, dosrodowiska wod powierzchniowych
odprowadzane dulg sptywy wod opadowych i roztopowych z korony drogZgodnie z trécig § 17
rozporzdzenia z dn. 12 lipca 2019 r. w sprawie substasefizegdlnie szkodliwych dlérodowiska

wodnego oraz warunkow, jakie najespeiné przy wprowadzaniu do wéd lub do ziekuiekow a take

171
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowychwdad lub do urzdzer wodnych, wody opadowe i
roztopowe ujte w szczelne, otwarte lub zaméte systemy kanalizacyjne, pochede z drog i
wprowadzane do wéd lub do ziemi nie powinny zawiesabstancji zanieczyszcaaych w ilagsciach
przekraczajcych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mgkgiwodoréw ropopochodnych. Bilans
jakosciowy wod opadowych i roztopowych odprowadzanyckorony drogi do odbiornikow, wykazuje
brak przekrocz& pozioméw normatywnych. Prawdopodaisevo wyshpienia powanej awarii z
negatywnymi skutkami dla wdd powierzchniowych osmeano na poziomie niskim. Tym samym,
eksploatacja inwestycji nie przyczynisio statego pogorszenia stanu jgowego omawianych JCWP
oraz nie bdzie zrodlem czynnikbw mogcych wplyrag¢ na  zagreenie wymienionych celéw
srodowiskowych.

Srodki minimalizupce oddziatywanie na etapie realizacji oraz eksplgainwestycji, zapewniaggych
poprav¢ badz niepogarszanie stanu/potencjatu ekologicznego J@W&taly przedstawione w rozdziale
7.4.4.2.

Jednolite Czsci Wod Podziemnych
Niweleta projektowanej drogichbizie przebiegata gtownie na tej samej wysaokoaktualnej
powierzchni terenu, w ggu istniepcej drogi krajowej nr 79. Zwierciadto wody ma chidea swobodny, w

naktadzie nie wysgpuja osady izolujce.

Zagrozenia ujete w Planie gospodarowania wodami na obszarze d@eza:

W ramach charakterystyki obszaru dorzecza, zgodna&t. 5 RDW w Polsce dokonano analizy
majgcej na celu identyfikagj znacacych oddziatywa antropogenicznych (presji) na wody oraz oceny
wplywu dziatalngci cztowieka nasrodowisko wodne. Prace te miaty na celu dostarezémiormaciji
niezkednych do wykonania oceny ryzyka nieggiiccia celdwsrodowiskowych przez jednolite ¢i wod
na obszarze dorzecza. Do identyfikacji zmageh oddziatywa antropogenicznych wykorzystano m.in.
dane gromadzone w jednostkach administracji w zakrezytkowania wod, w tym pobory wody, zrzuty
sciekéw komunalnych i przemystowych, wielkonawaenia, hodowd zwierzt. Uwzgkdniono réwnie
dostpne dane z monitoringu wod w zakresie poszczegbinyeskanikow fizykochemicznych,
biologicznych i hydromorfologicznych. Na obszaragzcza Wisty zidentyfikowano ngpujace rodzaje
pres;ji:

* Punktowezrdodia zanieczyszche

- DziatalnGg¢ gornicza — inwestycja nie wie sk z dziatalndcia
- Zrzuty sciekdw komunalnych i przemystowych
Jednym z podstawowych czynnikow wplya@jch na jaké¢ wod powierzchniowych asréwniez

zanieczyszczenia zawarteseiekach komunalnych i przemystowych. Szczegolnigreypadku rzekcieki
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z punktowych zrédet zanieczyszche to najwecksze zagrgenie jakdci ich woéd. Zaprojektowane
odwodnienie drogi zapewnig wody powierzchniowe i podziemne nigzagraone przez sptywy z drogi.

- Sktadowiska odpaddéw — inwestycja niegid Sk z tworzeniem wysypiskmieci. Czasowo, podczas
budowy, powstawa beda odpady. Odpady teeta wskepnie segregowane i gromadzone na terenie, a
nastpnie przekazywane do wtérnego wykorzystanigzina sktadowisko komunalnych odpadow statych.
Zgodne z przepisami, odpowiednie czasowe skladawadpaddw na terenie realizacji przedsiiecia nie
spowoduje jakiegokolwiek oddzialywania na zaniegzgenie gruntu lub wod powierzchniowych i
podziemnych.

- Przypadkowe ska&nia srodowiska gruntowo-wodnego — zagemie z powodu wysgpienia
mozliwoséci wypadkéw drogowych z udziatem substancji nielezmnych. Prawdopodohistwa
wystgpienia awarii jest nieistotne. Zastosowanie sepeadat dodatkowo zmniejsza ryzyko skemia wod w
wyniku zagcia ewentualnej awarii.

- Pobory kruszywa — inwestycja nieaie st z wydobyciem piaskuzwiru ani innych kruszyw.

*  Zanieczyszczenia obszarowe

- Dziatalng¢ rolnicza — inwestycja nie wate sk z dziatalndgciag rolnicz

e Zanieczyszczenia zedakami azotu zeérddet rolniczych

Zrzuty sciekow komunalnych z terendw nieetyich kanalizagj

Niekorzystny wplyw na jak@& wéd na obszarze dorzecza Wisty wywierapwniez niekontrolowane
zrzuty $ciekow bytowo - gospodarczych z nieskanalizowanysgjscowdci. Skutkiem ich doptywu jest
zly stan sanitarny wéd oraz azwszone stzenia substancji biogennych. Podczas etapu budowgsityciji
plac budowy zaopatrzonyetizie w przenénie sanitariaty lub bezodptywowe zbiornildcieki bytowo-
gospodarcze niegba dostawaty si do wod.

* Oddzialywania wywierane na doiowy stan wod - pobory woéd powierzchniowych i pietiznych
Inwestycja nie wjze sk z zasypaniem zbiornikbw wodnych ani poborem wodavipzchniowych i
podziemnych.

Ocena wplywu przedsgwziecia na osagniecie celéwsrodowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej
zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszagzdorzecza Wisty

Planowana inwestycja polegaf na rozbudowie drogi krajowej 79 meooddziatywa w sposob
bezpgredni na JCWP, poniewav miejscu przeecia drogi z ciekami powierzchniowymi planowana jest
przebudowa/budowa obiektowzymierskich.

Po przeanalizowaniu oddziatywania na etapie budostwierdzono, 4 przy odpowiedniej
organizacji placu budowy, tzn. lokalizacji zapletzadowy z dala od ciekow, zabezpieczeniu ciekdvegbrz

przedostaniem sielementéw z budowy obiektéw oraz zabezpieczenizegpprzed wyciekami substancji
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ropopochodnych, analizowane przedsiccie nie lgdzie mialo wplywu na nieoggniecie celéw
srodowiskowych.

Natomiast oddziatywanie na etapie eksploatagjdzie zwhzane z odprowadzaniem wéd
opadowych z powierzchni drogi. Wody deszczowe ererobgtego inwestyej bedg odprowadzane do
odbiornikbw poprzez trawiaste rowy drogowe, azéakanalizacje deszczgwZgodnie z wytycznym
GDDKIA (zeszyt nr 7 ,Ekologiczne zagadnienia odwizdhia pasa drogowego” GDDKIA W-wa 2009)
przyjeto stopi@ redukcji zawiesin ogélnych i substancji ropopoangth w trawiastych rowach
drogowych — oraz w studniach z osadnikiem w wysok®0 %. Ocenia gj ze planowane do
zastosowania dziatanig wystarczajcym i skutecznym zabezpieczeniem.

Inwestycja ze wzgldu na zastosowane zabezpigcreformie uradzer podczyszczapych oraz
drogowych rowow trawiastych nie wplynie na pogorseestanu chemicznego i fiiowego jednolitych
czgsci wod podziemnych JCWPA.

Projektowane zabezpieczerimdowiska gruntowo-wodnego sprawiz inwestycja nie wptynie
na pogorszenie obecnego stanu wod, a co za tym @zlanowana inwestycja nie kdzie stanowita
zagrozenia dla osagniecia celdéw srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania waami na
obszarze dorzecza Wisty

Wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wod opadowychréztopowych z przedmiotowego
terenu inwestycji, nie lkedzie sprzeczne z celamisrodowiskowymi dla woéd podziemnych i
powierzchniowych. Spetlnia ono wymogi niepogarszania stanu wdd podziemnych i

powierzchniowych.

7.4.4. Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podgimne
7.4.4.1. Metoda prognozowania zanieczyszazew wodach opadowych w zakresie eten
zawiesinogolnych i veglowodoréw ropopochodnych

Zgodnie z Rozpoggizeniem Ministra Gospodarki MorskiefZeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodlhwdlasrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speint przy wprowadzaniu do wod lub do zierstiekow, a take przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do gdzen wodnych zawart@® zanieczyszcze w wodach
odprowadzonych na teren nie powinna przekrédnpuszczalnych wskaikow.

Dopuszczalne wskaiki zanieczyszczew wodach odprowadzanych do ziemi lub rzeki:

- zawiesina ogélna - 100 mg/l

- weglowodory ropopochodne - 15 mgl/l

Prognozowane atenia zawiesin (Sz) gtbwnego wskéka zanieczyszctedrogowych oszacowano w

oparciu o polsk norme PN-S-02204 — ,Odwodnienie drog”.
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* (n=151/s ha- nominalne raenie deszczu,

* F.— powierzchnia asfaltowa [ha],

* F,— powierzchnia terenéw zielonych [ha],

e ya=0,90 — wspodiczynnik sptywu powierzchniowego pitavierzchni asfaltowej,

* Y chiezka= 0,85 — wspotczynnik sptywu powierzchniowego déavierzchni chodnika ciezki

* H =600 mm/rok ha — wielkdé rocznego opadu.
Metoda obliczé — metoda granicznych raen deszczu w oparciu o noemPN-S-
02204:1997 Drogi samochodowe Odwodnienie drog. Bopedobiéstwo deszczu

miarodajnego zostato dobrane i odczytane na podstaiw normy.

Czas miarodajny deszcz t

t, =12 dr +1,
gdzie: v
| — dtugas¢ kanatu [m],
v — prdkosé przeptywu [m/s],
t k — czas koncentracji terenowej odczytany z normy
PN-S-02204 [s].

Miarodajny przeptyw obliczeniowy @

Q. =F Wy,
gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
¥ — wspétczynnik sptywu,
gm— natzenie miarodajne opadu deszczu [I/s x ha).
Natezenie miarodajne opadu deszczu q

A

(t ) 0667

q, = 15347

gdzie:

A — stala odczytana z normy PN-S-02204 (tablica 2)
Nominalny przeptyw obliczeniowy &

Q,=Flylaq,

gdzie:

F — powierzchnia zlewni [ha],

¥ — wspétczynnik sptywu,

g n— natzenie nominalne opadu deszczu [I/s x ha].

Roczna ilé¢ odprowadzanych wéd deszczowych:

Quune=FH @0 [m*/rokK]

gdzie:
F — powierzchnia zlewni [ha],
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H — wielkas¢ rocznego opadu [mm/rok x ha].

Na podstawie Zagrdzenia nr 29 Generalnego Dyrektora Drog KrajowycAuiostrad z dnia

30.10.2006r. prognozowane&tnia zawiesin ogolnych w wodach z drég krajowycmesa:

S, = 0718M%* [mg/1]

gdzie:
Szo — stzenie zawiesiny ogdlnej w wodach z drog krajowyctyfiin
Q — dobowe natenie ruchu §DR) w zakresie od 1000 do 17500 pojazdowidighid].

7.4.4.2. Prognozowane oddziatywanie
Etap realizaciji

Prace zwizane z planowanym przeesizicciem mog mie¢ negatywne oddziatywanie na wody
powierzchniowe i podziemne. Na etapie rozbudowywghmi przyczynami zanieczyszczenia wod mog
byé:
- splywy deszczowe i roztopowe z terenu budowy osgptukiwane zanieczyszczenia z materiatow
uzywanych do budowy drogi (np. z mas bitumicznych)jtp
- nieodpowiednio sktadowane materialy budowlane zoraaterialy stosowane w pracach
nawierzchniowych, wyk@czeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych,
- niewtaciwa lokalizacja zaplecza budowydi nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitame it
- zanieczyszczenia wod substancjami chemicznymsZgzegolnéci ropopochodnymi) wyciekagymi z
maszyn, np. w wyniku awarii,
- bezpdrednie przedostanie¢ssubstancji niebezpiecznych do ciekéw, w trakciewadzenia robot na
obiektach mostowych.

W pierwsze] kolejnéci powinny by one zlokalizowane na na terenach zagospodarowaaych
najnizszych walorach przyrodniczych. W trakcie realizagfiwestycji w celu ochrony wdd
powierzchniowych i podziemnych wymagangbie uwzgtdnienie naspujacych zabezpiecze

« wszelkie miejsca wyznaczone do sktadowania substaodatnych na migra¢jwodmn, jak
réwniez terenowe stacje obstugi samochodéw i maszyn rglehcpowinny by okresowo
(do czasu zakirzenia budowy) wicielone materiatami izolacyjnymi,

e baza materialowo — spitowa powinna b§ wyposaona w sprawne uggzenia gospodarki
wodno —$ciekowej,

» do prac budowlanych stosowasprzt w peilni sprawny oraz spetnigy wymogi
dopuszczajce go do uytku. Rodzaj i stan technicznych wykorzystywanegwzgu
budowlanego musi zapewnochrore gruntu, wod podziemnych i powierzchniowych przed

zanieczyszczeniami,
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* W miejscach prowadzenia prac w pahli ciekbw naley wprowadzé rozwigzania
zabezpieczafpe przed zasypaniem i zanieczyszczeniem substaincigmicznymi,

e dopuszcza sipostdj sprztu niezlzdnego do wykonania obiektowzynierskich w rejonie
dolin czy gstej sieci rowdow melioracyjnych. Mbwe jest te skladowanie
wielkogabarytowych elementdéw konstrukcyjnych (naelatnych na migragjwod),

» obiekty wykonane na ciekach wodnych nie mggpwodowd zachwiania naturalnego
rezimu przeptywu, a zbierane wodny opadowe w systemalkzacji w miag mozliwosci
powinny pozostawaw zlewni, tak aby nie doguai¢ do zaniku matych ciekéw i obtgnia
retencji gruntowej,

e powstajce na terenie zaplecza budodgieki bytowe lgda odprowadzane do szczelnych
kontenerow i wywaone do najbliszej oczyszczalni§cieki beda odbierane przez firmy

specjalistyczne, ktére posiadajprawnienia do prowadzenia takiego rodzaju dziakai,

Po zakdczeniu budowy teren nafe oczyci¢ i przywréck do stanu naturalnego, a sdzenia
zlikwidowaé. W celu minimalizacji wptywu omawianej inwestyeja stan jakeciowy wod podziemnych
naleey prowadzt odpowiedni gospodark sciekami bytowymi oraz odpadami z materiatdw
wykorzystywanych przy budowie, w sposéb utiwiajgcy zabezpieczenie przed ich przedostanienusi
srodowiska. Sktadowiska materiatow budowlanych amdejsca parkingowe maszyn wykorzystywanych
podczas budowy, powinny powsétaa szczelnym podiol. Ponadto, konieczne jest wyposaie baz
materiatowych, postojéw maszyn i placéw budowy witsaiaty w postaci zbiornikéw bezodptywowych,
opr&nianych i wywaonych okresowo do najbBzej oczyszczalnisciekéw. Biogc pod uwag
rozwigzania i zabezpieczenia robdt budowlanych przedstaviw projekcie, nie przewiduje esi
negatywnego wptywu na wody podziemne analizowarnegmu.

Niektore ucazliwosci oraz niekorzystne oddziatywania inwestycji wkti@ budowy mog byc¢
ograniczone i w wikszagci mog mie¢ charakter tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpdmia
prowadzeniem rob6t. Roboty budowlane, aby spéhvigmagania zwizane z ochran srodowiska,
powinny by poprzedzone szczegétowo spmizonym planem i harmonogramem robo6t, ktéry powinien
uwzgkdniat zabezpieczenia.

Etap eksploatacji

Zrédtem niekorzystnych oddziatywabezpdrednio na wody powierzchniowe, a §pednio na
wody podziemne na tym etapieg ganieczyszczenia z rozchlapywania, splywéw deszgzb i
roztopowych z nawierzchni drogi oraz zrzuty niebeepnych dlasrodowiska substancji w przypadku
powaznej awarii. Sptywy opadowe me@y¢ silnie zanieczyszczone w szczegdlkigpo diugim okresie

pogody bezdeszczowej lub zalegaftidegu (kumulacja zanieczyszezesubstancji wykorzystywanych do
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zimowego utrzymania ulic), a tak w przypadku ewentualnych pamgch awarii zwazanych z
wyciekami substancji toksycznych. Zanieczyszczenigoprzez infiltragg mogs dostawa sie do wod
gruntowych oraz wgbnych.

Zgodnie z ustag— Prawo wodneicieki wprowadzane dérodowiska nie magpowodowa, m.in.:

- zmian naturalnej barwy, ¢gmaosci i zapachu wody,
- formowania s osadéw lub piany.

Zgodnie z Rozporrizeniem w sprawie warunkéw, jakie natespetné przy wprowadzanigciekow
do wadd lub do ziemi, w wodach pochadygch z powierzchni trwatych drog, nie mpby¢ przekroczone
nastpujace standardy:

- skezenie zawiesiny ogolnej 100 mgl/l,

- stezenie weglowodoréw ropopochodnych 15 mgl/.

Zawiesiny ogdlnestanows gtbwne zanieczyszczenie sptywéw opadowych z paeteri drég, a ponadto

sa nosnikiem wiekszaci substancji wysjpujacych w sptywach opadowych. Drobne frakcje zawiasin
dobrze rozwingtej adsorpcji (adsorpcja to procesagwania s§ czsteczek, na powierzchni powoday
lokalne zmiany stenia) zawieraj znaczne iléci substancji biogennych, organicznych oraz metal
cigzkich. Najwicksze sgzenie zanieczyszcaewvykazup wody roztopowe, zwtaszcza po diugim zaleganiu
sniegu na drodze i w jej pobli. Zanieczyszczenia te charakteryzsje duzymi ilosciami chlorkéw i
weglowodorow. Jakg: sptywow opadowych zmieniaesiwraz ze zmiag natzenia przeptywu i czasu
trwania deszczu. W etapie patowym wystpienia opadu obserwuje ¢siszybki wzrost natenia
deszczu, ktéremu towarzyszy ogoélny wzrogkethia zanieczyszcae Spowodowane jest to wynoszeniem
zanieczyszcze z powierzchni odwadnianej, ale &k zanieczyszcte odlazonych w uradzeniach
oczyszczajcych tj. wpusty uliczne z osadnikami czy wpustysadnikiem itp.

Stezenia weglowodoréw ropopochodnychnie przekrocg dopuszczalnej normy 15 mg/l. W rozumieniu

obowigzujacych przepisbw prawnych pajie zanieczyszcie ropopochodnych obejmuje egilowodory
ropopochodne. Metody batiadznicujg jedynie frakcje benzyn i olejéw. Zanieczyszczeianie stanovdi
realnego zagt@nia w warunkach normalnej (bezawaryjnej) eksptgatrdg, albowiem ich gtenia g
niskie i wystpuja ponizej 15 mg/l. Zanieczyszczenia te wskutek procesompcgiona zawiesinachas
redukowane, a naginie w warunkach tlenowych ulegajbiodegradacji. & to naturalne procesy
samooczyszczenia vodowisku. Jednale w literaturze przedmiotu procesy biodegradacjierzyszcze
ropopochodnych oraz wptyw tych zanieczyszcma chemizm wéd powierzchniowych i podziemnych jest
stabo rozpoznany.

Prognoz emisji zanieczyszche(zawiesiny ogoélnej i wglowodoréw ropopochodnych) w wodach

opadowych i roztopowych odprowadzanych z powierzahwestycji wykonano zgodnie z metodyk
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opisana w rozdziale. Z uwagi na ograniczenia wyatjace w tym zakresie, w celu zobrazowanianié w
wynikach w zalenosci od przygtego metodyki oblicaig wykonano je wykorzystgg dwie metody:

- Polslg Norme PN-S-02204 (Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.)

- Zarzdzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyghtostrad z dnia 30.10.2006r.

Obliczenie sizen zanieczyszcaew sptywach powierzchniowych

Zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki MorskiegZieglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodlhwdlasrodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy speint przy wprowadzaniu do wod lub do zierstiekow, a take przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do gdzen wodnych — wody opadowe lub roztopowegte
w otwarte lub zamkgie systemy kanalizacyjne, pochade z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej
terenéw przemystowych, sktadowych, baz transporahywyportow, lotnisk, miast, drég zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatget klasy G, atate parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w iléci, jaka powstaje z opaddéw o gagniu co najmniej 15 | na sekupda 1 ha, mag
by¢ wprowadzane do wod lub do ziemi, o ile nie zawkesubstancji zanieczyszczaych w ilcsciach
przekraczajcych 100 mg/l zawiesin ogolnych oraz 15 mgéglewodorow ropopochodnych. Obliczenia
ilosci tadunkéw dokonano w oparciu o ,Wytyczne progneaoia sgzenia zawiesin ogolnych
i weglowodorow ropopochodnych $egiekach z drog krajowych” opracowane na podstawigmikdw
bada zanieczyszcze w wodach opadowych wykonanych przez Oddzialy Ganej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad w roku 2006.

Z przeprowadzonych na potrzeby sppizenia ,Wytycznych...” badajednoznacznie wynika,e
zawarté¢ w wodach opadowych pochagxch 2z drogi zawiesin og6lnych ieglowodorow
ropopochodnych zatea jest gtoéwnie od netenia ruchu pojazdéw po drodze. Dopuszczalna zawéarto
zawiesiny ogolnej — na podstawie przeprowadzonydlia— zostaje przekroczona przy ¢x@niu ruchu
przekraczajcym 11 000 pojazdéw na deb Zaleznosci miedzy natzeniem pojazdow na drodze,
a stzeniem veglowodorow ropopochodnych w wodach odprowadzanypbvzierzchni drogi nie udatoesi
ustalé. Przeprowadzone badania prob wod opadowych zktadgwych wskazaty jednake stzenie tych
zanieczyszczenie przekroczyto dopuszczalnej waxd(15 mg/l). W wikszaci wypadkow (79% préb)
stezenie weglowodorow ropopochodnych byto pamj granicy oznaczaldoi. Niemniej zaprojektowano
rezerw terenu pod zabudaw urzdzen zatrzymugcych weglowodory ropopochodne na terenach
wystepowania szczegOlnie wiwych na zanieczyszczenie odbiornikéw waod.

Stezenie zawiesiny ogoélnej w wodach deszczowych odpdaaaych z powierzchni przedmiotowego

uktadu drogowego obliczono stogtijponizszy wzor:

S,, = 0718%Q**Img/]
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gdzie:
S,0 — stzenie zawiesiny ogolnej w wodach [mg/1],
Q — dobowe natenie ruchu pojazdéw (parsize obliczenia dla odcinkéw o maksymalnynmesaniu ruchu) [P/d].

Tabela 49. Stenia gtdwnych wskaikow zanieczyszczew sptywach nieoczyszczonych z pasa drogowego w &3 oraz
2028 Wariant 0

Stezenia
Wskaznik dopuszczalne Stezenia Konieczny stopia
zanieczyszczé na wylocie obliczeniowe redukcji zanieczyszczé

do odbiornika [mg/1] R [%]
(Dz. U. Nr 137/20086,
poz. 984)

[mg/1]

Rok 2023

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne 100 112 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 280138W — sk. 2820W

Zawiesiny og0lne 100 104 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny ogolne 100 102 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

Zawiesiny og0lne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

Zawiesiny ogolne 100 73 Redukcja nie jest
wymagana
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Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 170614W - Magnuszew

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 80 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Rok 2028

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne

100

125

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 280138W — sk. 2820W

Zawiesiny ogolne

100

117

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny og0lne

100

114

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 84 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

Zawiesiny ogdlne

100

83

Redukcja nie jest
wymagana
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Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

Zawiesiny og0lne 100 82 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

Zawiesiny ogolne 100 83 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 170614W - Magnuszew

Zawiesiny og0lne 100 89 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Tabela 50. Stenia gtéwnych wskaikow zanieczyszczew sptywach nieoczyszczonych z pasa drogowego w 2R3 oraz
2028 - Wariant 1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)
Stezenia
Wskaznik dopuszczalne Stezenia Konieczny stopia
zanieczyszczé na wylocie obliczeniowe redukcji zanieczyszczéa
do odbiornika [mg/1] R [%]
(Dz. U. Nr 137/2006,
poz. 984)
[mg/1]

Rok 2023

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne 100 112 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 280138W — sk. 2820W

Zawiesiny og0lne 100 104 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny ogolne 100 103 Redukcja jest wymagana

182
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



y /4 ‘
Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 73 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 170614W — sk. 1708W

ropopochodne

Zawiesiny og0lne 100 79 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1708W - Magnuszew

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 80 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Rok 2028

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne

100

125

Redukcja jest wymagana
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Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 280

138W — sk. 2820W

Zawiesiny og0lne

100

117

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny ogolne

100

115

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

Zawiesiny ogolne 100 84 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

Zawiesiny og0lne 100 83 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

Zawiesiny ogolne 100 82 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

Zawiesiny og0lne 100 84 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 170614W — sk. 1708W

Zawiesiny ogolne 100 88 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana
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Odcinek sk. 1708W - Magnuszew

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 89 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Tabela 51. Stenia gtownych wskaikow zanieczyszczew splywach nieoczyszczonych z pasa drogowego w 2R3 oraz

2028 - Wariant 3 (A2+B3)

Wskaznik
zanieczyszczé

Stezenia
dopuszczalne
na wylocie
do odbiornika
(Dz. U. Nr 137/2006,
poz. 984)

[mg/l]

Stezenia
obliczeniowe
[mg/l]

Konieczny stopiai
redukcji zanieczyszczé
R [%]

Rok

2023

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne

100

112

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 280

138W — sk. 2820W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 104 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest
ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731
Zawiesiny ogolne 100 103 Redukcja jest wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

ropopochodne

Zawiesiny ogolne 100 72 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

wymagana
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Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

Zawiesiny ogolne 100 71 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1709W — sk. 170614W

Zawiesiny og0lne 100 74 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 170614W — sk. Grzybéw Stary

Zawiesiny ogolne 100 78 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Odcinek sk. 1708W - Magnuszew

Zawiesiny og0lne 100 80 Redukcja nie jest
wymagana
Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne

wymagana

Rok

2028

Odcinek sk. 739 i sk. 280138W

Zawiesiny ogolne

100

125

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 280

138W — sk. 2820W

Zawiesiny ogolne

100

117

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana

Odcinek sk. 2820W — sk. 731

Zawiesiny ogolne

100

115

Redukcja jest wymagana

Weglowodory
ropopochodne

15

< 15*

Redukcja nie jest
wymagana
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Odcinek sk. 731 — sk. 1675W

Zawiesiny ogolne 100 83 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 1675W — sk. 1680W

Zawiesiny og0lne 100 81 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 1680W — sk. 1709W

Zawiesiny ogolne 100 81 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

dcinek sk. 1709W — sk. 170614W

Zawiesiny og0lne 100 84 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 170614W — sk. Grzybéw Stary

Zawiesiny og0lne 100 87 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

Odcinek sk. 1708W - Magnuszew

Zawiesiny ogolne 100 89 Redukcja nie jest
wymagana

Weglowodory 15 < 15* Redukcja nie jest

ropopochodne wymagana

* Zgodnie z Zaradzenie Nr 29 Generalnego Dyrektora Drog Krajowydkutostrad z dnia 30 peziernika 2006 r. w sprawie
wprowadzenia metodyki prognozowania zanieczyszezéciekach drogowych do stosowania przy opracowywaokumentaciji
mozna przyaé, ze stzenia weglowodoréw ropopochodnych na analizowanej drodgds bmniejsze od wartei dopuszczalnej
wynoszcej 15 mg/l. (Zatcznik do zarzdzenia ,Wytyczne prognozowania zawiesin ogoélnyekglowodoréw ropopochodnych w
sciekach z drég krajowych”.)

Z powyzszych tabeli wynika,ze w docelowym roku prognozy ¢genia zawiesiny ogolnej w
nieoczyszczonych spitywach opadowych nakezdcci odcinkéw, przekraczajstzenia dopuszczalne,

okreslone w Rozporzdzeniu MinistraSrodowiska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie samsi

szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nglepetnt przy wprowadzaniu
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Lafrentz

do wod lub do zieméciekOw, a take przy odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowgohwéd lub
do urzdzexr wodnych.

W zwigzku z tym w ramach projektu nale przewidzi€ systemy podczyszczae. Przed kadym
zbiorczym wylotem kanalizacji do odbiornika zesmanego przewiduje si zastosownie ugdzen
podczyszczacych w postaci osadnikow i separatorow. W rejomiprowadzenia wod opadowych do rzeki
Pilicy na terenie obszaru Natura 2000 zostaniegagtany separator z zasyfonowanym odptywem.

Na odcinkach o przekroju drogowym (teren niezalalty), gdzie zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, tj. wody opadowedy sptywaly na pobocza, a neghie do rowéw drogowych, si
beda kierowane do istniggych ciekow, zostanie wykorzystany proces podczmmzia z zawiesin poprzez
nawierzchng trawiasg. Utrzymanie odwodnienia rowami trawiastyngidaie wystarczajce, dla uzyskania
wymaganego oczyszczenia wod przed ich wprowadzedmiwdbiornikow. W okresie catorocznym rowy
drogowe zapewniaj bowiem reduke zawiesin na poziomie co najmniej 40%. Ponadto,dago
z przeprowadzonymi w 2005 roku badaniami, przytagna w cytowanych ,Wytycznych (...)" przyjmuje
sig, ze stzenie wglowodorow ropopochodnych jest mniejszez nivartasi¢ dopuszczalna wiw
rozporadzeniem tj. mniejsze fil5mg/l., a co za tym idzie, nie ma koniecgmowprowadzania
separatorow substancji ropopochodnych.

Natomiast na odcinkach prZeja przez miejscowgi, gdzie przewidziano bud@wowej kanalizacji
deszczowej, zostgrzastosowane ugdzenia podczyszczgie.

Po zastosowaniu rowdw oraz gmizen podczyszczapych, wody opadowe i roztopowesda
spetni& wymagania Rozpogrlzenia MinistraSrodowiska z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie sas
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nglepetnt przy wprowadzaniu
do waod lub do ziemiciekow, a take przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowgchwéd lub
do urzdzen wodnych i nie nagpiag przekroczenia dopuszczalnychezeh zawiesin ogolnych i

weglowodoroéw ropopochodnych.

Stopien redukcji zanieczyszcza

Wariant O:
Tabela 52. Stopieredukcji zanieczyszcaealla wariantu 0
Okres 2023 2028
. Odcinek . Odcinek
S(dc;ggkl sk. Odcinek S(dc;ggkl sk. Odcinek
Lokalizacja ’ 280138W | sk. 2820W ) 280138W | sk. 2820W
28051késw —sk. | —sk 731 28051késw —sk. | —sk 731
2820W 2820W
llo$¢ zawiesin [mg/l] 112 104 102 125 117 114
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efektywna¢ podczyszczania w
rowach/osadnikach wpustow/ studniagh  60% 60% 60% 60% 60% 60%
wpadowych
llosé¢ zawiesin usurtych w 1_— 67.2 62.4 612 75 702 68.4
stopniowym podczyszczaniu
llos¢ zawiesin [mg/l] po :L_-stopnlowym 448 416 40,8 50 46,8 45.6
podczyszczaniu
Wariant 1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1):
Tabela 53. Stopiezanieczyszczedla wariantu 1 (A1+B2) oraz wariantu 2 (A2+B1)
Okres 2023 2028
. Odcinek . Odcinek
S(dc;gse)kl sk. Odcinek S(dc;gse)kl sk. Odcinek
Lokalizacja ) 280138W | sk. 2820W ) 280138W | sk. 2820W
28051késw —sk. | —sk 731 28051ké8W —sk. | —sk 731
2820w 2820w
llos¢ zawiesin [mg/l] 112 104 103 125 117 115
efektywna¢ podczyszczania w
rowach/osadnikach wpustow/ studniagh  60% 60% 60% 60% 60% 60%
wpadowych
llos¢ zawiesin usugtych w 1_- 67.2 62.4 618 75 702 69
stopniowym podczyszczaniu
llos¢ zawiesin [mg/l] po :L_-stopnlowym 448 416 41,2 50 46,8 46
podczyszczaniu
Wariant 3 (A2+B3):
Tabela 54. Stopiezanieczyszczedla wariantu 3 (A2+B3)
Okres 2023 2028
. Odcinek . Odcinek
;)kdcgggkl sk. Odcinek ;)kdcgggkl sk. Odcinek
Lokalizacja ) 280138W | sk. 2820W ) 280138W | sk. 2820W
28051késw —sk. | —sk 731 28051késw —sk. | —sk 731
2820w 2820w
llos¢ zawiesin [mg/l] 112 104 103 125 117 115
efektywna¢ podczyszczania w
rowach/osadnikach wpustéw/ studniach 60% 60% 60% 60% 60% 60%
wpadowych
llos¢ zawiesin usugtych w 1_- 67.2 62.4 618 75 702 69
stopniowym podczyszczaniu
llos¢ zawiesin [mg/l] po :L.-stopnlowym 448 416 41,2 50 46,8 46
podczyszczaniu

Przy zalgeniu juw 1-stopniowego podczyszczania wod deszczowych ktyafaosci rownej 60%

(np. podczyszczanie w rowie trawiastym, podczyszezaw osadniku wpustu deszczowego,

podczyszczanie w osadniku studni wpadowej na rowidds¢ zawiesin w odprowadzanych wodach nie
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przekracza iléci okreslonej w Rozporzdzeniu Ministra Gospodarki MorskiejZeglugi Srédladowej w
~Sprawie warunkow, jakie natg speint...”.

Dla wigkszasci przypadkdédw odprowadzenia wéd opadowych zastosowmhczenie co najmniej
dwoch sposobdw podczyszczania, co jeszcze bardxigksza efektywn&t redukcji zawiesin w
odprowadzanych wodach opadowych.

W przypadku, gdy wody dala odprowadzane do odbiornika wilivego przed odprowadzeniem

zastosowano dodatkowo separatory substancji ropopiogch z zasyfonowanym odptywem.

7.4.4.3. Rozwazania projektowe dot. odwodnienia

Na odcinkach o przekroju drogowym (teren niezalnait) zaprojektowano odwodnienie
powierzchniowe, tj. wody opadowe przy pomocy poefyoprzecznych i podimych keda sptywaty na
pobocza, a naghnie do rowow drogowych.

Na odcinkach zabudowy oraz terenowwealeych przewidziano budaykanalizacji deszczowej -
wody opadowe przy pomocy pochygle poprzecznych i podimych Ipda kierowane do
nowoprojektowanych wpustow, gk poprzez przykanalikidala kierowane do kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe zaréwno z rowow drogowych jak i kazaadji deszczowejdula odprowadzane w
przypadku meliwosci do ciekow melioracji podstawowej:

- rzek Pilicy, Czarnej, Cedron bezZpednio po wczéniejszym oczyszczeniu w osadnikach, na
odcinkach Natura 2000 w separatorach;

- Kanatu A pdrednio oraz bezpgoednio przez zbiorniki retencyjne.

W przypadku braku ciekow melioracji podstawowej gwitdziano zbiorniki infiltracyjne lub
retencyjne (w niekorzystnych warunkach gruntowych)

Nie zaktada si odprowadzenia wéd opadowych do odbiornikow metipiszczegdtowe.

Na rozpatrywanym odcinku zaprojektowano zbiorniiltracyjno- odparowujce oraz retencyjne,
ktére kpdg odbieraly podczyszczone wody opadowe z projekt@garuktadu drogowego. Na zadaniu A ze
wzgledu na niekorzystne warunki gruntowo — wodnegkszai¢ zbiornikOw zostata zaprojektowana jako
zbiorniki retencyjne (szczelne) pokone za pomacprzepompowni, kanatéw ttocznych i separatorow z
ciekami melioracji podstawowej (rz. Czarna, rz. @ed Kanat A). Na zadaniu B ze wzgu na korzystne

warunki gruntowo — wodne, wkszai¢ zbiornikow zostata zaprojektowana jako zbiormitiltracyjne.

ZADANIE A
Tabela 55. Zestawienie zbiornikéw dla zadania A
WARIANT Al WARIANT A2
Lp nazwa km str Lp nazwa km str
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1. |ZB-1 30+587 P 1. ZB-1 30+589 P

2. | ZB-2 33+717 P 2. ZB-2 33+717 P

3. |ZB-3 34+645 L 3. ZB-3 34+645 L

4. | ZB-4 34+688 P 4. ZB-4 34+689 P

5. |ZB-5 35+386 P 5. ZB-5 35+386 P

6. | ZB-6 35+429 L 6. ZB-6 35+429 L

7. | ZB-7 35+502 P 7. ZB-7 35+502 P

8. | ZB-8 35+524 L 8. ZB-8 35+522 L

9. |ZB-9 36+849 L 9. ZB-9 36+844 L

10. | ZB-10 36+952 P 10. ZB-10 36+953 P

11. | ZB-11 37+880 P 11. ZB-11 37+878 P

12. | ZB-12 37+902 L 12. ZB-12 37+906 L

13. | ZB-13 39+103 P 13. ZB-13 39+105 P

14. | ZB-14 39+100 L 14. ZB-14 39+080 L

15. | ZB-15 39+614 P 15. ZB-15 39+594 P

16. | ZB-16 404276 P 16. ZB-16 40+273 P

17. | ZB-17 40+259 L 17. ZB-17 40+256 L

18. | ZB-18 41+003 P 18. ZB-18 41+004 P

19. | ZB-19 41+020 L 19. ZB-19 41+019 L

20. ZB-20 42+100
21. ZB-21 42+098
ZADANIE B
Tabela 56. Zestawienie zbiornikéw dla zadania B eaiantéw 1, 2 oraz 3)
Wariant B1 Wariant B2 Wariant B3
nazw
nr a km str nr nazwa km str | nr | nazwa km str
1. ZB-1| 43+773 P 1. ZB-1/W2 0+132 (W B2, H L ZB-l 3+373 (W B1) P
2. ZB-2 | 44+013 P 2. ZB-2/W2 0+129 (W B2 1 . ZB-2 44913 (W B1) P
3. ZB-3| 44+763 P 3. ZB-3/W2 1+787 (W B2, R B. ZB-B 4+363 (W B1) P
4. ZB-4| 45+309 P 4. ZB-2/W1 44+013 (W B1) i 4. ZB-¥ 45+309 (W B1) P
5. ZB-5| 45+834 P 5. ZB-3/W1 44+763 (W B1) g 5. ZB-5 45+834 (W B1) P
6. ZB-6| 46+215 P 6. ZB-4/W1 45+309 (W B1) i 6. ZB-p 46+215 (W B1) P
7. ZB-7| 47+108 L 7. ZB-5/W1] 45+834 (W B1) H V. ZB-Y 47+108 (W B1) L
8. | zB-8| 47+666| P 8.| zB-6/Wl 46+215(WBl) P 8. ZB-B 47+666 (WB1)| P
9. ZB-9| 47+653 L 9. ZB-7/W1]  47+108 (W B1) L 9. ZB-9 47+653 (W B1) L
10. le(3) 48+475 P 10. ZB-8/W1 47+666 (W B1) i 10.ZB-10 48+475 (W B1) P
11. Z].|213. 48+458 L 11. ZB-9/W1 47+653 (W B1) L 11. ZB-11 48+458 (W B1) L
12. Zlg 49+244 L 12.| ZB-10/W1 48+475 (W B1) P 12, ZB-12 49+244 (W B1) L
13. 212 49+377 P 13| ZB-11/W} 48+458 (W B1) L 13| ZB-13 49+377 (W B1) P
14. ZB- 49+894 P 14| ZB-12/W[L 49+244 (W B1) L 14] ZB-14 49+894 (W B1) P
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14
ZB-
15. | 15 | 49+902| L | 15.| ZB-13/W] 49+377(WB1)| P | 15 ZB-15 | 49+902 (WB1)| L
16. 212_ 50+742| P | 16] ZB-14/W[ 49+894 (WB1)| P | 16l ZB-16 | 50+742 (WB1)| P
17. 2157; 50+733| L | 17.| ZB-15/W] 49+902(WB1)| L | 17| 7zB-17 | 50+733 (WB1)| L
18. Zlg- 51+289| P | 18| ZB-16/W{ 50+742(WB1)| P | 18 1%\%_3 0+491 (WB3)| P
19. Zlg- 51+285| L | 19.| ZB-17/W] 50+733(WB1)| L | 19 2%\/?/_3 0+486 (WB3)| L
20. Zz%- 51+587| L | 20.| ZB-18/W1 51+289 (WB1)| P | 20| 3%\/?/-3 0+821 (WB3)| P
21. Zz? 51+619| P | 21| ZB-19/W{ 51+285(WB1)| L | 21 4%\%_3 0+796 (WB3)| L
22. 223 524377 P | 22| ZB-20/WL 51+587 (WB1)| L | 22 5%\%_3 1+448 WB3)| P
23. 222 53+269| P | 23] ZB-21/WI 51+619 (WB1)| P | 23 6§V?/-3 1+451 (WB3) | L
24, 223_ 53+908| P | 24| ZB-22/Wi 52+377 (WB1)| P | 24 7%\%_3 2+362(WB3)| P
25. 22'2 54+925| L | 25.| ZB-23/W1 53+269 (WB1)| P | 25 8§V?/-3 2+361(WB3)| L
26. 222- 55+013| P | 26] ZB-24/WI 53+908 (WB1)| P | 26 9%\/?/-3 3+044 (WB3)| P
27. | zB-25/W1| 54+925 WB1)| L | 27 15/?/\-/3 3+046 (WB3)| L
28. | zB-26/W1| 55+013 (WB1)| P | 28 112/|\3/\}3 4+029 (WB3)| L
29. 122/?/\-/3 4+104 (WB3)| P

7.4.4.4. Dziatania minimalizupce
Etap realizacji

Zaplecza budowy wraz z bazami gfuzmaszyn, materiatow budowlanych itp. powinny lyyposaone
w przendne sanitariaty. W okresie budowy drogi zgléczy¢ sk ze zwekszory okresovg dostavg zawiesin do
wad i gruntow, ktore dxla odbiornikiem splywow drogowych. Najlepszym zabegpeniem przed niekorzystnym
wplywem prac na etapie realizacji inwestycji jes#zira kontrola sprawrsoi parku maszynowego, by nie
dopucic¢ do niekontrolowanych wyciekdw zanieczyszcrgpopochodnych (smarow, olejow, ropy). W przypadku
awarii naley niezwtocznie ususg usterk lub wymienté urzdzenie.

W etapie budowy nie powstaétieki technologiczne (przemystowe). Realizacja sty@i nie wymaga te
poboru wody. Wodaddlzie potrzebna tylko do celéw bytowych. Jednakrdemsnych sanitariatéw (typu toi-toi)
jest ona dowgona, ascieki bytowo-gospodarcze — gromadzone w szczelmbrnikach i wywaone do
oczyszczalni. ¢ wody zaley od liczby korzystacych pracownikow. Szacujeesize do splukiwania
sanitariatow zapotrzebowanie wynosi ~10 l/@ébhbizie.

Zebrany humus oraz ustii@ grunty organiczne nale wywies¢ na skladowisko przeznaczone do tego
celu. Jdli zajdzie maliwos¢ zagospodarowania humusu na potrzeby inwestycinenskladowé go na placu

budowy. Powstate podczas budowy odpady komunalwapg by¢ sukcesywnie odbierane przez specjalistyczne
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przedsibiorstwo. W przypadku prowadzenia odwodnieykopéw (np. w trakcie wymiany gruntéw) oraz
regulacji rowdw melioracyjnych i przepustéw zabuganaze zosta naturalny poziom wéd gruntowych i
podziemnych.

Na czas prowadzenia rob6t budowlanych, w tym x@iowych, naley szczelnie zabezpieazy
koryta rzek, ciekéw i rowéw przed dostawaniem zhnieczyszczedo wody. Zabezpieczenie wykdna
przez zastosowanie oston szczelnych, np. ekranddwigszonych do konstrukcji lub tymczasowych
pomostow
Etap eksploatacji

Projektowany system odwodnienia w postaci karglizbeszczowej oraz rowéw drogowych wymaga
biezgcej konserwacji, w tym w szczegdhiod okresowego czyszczenia z osadowesBrliwas¢é czyszczenia
uzalezniona jest od jaki i ilosci doptywajcych wod. Konieczni@ czyszczenia zostanie stwierdzona w trakcie
przeghdu i zostanie przgja na etapie eksploataciji.

Zastosowanie ugglzenia do podczyszczania sptywajch z projektowanej drogi wod deszczowych,
pozwoli zapobiega zagraeniu srodowiska gruntowo — wodnego. Przedzdkgm zbiorczym wylotem
kanalizacji do odbiornika zewtrznego przewiduje e&izastosowanie ugdzen podczyszczapych w
postaci osadnikdéw i separatorow. W rejonie odpraeath wod opadowych do rzeki Pilicy na terenie
obszaru Natura 2000 zostanie zastosowany sepdrat@yfonowanym odptywem.

Trawiaste rowy drogowe zmniejsgagawiesig 0golmp z wdéd opadowych i roztopowych, a
ponadto redukyjzawarté¢ substanciji ropopochodnych. Rowy trawiaste z grawsoko koszo#q zgodnie
z Polslg Normg PN-S-02204, stanowiedno z urgdzea oczyszczajcych sptywy opadowe. Efektywio
oczyszczania wod opadowych w procesach infiltragivierzchniowej przeprowadzit Instytut Ochrony
Srodowiska (IS, badania 1988-1991 oraz Osmolska-Mréz B. Z zespotel993). Stwierdzonaze w
powierzchniowej warstwie gruntu o grufod ok. 30 cm, obsianego trgwnastpuje redukcja zawiesin,
metali cezkich, weglowodorow ropopochodnych, przy czym redukcja zexyjezczé zalezna jest od pory
roku i intensywnéci sptywu wod opadowych oraz od przepuszczalngruntu. Badania wykazatye w
rowach trawiastych mma uzyské redukcje: - Zawiesin od 41 do 94%; - ChZT od 3®@66; - Otowiu od
30 do 100%; - WWA od 19 do 98%.

Dzicki zaproponowanym rozwkaniom gwarantgcym poprawne odprowadzenie i oczyszczenie
wod deszczowych, nie wygli zanieczyszczenie wod powierzchniowych gaaly innymi ciekéw
wystepujacych na fragmencie inwestycji).

W S$wietle wiedzy na temat skutecZwo stosowanych powszechnie w Polsce zabezpiecze
srodowiska wodnego przed sptywami opadowymi, zapnop@ne rozwjzania naley uzna&@ za
prawidiowe.

Ocenia sj, ze rozwpzania techniczne mgje na celu redukejzanieczyszczew wodach opadowych
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i sptywach oraz wymienione w opracowaniu systemwadhieniowe dla kadego z proponowanych

wariantow lgda wystarczajce do skutecznej ochrodyodowiska.

Analiza porealizacyjna i monitoring stanusrodowiska gruntowo-wodnego
Nie wnioskuje si 0 porealizacyjmp analiz stanusrodowiska gruntowo-wodnego i gospodarki wodoiekowe;.

Nie wnioskuje teé 0 monitoring jakéci oczyszczonych sptywow z drogi.

7.5. Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne
7.5.1. Cel opracowania

Celem opracowania niniejszej ¢ézi raportu jest okrdenie wpltywu ruchu pojazdow
samochodowych na stan zanieczyszczenia powietrnaoségrycznego i wyznaczenie szer@io
ewentualnych stref sten ponadnormatywnych, wygiujacych w obegbie inwestycji: Zadanie A -
Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Goéra Kale-Mniszew. Zadanie B - Rozbudowa drogi
krajowej nr 79 na odcinku Mniszew — Magnuszew.

Analize przeprowadzono dla roku 2023, to jest pt®go roku oddania inwestycji

do eksploatacji i roku 2028.

7.5.2. Zakres opracowania
Opracowanie problematyki oceny zagmd dla powietrza atmosferycznego obejmuje ¢agtce
zagadnienia:
- informacje o inwestycji, pokryciu terenu, zabudowmngeszkaniowej, warunkach meteorologicznych
oraz poziomie tta zanieczyszéze
- dane ogolne dotygze parametrow technicznych odcinkdéw drogi oraz poagwanych nagten ruchu
pojazdéw,
— ocerg stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferyczneggonie lokalizacji planowanej inwestycji z

wyznaczeniem szeroko pasow, w ktorych przekraczanglsb bgdg stzenia dyspozycyjne.

7.5.3. Dane meteorologiczne i warkgi stezen dyspozycyjnych

Dane meteorologiczne

Wojewddztwo mazowieckie by w strefie klimatu umiarkowanego. Klimat tego olsz, ze wzgidu na
potozenie wsrodkowej czsci Europy podlega wptywom morskim i kontynentalnym.

Klimat wojewddztwa mazowieckiego ma charakter gi@ejvy, przenikag sie tu wzajemnie cechy klimatu
oceanicznego i klimatu kontynentalnego. Najchtojdaieczescia Mazowsza s okolice Ostragki, gdzie
srednie temperatury wyno-$8°C zimg, ponizej 6°C wiosm oraz okoto 7°C jesienpi Cz$¢ potudniowo-

zachodnia wojewddztwa (Kotlina Warszawska, RéwnBlanska) jestérednio o 2-3°C cieplejsza.
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Termiczna zima w okolicach Warszawy rozpoczyratyilzien pézniej niz w okolicach Ostraki i trwa
okoto 10 dni krécej. Na pothocnym Mazowszu w@Eej pojawiaj Sie pierwsze przymrozki jesienne i
najp&niej koncza sie przymrozki wiosenne. Najwcgeiej, bo okoto 25 wrzaia, pojawiaj Sie pierwsze
przymrozki jesienne na Wzniesieniach Mlawskich. doké okresu bez przymrozkowego na poinocy
wojewddztwa wynosi okoto 130 dni, a w okolicach Kot Warszawskiej okoto 180 dni. W
najcieplejszym miegtu (lipcu) w czsci potudniowej wojewddztwasrednie temperatury powietrza
dochodz do 24°C, a w a&ci pétnocnej nie przekraczgpj22,5°C. Okres wegetacyjny najwéne]
rozpoczyna si w Kotlinie Warszawskiej (okoto 1 kwietnia), 10 dmizniej w péthocno-wschodniej e&ci
wojewddztwa. Trwa od okoto 215 dni na potudniu i diai krécej na poinocy. W wojewodztwie
mazowieckim najwiksze zachmurzenie (pokrycie nieba chmurami) obgersi od listopada do lutego.
Wabha s¢ ono od 65 % w Kotlinie Warszawskiej do 80% w okatih Ostratki. W pozostatej ogci roku
oscyluje okoto 60 %Srednie dobowe zachmurzenie wynosi @eni20 %. Najwécej dni pogodnych
w ciggu roku jest na terenachagmacych s¢ wzdiwz doliny Bugu i na Réwninie Kurpiowskiej.
Wystepowanie mgiet jest uzateione od warunkow lokalnych. Na wysoczyznach mgtgstypuje
przecktnie 35-40 dni w roku, w dolinach rzek i na obszarpodmokitych nawet do 50.
Roczna suma opadow atmosferycznych w wojewddztwazomieckim waha giod 450 do 650 mm.
Najwyzsze opady, wynogze 600-650 mm obserwuje ¢siw okolicach Wzniesie Mfawskich i
Wysoczyzny Piaskiej. Najwyzsze opady wyspuja na przetomie czerwca i sierpnia, kiedy s@dnie
sumy miesjczne wynosg 60+-80 mm. Zim srednie sumy miesczne nie przekraczad0 mm. Opady o
intensywndci okoto 10 mm na dabwystpuja przez okoto 100+120 dni w roku. Opady pawey10 mm
na dole wystpuja przez 10+15 dni w roku igsscisle zwigzane z burzami. Pokrywéniezna najwczéniej
(ostatnia dekada listopada) pojawia i potnocno-wschodniej ezci wojewddztwa, gdzie nie zalegéa
nawet do pierwszej dekady kwietnia. Najpiej snieg pojawia si w Kotlinie Warszawskiej (okoto 10
grudnia) i najwczéniej tam zanika (okoto 25 marca).
W wojewodztwie mazowieckim obserwujeesizimg przewag wiatrow z kierunku potudniowo-
zachodniego, wiognwzrasta udziat wiatréw wschodnich, w lecie domanujatry z kierunku zachodniego
i péinocno-zachodniego, jesigri potudniowo-zachodniego. W skali roku najgdej wiejg wiatry z
kierunku potudniowo-zachodniego i zachodniego, zsajriej z potudniowego i pdinocneg8rednia
predkos¢ wiatrow waha siod 2 do 5 m/s.
Do przeprowadzenia analizy rozprzestrzeniangazsinieczyszcze w powietrzu zgodnie ze stosowan
metodylg, niezlzgdne g nastpujace dane meteorologiczne:

» $rednia temperatura powietrza,

e $rednie cinienie atmosferyczne,

e wysoka¢ pomiaru pedkosci i kierunku wiatru, tj. wysok& anemometru,
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» trojparametrowa statystyka warunkoéw meteorologichnypisanych przez kierunek wiatru, jego
predkosé i stan rownowagi atmosfery wg systematyki Pasejaill
Zgodnie z powyszym, w opracowaniu pratp, ze:
kierunek wiatru podany jest w skali prawagkej, od 1 do 36, przy czym numer kierunku dlae
wspotrzdne strony nawietrznej; kierunek nr 36 odpowiada@gy (N);
predkos¢ wiatru podana jest w zakresie od 1 do 10 m/s enmai s¢ z krokiem 1 m/s; mdkosci mniejsze
od 1m/s oraz cisza wdzone § do grupy pgdkosci 1 m/s, natomiast pdkosci powyzej 10 m/s
klasyfikowane g tacznie i stanowd jedrg grup;
stan rownowagi atmosfery opisany jest przez 6 klgsdnie z oznaczeniami:
1 - rownowaga bardzo chwiejna,
2 - rbwnowaga chwiejna,
3 - rbwnowaga nieznacznie chwiejna,
4 - rownowaga obejna,
5 - rbwnowaga nieznacznie stata,
6 - rownowaga stata i bardzo stata.
Dane meteorologiczne przye do obliczé opracowano na podstawie pomiaréw Instytutu Metlegioi
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wykonanych na staejeorologicznej Warszawa.
Sytuacja meteorologiczna dla okolic Warszawy, pstadia s§ nastpujaco:
Stacja meteorologiczna: Warszawa - rok.
llos¢ obserwaciji 28907.
Wysoka¢ anemometru 12 m.
Temperatura 280,8 K

Tabela 57. Zestawienie udziatéw poszczeg6Inychukiedw wiatru %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NNE ENE E ESE SSE S SSW | WSW W WNW [ NNW N
3,72 5,65 7,80 11,81 9,20 7,8¢ 6,0p 8,49 16j78 3141 6,64 4,66

Tabela 58. Zestawienie ggtdici poszczegolnych pdkosci wiatru %
1m/s 2m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10m/s | 11 mis

9,81 14,41 18,98 16,47 13,76 9,84 7,08 4,60 2,68 191, 1,16
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Ridza wistrdw roczna
Stacjs meteorologiczng Warszaws

Rys. 14. Réa wiatrow Warszawazfodto: Operat -FB)
7.5.4. Wartosci stezen

Wartosci stezen normatywnych
Wartcici normatywne przyto w oparciu o rozposgizenie MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia
2010 rokuw sprawie wartéci odniesienia dla niektorych substancji w powieti®z.U.2010.16.87)

i rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku sprawie pozioméw niektérych

substancji w powietrz(Dz.U.2012.1031).

Tabela 59. Dopuszczalne poziomy substanciji w poiet

Poziom Dopuszczalna Margines tolerancji
Nazwa Okres ClojpUEEe rZC:eZEf::zcania g o;—'errr?imci
substancji usredniania 177 . P poziomu q% ¢
(numer wynikow subivtancp dopuszczalnegd S| 2| S| Q| I | pozioméw
CAS)? pomiaréw e w roku Q| & & | & | & | dopuszcza
kalendarzowym Inych
W pg/m? b)
benzen rok 0
(71-43-2) kalendarzowy 5 ) i i i i i 2010
dwutlenek jedna godzina 200 18 razy - - - - - 2010
azotu rok 409 - - - - - - 2010
kalendarzowy
tlenki azotu
9(10102-44- rok o)
0, 10102-43-| kalendarzowy 30 ) i i i i i 2003
9)
jedna godzina 350 24 - - - - - 2005
dwutlenek 24 godziny 125 3 razy - - - - 2005
siarki rok kalendarzowy
o i pora zimowa o) ) i i i i i
(7446-09-5) (okres od 1 X do 20 2003
3111
197

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Otow " rok o
(7439-92-1) | kalendarzowy 0.5 ) i i i i i 2005
byt rok 250.) - 4| 3] 2| 1| 1| 2015
zawieszony | kalendarzowy
PM2,59 209K - - - - - - 2020
pyt 24 godziny 50 35 razy - - - - - 2005
zawieszony rok 0 ) i i i i i
PM10 kalendarzowy 40 2005
tlenek vegla . i ) i) _ } . - - -
(630-08-0) osiem godziit | 10 00C° 2005

Zrédto: rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie @ogiw niektorych substancji w
powietrzu (Dz.U. 2012.1031).

Objasnienia:

A Oznaczenie numeryczne substancji wg ChemicalAlist@ervice Registry Number.

bYW przypadku programow ochrony powietrza, o ktorgobwa w art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001Rrawo
ochronysrodowiska, czstas¢ przekraczania odnosiesiio poziomu dopuszczalnego wraz z marginesem talgra
9 Poziom dopuszczalny ze wzdl na ochrog zdrowia ludzi.

9 Suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczerdwwutlenek azotu.

)Poziom dopuszczalny ze wedu na ochroaroslin.

) Suma metalu i jego zwikéw w pyle zawieszonym PM10.

9 Stezenie pytu asrednicy aerodynamicznej ziaren do 2rd (PM2,5) mierzone metgdvagowy z separagj frakcji
lub metodami uznanymi za rownedne.

" Stezenie pytu asrednicy aerodynamicznej ziaren dod@ (PM10) mierzone metadvagow z separaagj frakcji
lub metodami uznanymi za rownedne.

) Maksymalnarednia émiogodzinna, spwod srednich kroczcych, obliczanych co godzire gsmiu srednich
jednogodzinnych w ggu doby. Kadg tak obliczon sredng osmiogodzinm przypisuje si dobie, w ktérej gi ona
konczy; pierwszym okresem obliczeniowym dla#taj doby jest okres od godziny®@inia poprzedniego do
godziny £° danego dnia; ostatnim okresem obliczeniowym dialé&pdoby jest okres od godziny®@lo 24° tego
dnia czasérodkowoeuropejskiego CET.

) Poziom dopuszczalny dla pylu zawieszonego PM2,6signiccia do dnia 1 stycznia 2015 r. (faza I).

Y Poziom dopuszczalny dla pytu zawieszonego PM2,6siégniccia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza Il).

Wartosci stezen dyspozycyjnych

Wartdici stezen dyspozycyjnych przyfo w oparciu o rozposzizenie MinistreSrodowiska z dnia 26
stycznia 2010 rokwv sprawie wartéci odniesienia dla niektorych substanciji w powiet(®z. U. Nr 16,
poz. 87) oraz na podstawie rozpgmizenia MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 rokusprawie

poziomow niektérych substancji w powiet(Baz. U. poz. 1031).
Tabela 60. Wartei stzen dyspozycyjnych

Oznaczenie Wartasci odniesienia wig/m?
. . . numeryczne usrednione dla okresu
Lp. Rodzaj zanieczyszczenia substancji 1 godziny roku kalendarzowego
(numer CAS) D1 Da Ra
1 2 3 4 5 6
1. Pyt zawieszony PM10 - 280 40 24
2. Pyt zawieszony PM2,5 - - 25/20 20
3, | Ditleneksiarki - 7446-09-5 350 20 3
Dwutlenek siarki
Ditlenek azotu 10102-44-0 200 40 14
Dwutlenek azotu
5. Tlenek wgla 630-08-0 30 000 - -
6. Benzen 71-43-2 30 5,0 1,0
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Oznaczenie Wartasci odniesienia wig/m?
Lp. Rodz3j zanieczyszczenia nsuurggtrgﬁzﬂe 1 QOdZifl:)é/rednlone ?l)el‘«? IT(rt':\elselrl1darzowego
(numer CAS) D1 Da Ra
1 2 3 4 5 6
7. Otéw 7439-92-1 5 0,5 0,01
8. Weglowodory alifatyczne - 3000 1000 100
9. Weglowodory aromatyczne - 1000 43 4,3
10. | Opad pylu - ©= 200 g/m x rok

") Poziom dopuszczalny ze watll na ochroa roslin.

Zrodto: rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawie warfoi odniesienia dla niektérych substancji w
powietrzu (Dz.U.2010.16.87) oraz rozpguzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku
sprawie poziomow niektérych substancji w powie{zzU.poz.1031).

W kolumnie nr 6 zamieszczono aktuglmaksymalg wartas¢ tta zanieczyszczepodan przez
Gtowny Inspektorat Ochrongrodowiska Departament Monitoringirodowiska w Warszawie w ghie
znak DM/063-1/410/19/.MG, z dnia 29.05.2019.

W pismie znak DM/063-1/410/19/.MG, z dnia 29.05.201padano wartci tta zanieczyszczedla
dwdch odcinkow analizowanej drogi w czterech ichlgach (na pociku i koncu obu odcinkow).

Do obliczexr dla roku 2023 przyfo najwiksze wartéci z czterech podanych, a dla roku 2028 zgodnie z
OPZ przyjeto tto w wysokizi 10 % normy.
Do obliczer czstcsci przekroczé skzen dopuszczalnych przgio wartgé odniesienia bez

marginesow toleranciji.

7.5.5. Charakterystykazrédet emisji
Dane ogdlne

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wajdatwie mazowieckim, w nagiujacych
jednostkach samagdu terytorialnego:
Zadanie A— w powiecie piasecagkim, gminie Géra Kalwarii oraz w powiecie gréjeckiv gm. Warka,
Zadanie B— w powiecie kozienickim, gminie Magnuszew.

Droga na odcinku objym inwestycj taczy ze sob ruch pom¢dzy wojewddztwem mazowieckim

i swietokrzyskim. Analizowany odcinek drogi krajowej jeédticzowg, miedzynarodow trag prowadaca
ruch tranzytowy. Wzmmmny ruch pojazdéw osobowych obserwujewiokresie letnim.

Istniegcy uktad komunikacyjny nie nagh za szybkim przyrostem pojazdéw, co powoduje Zsr@aie
przepustowgri, predkosci podrézy oraz bezpiecZstwa. Obecne rozazanie komunikacyjne nie zapewnia
komfortu podré@owania, utrudnia jazd kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpistze wobec
zmotoryzowanych oraz pieszych uczestnikow ruchwiétznd¢ realizacji projektu determinuje stosunkowo
niska drancs¢ uktadu komunikacyjnego na rozpatrywanym obszarze aty stan nawierzchni na odcinku

objetym projektem rozbudowy.
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Planowana rozbudowa drogi utatwi komunikagmniejszy negatywne oddziatywanie drogi na ludzi
srodowisko i zapewni wkszy poziom gytkownikdw tej trasy.

W otoczeniu inwestycji, nie wysgbuja obszary ochrony uzdrowiskowej okiene na podstawie
ustawy z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskaw uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U.20D56).

Najblizszy tego typu obszar to Uzdrowisko Konstancin Jezimddalone o okoto 15 km na péinoc

od terenu projektowanego przegsticcia.

Parametry ruchowe

Prognoza ruchu dla odcinka DK 79 na odcinku Gomwdrii — Mniszew oraz Mniszew -
Magnuszew zostata wykonana w maju 2018 roku. Jake advyfjciowe do wykonania prognozy przip
srednioroczne dobowe rgenie ruchu na podstawie GPR 2015. Wykonano réwpaeniary uzupetniage
natzenie ruchu drogowego.

Poniej przedstawiongredniodobowe wartei ruchu dla projektowanych odcinkdéw z podziatem na

poszczegolne kategorie pojazdow.

Za analizowane horyzonty czasowe pghyjlata 2023 oraz 2028, czyli rok oddania inwestyg

uzytkowania oraz okres 5 lat po oddaniu przedsiccia do uytkowania.

Tabela 61. Struktura rodzajowa rucitedniego dobowego dla lat 2023 i 2028

llo$¢ pojazddéw [poj./dok]
Rodzaj pojazdéw rok 2023 rok 2028
poj./doly | % poj./dole | %
WARIANT 0
Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 739 do skrzgwania z DG nr 280138W
samochody osobowe 11 161 79,61% 14 200 82,82%
samochody dostawcze 1194 8,52% 1214 7,08%
samochody eizarowe lekkie 716 511% 714 4,169
samochody gizarowe cgzkie 742 5,29% 782 4,56%
autobusy 101 0,72% 101 0,59%
inne 106 0,76% 134 0,78%
suma 14 020 100,00% 17 145 100,00%
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG 280138W do skraywania z DP nr 2820W
samochody osobowe 9 495 77,76% 12 345 81,72%
samochody dostawcze 1 048§ 8,58% 1 050 6,95%
samochody eizarowe lekkie 766 6,27% 742 4,919
samochody gizarowe cgzkie 710 5,81% 752 4,98%
autobusy 101 0,83% 101 0,67%
inne 90 0,74% 117 0,77%
suma 12 210 100,00% 15107 100,00%
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Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 2820W do skrzaywania z DW nr 731
samochody osobowe 9 057 77,80% 11 864 81,69%
samochody dostawcze 1 01( 8,68% 1008 6,94%
samochody ezarowe lekkie 702 6,03% 712 4,909
samochody eizarowe cgzkie 686 5,89% 726 5,00%
autobusy 101 0,87% 101 0,70%
inne 86 0,74% 113 0,78%
suma 11 642 100,00% 14 524 100,00%

Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 731 do skrzgwania z DP nr 1675W
samochody osobowe 5170 80,43% 6 865 84,94%
samochody dostawcze 494 7,69% 455 5,63%
samochody eizarowe lekkie 366 5,69% 358 4,439
samochody gizarowe cgzkie 332 5,16% 326 4,03%
autobusy 32 0,50% 32 0,40%
inne 34 0,53% 46 0,57%
suma 6 428 100,00% 8 082 100,00%

Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1675W do skrzywania z DP nr 1680W
samochody osobowe 4908 77,60% 6 526 82,94%
samochody dostawcze 55( 8,70% 514 6,53%
samochody eizarowe lekkie 480 7,59% 440 5,599
samochody gizarowe cgzkie 322 5,09% 313 3,98%
autobusy 32 0,51% 32 0,41%
inne 33 0,52% 43 0,55%
suma 6 325 100,00% 7 868 100,00%

Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1680W do skrzmywania z DP nr 1709W
samochody osobowe 4 843 77,43% 6 437 82,48%
samochody dostawcze 586 9,37% 551 7,06%
samochody ezarowe lekkie 444 7,10% 432 5,549
samochody eizarowe cgzkie 318 5,08% 309 3,96%
autobusy 32 0,51% 32 0,41%
inne 32 0,51% 43 0,55%
suma 6 255 100,00% 7 804 100,00%

Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1709W do skrzywania z DG nr 170614W
samochody osobowe 4935 76,89% 6 542 81,81%
samochody dostawcze 658 10,25% 626 7,83%
samochody eizarowe lekkie 450 7,01% 452 5,659
samochody gizarowe cgzkie 310 4,83% 302 3,78%
autobusy 32 0,50% 32 0,40%
inne 33 0,51% 43 0,54%
suma 6 418 100,00% 7997 100,00%
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG nr 170614W do m. Magnuszew
samochody osobowe 5721 77,74% 7 398 82,20%
samochody dostawcze 728 9,89% 701 7,79%
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samochody ezarowe lekkie 536 7,28% 522 5,809
samochody eizarowe cgzkie 304 4,13% 298 3,31%
autobusy 32 0,43% 32 0,36%
inne 38 0,52% 49 0,54%
suma 7 359 100,00% 9 000 100,00%

Wariant

1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)

Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW

nr 739 do skrzgwania z DG nr 280138W

samochody osobowe 11 161 79,61% 14 205 82,83%
samochody dostawcze 1194 8,52% 1214 7,08%
samochody ezarowe lekkie 716 511% 714 4,169
samochody eizarowe cgzkie 742 5,29% 782 4,56%
autobusy 101 0,72% 101 0,59%
inne 106 0,76% 134 0,78%
suma 14 020 100,00% 17 150 100,00%
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG 280138W do skrzywania z DP nr 2820W
samochody osobowe 9 482 77,87% 12 336 81,80%
samochody dostawcze 1 036 8,51% 1038 6,88%
samochody eizarowe lekkie 760 6,24% 738 4,899
samochody gizarowe cgzkie 708 5,81% 750 4,97%
autobusy 101 0,83% 101 0,67%
inne 90 0,74% 117 0,78%
suma 12 177 100,00% 15 080 100,00%
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 2820W do skrzywania z DW nr 731
samochody osobowe 9 275 78,05% 12114 81,87%
samochody dostawcze 1 02( 8,58% 1021 6,90%
samochody eizarowe lekkie 710 5,97% 716 4,849
samochody gizarowe cgzkie 690 5,81% 730 4,93%
autobusy 101 0,85% 101 0,68%
inne 88 0,74% 115 0,78%
suma 11 884 100,00% 14 797 100,00%
Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 731 do skrzgwania z DP nr 1675W
samochody osobowe 5170 80,43% 6 870 84,95%
samochody dostawcze 494 7,69% 455 5,63%
samochody eizarowe lekkie 366 5,69% 358 4,439
samochody eizarowe cgzkie 332 5,16% 326 4,03%
autobusy 32 0,50% 32 0,40%
inne 34 0,53% 46 0,57%
suma 6 428 100,00% 8 087 100,00%
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1675W do skraywania z DP nr 1680W
samochody osobowe 4915 77,62% 6 539 82,91%
samochody dostawcze 550 8,69% 514 6,52%
samochody ezarowe lekkie 480 7,58% 440 5,589
samochody gizarowe cgzkie 322 5,09% 313 3,97%
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autobusy 32 0,51% 32 0,41%
inne 33 0,52% 43 0,55%
suma 6 332 100,00% 7881 100,00%
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1680W do skraywania z DP nr 1709W
samochody osobowe 4 843 77,43% 6 441 82,49%
samochody dostawcze 586 9,37% 551 7,06%
samochody ezarowe lekkie 444 7,10% 432 5,539
samochody eizarowe cgzkie 318 5,08% 309 3,96%
autobusy 32 0,51% 32 0,41%
inne 32 0,51% 43 0,55%
suma 6 255 100,00% 7 808 100,00%
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1709W do skrzywania z DG nr 170614W
samochody osobowe 4 964 76,95% 6 578 81,84%
samochody dostawcze 662 10,26% 630 7,84%
samochody eizarowe lekkie 450 6,98% 452 5,629
samochody gizarowe cgzkie 310 4,81% 302 3,76%
autobusy 32 0,50% 32 0,40%
inne 33 0,51% 44 0,55%
suma 6 451 100,00% 8 038 100,00%
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG nr 170614W do skenwania z DP nr 1708W
samochody osobowe 5571 77,42% 7 240 82,01%
samochody dostawcze 718 9,98% 691 7,83%
samochody eizarowe lekkie 532 7,39% 511 5,799
samochody gizarowe cgzkie 306 4,25% 300 3,40%
autobusy 32 0,44% 32 0,36%
inne 37 0,51% 48 0,54%
suma 7196 100,00% 8 822 100,00%
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1708W do m. Magnuszew
samochody osobowe 5 745 77,83% 7427 82,28%
samochody dostawcze 726 9,84% 699 7,74%
samochody ezarowe lekkie 536 7,26% 522 5,789
samochody eizarowe cgzkie 304 4,12% 298 3,30%
autobusy 32 0,43% 32 0,35%
inne 38 0,51% 49 0,54%
suma 7381 100,00% 9 027 100,00%

Wariant 3 (A2+B3)

Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 739 do skrzgwania z DG nr 280138W

samochody osobowe 11 181 79,64% 14 212 82,40%
samochody dostawcze 1194 8,50% 1214 7,04%
samochody ezarowe lekkie 716 5,10% 714 4,149
samochody eizarowe cgzkie 742 5,28% 872 5,06%
autobusy 101 0,72% 101 0,59%
inne 106 0,75% 134 0,78%
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suma ‘ 14 040 100,00% 17 247 100,00%
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG 280138W do skrzywania z DP nr 2820W
samochody osobowe 9 501 77,90% 12 344 81,81%
samochody dostawcze 1 036 8,49% 1038 6,88%
samochody eizarowe lekkie 760 6,23% 738 4,899
samochody eizarowe cgzkie 708 5,81% 750 4,97%
autobusy 101 0,83% 101 0,67%
inne 90 0,74% 117 0,78%
suma 12 196 100,00% 15088 100,00%
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 2820W do skraywania z DW nr 731
samochody osobowe 9 293 78,08% 12121 81,88%
samochody dostawcze 1 02( 8,57% 1021 6,90%
samochody eizarowe lekkie 710 5,97% 716 4,849
samochody gizarowe cgzkie 690 5,80% 730 4,93%
autobusy 101 0,85% 101 0,68%
inne 88 0,74% 115 0,78%
suma 11 902 100,00% 14 804 100,00%
Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 731 do skrzgwania z DP nr 1675W
samochody osobowe 5 187 80,47% 6 8717 87,11%
samochody dostawcze 494 7,66% 455 5,77%
samochody eizarowe lekkie 366 5,68% 358 4,549
samochody gizarowe cgzkie 332 5,15% 121 1,53%
autobusy 32 0,50% 32 0,41%
inne 35 0,54% 46 0,58%
suma 6 446 100,00% 7 889 100,00%
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1675W do skraywania z DP nr 1680W
samochody osobowe 4934 81,84% 6 547 86,42%
samochody dostawcze 550 9,12% 514 6,78%
samochody ezarowe lekkie 480 7,96% 440 5,819
samochody eizarowe cgzkie 0 0,00% 0 0,00%
autobusy 32 0,53% 32 0,42%
inne 33 0,55% 43 0,57%
suma 6 029 100,00% 7576 100,00%
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1680W do skraywania z DP nr 1709W
samochody osobowe 4 861 81,63% 6 449 85,91%
samochody dostawcze 586 9,84% 551 7,34%
samochody eizarowe lekkie 444 7,46% 432 5,759
samochody gizarowe cgzkie 0 0,00% 0 0,00%
autobusy 32 0,54% 32 0,43%
inne 32 0,54% 43 0,57%
suma 5955 100,00% 7 507 100,00%
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1709W do skrzywania z DG nr 170614W
samochody osobowe 4 984 77,01% 6 56}5 81,85%
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samochody dostawcze 662 10,23% 630 7,83%
samochody ezarowe lekkie 450 6,96% 452 5,629
samochody eizarowe cgzkie 310 4,79% 302 3,75%
autobusy 32 0,49% 32 0,40%
inne 33 0,51% 44 0,55%
suma 6 469 100,00% 8 045 100,00%
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG nr 170614W do skenywania Grzybow Stary
samochody osobowe 5 553 77,88% 7 205 82,35%
samochody dostawcze 696 9,76% 666 7,61%
samochody ezarowe lekkie 508 7,12% 500 5,719
samochody eizarowe cgzkie 304 4,26% 298 3,41%
autobusy 32 0,45% 32 0,37%
inne 37 0,52% 48 0,55%
suma 7130 100,00% 8 749 100,00%
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania Grzybéw Stary do m. Magnuszew
samochody osobowe 5 764 77,89% 7 435 82,29%
samochody dostawcze 726 9,81% 699 7,74%
samochody eizarowe lekkie 536 7,24% 522 5,789
samochody gizarowe cgzkie 304 4,11% 298 3,30%
autobusy 32 0,43% 32 0,35%
inne 38 0,51% 49 0,54%
suma 7400 100,00% 9035 100,00%

7.5.6. Opis technicznyzrédet
Na ilos¢ emitowanych zanieczyszaze odcinka analizowanego odcinka drogi gnajptyw takie
czynniki, jak:
e nakzenie i struktura ruchu na danym odcinku
* rozwiazania konstrukcyjne silnika i uktadu paliwowego,
* pojemndc¢ silnika, moc i zwazane z nimi zaycie paliwa,
e rodzaj spalanego paliwa,
» konstrukcja uktadu wydechowego (katalizator),
» stan techniczny silnika i innych podzespotow,
e predkasé jazdy,
» technika jazdy,
e plynncs¢ jazdy,
e nachylenie niwelety.
Wobec tak diej ilosci parametrow, od ktérych zale emisja, jej doktadne oszacowaniesdimwe jest
niemazliwe.

W modelu przytym do analizy, jako zagbcze zrodto emisji przyjmowany jest odcinek drogi, ktory
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powinien charakteryzowssi¢ jednorodnécia pod wzgédem:

nakzenia ruchu,

sredniej pedkasci potoku,
pochylenia niwelety,

wielkosci wyniesienia lub zagbienia,

roku prognozy ruchu drogowego.

Ze wzgkdu na rénorodnd¢ parametrow technicznych, amiacych poszczegoélne pojazdy

(pojemnd¢ silnika, rodzaj zaptonu, rodzaj stosowanego palid@uszczalne ohgienie itp.), w modelu

postpowania przy wyznaczaniu waeliwosci drogi korzysta si z wielkasci emisji z poszczegolnych

pojedynczyclerodet emisji, wyznaczonych na podstawie wytycznfm2.2.1).

7.5.7. Charakterystyka poszczegélnych odcinkow drég

Natezenie ruchu

Prognozowane natenia ruchu zestawiono pamj. Prognoza ruchu dotyczy wiellad potoku w

roku 2023 (planowane oddanie inwestycji) oraz wur@R28 (pity rok eksploataciji).

Tabela 62. Prognoza ruchu pojazdéw dla lat 202282

Natezenie ruchu
Numer natzenie natzenie
odcinka szczytowe srednie dobowe
poj./godz. poj./doke poj./godz.
1 2 8 4
Rok 2023
WARIANT 0
Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 739
do skrzyowania z DG nr 280138W 1262 14020 584
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG 280138W
do skrzyowania z DP nr 2820W 1099 12210 509
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 2820W
do skrzyowania z DW nr 731 1048 11642 485
Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 731
do skrzyowania z DP nr 1675W 579 6428 268
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1675W
do skrzyowania z DP nr 1680W 569 6325 264
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1680W
do skrzyowania z DP nr 1709W 563 6255 261
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1709W
do skrzyowania z DG nr 170614W 578 6418 267
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG nr 170614W 662 7 359 307
do m. Magnuszew
Wariant 1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)
Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 739
do skrzyowania z DG nr 280138W 1262 14020 584
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG 280138W
do skrzyowania z DP nr 2820W 1096 12177 507
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 2820W
do skrzyowania z DW nr 731 1070 11884 495
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do skizyowaria 2 DP nr 1675W — 579 6428 | 268
o skizyowania 2 DP nr 10800 570 6332 | 264
do skizyowania 2 DP o 17000 563 6255 | 261
do skizyowaria DG nr 170610 561 6451 | 269
G oo Do oy 0T
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1708W 664 - 381 208
do m. Magnuszew
Wariant 3 (A2+B3)
do skizyowaria DG rt 280130W 1264 | 14040 | 585
do skizyowania 2 DP o 28200 1098 | 1219 | 508
o skizyowania 2 DW nr 731 - tor1 | 11002 | 496
O B gy DU 71
o skizyowania 2 DP o 10800 543 6020 | 251
o skizyowania 2 DP o 170900 536 5055 | 248
do skizyowaria 2 DG nr 170616 562 6469 | 270
do skizyonania Grzybow Stary — 642 7130 | 207
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania Grzybdéw Stary 666 2 200 208
do m. Magnuszew
Rok 2028
WARIANT 0
do skizyowaria DG rt 280136W 1543 | 17145 | 714
do skizyowania 2 DP o 28200 130 | 15107 | 620
o smiain s e o5 AR DF Y ZEZOW vor | sesee | oom
do skizyowaria 2 DP nr 1675W — 727 sos2 | 337
o skizyowania 2 DP nr 10800 708 7868 | a8
o skizyowania 2 DP o 17000 702 7804 | 325
e Do Loy £ O 17080
dogf:]ﬁ?\;(ar;rni;zl)el\fvnr 79 - od skrzgwania z DG nr 170614W 810 9 000 375
Wariant 1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)

do skizyowania 2 DG v 2015w 1544 | 17150 | 715
do gﬁig@i&f 7 DP or -zggos\I,(ernganfa # D 200158 1357 15 080 628
o skizyowania 2 DW nr 731 1332 | 14797 | 617
i o m oo W A
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Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1675W
do skrzyowania z DP nr 1680W 709 7881 328
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1680W
do skrzyowania z DP nr 1709W 703 7808 325
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1709W
do skrzyowania z DG nr 170614W 723 8038 335
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG nr 170614W
do skrzyowania z DP nr 1708W 794 8822 368
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1708W 812 9027 376
do m. Magnuszew

Wariant 3 (A2+B3)
Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 739
do skrzyowania z DG nr 280138W 1552 17247 719
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG 280138W
do skrzyowania z DP nr 2820W 1358 15088 629
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 2820W
do skrzyowania z DW nr 731 1332 14 804 617
Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania z DW nr 731
do skrzyowania z DP nr 1675W 710 7889 329
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1675W
do skrzyowania z DP nr 1680W 682 7576 316
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1680W
do skrzyowania z DP nr 1709W 676 7507 313
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania z DP nr 1709W
do skrzyowania z DG nr 170614W 724 8045 335
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania z DG nr 170614W 787 8 749 365
do skrzyowania Grzybéw Stary
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania Grzybow Stary 813 9035 376
do m. Magnuszew

Ruch w godzinie szczytu stanowi okoto 9,0 % rucBredniodobowego (netenie
50-tej szczytowe] godziny w roku), co oznacza,natzenie w godzinie szczytu jest ponad dwukrotnie

wyzsze ni naezeniesrednie w dobie w poj./h.

Pochylenie niwelety
Pochylenie niwelety na odcinkach gdaych nk 500 m nie przekracza 3%, dlatego do oblicae

wprowadzono wspoétczynnika uwzgliniajgcego poprawki przy pochyleniu niwelety pasey 3 %.

7.5.8. Metodyka obliczen

Ocena wplywu ruchu drogowego na stan zanieczysizmowietrza atmosferycznego w rejonie
drog spotyka si z wieloma problemami ze wzglu na specyfik powstawania i rozprzestrzenianig si
substancji szkodliwych.

Obecnie stosowane metody, zalecane w rozpaeniu w sprawie wartéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrZp.2.1.2.), odnogzsie do zrodet punktowych, ewentualnie dwoddet
liniowych o ustalonej zorganizowanej emisji, ktdr@zna z pewnym przyhteniem zasipi¢ zbiorem
zrédet punktowych. Dla ruchu kotowego charakterystyeg specyficzne warunki, na ktore skiaglaje:

* pojedynczezrédia emisji, ktorymi s pojazdy znajduice s¢ w ruchu,

208
Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla zadan:
Zadanie A - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Gora Kalwaria - Mniszew
Zadanie B - Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Mniszew - Magnuszew



Lafrentz RAPORT O ODZIALYWANIU PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

* emisja zanieczyszcage odbywajca s¢ z emitorow (rury wydechowe), umieszczonych na pnate
wysokasci,

» kierunek wydalania zanieczyszéz@okrywapcy sk z kierunkiem ruchu pojazdéw,

» zaburzenia w naturalnym rozprzestrzeniangzanieczyszcze powodowane przez ruch pojazdow.

Ze wzgkdu na omowiog specyfilke drog w niniejszej analizie oparta;sia modelu obliczeemisji
zanieczyszcze z pojazdoéw samochodowych, opracowanym przez ms8adawczy Drog i Mostow (p.
2.2.1). Stzenia maksymalne i szerad@ obszaru sten ponadnormatywnych obliczono zgodnie z
metodyk okreslona w rozporadzeniu MinistraSrodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie
wartasci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzMetodyka obliczé zostata rownig
opracowana na podstawie cytowanego rozmmenia, ktore w Zatzniku 3 zawiera Referencyjne
metodyki modelowania poziomow substancji w powietrz

Zastosowany do oblicaeprogram ,,OPERAT-FB” v. 7.6.6./2019 © (p. 2.2.Z@stat zatwierdzony
do  stosowania  przez Instytut KsztattowaniaSrodowiska ~w  Warszawie (pismo
nr  BA/147/96). W styczniu 2010 roku program ten tabs zaktualizowany, zgodnie
Z wymogami wspomnianego rozpegdzenia.

Dla zmiennychzrédet liniowych, ktérymi g drogi, w programie OPERAT - FB do modelowania
rozktadu stzen maksymalnych wzdtutych zrédet zastosowano metodylCALINE 3.

Metoda CALINE 3 uwzgidnia wptyw na wspotczynniki dyfuzji turbulencji pastrza wywotane
ruchem samochodéw (w wynikach uwadhiane jest mieszanie powietrza, wywotane ruchem
poruszajcych s¢ pojazdow), tak jak w programie i metodyce CORINAIR

Dopuszczalne warfoi skzen substancji zanieczyszczaych powietrze uwaa st za dotrzymane,
gdy dla pojedynczegarodia lub zespoturddet spetniony jest warunek:

S1< D1

Jako stzenie dopuszczalne przyjmowany jest poziom waitodniesienia ¢éredniony do jednej
godziny, bez marginesu tolerancji.zdk powyzszy warunek nie jest spetniony, naleobliczy¢ czestas¢
przekroczé stzen substancji zanieczyszczagj w powietrzu, odniesionych do jednej godziny,
wystepujacych w cagu roku kalendarzowego i sprawélzczy spetniony jest warunek dopuszczalnejcio
Czestasci przekrocza.

Ponadto naley sprawdzt warunek dotycgey sezen sredniorocznych, to znaczy sprawglzizy w
kazdym punkcie siatki obliczeniowej zostat spetniongrunek:

Sa<Da-Ra

W przypadku stzen sredniorocznych uwzgtiniono rownie tto zanieczyszczepodawane obecnie
przez Gtowny Inspektorat OchroSyodowiska Departament Monitoringwodowiska, z tynre zgodnie z
OPZ dla roku 2023 przyjeto aktualne tto, a dla r@k28 tto w wysokéci 10 % norm.
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Przy wyznaczeniu warfoi emisji zanieczyszcze skorzystano z mdiwosci obliczeniowych
programu komputerowego ,OPERAT-FB”, dokomuijprzeliczé emisji z potoku poruszgjych sé

pojazddéw i zaspujac ja emisp z zasgpczychzrddet liniowych.

7.5.9. Wielkosci emisji zanieczyszcae

Przy wyznaczaniu warfoi emisji zanieczyszcze skorzystano z midiwosci obliczeniowych
wspomnianego programu komputerowego, dokgmuprzeliczé emisji z potoku poruszggych sé
pojazddéw i zagpiono g emisp zezrodet liniowych.

Wielko$¢ emisji zanieczyszche zostata obliczona na podstawie wsk&ow emisji
zanieczyszcze W wyniku spalania paliwa w silnikach pojazdéw \a@he § nastpujace podstawowe
zanieczyszczenia:

* tlenki azotu,

« tlenek wegla,

« weglowodory,

* pyl zawieszony.

Z uwagi na odgpienie od produkcji benzyn etylizowanych ordadowej zawartéci siarki w
obecnych paliwach (0,001 %) emisja otowiu oraz denku siarki jest minimalna.

Bioragc pod uwag wielkos¢ emisji poszczegdlnych zanieczysz@zemitowanych w wyniku
spalania paliw w poruszgjych sé pojazdach oraz ich normy dopuszczalnychzest, a take
doswiadczenia z wczmiej wykonywanych ocen oddziatywania sedowisko, w ktérych okrdano
emisg spalin samochodowych, dalszej analizie poddageesia tlenkéw azotu (w przeliczeniu na
dwutlenek azotu) oraz dodatkowo dla pytéw zawiegzbnPM10 i PM2,5, dla ktérych utrzymujeesi
wysokie tto zanieczyszche

Przy czym w emisji pytow uwzgtniono zaréwno emisjpytébw pochodzcych ze spalania
paliw oraz pytéw pochodzych zescierania opon, hamulcow i nawierzchni jezdni.

Wspotczynniki emisji pytow pochodeych ze $cierania opon, hamulcéw i nawierzchni
przyjeto na podstawie danych zawartych w Poradniku inesmiacji emisji zanieczyszciedo
powietrza opublikowanym przez Europejsk Agencg Srodowiska (EMEP/EEA
airpollutantemissioninventoryguidebook 2016), @psly na stronie internetowej EEA w zaktadce
publikacje (podrozdziat Podrozdziat 1.A.3.b.vi-Vabela 3-1 i 3-2).

Emisja pytdw zawieszonych obejmuje pyt zawieszom1B, w ktérym 40 % stanowi frakcja
PM2,5.

Emisja tlenkobw azotu decyduje o wiellkd przekroczé emisji dopuszczalnej, w tym egen

sredniorocznych, a tym samym o szer@l@ewentualnych obszaréw przekroszzen dopuszczalnych.
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W celu wykonania oblicze z zakresu przekroczestzen dopuszczalnych, analizowardrog;
podzielono na odcinki o diugoi 200 m, na ktérych utworzono liniowe emitory zgeize, reprezentage
emisg spalin z paliwa spalonego na tym odcinku drogioMiczeniach emitory liniowe zostaly zggione
przez program emitorami punktowymi.

Maksymalne sumaryczne egénia jednogodzinne zanieczysztzemitowanych z pojazdow
samochodowych obliczono w punktach usytuowanychsiv200-metrowych odcinkéw analizowanych
drog. Punkty obserwacji usytuowane byly co metropo stronach rozpatrywanych drog, to znaczy,
program obliczeniowy obliczatgtenia w przekrojach prostopaditych do przebiegu dktéiire praktycznie
s3 jednakowe wzdzdrogi.

Z uwagi na mat wysoka&¢é punktow emisji (rury wydechowe pojazdéw usytuowase
maksymalnie do 0,5 m nad poziomem jezdni) usytuasvareekroju obliczeniowego w osi odcinka 200 m
jest wystarczajce, poniewa wptyw emisji zanieczyszchez samochodow znajdigych s¢ ponad 100 m
od przekroju pomiarowego jest znikomy.

Ze wzgkdu na mat wysokai¢ punktow emisji maksymalneggenia powstaj na poziomie ziemi i
nie ma potrzeby liczenia ich na poziomie zabuddwylrda one zawsze mniejszezma poziomie ziemi.

Wydruki rozktadu sizen maksymalnych (jednogodzinnych sredniorocznych) przedstawigj
wyniki w przekroju prostopadtym do osi drogi.

Do obliczéx emisji postiono st dopuszczalnymi wskaikami emisji z silnikow pojazdow
samochodowych obowzujacymi w Unii Europejskie;.

Wskaniki te zawarte $ w Dyrektywie 93/59/EC (normy EURO | i EURO )
oraz w Dyrektywie 98/69/EC (normy EURO IIl, EURO)IVDyrektywie 2007/715/EC (EURO Vi EURO
VI).

Okresy obowjzywania poszczegolnych norrp sastpujace:

. norma EURO | od 1992 r. dla samochodéw osobowych,
od 10. 1994 r. dla samochodéw dostawczych,
od 1992 r. dla samochodowezarowych,
. norma EURO Il od 1996 r. dla samochodéw osobowych,
od 1998 r. dla samochodéw dostawczych,
od 10. 1998 r. dla samochodowezrowych,
. norma EURO llI od 2000 r. dla samochodow osobowych
od 2000 r. dla samochodow dostawczych,
od 10. 2000 r. dla samochodéwzrowych,
. norma EURO IV od 2005 r. dla samochodéw osobowych,

od 2005 r. dla samochodéw dostawczych,
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od 10. 2005 r. dla samochodowz@rowych
. norma EURO V od 2009 r. dla samochodbéw osobowych,
od 2010 r. dla samochoddw dostawczych,
od 10. 2008 r. dla samochodoéwzGrowych
. norma EURO VI od 09.2014 r. dla samochoddw osolmtwvy
od 09.2015 r. dla samochodéw dostawczych,
od 01. 2014 r. dla samochodowz@rowych cgzkich
Do obliczex uciazliwosci ruchu samochodowego i wyznaczenia obszarovezerst
ponadnormatywnych wzdhuistniejacych, przebudowywanych i projektowanych odcinkdwgdprzyjto
nastpujace zataenia:
— Pojazdy z silnikami Diesla stanayi
e 15 % wérdd samochoddw osobowych,
* 60 % wréd samochodoéw dostawczych,
* 100 % wérod samochodow ekarowych.
—  Struktura ruchu w roku 2023 (wg wytycznych GDDKIA):
- wsréd samochoddéw osobowych 37,2 % normy EURO V (2009
35,9 % normy EURO IV (2005 r.)
26,9 % normy EURO III (2000 r.)
- wsréd samochodéw dostawczych 50,0 % normy EURO \1Q20
41,7 % normy EURO IV (2005 r.)
8,3 % normy EURO Il (2000 r.)
- wsrod samochodow etarowych 53,8 % normy EURO V (2008 r.)
38,5 % normy EURO IV (2005 r.)
7,7 % normy EURO III (2005 .)

— Struktura ruchu w roku 2028 (wg wytycznych GDDKIA):
- wsréd samochoddéw osobowych 54,9 % normy EURO V 9200
40,8 % normy EURO IV (2005 r.)
4,3 % normy EURO 11 (2000 r.)
- wsréd samochodéw dostawczych 50,0 % normy EURQ04Q r.)
50,0 % normy EURO IV (2005 r.)
0,0 % normy EURO 11 (2000 r.)
- wsréd samochodow ekarowych 50,0 % normy EURO V (2008 r.)
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50,0 % normy EURO IV (2005 r.)
0,0 % normy EURO 111 (2005 1.)

Wartasci obliczonej emisji znajddgjsic w dolgczonych wydrukach pochoglzych z programu Excel
(zakhcznik nr8). Wspotczynniki emisji tlenkow azotu wkgi przypadajce na pojedynczy pojazd
(w zalendsci od jego rodzaju) zawartey sv kolumnie nr 13 ww. tabel, a watd emisji dla wszystkich
pojazdow danego rodzaju zawarienws kolumnie nr 14. W kolumnie nr 14 w wierszachl®&ldo 28 zawarte
S3 sumaryczne warfgi emisji w przeliczeniu na #ie okresy czasowe. Poszczegdlne wiglkprowadace
do kaicowych wynikéw oblicza arkusz kalkulacyjny, ktéregoszczegolne komérki ©dpowiednio do tego
sformatowane igchronione przed ingeremgjoprocz ich autora).

Obliczone wedtug powspzych zataen wielkosci emisji tlenkow azotu, pytow oraz sumarycznejgimi
wszystkich podstawowych zanieczyszczemitowanych przez pojazdy, przypaga na kade 100 m
analizowanych odcinkéw drég, podano w tabelach &rdb 17. Do oblicae rozprzestrzeniania ¢si
zanieczyszczena poszczegolnych odcinkach analizowanych droggbazliniowe emitory zagpcze.

Charakterystyka emitorow przedstawiakarsastpujaco:

* wysokas¢ emitora H = 0.5 m,
* $rednica wylotowa D = 0.05 m,
* rodzaj wylotu poziomy.

Z uwagi na maly zasy oddziatywania emitowanych spalin, do oblitzéla poszczegoinych
odcinkow drég przyjto jeden wspoéitczynnik aerodynamicznej szor&tkterenu réwny:

Z=04m tak jak dla zaft.

W roku 2023 i 2028 dla drogi krajowej nr 79, dlariaatu bezinwestycyjnego przgp wspotczynnik
zwickszapcy emisg spalin, wynikajca z przewidywanego w przys#d zatloczenia na analizowanych
odcinkach drogi.

Wspéiczynnik ten proporcjonalny jest do czasu tievaattoczenia (na podstawie cytowanych
Zasad Ochrongrodowiska w Drogownictwie).
Do obliczex przyjeto go w nasipujacych wielkaciach:
rok 2023 w= 1,53- wariant bezinwestycyjny - (czas zattocaeniva 10 min/h)

rok 2028 w= 2,07 - wariant bezinwestycyjny - (czas zattoc@émva 15 min/h).

Tabela 63. Wielk& emisji tlenkéw azotu na 100-metrowych odcinkaobgdw latach 2023 i 2028

Nazwa Emisja NOx na 100-metrowy odcinek drogi
odcinka [kg/godz] | [Mgirok] [kg/godz] [Mg/roK]
Rok prognozy 2023 2028
WARIANT O
Odcinek nr 1 - DK nr 79 — od skraywania
z DW nr 739 do skrzzowania z DG nr 280138W 0,08671 0,35166 0,11833 047988
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Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DG nr 170614W do m. Magnuszew

z DC_% 280138W do skrzpwania z DP nr 2820W 0,08356 0,33886 0,11346 0,46015
A i
a2 o
s s Do o
2 DP r 1680W to Sk pwania 2 B o 1709 004184 | 016967 | 005625| 022405
7 DP i 1706 do sk pwania 2 D nr 170614 004217 | 017104 |  00%638| 022866
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania 0.04699 0.19057 0,06187 0.25090

Wariant 1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)

Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DP nr 1708W do m. Magnuszew

z DW nr 739 do skrzyowania z DG nr 2.80138W 0,05667 0,22984 005717 0,23185
e eami s e o 20w
s
e oo 2o
i e B oo
e o e oo
e oo e b, r0s 10
i oo o
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania 0.03073 0.12464 0,02991 0.12129

Wariant 3 (A2+B3)

Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania

Grzybo6w Stary do m. Magnuszew

2 DW nr 739 do skrzpwania z DG nr 280138W 0,05670 0,22993 0,05940 0,24090
Olorecre DTS codemane
Olchacns oK1 13 oo szpene
Oicac v DX 1S odskamns
Oiorecs DS codena
R R
(z) g%nnerklr]?rog\_/v%}é ZLZ;;vZ?]iZkf%Véaﬁla17oel4w 002762 0,11203 0,02731 0,11074
Oureins S S ctsamana | o | o | o ouw
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania 0.03076 012473 0.02991 012132

Tabela 64. Wielké& emisji pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 na 100-meych odcinkach w latach 2023 i 2028

Nazwa
odcinka

Emisja PM10 i PM2,5 na 100-metrowy odcinek drogi

[kg/godz.] [Mg/rok] [kg/godz.] [Mg/roK]
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Rok prognozy 2023 2028
WARIANT 0
T ST T
zO g%nggonlre,zs\_ND(;(onsrk:zgp-vx?;nisalfrzz%v;ar?;azszow 0,01263 0,05124 0,01794 007276
Olerecns o 7 cosane
Olepecn 1O 7 co s
Ourec s O codpena
2 DP r 1680W to Sk wania 2 B o 1709 000643 | 002609 | 000911  0,03695
TP i L30EW o skaspmria x b6 fr 170614W 000657 | 002665 | 000934 003788
Odenekn 8. DK BLYrg.-l\;)gg?]ng\gxma 0,00747 0,03029 0,01044 0,04232
Wariant 1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)
Ol 1 ST oS
zO g%nggonlre,zs\_ND(;(onsrk:zgp-vx?;nisalfrzz%v;ar?;azszow 0,00823 003338 0,00865 0,03507
Ourecrys O 15 ot siapana
Ol 1o 5o samans
Ouerecs DS codena
Ouecne O 7S co s
O SO D otuopena T | ogr | oo | oawes| o
Olepecns oCu TS cosimas | ocows | ovws | opows| oouus
Odanek S ’;\:_ﬁ&;ﬁu?g:x""a”ia 0,00489 0,01985 0,00505 0,02049
Wariant 3 (A2+B3)

O 1 ST oS
2 DG 2501 36W o Skrpwania z DP r 2820 000824 | 00332 | 000865  0,03508
70D o 2820V do Sk Epania 2 W nf 731 000801 | 003248 |  0,00847| 003437
Ol 1o 50 samans
S %‘E”rﬁkl%%}v%ﬁ ZLZ:;a;vc;iizk;zgvgar?ﬁesow 0,00377 0,01531 0,00396 0,01605
ek K0TS olsane
Ouerecn T oS o | acoss | oowss | opess| o
Ounenve o< TS cosamars | gors | oo | ogwen| opos
8?;;825\/”;2&?; n 7,\;’6;9?]‘1 Skizguiania 0,00490 0,01989 0,00506 0,02051
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W emisji pytdw uwzgtdniono réwnieé emisf pytdw powstagcych w wynikuscierania opon, tarcz i

klockéw hamulcowych oraz nawierzchni.

Tabela 65. Wielk& emisji wszystkich podstawowych zanieczyszczea 100-metrowych odcinkach w latach 2023 i 2028

Emisja zanieczyszcaeodstawowych

Nazwa na 100-metrowy odcinek drogi
odcinka
[kg/godz.] [Mg/rok] [kg/godz.] [Mg/rok]
Rok prognozy 2023 2028
WARIANT 0
Odcinek nr 1 - DK nr 79 — od skraywania
z DW nr 739 do skrzzowania z DG nr 280138W 0,36881 1,49572 0,50111 2,03230
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania
7 DG 280138W do skrzpwania z DP nr 2820W 033173 1,34536 045435 1,84265
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 2820W do skrzpwania z DW nr 731 0,31561 1,27998 043723 177320
Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DW nr 731 do skrzzowania z DP nr 1675W 0.16907 068565 0,23188 0,94042
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1675W do skrzgwania z DP nr 1680W 0.17202 0,69763 023207 0,94116
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1680W do skrzpwania z DP nr 1709W 0,16864 0,68392 0,23003 0,93289
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1709W do skrzgwania z DG nr 170614W 017200 069756 023554 0,95524
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania 0.19544 079263 0.26285 1,06601

z DG nr 170614W do m. Magnuszew

Wariant 1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)
Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DW nr 739 do skrzowania z DG nr 280138W 024105 097759 0.24214 0.98200
S g?%o?éﬁdﬁ;nsrkZzgp-V\?;nisalx( rzz%vl\;arr:;azszow 021612 087647 0.21898 0,88808
2 DP r 2820W tlo Sk spwania 2 W i 731 020997 | 085153 |  021447| 086981
2 W o 751 do Skasowania 2 Db nr 1675w 011050 | 044814 | 011207 045452
2 DP r 16750 to Sk wania 2 B o 1660 011252 | 045635 | 011225 045522
2 DP r 1680W to Sk wania 2 B o 1709 011022 | 044700 |  011117| 045084
(z) g%nr?rklr]?rog\_/v%}é r;(r?zgpw%i iikfﬁvéaﬁ ;a170614W 0,11286 045772 0.11426 046340
7 D3 or 17051 do ck2pwaria s B pr 1708W 012546 | 050881 |  0,12474| 050590
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania 012803 051925 012726 051612

z DP nr 1708W do m. Magnuszew

Wariant 3 (A2+B3)

Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DW nr 739 do skrzpwania z DG nr 280138W 024132 097868 0.24617 0,99834
S g%nggonlr;B\-NDc}i(onsrkzz)p-v:;nisall( rzz%vl\;arr:;azszow 021637 087750 0,21906 0,88842
Oicrecns o 7 cosmane
Oichacnys DX TS ol sopane
Ounac s KNS ol
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Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DP nr 1680W do skrzpwania z DP nr 1709W 0,09612 0,38983 0,09767 0,39611
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DP nr 1709W do skrzgwania z DG nr 170614W 0,11310 0,45869 011434 0,46370
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DG nr 170614W do skrzgwania Grzyb6w Stary 012374 050183 0.12347 050075
Odcinek nr 9 - DK nr79 - od skrzgwania 0,12829 0,52028 0,12735 0,51646
Grzybow Stary do m. Magnuszew

Tabela 66. Wielké emisji wszystkich podstawowych zanieczys#czerzypadajca na cateprojektowane odcinki drog dla roku
20232028

Emisja wszystkich zanieczyszaze

Nazwa na cate analizowane odcinki drdg,
odcinka diugai¢ catego odcinka: 26,181 km
[kg/godz.] [Mg/rok] [kg/godz.] [Mg/rok]
Rok prognozy 2023 2028
WARIANT 0

Odcinek nr 1 - DK nr 79 — od skraywania
z DW nr 739 do skrzxowania z DG nr 280138W, 10,382 42,104 14,106 57,209
dt. odcinka 2,815 km
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DG 280138W do skrzgpwania z DP nr 2820W 5,789 23,477 7,928 32,154
dh. odcinka 1,745 km
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 2820W do skrzpwania z DW nr 731 9,882 40,076 13,690 55,519
dt. odcinka 3,131 km
Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DW nr 731 do skrzzowania z DP nr 1675W 4,502 18,259 6,175 25,043
dh. odcinka 2,663 km
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1675W do skrzpwania z DP nr 1680W 4,555 18,473 6,145 24,922
dt. odcinka 2,648 km
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1680W do skrzpwania z DP nr 1709W 6,481 26,283 8,840 35,851
dh. odcinka 3,843 km
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1709W do skrzgwania z DG nr 170614W 6,837 27,728 9,363 37,971
dt. odcinka 3,975 km
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DG nr 170614W do m. Magnuszew 10,478 42,493 14,092 57,149
dt. odcinka 5,361 km
SUMA 58,905 238,893 80,339 325,819

Wariant 1 (A1+B2) oraz Wariant 2 (A2+B1)

Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DW nr 739 do skrzzowania z DG nr 280138W 6,786 27,519 6,816 27,643
dt. odcinka 2,815 km

Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DG 280138W do skrzpwania z DP nr 2820W 3,771 15,294 3,821 15,497
dt. odcinka 1,745 km

Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 2820W do skrzgwania z DW nr 731 6,574 26,662 6,715 27,234
dh. odcinka 3,131 km

Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DW nr 731 do skrzzowania z DP nr 1675W 2,943 11,934 2,985 12,104
dt. odcinka 2,663 km

Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1675W do skrzpwania z DP nr 1680W 2,980 12,084 2,972 12,054
dh. odcinka 2,648 km
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Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1680W do skrzpwania z DP nr 1709W 4,236 17,178 4,272 17,326
dt. odcinka 3,843 km

Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1709W do skrzgwania z DG nr 170614W 4,486 18,194 4,542 18,420
dh. odcinka 3,975 km

Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DG nr 170614W do skrzgwania z DP nr 1708W 2,584 10,482 2,570 10,421
dt. odcinka 2,060 km

Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania

z DP nr 1708W do m. Magnuszew 4,226 17,140 4,201 17,037
dh. odcinka 3,301 km
SUMA 38,586 156,488 38,894 157,737

Wariant 3 (A2+B3)

Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DW nr 739 do skrzzowania z DG nr 280138W 6,793 27,550 6,930 28,103
dt. odcinka 2,815 km
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DG 280138W do skrzpwania z DP nr 2820W 3,776 15,312 3,823 15,503
dt. odcinka 1,745 km
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 2820W do skrzgwania z DW nr 731 6,582 26,692 6,718 27,243
dt. odcinka 3,131 km
Odcinek nr 4 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DW nr 731 do skrzzowania z DP nr 1675W 2,950 11,963 2,747 11,139
dt. odcinka 2,663 km
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1675W do skrzgwania z DP nr 1680W 2,602 10,552 2,610 10,586
dh. odcinka 2,648 km
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1680W do skrzpwania z DP nr 1709W 3,694 14,981 3,753 15,222
dt. odcinka 3,843 km
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DP nr 1709W do skrzgwania z DG nr 170614W 4,496 18,233 4,545 18,432
dh. odcinka 3,975 km
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - od skrzgwania
z DG nr 170614W do skrzgwania Grzybéw Stary 1,244 5,043 1,241 5,033
dt. odcinka 1,005 km
Odcinek nr 9 - DK nr 79 - od skrzgwania

Grzybo6w Stary do m. Magnuszew 5,455 22,122 5,415 21,960
dt. odcinka 4,252 km
SUMA 37,590 152,450 37,781 153,221

Emisja wszystkich podstawowych zanieczys#cabejmuje sumarycanemisg pytow, tlenkow
azotu, tlenku wgla i weglowodoréw, czyli zanieczyszca®bjetych normami EURO.

Z analizy powyszych tabel wynikaze w przypadku nie realizowania projektowanej inweist
(wariant 0) na wszystkich analizowanych odcinkaobgdkrajowej nr 79, od skrzpwania z DW nr 739
do Magnuszew, w roku 2028, przy wgece natzenia ruchu o okoto 22 — 25 % w stosunku do roku3202
emisja najbardziej ugiliwego zanieczyszczenia jakimy slenki azotu bdzie wyzsza o okoto 28,7 —
38,2 %. W przypadku pytow zawieszonych PM2,5 (i tyamym PM10) emisja rowrievzrasnie o okoto
39,7 — 43,6 %.

W przypadku realizacji inwestycji wg wariantu 1 ,i 2atzenie ruchu w roku 2028 wzinie w
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stosunku do roku 2023 o okoto 22,3 — 25,8 %. Entlejgkdw azotu, na odcinkach od skrawania z DW
nr 739 do skrzzowania z DW nr 731 (odcinki nr 1 — 3) w roku 202&r@nie o okoto 0,5 - 1,9 % w
stosunku do roku 2023. Na pozostatych odcinkaclsjantienkéw azotu w roku 202&dzie nizsza nk w
roku 2023 o okoto 1,1 — 4,9 %.

W roku 2028 emisja zanieczyszazgytowych (PM2,5 oraz PM10), na wszystkich analiaoych
odcinkach, wzrénie o okoto 3,25 — 5,9 % w stosunku do roku 2023.

W przypadku realizacji inwestycji wg wariantu 3,t¢r@nie ruchu w roku 2028 wzoie w
stosunku do roku 2023 o okoto 22,1 — 26,1 %. Entisjakéw azotu, na odcinkach od skrawania z DW
nr 739 do skrzzowania z DW nr 731 (odcinki nr 1 — 3) w roku 202&r@nie o okoto 0,5 — 4,8 % w
stosunku do roku 2023. Na pozostatych odcinkaclsjantienkéw azotu w roku 202&dwie nizsza nk w
roku 2023 o okoto 1,15 — 21,2 %.

W roku 2028 emisja zanieczyszazgytowych (PM2,5 oraz PM10), na ¢kiszaci analizowanych
odcinkdéw, wzrénie o okoto 3,1 — 6,1 % w stosunku do roku 2028yde& na odcinku od skrzgwania z
DW nr 731 do skrzsowania z DP nr 1675W (odcinek nr 4) emisja pytowieszonych bdzie nizsza o
okoto 2,3 %.

Analiza powyszych danych wykazata rowiieze w roku 2023 w przypadku nie zrealizowania
inwestycji (wariant 0) emisja tlenkéw azotu oraz@uy zawieszonych (PM2,5 i PM10) bytaby #eza o
okoto 50 % w stosunku do wariantéw inwestycyjnyhroku 2028 emisje te bytyby vigze o ponad 100
%.

7.5.10. Ocena wptywu ruchu pojazddéw na stan zaniegzzczenia powietrza atmosferycznego
Maksymalne sumaryczneegénia zanieczyszcaeemitowanych z pojazdow samochodowydhednione
do jednej godziny obliczono w punktach usytuowanychsi 200 — metrowych odcinkéw analizowanych
drog. Punkty obserwacji usytuowane byly co metrobo stronach rozpatrywanych odcinkéw drég na
poziomie terenu.

Obliczenia przeprowadzono dla najbardziejgdoivego zanieczyszczenia, jaking slenki azotu,
gdyz ich emisja jest najwksza i ich s{zenia decyduyj o wypadkowej szerokei obszaru przekrocze
dopuszczalnych wargoi odniesienia oraz dodatkowo dla pytu zawieszorfegi2,5.

Rozktad maksymalnych ten jednogodzinnych oraz gten sredniorocznych tlenkow azotu (w
przeliczeniu na dwutlenek azotu) i pylu zawieszandéyV2,5 zawieraj obliczenia komputerowe. W
obliczeniach tych wytluszczarnczcionk oznaczonegswartasci stzen, ktore przekraczajobowizujace
dopuszczalne wargoi odniesienia (jgeli wystpuja).

Wspohrzdne granicznych punktow i znana szergkgezdni pozwolity na okrédenie szerokgci

obszaréw przekrochedopuszczalnych wardoi odniesienia. Szerokoi wyznaczonych obszaréw liczono
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od osi jezdni, a catkowjtszeroké¢ obszaréw przekrocte- facznie z szeroliia jezdni.

Obliczenia ugjzliwosci — zarowno dla naten ruchu w roku 2023, jak i w roku 2028
przeprowadzono dla norm, ktére zostaly ogtoszoneomporadzeniu MinistraSrodowiska w sprawie
wartasci odniesienia dla niektérych substanciji w powiet(®z.U.2010.16.87)

W oparciu o poréwnania powsiaych stzen maksymalnych z warfsiami odniesienia ok&ono
szerokdéci obszarow przekrocaedopuszczalnych wardoi odniesienia. Przedstawiono je w paaych
tabelach.

Analiza wariantu WO - bezinwestycyjnego

Brak realizacji projektowanego przegsriccia, jak wspomniano powgj, skutkowaé bedzie
wzrostem emisji zanieczyszazer stosunku do wariantdw inwestycyjnych.

W wyniku wzrostu emisji, spowodowanej przede wdzystzmniejszeniem ptynrsai ruchu, wzdta
analizowanych odcinkow drogi krajowej nr 79 powsgtashrzo wigcksze sizenia ng w przypadku
przeprowadzenia rozbudowy drogi.

Przeprowadzona analiza wykazata,powstajce stzenia lzda na tyle dae, ze na najbardziej ugtliwych
trzech pierwszych odcinkach DK79 to jest na odaihk@d pocztku zadania (skrzpwanie z drog
wojewodzk nr 739) do skrzzowania z drog wojewddzlk nr 731, sfzenia te bda przekraczéa dla
tlenkow azotu dopuszczalne poziomy substancji wiemau | wartgci odniesienia.

Przekroczenia te wygtityby zaréwno w roku 2023 (tylko na dwoch pierwskyodcinkach) i przede
wszystkim w roku 2028.

Przekroczenia te bytyby najgpksze w roku 2028 na pierwszym analizowanym odciftklskrzyowania
z DW nr 739 do skrzyowania z DG nr 280138W) i wyniostyby 7 + 6 m po atitonach osi drogi, czyli

nie wykroczytyby poza granice pasa drogowego.

Wielkosci stzen jednogodzinnych éredniorocznych powstggych wzdhi istniegcej drogi w wariancie
bezinwestycyjnym zostaty przedstawione w gemych tabelach.

Wyttuszczol czcionky oznaczono wartgi stzen przekraczajce dopuszczalne normy.

Tabela 67. Szerokoi obszaréw przekrocaestezen dopuszczalnych Dilenkéw azotu

Szerokdci obszaréw przekrocaedopuszczalnej warfoi odniesienia btlenkéw azotu
lub wartdci siezeh maksymalnych Sna powierzchni jezdni [m]

taczna szerok

strona strona obszaru wystepowanie przekrocze
Odcinek zachodniai | wschodnia i przekrazen lub wartdci sizen stezen dopuszczalnych poza
;):(l:nhgcazci)a-‘ px;léirélgx\i/g- maksymalnych Sna granicami pasa drogowegd
powierzchni jezdni
Rok 2023

Odcinek nr1 - DK nr 79 - od
skrzyzowania z DW nr 739 5 0
do skrzyowania z DG nr 280138W

5

Si = 208,4pg/m? NIE
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Odcinek nr 2 - DK nr 79 -od

4

do m. Magnuszew

Si = 148, 7ug/n?

skrzyzowania z DG 280138W 4 0 _ NIE
do skrzgowania z DP nr 2820W S1.= 200,8pg/m?’
Odcinek nr 3 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 2820W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DW nr 731 Si = 190,2ug/m?
Odcinek nr 4 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DW nr 731 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1675W S1.= 95,4pg/m?
Odcinek nr 5 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1675W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1680W Si = 104,3ug/m?’
Odcinek nr 6 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1680W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1709W S1.= 100,5ug/m?
Odcinek nr 7 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1709W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 170614W Si = 101, 4ug/m?’
Odcinek nr 8 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG nr 170614W 0 0 S = 112, 9ug/n? NIE
do m. Magnuszew

Rok 2028
Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od 13
skrzyzowania z DW nr 739 7 6 _ NIE
do skrzgowania z DG nr 280138W S1.= 284 4pg/m?’
Odcinek nr 2 - DK nr 79 -od 10
skrzyzowania z DG 280138W 6 4 _ NIE
do skrzgowania z DP nr 2820W Si=272,7pg/m?
Odcinek nr 3 - DK nr 79 -od 10
skrzyzowania z DP nr 2820W 6 4 _ NIE
do skrzgowania z DW nr 731 S1.= 262,9ug/m?’
Odcinek nr 4 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DW nr 731 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1675W Si =127, 1ug/n?
Odcinek nr 5 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1675W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1680W Si= 134,3ug/m?
Odcinek nr 6 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1680W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1709W Si = 132,8ug/m?’
Odcinek nr 7 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1709W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 170614W Si = 135,5.9/n7
Odcinek nr 8 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG nr 170614W 0 0 NIE

Tabela 68. Szerokoi obszaréw przekrocaestzen dopuszczalnych Da — Ra tlenkéw azotu

Szerokdci obszaréw przekrochedopuszczalnej warfoi odniesienia Da — Ra tlenkéw azotu
lub wartgci sezen maksymalnych Sha powierzchni jezdni [m]

taczna szerok@

wystepowanie przekrocze

122

do skrzyowania z DG nr 280138W

. strona strona ClEsE . . .. | stzen dopuszczalnych poz
Ofelzs zachodnia wschodnia prasieez L) ELH St granicami pasa drogoweg
maksymalnych $na
powierzchni jezdni
Rok 2023
Odcinek nr1 - DK nr 79 - od 0
skrzyzowania z DW nr 739 0 0 Sa= 16,05ug/n? NIE
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Odcinek nr 2 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG 280138W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 2820W Sa=15,47ug/m?
Odcinek nr 3 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 2820W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DW nr 731 Sa = 14,65ug/m?
Odcinek nr 4 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DW nr 731 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1675W Sa=7,35pg/m?
Odcinek nr 5 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1675W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1680W Sa=8,04ug/m
Odcinek nr 6 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1680W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1709W Sa=7,74ug/m
Odcinek nr 7 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1709W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 170614W Sa=7,81ug/m
Odcinek nr 8 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG nr 170614W 0 0 _ NIE
do m. Magnuszew Sa=8,7ug/m?

Rok 2028
Odcinek nr1 - DK nr 79 - od 0
skrzyzowania z DW nr 739 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 280138W Sa=21,9ug/m7
Odcinek nr 2 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG 280138W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 2820W Sa = 21,0pg/m?
Odcinek nr 3 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 2820W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DW nr 731 Sa = 20,25ug/m?
Odcinek nr 4 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DW nr 731 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1675W Sa=9,79ug/m
Odcinek nr 5 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1675W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1680W Sa = 10,34ug/m®
Odcinek nr 6 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1680W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1709W Sa = 10,23ug/m?
Odcinek nr 7 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1709W 0 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 170614W Sa = 10,44u9/m?
Odcinek nr 8 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG nr 170614W 0 0 _ NIE
do m. Magnuszew Sa = 11,45ug/m?

Tabela 69. Wielkéci stzen pytu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 2023 i 2028

wartcici stezen Szerokdci obszarow
wartasci stezen maksymalnych maksymalnych przekroczé dopuszczalnej
Nazwa odcinka SiiSa S wartasci odniesienia Da — Ra
pytu zawieszonego PM10 pytu zawieszonego strona strona
PM2,5 zachodnia wschodnia
St [ug/m] Sdug/m] Se g/ [m] [m]
1 2 3 4 5 6
rok 2023
Odcinek nr1 - DK nr79 - od
skrzyzowania z DW nr 739 33,9 2,61 1,04 1 1
do skrzyowania z DG nr 280138W
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Odcinek nr 2 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DG 280138W 30,4 2,34 0,94 0 0
do skrzyowania z DP nr 2820W
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DP nr 2820W 28,9 2,23 0,89 0 0
do skrzyowania z DW nr 731
Odcinek nr 4 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DW nr 731 15,5 1,19 0,48 0 0
do skrzyowania z DP nr 1675W
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DP nr 1675W 15,7 1,21 0,49 0 0
do skrzyowania z DP nr 1680W
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DP nr 1680W 15,5 1,19 0,48 0 0
do skrzyowania z DP nr 1709W
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DP nr 1709W 15,8 1,22 0,49 0 0
do skrzyowania z DG nr 170614W
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DG nr 170614W 18,0 1,38 0,55 0 0
do m. Magnhuszew

2028

Odcinek nr 1 - DK nr 79 - od
skrzyzowania z DW nr 739 47,8 3,68 1,47 5 4
do skrzyowania z DG nr 280138W
Odcinek nr 2 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DG 280138W 43,1 3,32 1,33 4 4
do skrzyowania z DP nr 2820W
Odcinek nr 3 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DP nr 2820W 41,5 3,20 1,28 4 4
do skrzyowania z DW nr 731

50dcinek nr 4 - DK nr 79
skrzyzowania z DW nr 731 22,1 1,70 0,68 0 0
do skrzyowania z DP nr 1675W
Odcinek nr 5 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DP nr 1675W 22,1 1,70 0,68 0 0
do skrzyowania z DP nr 1680W
Odcinek nr 6 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DP nr 1680W 21,9 1,69 0,68 0 0
do skrzyowania z DP nr 1709W
Odcinek nr 7 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DP nr 1709W 22,4 1,73 0,69 0 0
do skrzyowania z DG nr 170614W
Odcinek nr 8 - DK nr 79 - of
skrzyzowania z DG nr 170614W 25,1 1,93 0,77 0 0
do m. Magnuszew

'
Q
[N

Ponizej zamieszczono wydruk rozkladuemtn jednogodzinnych isredniorocznych tlenkéw azotu
w przekroju poprzecznym do osi rozbudowywanej dragijowej nr 79 na jej najbardziej geliwym
odcinku nr 1 (od skrzaowania z DW nr 739 do skrzgwania z DG nr 280138W) w najmniej korzystnym

2028 roku dla wariantu bezinwestycyjnego WO.
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Rysunek16. Rozktad gten sredniorocznych Sa tlenkéw azotu jako dwutlenek azoprzekroju poprzecznym (prostopadtym do
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Rysunek 17. Rozktad maksymalnychzgt jednogodzinnych S1 pytéw zawieszonych PM10 w praiekpoprzecznym
(prostopadtym do osi drogi) rozbudowywanej drogi - odcinek nr 1 (DW739 + DG nr 280138W) — rok 62wariant W0
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Rysunek 18. Rozkladesten sredniorocznych Sa pytéw zawieszonych PM2,5 w prajekpoprzecznym (prostopadtym do osi
drogi) rozbudowywanej drogi DK79 — odcinek nr 1 (89 + DG nr 280138W) — rok 2028 — wariant WO

Analiza wariantéw inwestycyjnych

Z wielkosci nakzen ruchu oraz wielkéci emisji zanieczyszciena poszczegoélnych odcinkach
rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 w wariantach YW/2 oraz dla wariantu W3 wynikag zar6wno
nakzenia ruchu, jego struktura, a tym samym wiétk@misji na najbardziej ugiliwych trzech odcinkach
jest praktycznie taka sama znice emisji § mniejsze od 0,1 %).
W zwiazku z powyiszym i ze wzgldu na ilé¢ analizowanych odcinkéw drogi szczego6towe oblicaeni
ucigzliwosci przeprowadzono dla wszystkich odcinkow wedtuggmozy podanej dla wariantu W3, ktéra
be¢dzie praktycznie tssama rownig dla wariantow W1 i W2.
Wielkosci stezen jednogodzinnych gredniorocznych powstagych wzdhi istniepcej drogi we wszystkich
wariantach inwestycyjnych zostaty przedstawioneowiiszych tabelach.

Tabela 70. Szerokoi obszaréw przekrocaestezen dopuszczalnych Dilenkéw azotu

Szerokdci obszaréw przekrocaedopuszczalnej warfoi odniesienia Dtlenkéw azotu

lub wartdci siezen maksymalnych Sna powierzchni jezdni [m]
taczna szerok
obszaru
przekroczeé lub wartgci
stezen maksymalnych Sna
powierzchni jezdni

strona strona
zachodniai | wschodnia i
poétnocno- | potudniowo-
zachodnia wschodnia

Rok 2023

wystepowanie przekrocze
stezen dopuszczalnych poz,
granicami pasa drogoweg

D

Odcinek

|=)
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Odcinek nr 1 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DW nr 739 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 280138W Si.= 130,3ug/m?
Odcinek nr 2 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG 280138W 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 2820W Si = 125 Oug/m?
Odcinek nr 3 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 2820W 0 _ NIE
do skrzyowania z DW nr 731 Si.=120,3ug/m?
Odcinek nr 4 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DW nr 731 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1675W S1.= 59,7ug/m
Odcinek nr 5 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1675W 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1680W Si.= 46,6pg/m°
Odcinek nr 6 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1680W 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1709W Si.= 44,4pg/m°
Odcinek nr 7 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1709W 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 170614W S1 = 63 5ug/m?
Odcinek nr 8 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG nr 170614W 0 _ NIE
do skrzyowania Grzybow Stary 51 = 68,3ig/m’
Odcinek nr 9 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania Grzybéw Stary 0 _ NIE
do m. Magnuszew Si.= 70, fug/m?

Rok 2028
Odcinek nr 1 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DW nr 739 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 280138W Si = 136 5ug/m?
Odcinek nr 2 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG 280138W 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 2820W Si.= 125 5ug/m?
Odcinek nr 3 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 2820W 0 _ NIE
do skrzyowania z DW nr 731 Si = 122 5pg/m?
Odcinek nr 4 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DW nr 731 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1675W Si.= 47,0pg/m?
Odcinek nr 5 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1675W 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1680W Si.= 44,3ug/m?
Odcinek nr 6 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1680W 0 _ NIE
do skrzyowania z DP nr 1709W Si = 43,8ug/m?
Odcinek nr 7 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DP nr 1709W 0 _ NIE
do skrzyowania z DG nr 170614W Si = 62,7ug/m?
Odcinek nr 8 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania z DG nr 170614W 0 _ NIE
do skrzyowania Grzybow Stary S1 = 66,8ug/m’
Odcinek nr 9 - DK nr 79 -od 0
skrzyzowania Grzybéw Stary 0 St = 68,7ug/n? NIE
do m. Magnuszew

Tabela 71. Szerokoi obszaréw przekrocheskzen dopuszczalnych Da — Ra tlenkéw azotu

Szerokdci obszaréw przekrocaedopuszczalnej warfoi odniesienia Da — Ra tlenkéw azotu
lub wartdci siezen maksymalnych Sha powierzchni jezdni [m]
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